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Uma cultura de excelência...
Fabricar produtos de classe mundial para aplicações críticas de requisitos
altamente específicos vai além da excelência na engenharia e no desenho; envolve
um total compromisso com a qualidade em cada aspecto do negócio da Hallite.

Por meio da inovação de produto e serviço em resposta às necessidades em
constante mudança do cliente, os produtos de vedação da Hallite estabeleceram
novos marcos na ampla variedade de indústrias em cada canto do mundo.

A Hallite tem estado no topo das soluções em tecnologia de vedação por mais de
100 anos e nesse período construiu uma riqueza sem igual de conhecimento e
especialidade. Sua solidez e os sólidos alicerces a ajudaram a apoiar seus clientes
e lhes oferecer a confiabilidade que eles esperam.

www.hallite.com

Todas nossas atividades estão em conformidade com
nossos sistemas de garantia da mais alta qualidade.
A Hallite Seals International é acreditada junto à ISO
9001 e é aprovada pela maioria dos mais
importantes fabricantes de equipamentos do mundo. 



Dentro da seção introdutória (páginas 1-20), dados técnicos são fornecidos para facilitar a escolha da vedação. Os
modelos de vedação são agrupados de acordo com o seu uso básico nos cilindros hidráulicos. 

• Vedações para hastes

• Vedações simétricas de simples ação

• Vedações de dupla ação de êmbolo 

• Vedações de simples ação de êmbolo

• Pistão unificado

• Gaxetas Chevron

• Raspadores

• Guias

• Outros produtos

As páginas técnicas de produtos também estão por ordem de n°/ tipo de acordo com o seu uso básico (a partir da página
21). Os produtos estão listados em ordem numérica e, dentro de cada modelo, as peças são listadas por ordem de
tamanho.

As peças adequadas para alojamentos-padrão ISO e asiáticos estão facilmente identificadas dentro de cada lista de
produtos para cada modelo. Um índice de produtos por função e tamanho está incluído na seção de páginas amarelas. 

Constantemente, adicionamos novos perfis e tamanhos em nossa linha de produtos. Caso você não encontre o tamanho e o
perfil correto, por favor, contate o escritório de vendas mais próximo da Hallite ou o distribuidor correspondente.

A informação contida neste catálogo está respaldada por anos de experiência em vedações, consequência de testes
internos massivos. Nenhuma garantia é proposta a menos que expressamente destacada em nosso documento-
-padrão de termos e condições (disponível sob consulta), uma vez que as condições de utilização estão além de
nosso controle.

A Hallite está continuamente melhorando sua linha de produtos e se reserva o direito de retirar ou modificar
qualquer item mostrado nesse catálogo.
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Vedações de haste e de êmbolo de simples ação
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 * O nível de pressão da vedação pode ser estendido pelo uso de uma anel antiextrusão. Se esta opção for considerada, por favor, contate o escritório de vendas
Hallite mais próximo.
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0°C, mas não são
desenhados para raspar gelo.
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Notas

Os anéis guias da Hallite 87, 506 e 533
são igualmente adequados para
aplicações alternadas e rotatórias.

O Hallite 87 e 506 inclui seções
transversais que satisfazem as

exigências da ISO 10766.

O Hallite 506 está disponível em três
formatos diferentes; espirais, anéis pré-
-formados e fitas. Leia a página com
dados informativos para informações

adicionais.

Os raspadores Hallite 846
são produzidos com
materiais capazes de

operar em temperaturas
abaixo de 0°C, mas não
são desenhados para

raspar gelo.
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Nitrílica – média Borracha sintética NBR -30 +120 -22 +250 90 IRHD Preto H      
Nitrílica – alta Borracha sintética NBR -10 +140 -14 +284 80 IRHD Preto P  
Nitrílica – baixa Borracha sintética NBR -45 +100 -45 +212 80 IRHD Preto  
Nitrílica – média Borracha sintética NBR -30 +120 -22 +250 78 IRHD Preto           
Nitrílica – média Borracha sintética NBR -30 +120 -22 +250 75 IRHD Preto H
Nitrílica – média Borracha sintética NBR -30 +120 -22 +250 73 IRHD Preto H
Nitrílica – média Borracha sintética NBR -30 +120 -22 +250 70 IRHD Preto H     
Nitrílica – baixa Borracha sintética NBR -45 +100 -45 +212 70 IRHD Preto H      
Nitrílica – média Borracha sintética NBR -30 +120 -22 +250 65 IRHD Preto  
Borracha Compósito Tecido/ -30 +120 -22 +250 Preto H          
reforçada com tecido NBR
Fluoroelastômero Compósito Tecido/ -20 +150 -4 +302 Preto H           

reforçado com tecido FKM        

Fluoroelastômero Borracha sintética FKM -20 +200 -4 +392 75 IRHD Preto HP           

       

Hythane® 181 TPE EU -45 +110 -50 +230 93 IRHD Azul HP              
       

Hallite ® 361 TPE AU -30 +110 -22 +230 93 IRHD Laranja H  
Poliuretano TPE AU -40 +100 -40 +212 94 IRHD Azul escuro  
Poliuretano TPE EU -45 +110 -50 +230 93 IRHD Azul escuro  
Poliuretano TPE EU -45 +110 -50 +250 93 IRHD Preto H  
Poliuretano TPE EU -40 +100 -40 +212 55D Verde     
Poliéster-padrão TPE -40 +120 -40 +250 55D Vermelho   
elastômero
Estabilizado à hidrólise TPE -40 +140 -40 +284 55D Cinza H    
elastômero de poliéster
Estabilizado à hidrólise TPE -40 +140 -40 +284 72D Vermelho   
elastômero de poliéster
Estabilizado à hidrólise TPE -30 +100 -22 +212 40D Cinza claro
elastômero de poliéster
Lubrificado TPE -40 +120 -40 +250 55D Creme
elastômero de poliéster
Acetal Plástico de engenharia POM -45 +120 -50 +250 R115 Laranja H       

      
PTFE com fibra de vidro Plástico de engenharia PTFE -50 +200 -58 +392 60D Branco HP  
PTFE com fibra Plástico de engenharia PTFE -50 +200 -58 +392 62D Cinza H   
de vidro MoS2
PTFE com bronze Plástico de engenharia PTFE -50 +200 -58 +392 65D Bronze H   
PTFE com bronze Plástico de engenharia PTFE -50 +200 -58 +392 72D Bronze
Hallite 506 poliéster / Compósito -40 +120 -40 +250 Vermelho  
poliéster
Nylon 12 Plástico de engenharia PA -40 +120 -40 +250 72D Marrom      
Nylon 6 / MoS2 Plástico de engenharia PA -40 +120 -40 +250 R115 Preto  
Nylon com fibra de vidro Plástico de engenharia PA -40 +120 -40 +250 R124 Preto  

Fenner Advanced Sealing TechnologiesMateriais

Nome de material Grupo de materiais Designação Temperatura

°C °F

Dureza Cor Haste



      H 11, 12, 13, 14, Chevron, 33 9000141
      P P Material especial 9000041
      H Material especial 9000471
      H M(1) 50, 53, 65, 68, 77,730, 735, 753    9001411
      H 15 9000801
      H 18 9000271
      H 16, 54, 754, 755, 770 9000771
      H Material especial 15, 18, 56, 58 9000211
      H 56, 58 9000111

  H 11, 13, 14, 15, 18, 21, 51, 52, 56, 58 9400251
  

  H Opção especial de material para peça-padrão de borracha ou borracha 9400431
  reforçada com tecido (outros ferramentais podem ser desenvolvidos)

    HP HP Opção especial de material para peça-padrão de borracha ou borracha 9020051
reforçada com tecido (outros ferramentais podem ser desenvolvidos)

   HP HP M 80, 601, 605, 606, 607, 609, 610, 616, 620 ,621, 652, 653,  9220181
656, 657, 658, 659, 834, 839, 842, 846

     H H 764, 775 9220361
    H 860, 862 9220321
    H 520, 831 9220251
   H 511, 512,513 9220221
  H M Opção especial de material 842 9220371

   H H 38, 754, 755 9270061

    H M 716, 730, 740 ,750 9270111
  
    H 754, 755, 770 9270051
  
     M(1) 155 9270201
  

  HP 770 9270261
  

    H HP M AE Anéis antiextrusão 621, Base, 9230011
Anéis guia 53, 58, 65, 68, 77

        HP 16, 54 PTFE02
       H H 416, 454, 735 CDI702

  
      H 416, 454, 735 CDI741
      H 87 9200031
     HP M 506, 507

     H Anéis antiextrusão 50, 53, 68 9260041
       H AE anéis735 CDI707
        H 533 Dinâmico 533 `

8
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Produtos Referência
do composto

Êmbolo Raspa-
dores

Guias

Palavras-chave:  H- Hidráulico P- Pneumático M- Adequado para fluido à base de água (1)- Somente para aplicações estáticas
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Temperaturas máximas de funcionamento contínuo °C e faixas de temperatura para materiais, dentro dos fluidos hidráulicos.
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FKM 75 IRHD
FKM 90 IRHD
Fluoroelastômero

EPDM 70 IRHD
EPDM 80 IRHD

VMQ 70 IRHD
Silicone

HNBR 75 IRHD
Borracha nitrílica
hidrogenada

IIR Butil

FFKM 
fluoro-
elastômero

AU 
PU-Poliéster 

EU
PU-Poliéster

Elastômero-
poliéster

PA
Poliamide

POM
Acetal

PPS 
Sulfeto de
Polifenileno

PTFE
Politetrafluoretileno

Resina de
poliéster
termofixa

PEEK
Poliéster-
Éter-cetona

*Denota que os valores variam grandemente para elastômeros individuais dentro deste grupo NS. Denota que o elastômero não é adequado.
O trabalho do grupo de trabalho técnico do BFPA ‘TC16/WG8’ na compilação desta tabela é reconhecido.
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Temperaturas máximas de funcionamento contínuo °C e faixas de temperatura para materiais, dentro dos fluidos hidráulicos.
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Fluidos de serviço
Fluidos baseados em óleos minerais Graxas Combustíveis
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Temperatura máxima de serviço contínuo em fluidos °C

Diante das variações na formulação de óleos e polímeros, a compatibilidade de todas as combinações deve ser confirmada através de testes e de desempenho de serviço para cada aplicação.
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D S D S  D S D S D S D S D S D S
Vedação de Haste

16 R P P P P P P P P P R1 P1 R P P NS

605,610,616 R R P P R R P P P P NS NS R P P P

621,652 R R R R R R P P P P NS NS R P P P

653 R NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS P NS NS NS
Vedação de 
Haste/Êmbolo

15,18 R R P R R R R R P R P2 P2 P P P P

511,512,513 R R P P P P P P P P NS NS R R P P

601 R R P R R R P P P P NS NS R R P P
Vedações de
Êmbolo de 
Dupla Ação

50,53,64,68 R R P R R R P3 P3 P R NS NS P P NS P

51,52,56,58 R R P R R R R R P P P2 P2 P P NS P

54 R P P R P P P P P P R1 P1 R P P NS

65,77 R R P R R R R R P P NS NS P P NS P

714 R NS NS NS NS NS NS NS NS NS P1 NS R NS NS NS

730 R R R R R R NS NS P P NS NS R P NS P

735 R P NS NS P P P P NS NS NS NS R P NS NS

753 R R NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS R P NS NS

754,755 R R P R P R NS NS P P NS NS R R P P

764 R R NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS R R P P

770 R R P P P P NS NS P P NS NS R R P P

Gaxeta de Êmbolo 
de Simples Ação

606,659 R R P P R R P P P P NS NS R P P P
Pistão
Unificado
720 R P NS NS NS NS NS NS NS NS P4 P4 R P NS NS

Gaxeta Chevron

07,09,11,13,14 R P P P R P R P P P P2 P2 P P NS NS

Produtos e Compatibilidade de Fluido

D = Aplicação Dinâmica, E = Aplicação Estática
R = Recomendada, P = Possível, NA = Não Adequada

Produto Fluidos à
base de
óleo
mineral

Fluidos à base de água

HFA (5/95) HFB (60/40
emulsão
invertida)

ÁguaHFC (àgua-
glicol)

HFD (ester de
aril fosfato)

Outros tipos de fluido
Ester
sintéticos
(HEES, HFDU)

Ar/Nitrogênio

1 Material adequado do energizador requerido, por exemplo: FKM, EPDM, N.B. NBR inadequados
2 Compostos adequados exigidos, por exemplo: FKM, EP, N.B. NBR inadequados
3 Usar anel de apoio em PA e não Poliéster
4 Conjunto de vedações adequado é exigido

Diante da variação na formulação de óleos e de outros fluidos hidráulicos, a compatibilidade de todas as combinações deve
ser confirmada por meio de testes e de desempenho de serviço em campo para cada aplicação.

Fenner Advanced Sealing Technologies



12

Uso e Montagem das Vedações

1 136

64 45 4 36

33

5

3 3

Layout típico de um cilindro hidráulico, mostra aspectos de instalação a serem considerados para uma vida útil satisfatória de vedação.

Nossos métodos de controle de
qualidade para processos de material e
de fabricação garantem que todas as
vedações que saem de nossas fábricas
estão em condições de proporcionar um
longo e confiável prazo de serviço.

Nós descobrimos, a partir de uma
experiência de muitos anos, que a falha
prematura de vedação pode ser evitada
se as seguintes considerações forem
observadas no estágio de concepção e
fabricação do cilindro:

1   Especificar guias de cabeçote e
êmbolo que são adequadamente
proporcionais para apoiarem as
cargas dos cilindros.

Como resultado dos desalinhamentos
de montagem e/ou da ação de
funcionamento do cilindro, as guias de
êmbolo e do cabeçote estarão sujeitos a
uma carga lateral, causando danos à
superfície da haste ou da camisa e,
desse modo, à vedação, se as guias 
são inadequadas.

2  Garantir que as vedações são
armazenadas sem deformação em
local fresco, seco e escuro antes da
montagem (Ver p. 17).

3  Verificar se o alojamento das
vedações está livre de danos que 

possam comprometer a vedação.
Remover todos os cantos vivos e
rebarbas das peças metálicas,
prestando atenção especial aos
orifícios, alojamentos e roscas,
através dos quais a vedação passa
durante a montagem.

4   Limpar todas as áreas do alojamento
das vedações, garantindo que todas
as partículas metálicas e outros
contaminantes foram removidos.
Verificar que outras superfícies
adjacentes à passagem da vedação
sobre o encaixe também não
possuam  sujeira, limalhas de ferro
ou outros contaminantes. Verificar se
os acabamentos de superfície de
alojamento estático e dinâmico
obedeçam às especificações.

5   Onde a diferença entre um diâmetro
da rosca sobre o qual a vedação deve
passar e o diâmetro da vedação for
pequena, usar algum tipo de proteção
sobre a rosca, como uma luva de
fixação feita de plástico duro. 

6   Verificar se a vedação é do tipo
correto, número e tamanho da peça, e
se o material especificado  é correto.
Se houver alguma dúvida em relação
ao material, entre em contato com o
escritório local de vendas da Hallite.

7   Lubrificar todas as vedações e
componentes de metal generosamente
com fluido limpo de operação ou com
uma graxa compatível antes da
montagem. N.B.: uma graxa de 
silicone não deve ser usada em
aplicações hidráulicas comuns.

8  Onde as vedações encaixadas a sub-
conjuntos, tais como êmbolos, estão
aguardando mais operações de
encaixe, garantir que as vedações não
estejam sujeitas a nenhuma carga
desalinhada ou localizada que cause
uma deformação local. Garantir que os
subconjuntos permaneçam limpos.

9   O uso de alavancas de metal não é
recomendado mas ao serem usadas é
imperativo que elas sejam totalmente
macias e sem entalhes e rebarbas.
Aos usá-las, garantir que as
superfícies de metal adjacentes à
vedação não estejam danificadas.

10 Embutir o sistema hidráulico
completamente antes de conectar o
cilindro a ele. 

Fenner Advanced Sealing Technologies
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Condições de Funcionamento

350 bar 5000 psi
160 bar 2300 psi
Sem Picos de Pressão

500 bar 7500 psi
250 bar 3600 psi
Picos de Pressão Intermitente

700 bar 10000 psi
400 bar 6000 psi
Picos de Pressão Regulares

Modelo Tensões de operação mais baixas
Montagem rígida bem alinhada,
carga lateral mínima.

Tensões de operação constantes
com alta tensão intermitente,
alguma carga lateral.

Altamente tensionado na maioria
do tempo de funcionamento.
Cargas laterais regulares.

Condição do Fluido Boa filtração do sistema, sem
contaminação do cilindro
aparentemente.

Boa filtração do sistema, mas
alguma contaminação do cilindro
aparentemente.

Contaminação inevitável de fontes
internas e externas.

Condição de Trabalho
Limpo e dentro de um sistema
fechado.
Variações das temperaturas de
operação limitadas. 

Contato entre o ambiente externo
e interno, mas alguma proteção
do tempo.

Exposto todo o tempo em uma
área externa ou interna suja.
Amplas variações de temperatura,
ambas ambientais e de
funcionamento. Condições de
trabalhos rudes.

Uso Uso menos frequente à pressão
de trabalho.
Uso regular, mas a baixa pressão.

Uso regular à pressão nominal. Grande parte do tempo
trabalhando com alto pressão e
picos de pressão frequentes.

Aplicações Típicas Máquina-ferramenta.
Equipamentos de elevação.
Equipamentos de manejo mecânico.
Máquinas injetoras.
Equipamentos de automação.
Máquinas agrícolas.
Equipamentos de empacotamento.
Equipamentos de aeronaves.
Equipamentos de movimentação.
de carga (solicitação leve).

Equipamentos para 
elevação pesados. 
Equipamentos agrícolas.
Veículos off-road para trabalho leve.
Guindastes e plataformas de
levantamento.
Máquina-ferramenta para
trabalho pesado.
Injetoras.
Algumas máquinas auxiliares de
mineração.
Equipamentos de aeronaves.
Prensas.
Equipamentos para movimentação
de carga de alta solicitação
(telescópico).
Equipamentos de manejo
mecânico de alta solicitação.

Fundição e siderurgia.
Máquinas de mineração.
Suportes de cobertura de minas.
Máquinas pesadas para o
movimento de terras.
Veículos off-road de trabalho
pesado.
Prensas para trabalho pesado.

Pressão Máxima   
Normal em 
Funcionamento

Especificação do Cilindro Trabalho Leve Trabalho Médio Trabalho Pesado

Faixas de Pressão, Velocidade
e Temperatura

A partir de muitos anos de experiência
com aplicação mediante equipamento
hidráulico de vedação, apoiados pelos
resultados de um programa de testes
extensivos, nós sabemos que é
necessário unir os três fatores
importantes de operação de velocidade,
pressão e temperatura a fim de
alcançarmos um desempenho
satisfatório de vedação.  Depois de
examinar cuidadosamente cada produto,
podemos especificar a velocidade
máxima e a pressão com uma variedade
de temperatura dentro da qual a
vedação funcionará com segurança.

Se as condições de funcionamento não
obedecerem àquelas recomendadas,
por favor, envie suas especificações ao
seu escritório de vendas Hallite local.

Fenner Advanced Sealing Technologies
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Modelos de Alojamento & Opções de Vedação 

Êmbolo

Trabalho 
pesado

Tipo
58

Cabeçote

Alojamentos do cilindro e opções de vedação

Os diagramas abaixo ilustram como a
ampla variedade de produtos da Hallite
pode ser aplicada a uma seleção de
alguns modelos mais populares de
cilindros que servem à indústria
hidráulica pelo mundo afora. 

Os diagramas mostram diferentes
combinações de cabeçotes e êmbolos
para ilustrar métodos alternativos de
vedação atualmente em uso em
produto Hallite adequado.

Se a aplicação pela qual você está
interessado não é padrão, favor entrar
em contato com o departamento
técnico da Hallite.

Trabalho
pesado

Tipo
13, 14

Trabalho 
pesado

Tipo
51, 52

Trabalho
pesado

Tipo
18

Trabalho
pesado

Tipo
621,
652, 653

Trabalho 
pesado

Tipo
730, 735

Trabalho
médio

Tipo
601, 605

Trabalho
médio

Tipo
753

Fenner Advanced Sealing Technologies
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Cabeçote Êmbolo

Trabalho
médio

Tipo
601, 605

Trabalho
médio

Tipo
606

Trabalho
médio

Tipo
605

Trabalho
médio

Tipo
53

Trabalho
médio

Tipo
513

Trabalho
médio

Tipo
511, 512

Trabalho leve 
a médio

Tipo
616, 16

Trabalho leve 
a médio

Tipo
754, 755

770

Alta velocidade
Trabalho leve

Tipo
16

Alta velocidade
Trabalho leve

Tipo
54

Fenner Advanced Sealing TechnologiesModelos de Alojamento & Opções de Vedação 

Alojamentos do cilindro e opções de vedação
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Modelos de Alojamento & Opções de Vedação 

A fita Hallite 87 é um composto de PTFE preenchido com
bronze de baixo atrito de formato plano. Pode ser facilmente
cortada na dimensão requerida para se adequar a cada
aplicação. É particularmente eficaz em aplicações onde o
atrito é um limitante, como servo-cilindros.

A fita guia Hallite 506 pode ser fornecida como espirais,
geralmente de 10 metros, como anéis pré-formados e
também em rolo de fita de 10 metros, acondicionados em
caixa apropriada. A fita guia Hallite 506 é fabricada com
tolerâncias de espessura extremamente precisas, garantindo
um alinhamento confiável do cilindro. Outros tamanhos do
tipo 506 estão disponíveis mediante pedido; seções e
diâmetros especiais podem ser igualmente produzidos a fim
de satisfazer às exigências individuais.

Tipo de Guia Material-padrão
87 PTFE + Bronze
506 Poliéster + PTFE
533 GFN

Fita guia 87, 506 & 533

250

200

150

100

50

0
0 20 40 60

Hallite 506

Acetal

Hallite 87

GFN

Taxa de Compressão  %

Te
ns
ão
 M
P
a

Hallite 506  tolerância especificada 

Comprimento da guia Seção da guia
L1 S

Tolerâncias (pol) -0,005 a -0,015 -0,001 a -0,003

Hallite 506  tolerância especificada 

Comprimento da guia Seção da guia
L1 S

Tolerâncias (mm) -0,1 a -0,6 -0,02 a -0,08

Tolerâncias de alojamento de fitas guias
As tolerâncias não são especificadas “on line” para os tipos 87
e 506. Por favor, consulte as informações abaixo e na página
para tolerâncias como indicado na página de dados de produto.

Tensão de compressão da guia versus 
carga para materiais não metálicos

Hallite 533 tolerância especificadas 

Comprimento da guia Seção da guia
L1 S

Tolerâncias (pol) -0,000 a -0,010 -0,001 a -0,004

Hallite 87 tolerância especificadas 

Comprimento da guia Seção da guia
L1 S

Tolerâncias (mm) -0,1 a -0,5 +0,03 a -0,05

Fenner Advanced Sealing Technologies
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Modelos de Alojamento & Opções de Vedação 

Tolerâncias especificadas

Dimensões Eixos (diâmetro externo) Furos (diâmetro interno)
Nominais  mm Unidades 0,001 mm Unidades 0,001 mm

acima de até f8 f9 h8 h9 h10 h11 js10 js11 H8 H9 H10 H11 Js11

1.6 3 -6 -6 0 0 0 0 +20 +30 +14 +25 +40 +60 +30
-20 -31 -14 -25 -40 -60 -20 -30 0 0 0 0 -30

3 6 -10 -10 0 0 0 0 +24 +37,5 +18 +30 +48 +75 +37,5
-28 -40 -18 -30 -48 -75 -24 -37,5 0 0 0 0 -37,5

6 10 -13 -13 0 0 0 0 +29 +45 +22 +36 +58 +90 +45
-35 -49 -22 -36 -58 -90 -29 -45 0 0 0 0 -45

10 18 -16 -16 0 0 0 0 +35 +55 +27 +43 +70 +110 +55
-43 -59 -27 -43 -70 -110 -35 -55 0 0 0 0 -55

18 30 -20 -20 0 0 0 0 +42 +65 +33 +52 +84 +130 +65
-53 -72 -33 -52 -84 -130 -42 -65 0 0 0 0 -65

30 50 -25 -25 0 0 0 0 +50 +80 +39 +62 +100 +160 +80
-64 -87 -39 -62 -100 -160 -50 -80 0 0 0 0 -80

50 80 -30 -30 0 0 0 0 +60 +95 +46 +74 +120 +190 +95
-76 -104 -46 -74 -120 -190 -60 -95 0 0 0 0 -95

80 120 -36 -36 0 0 0 0 +70 +110 +54 +87 +140 +220 +110
-90 -123 -54 -87 -140 -220 -70 -110 0 0 0 0 -110

120 180 -43 -43 0 0 0 0 +80 +125 +63 +100 +160 +250 +125
-106 -143 -63 -100 -160 -250 -80 -125 0 0 0 0 -125

180 250 -50 -50 0 0 0 0 +92 +145 +72 +115 +185 +290 +145
-122 -165 -72 -115 -185 -290 -92 -145 0 0 0 0 -145

250 315 -56 -56 0 0 0 0 +105 +160 +81 +130 +210 +320 +160
-137 -186 -81 -130 -210 -320 -105 -160 0 0 0 0 -160

315 400 -62 -62 0 0 0 0 +115 +180 +89 +140 +230 +360 +180
-151 -202 -89 -140 -230 -360 -115 -180 0 0 0 0 -180

400 500 -68 -68 0 0 0 0 +125 +200 +97 +155 +250 +400 +200
-165 -223 -97 -155 -250 -400 -125 -200 0 0 0 0 -200

500 630 -76 -76 0 0 0 0 +140 +220 +110 +175 +280 +440 +220
-186 -251 -110 -175 -280 -440 -140 -220 0 0 0 0 -220

630 800 -80 -80 0 0 0 0 +160 +250 +125 +200 +320 +500 +250
-205 -280 -125 -200 -320 -500 -160 -250 0 0 0 0 -250

Dimensões  Eixos (diâmetro externo) Furos (diâmetro interno)
Nominais  pol Unidades 0,001 pol Unidades 0,001 pol

acima de até f8 f9 h8 h9 h10 h11 js10 js11 H8 H9 H10 H11 Js11
0,04 0,12 -0,3 -0,3 0 0 0 0 +0,8 +1,3 +0,6 +1,0 +1,6 +2,5 +1,3

-0,9 -1,2 -0,6 -1,0 -1,6 -2,5 -0,8 -1,3 0 0 0 0 -1,3
0,12 0,24 -0,4 -0,4 0 0 0 0 +0,9 +1,5 +0,7 +1,2 +1,8 +3,0 +1,5

-1,1 -1,6 -0,7 -1,2 -1,8 -3,0 -0,9 -1,5 0 0 0 0 -1,5
0,24 0,40 -0,5 -0,5 0 0 0 0 +1,1 +1.8 +0,9 +1,4 +2,2 +3,5 +1,8

-1,4 -1,9 -0,9 -1,4 -2,2 -3,5 -1,1 -1.8 0 0 0 0 -1,8
0,40 0,71 -0,6 -0,6 0 0 0 0 +1,4 +2,0 +1,0 +1,6 +2,8 +4,0 +2,0

-1,6 -2,3 -1,0 -1,6 -2,8 -4,0 -1,4 -2,0 0 0 0 0 -2,0
0,71 1,19 -0,8 -0,8 0 0 0 0 +1,8 +2,5 +1,2 +2,0 +3,5 +5,0 +2,5

-2,0 -2,8 -1,2 -2,0 -3,5 -5,0 -1,8 -2,5 0 0 0 0 -2,5
1,19 1,97 -1,0 -1,0 0 0 0 0 +2,0 +3,0 +1,6 +2,5 +4,0 +6,0 +3,0

-2,6 -3,4 -1,6 -2,5 -4,0 -6,0 -2,0 -3,0 0 0 0 0 -3,0
1,97 3,15 -1,2 -1,2 0 0 0 0 +2,3 +3,5 +1,8 +3,0 +4,5 +7,0 +3,5

-3,0 -4,1 -1,8 -3,0 -4,5 -7,0 -2,3 -3,5 0 0 0 0 -3,5
3,15 4,73 -1,4 -1,4 0 0 0 0 +2,5 +4,5 +2,2 +3,5 +5,0 +9,0 +4,5

-3,6 -4,8 -2,2 -3,5 -5,0 -9,0 -2,5 -4,5 0 0 0 0 -4,5
4,73 7,09 -1,6 -1,6 0 0 0 0 +3,0 +5,0 +2,5 +4,0 +6,0 +10,0 +5,0

-4,1 -5,6 -2,5 -4,0 -6,0 -10,0 -3,0 -5,0 0 0 0 0 -5,0
7,09 9,85 -2,0 -2,0 0 0 0 0 +3,5 +6,0 +2,8 +4,5 +7,0 +12,0 +6,0

-4,8 -6,5 -2,8 -4,5 -7,0 -12,0 -3,5 -6,0 0 0 0 0 -6,0
9,85 12,41 -2,2 -2,2 0 0 0 0 +4,0 +6,0 +3,0 +5,0 +8,0 +13,0 +6,5

-5,2 -7,3 -3,0 -5 -8,0 -12,0 -4,0 -6,0 0 0 0 0 -6,5
12,41 15,75 -2,5 -2,5 0 0 0 0 +4,5 +7,0 +3,5 +6,0 +9,0 +14,0 +7,0

-6,0 -8,0 -3,5 -6,0 -9,0 -14,0 -4,5 -7,0 0 0 0 0 -7,0
15,75 19,69 -2,8 -2,8 0 0 0 0 +5,0 +8,0 +4,0 +6,0 +10,0 +16,0 +8,0

-6,5 -8,8 -4,0 -6,0 -10,0 -16,0 -5,0 -8,0 0 0 0 0 -8,0
19,69 24,80 -3,0 -3,0 0 0 0 0 +5,5 +8,7 +4,3 +6,9 +11,0 +17,3 +8,7

-7,0 -9,9 -4,3 -6,9 -11,0 -17,3 -5,5 -8,7 0 0 0 0 -8,7
24,80 31,49 -3,1 -3,1 0 0 0 0 +6,3 +9,8 +4,9 +7,9 +12,6 +19,7 +9,8

-8,1 -11,0 -4,9 -7,9 -12,6 -19,7 -6,3 -9,8 0 0 0 0 -9,8

As tolerâncias foram extraídas do BS 1916 &BS 4500 (ISO 286) com a permissão da Instituição de Padrões Britânicos.

Fenner Advanced Sealing Technologies



18

Desenhos do Alojamento

A extrusão está intimamente ligada à pressão e temperatura. Em
geral, o melhor desempenho e vida útil da vedação se conseguem
especificando-se a menor folga radial de extrusão possível.

Os números mostrados para a folga radial de extrusão dentro
das condições de funcionamento das páginas de dados sobre
o produto da Hallite relatam o máximo permitido, a situação
do pior caso com a folga toda em um só lado.

As páginas de dados sobre as vedações Hallite fornecem
informações indicando a folga de radial de extrusão permitida
que uma vedação consegue suportar numa pressão durante
sua vida útil. A folga radial de extrusão pode ser calculada
usando-se as tolerâncias de construção dentro do cilindro e
qualquer dilatação que possam ocorrer sob pressão.
Folga radial máxima de extrusão = F máx. 9 (ver desenho
abaixo). F máx. é a folga radial de extrusão máxima para a
vedação Folga mínima entre metal-metal = F mín. (ver
desenho abaixo). F mín. para cilindros com carga lateral
mínima devem ser > 0.1mm (0.004”).

Hastes
Folga radial de extrusão máxima

F máx. = (ØD3 máx. + ØD2 máx.) - S min - Ød1 mín
2

Folga mínima entre metal-metal (folga de extrusão)

F mín. = S mín. - (ØD2 máx. - ØD3 mín.)
2

Guia de Haste

Guia de Êmbolo

Êmbolo
Folga radial de extrusão máxima 
F max. = ØD1 max. - S min - (Ød3 min. + Ød2 min.) + dilatação

2

Folga mínima metal-metal (folga de extrusão) 
F min = S min - (Ød3 max. - Ød2 min.)

2

Calcular ambos F máximo e mínimo.

Garantir que o F mín. é maior que 0,1mm (0.004”) e que o F
máx. é menor que a folga de extrusão máxima declarada na
página de dados da vedação com a pressão de trabalho.

Para guias metálicas, o cálculo da folga de extrusão é mais
simples.

Para F máx.:
Haste = ØD3 máx. - Ød1 min.
Êmbolo = ØD1 máx. - Ød3 min. + dilatação

F mín. deve ser zero
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Armazenamento de Vedações

Condições de armazenamento

A maioria dos itens poliméricos, incluindo a borracha
vulcanizada e outros elastômeros, tende a modificar 
suas propriedades durante o armazenamento e pode 
ocorrer de não poder ser usados. Isso pode ocorrer devido 
ao endurecimento, amolecimento, rachadura,
microfissuramento ou outra degradação e pode ser o
resultado de oxigênio, ozônio, luz, calor e/ou umidade. 

As recomendações que se seguem indicam as condições
mais adequadas para armazenar materiais elastômeros, 
sejam como um item único ou como um produto composto.

1 Temperatura
As temperaturas de armazenamento não podem exceder
50ºC. Baixas temperaturas não chegam a ser tão nocivas
desde que os itens de borracha sejam cuidadosamente
manipulados e não torcidos.
Ao serem retirados de baixas temperaturas, os itens devem
ser colocados a cerca de 30ºC antes de serem usados.

2 Umidade
A umidade ideal é cerca de 65% num ambiente sem
corrente de ar.

3 Luz
A proteção de luz solar direta e de forte luz artificial com
um alto teor de raio ultravioleta é importante. A não ser
que seja colocado em contêineres opacos, é aconselhável
cobrir as janelas com telas ou capas vermelha ou laranja. 

4 Oxigênio e ozônio
Os itens em elastômero devem ser protegidos contra o ar
circulante sempre que possível. Uma vez que o ozônio é
particularmente prejudicial à borracha, as salas de
armazenamento não devem ter equipamentos que 
possam causar faíscas ou descargas elétricas. Envoltório,
armazenamento em contêineres impermeáveis ao ar ou
outros meios adequados devem ser usados para itens de
borracha vulcanizada.  

5 Deformação
Sempre que possível, os itens de borracha devem ser
armazenados numa posição de repouso, sem tensão ou
compressão. Dispondo o item na posição plana e evitando
a suspensão ou trituração, ele é mantido livre de peso e
minimiza a deformação.

6 Contato com material líquido e semissólido
O contato com líquidos e com materiais semissólidos, em
particular os solventes, tais como óleos ou graxas, deve ser
evitado, a não ser que sejam acondicionados pelo fabricante. 

7 Contato com metais
Metais como manganês, ferro e cobre, ou combinações de
cobre, podem ter um efeito prejudicial sobre a borracha.
Uma camada de papel, polietileno ou celofane manterá
esses materiais separados. 

8 Contato com não metais
O contato com outras borrachas ou creosotos 
deve ser evitado.

9 Rotação de estoques
Os elastômeros devem ser armazenados num período o
mais curto possível e a rotação rigorosa de armazenagem
deve ser praticada.

10 Limpeza
Os solventes orgânicos, tais como o tricloroetileno, o
tetracloreto de carbono e o petróleo, são os agentes mais
nocivos. Sabão e água e álcool metílico são os menos
nocivos, e todas as peças devem ser secas em
temperatura ambiente antes de usar.

11 Prazo de estocagem
A tabela mostra o prazo de estocagem dos componentes
de vedação fabricados a partir dos materiais mais comuns
sob condições ideais.
A armazenagem sob condições menos ideais reduzirá o prazo.

Uma inspeção cuidadosa do que segue abaixo deve ser feita
antes da instalação e após a armazenagem:

a. Dano mecânico
b. Distorção permanente
c. Estalo ou rachadura da superfície
d. Viscosidade ou amolecimento/endurecimento 

da superfície

Componentes finos (menos que 1,6mm{1/16 polegadas}) 
tendem a ser afetados de modo mais crítico.

O surgimento de “florescência” é relativamente sem 
importância, exceto em certas aplicações não tóxicas.

Polímero de base Período de Extensão do período 
[Denominação ISO) armazenamento de armazenamento

primário (anos) após reinspeção 
(anos)

Fluorocarbono (FKM) 10 5
Etileno-propileno  (EPDM)

Borracha nitrílica  (NBR)
Hythane  (EU) 7 3
Elastômero-termoplástico poliéster

Poliuretano (AU) 5 2

Termoplásticos de engenharia:
Acetal (POM)
Poliamida (PA) ILIMITADO
Nylon com vidro de vidro  (PA)
PTFE
Polímero de sulfato de poliparafenileno  (PPS)

Termofixos para engenharia:
Fita guia tipo 506 ILIMITADO

Fenner Advanced Sealing Technologies
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A rugosidade superficial tem uma influência muito 
importante na vida e no desempenho do vazamento 
de um sistema de vedação alternativo.

Observação: a escala vertical é 40 vezes a escala horizontal.

Definições

Muitos parâmetros podem ser usados para descreverem os
acabamentos de superfície e estes são explicados nas 
ISO 4287 e ISO 4288. Os parâmetros em uso mais comum 
na indústria hidráulica incluem: 

Ra é definida como um desvio de média aritmética do perfil
avaliado. O parâmetro equivalente de polegada é o CLA
(média de linha do centro). Um acabamento de superfície de
0,4 µm Ra é exatamente equivalente a 16 µpol CLA.

Rt é a altura total do perfil. Não há qualquer relação
matemática entre Ra e Rt.

Rq é o desvio médio quadrático do perfil avaliado. O termo
equivalente em polegadas é o RMS (Desvio Médio Quadrático).
O RMS de uma superfície é de cerca de 10% maior do que o
valor Ra (CLA).

Os parâmetros de rugosidade fornecidos acima não dão
qualquer indicação sobre a exatidão da superfície. Os picos do
perfil deverão ser bem arredondados uma vez que superfícies
pontiagudas podem levar a um rápido desgaste da vedação.

Acabamentos de superfície dinâmica 

As hastes geralmente são tratadas com cromo duro. A
resistência deve ser de mínimo 67 Rockwell C. Isso
proporciona uma excelente superfície tribológica e desde 
que uma variação de acabamento de superfície de 0,1 a 0,3
µm Ra (4-12 µpol CLA) nenhum problema maior deverá
ocorrer, embora o acabamento ótimo de superfície possa
depender do material da vedação. 

Rugosidade Superficial

Rt

AR

METAL

Rq

Ra

Linha Média

Os acabamentos da superfície das camisas podem 
ser mais problemáticos. 
Os métodos típicos para se obter um acabamento camisa
estão resumidos na figura abaixo. O TVBO puxado sobre o
mandril (DOM) pode ser apropriada ou ser um desastre em
potencial, dependendo da verdadeira textura da superfície
obtida e da aplicação. O uso crescente do acabamento de
baixa rugosidade da camisa (SSID), mas em certas
circunstâncias isso pode levar ao desgaste da vedação através
da erosão do fluxo. Tal TVBO exige uma especificação
cuidadosa. Deve-se dar preferência à consistência do
roletamento ou brunimento. A camisa roletada é muito suave
(menos do que 0,1µm Ra) (4 µpol CLA) e pode ser lisa demais
para elementos de vedação de borracha em algumas
aplicações. A camisa brunida, produzida entre (0,1 e 0,4 µm
Ra) (4-16 µpol CLA), é o processo mais caro, mas apresenta o
melhor acabamento.

Acabamentos de superfícies estáticas

O acabamento da superfície de vedação estática não 
pode ser ignorado no controle do vazamento. Geralmente,
essas possuem finas marcas e devem estar sem 
marcas de trepidação. 

Tubo estirado a quente Tubo soldado e rolado

DOM (drawn over mandrel).
Esse tubo é um tubo HREW cujo diâmetro interno foi brunido por um mandril.

Brunido
(retificado

internamente)

Acabamento de
superfície

0,1 - 1,6 µm Ra
(4-64 µin CLA)
Normalmente
0,4 µm Ra
(16 µin CLA)

Padrão
característico
tracejado

de sulcos finos

(Diretiva de esmeril
de uma

sobreposição)

Acabamento da
superfície raspada  

e rolado 

Acabamento de
superfície
<0,1 µm Ra
(<4 µin CLA)

Linhas de
circunferência

características da
textura da superfície 

(efeito óptico)

Acabamento de alta
precisão 
DOM

(conforme desenho)

Acabamento de
superfície

>0,1  µm Ra
(>4 µin CLA)

Textura da superfície
cinza fosco

(Possivelmente com 
linhas axiais)

(A tubulação SSID
é refletiva)

Métodos de fabricação de tubos para cilindros
hidráulicos e texturas de superfície resultantes.
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado,
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 700
Folga radial mm 0,4 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 10,000
Folga radial pol 0,016 0,012 0,008 0,004

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & Raios
Seção do alojamento ≤ S mm 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 4,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,8 0,8 0,8 1,6
Seção do alojamento ≤ S pol 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,125 0,156 0,187 0,250
Raio máx. r1 pol 0,031 0,031 0,031 0,031

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
f9 Js11 +0,25  -0 +0,010  -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta Chevron 

Detalhes técnicos 

07
Modelo
Hallite 07 é uma vedação de haste de múltiplos
lábios para serviços médios a pesados. Ela é
constituída de uma tampa, anéis em forma de “v”
e uma base. 

A base é a vedação principal. Ela é uma
combinação de um anel em “V” de tecido
impermeabilizado e borracha.  Quando instalada,
a seção é energizada para vedar em baixa
pressão, mas possui a força e a durabilidade do
tecido para funcionar em pressões maiores. O
tecido impermeabilizado é igualmente utilizado
para anéis em “V”. Estes oferecem uma vedação
secundária uma vez que a pressão atua na base,
abre os anéis em “V” aumentando a área de
vedação. A tampa fornece o apoio e a proteção
contra os danos causados pela extrusão. Ela é
fabricada tanto em poliacetal como em tecido
impermeável rijo. O conjunto é ativado pela
pressão do sistema e não requer pré-carga axial.

A série possui uma tampa, uma base e 2 anéis
em “V”. Outros tamanhos e formas construtivas
estão disponíveis mediante solicitação.

Características
• Vedação “haste seca” eficaz sob condições de
pressão alta e baixa.

• Anéis em “V” moldados com precisão.
• Ativada à pressão.
• Nenhum ajuste é necessário.
• Para gaxetas em Viton entre em contato com o
escritório de vendas local Hallite.

ØD1Ød1

S

CC L1

r2

20°    30°

20°    30°

Métrico Polegada

Nota: Disponível também em FPM (T= 200ºC)



25 -0,020 40 +0,08 22,50 6630720
-0,072 -0,08

30 -0,020 45 +0,08 22,50 0400820
-0,072 -0,08

32 -0,025 47 +0,08 22,50 6630820
-0,087 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 22,50 0339520
-0,087 -0,08

36 -0,025 51 +0,10 22,50 1251120
-0,087 -0,10

40 -0,025 55 +0,10 22,50 6532620
-0,087 -0,10

45 -0,025 60 +0,10 22,50 0385020
-0,087 -0,10

50 -0,025 70 +0,10 30,00 6631020
-0,087 -0,10

55 -0,030 75 +0,10 30,00 6631120
-0,104 -0,10

56 -0,030 76 +0,10 30,00 0338220
-0,104 -0,10

60 -0,030 80 +0,10 30,00 0892520
-0,104 -0,10

63 -0,030 83 +0,11 30,00 0467120
-0,104 -0,11

65 -0,030 85 +0,11 30,00 0467720
-0,104 -0,11

70 -0,030 90 +0,11 30,00 6631220
-0,104 -0,11

75 -0,030 95 +0,11 30,00 0446620
-0,104 -0,11

80 -0,030 100 +0,11 30,00 6631320
-0,104 -0,11

85 -0,036 105 +0,11 30,00 6631420
-0,123 -0,11

90 -0,036 110 +0,11 30,00 6631520
-0,123 -0,11

100 -0,036 120 +0,11 30,00 6631620
-0,123 -0,11

110 -0,036 130 +0,13 30,00 0308420
-0,123 -0,13

125 -0,043 140 +0,13 22,50 1362820
-0,143 -0,13

125 -0,043 145 +0,13 30,00 2179620
-0,143 -0,13

125 -0,043 150 +0,13 37,00 1365620
-0,143 -0,13

140 -0,043 160 +0,13 30,00 1272320
-0,143 -0,13

150 -0,043 170 +0,13 30,00 0044920
-0,143 -0,13

180 -0,043 210 +0,15 47,00 0090320
-0,143 -0,15

200 -0,050 230 +0,15 45,00 1282720
-0,165 -0,15

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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07



1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,750 0820120
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,625 +0,003 0,750 0379320
-0,0028 -0,003

1,250 -0,0010 1,750 +0,003 0,750 0821420
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,750 0618620
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 2,125 +0,004 0,750 0206420
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,750 0889320
-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,750 0617220
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,750 +0,004 0,750 6630620
-0,0041 -0,004

2,375 -0,0012 3,000 +0,004 0,937 0207220
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,125 +0,004 1,000 0819220
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,375 +0,004 1,000 0819920
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,625 +0,004 1,000 0893020
-0,0041 -0,004

3,250 -0,0014 4,000 +0,004 1,125 0207320
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,250 +0,004 1,125 0818420
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,500 +0,004 1,125 1014420
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,750 +0,005 1,125 1356620
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,250 +0,005 1,125 0354120
-0,0048 -0,005

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 - 0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de
um lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima
folga no Ø (haste) ou usando o Ø máximo da camisa
com a mínimo folga no Ø (camisa).

Pressão (bar) 100 175 250 400
Folga radial mm 0,45 0,4 0,3 0,2
Pressão p.s.i. 1500 2250 3500 6000
Folga radial pol 0,018 0,015 0,010 0,007

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática – haste ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfície de vedação dinâmica – êmbolo ØD1  0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática – êmbolo Ød1  1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1  3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 3,0 5,0 6,5 7,0 7,5
Raio máx. r1 mm 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
Seção do alojamento ≤ S pol 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,093 0,125 0,156 0,187 0,250
Raio máx. r1 pol 0,020 0,031 0,031 0,031 0,031

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
Haste f9 Js11 +0,75  -0,0 +0,030  -0
Êmbolo js11 H9 +0,75  -0,0 +0,030  -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta Chevron 

Detalhes técnicos

09
Modelo
As gaxetas Chevron 09 da Hallite incorporam o anel em
“V” da Hallite 08 fabricado a partir de um tecido de
borracha reforçada de alto grau de nitrila, o qual é
geralmente usado em múltiplos num conjunto com base
e tampa. As peças são “empilhadas” juntas e precisam
ser lubrificadas com fluido para funcionamento limpo
antes da montagem.

A gaxeta precisa ser pré-tensionada na haste pelo
alojamento. Este pré-tensionamento funciona através da
base no lado da pressão, forçando a abertura dos anéis
em V, ativando cada anel separadamente a fim de garantir
uma vedação de baixa pressão. Uma vez que a pressão
aumenta, portanto o ângulo aumenta, aumentando a
eficácia da vedação mesmo onde haja uma vibração
intensa, pico de pressão e movimento de articulação. 

O Hallite 09 padrão é constituído de 3 anéis em “V” e de
dois adaptadores, disponíveis em tamanhos métricos e
polegadas. Além dos dimensionais-padrão, o Hallite 09
também está disponível para alojamentos-padrão
americanos em polegadas. Alguns adaptadores são de
tecido de borracha enquanto outros são de resina de
poliacetal. Anéis em “V” individuais são fornecidos para
complementarem os conjuntos, mas deve-se observar
que adaptadores individuais estão somente disponíveis
sob circunstâncias especiais.

Para os tamanhos não relacionados ou para solicitações
especiais, favor entrar em contato com o seu escritório
de vendas Hallite.

ØD 1 Ød 1 

S 

C C L 1 

r 1 

20 °    30 °

20 °    30 °

ØD 1 Ød 1 

S 

20 °    30 °

C L 1 

r 1 

Métrico Polegada

OBS.: as listas dos tamanhos fornecem tolerâncias
“on line” para aplicações de hastes.

Nota: Disponível também em FPM (T= 200ºC)



12,00 -0,016 22,00 +0,055 16,00 0188730

-0,059 -0,055

14,00 -0,016 24,00 +0,055 16,00 0189030

-0,059 -0,055

15,00 -0,016 2,00 +0,055 16,00 0189530

-0,059 -0,055

16,00 -0,016 26,00 +0,055 16,00 0190130

-0,059 -0,055

18,00 -0,016 28,00 +0,055 16,00 0190530

-0,059 -0,055

20,00 -0,020 30,00 +0,065 16,00 0190930

-0,072 -0,065

22,00 -0,020 32,00 +0,065 16,00 0191730

-0,072 -0,065

25,00 -0,020 40,00 +0,065 22,50 0192630

-0,072 -0,065

28,00 -0,020 43,00 +0,065 22,50 0193430

-0,072 -0,065

30,00 -0,020 45,00 +0,065 22,50 0193930

-0,072 -0,065

32,00 -0,025 47,00 +0,080 22,50 0194330

-0,087 -0,080

35,00 -0,025 50,00 +0,080 22,50 0195130

-0,087 -0,080

36,00 -0,025 51,00 +0,080 22,50 0196030

-0,087 -0,080

40,00 -0,025 55,00 +0,080 22,50 0196530

-0,087 -0,080

42,00 -0,025 57,00 +0,080 22,50 0196830

-0,087 -0,080

45,00 -0,025 60,00 +0,080 22,50 0197430

-0,087 -0,080

48,00 -0,025 63,00 +0,080 22,50 0197730

-0,087 -0,080

50,00 -0,025 70,00 +0,080 30,00 1208430

-0,087 -0,080

55,00 -0,030 75,00 +0,095 30,00 1208230

-0,104 -0,095

56,00 -0,030 76,00 +0,095 32,00 1208630

-0,104 -0,095

60,00 -0,030 80,00 +0,095 32,00 1208930

-0,104 -0,095

63,00 -0,030 83,00 +0,095 32,00 1209130

-0,104 -0,095

65,00 -0,030 85,00 +0,095 30,00 1209230

-0,104 -0,095

70,00 -0,030 90,00 +0,095 30,00 1209330

-0,104 -0,095

75,00 -0,030 95,00 +0,095 30,00 1209530

-0,104 -0,095

80,00 -0,030 100,00 +0,095 30,00 1209630

-0,104 -0,095

80,00 -0,030 105,00 +0,095 44,00 0984230

-0,104 -0,095

85,00 -0,036 105,00 +0,110 30,00 1209830

-0,123 -0,110

90,00 -0,036 110,00 +0,095 30,00 1210630

-0,123 -0,110

100,00 -0,036 120,00 +0,095 30,00 1210730

-0,123 -0,110

104,00 -0,036 130,00 +0,095 36,00 4121230

-0,123 -0,110

105,00 -0,036 125,00 +0,095 30,00 1203130

-0,123 -0,110

110,00 -0,036 130,00 +0,095 30,00 1195030

-0,123 -0,110

115,00 -0,036 140,00 +0,095 34,00 1215030

-0,123 -0,110

120,00 -0,036 140,00 +0,095 30,00 4137830

-0,123 -0,110

125,00 -0,43 150,00 +0,125 34,00 1215330

-0,143 -0,125

135,00 -0,043 160,00 +0,125 34,00 1197630

-0,143 -0,125

140,00 -0,043 160,00 +0,125 33,00 0677130

-0,143 -0,125

150,00 -0,043 180,00 +0,125 45,00 1220130

-0,143 -0,125

160,00 -0,043 190,00 +0,125 45,00 1221230

-0,143 -0,125

170,00 -0,043 200,00 +0,125 45,00 1224930

-0,143 -0,125

200,00 +0,050 230,00 +0,145 45,00 1225830

-0,165 -0,145

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,75-0,0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,75-0,0
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Para tolerâncias de vedação de êmbolo, 

consultar os detalhes técnicos. 

ØD 1 Ød 1 

L 1 



0,500 -0,0006 1,000 +0,003 0,715 6530830

-0,0023 -0,003

0,750 -0,0008 1,250 +0,003 0,875 1735140

-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,375 +0,003 0,825 4135930

-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,375 +0,003 0,675 4138630

-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,710 0183330

-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,625 +0,003 0,775 4136030

-0,0028 -0,003

1,125 -0,0010 1,750 +0,003 1,065 4115330

-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,750 +0,003 0,785 4102530

-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,710 4007630

-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,125 +0,004 1,000 4002130

-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,825 1461530

-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,375 +0,004 1,000 4135130

-0,0034 -0,004

1,875 -0,0010 2,500 +0,004 0,950 4136230

-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,715 4007430

-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,898 6557940

-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,750 +0,004 0,986 6575730

-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,750 +0,004 0,705 6555230

-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,875 +0,004 0,937 6530730

-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 3,000 +0,004 0,960 4008030

-0,0041 -0,004

2,375 -0,0012 3,000 +0,004 0,990 4129530

-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,777 0334330

-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,125 +0,005 0,961 4122230

-0,0041 -0,005

2,500 -0,0012 3,250 +0,005 1,222 4002530

-0,0041 -0,005

2,750 -0,0012 3,250 +0,005 0,795 4182430

-0,0041 -0,005

2,750 -0,0012 3,500 +0,005 0,978 4008430

-0,0041 -0,005

3,000 -0,0014 3,500 +0,005 0,725 4130730

-0,0048 -0,005

3,000 -0,0014 3,625 +0,005 0,918 4001530

-0,0048 -0,005

3,000 -0,0014 3,750 +0,005 1,159 0636930*

-0,0048 -0,005

3,250 -0,0014 4,000 +0,005 0,960 4008330

-0,0048 -0,005

3,375 -0,0014 4,000 +0,005 0,833 4002730

-0,0048 -0,005

3,375 -0,0014 4,125 +0,005 1,236 4134030

-0,0048 -0,005

3,500 -0,0014 4,000 +0,005 0,825 1461130

-0,0048 -0,005

3,500 -0,0014 4,250 +0,005 1,086 4115830

-0,0048 -0,005

3,750 -0,0014 4,375 +0,005 0,900 1365330

-0,0048 -0,005

3,750 -0,0014 4,500 +0,005 1,090 0755731*

-0,0048 -0,005

3,875 -0,0014 4,500 +0,005 0,878 4001930

-0,0048 -0,005

4,000 -0,0014 4,500 +0,005 0,775 6565930

-0,0048 -0,005

4,000 -0,0014 4,750 +0,005 1,000 6573130

-0,0048 -0,005

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,030-0,0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,030-0,0
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Para tolerâncias de vedação de êmbolo,

consultar os detalhes técnicos. 

ØD 1 Ød 1 

L 1 



4,000 -0,0014 5,000 +0,005 1,440 0563630

-0,0048 -0,005

4,250 -0,0014 5,000 +0,005 1,090 0299330

-0,0048 -0,005

5,000 -0,0016 6,000 +0,005 1,765 0307530*

-0,0056 -0,005

5,250 -0,0016 6,000 +0,005 1,055 0411130

-0,0056 -0,005

5,500 -0,0016 6,500 +0,005 1,175 0048430

-0,0056 -0,005

6,000 -0,0016 6,500 +0,005 0,675 1207030

-0,0056 -0,005

* Fornecido com anel antiextrusão no DE.

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,030-0,0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,030-0,0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 400 bar 6,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado,
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 100 160 250 400
Folga radial mm 0,45 0,4 0,3 0,2
Pressão p.s.i 1500 2400 3750 6000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 4,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,4 1,2 1,6 1,6

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 H11 +0,2  -0

Detalhes técnicos

Modelo
Hallite 11 é uma vedação de haste de gaxeta
Chevron para aplicações em serviços médios,
oferecendo um excelente desempenho e longa
duração mesmo sob condições difíceis de
funcionamento, tais como picos de pressão,
vibração e algum desalinhamento. A vedação
consiste de uma base e uma tampa e 5 anéis
em “V”.

Todos os tamanhos possuem 3 anéis em “V”
fabricados a partir de tecido impermeabilizado
uma vez que este possui força e durabilidade
bem como permite que um filme de óleo
lubrifique as outras peças da vedação. Dois
anéis em “V” de borracha são fornecidos entre
os anéis em “V” de tecido impermeabilizado
(até e incluindo 140 mm de diâmetro) a fim de
ajudar a vedação de baixa pressão.

A tampa usa um tecido impermeabilizado rijo
para apoiar os anéis em “V” e protegê-los
contra os danos causados pela extrusão. Numa
pressão alta, os lábios do adaptador atuam
como uma vedação secundária.

Os dimensionais foram determinados a fim de
proporcionar um desempenho satisfatório
quando usada nas condições de 
funcionamento recomendadas. 

Características
• Anéis em “V” moldados com precisão.
•Adaptadores de distribuição de pressão.
• Vedação confiável.

ØD 1 Ød 1 

S 

C C L 1 

r 2 

20 °    30 °

20 °    30 °

ØD 1 Ød 1 

L 1 

Métrico Polegada

Nota: Disponível também em FPM (T= 200ºC)



20 -0,020 30 +0,13 18,50 4201750
-0,072 +0,00

25 -0,020 37 +0,16 22,50 4198950
-0,072 +0,00

28 -0,020 40 +0,16 22,50 4202050
-0,072 +0,00

30 -0,020 42 +0,16 22,50 4202150
-0,072 +0,00

32 -0,025 44 +0,16 22,50 4202250
-0,087 +0,00

35 -0,025 47 +0,16 22,50 4202350
-0,087 +0,00

36 -0,025 48 +0,16 22,50 4202450
-0,087 +0,00

40 -0,025 52 +0,19 22,50 4202550
-0,087 +0,00

42 -0,025 54 +0,19 22.50 4202650
-0,087 +0,00

45 -0,025 60 +0,19 22,50 4202750
-0,087 +0,00

50 -0,025 65 +0,19 22,50 4199050
-0,087 +0,00

55 -0,030 70 +0,19 22,50 4202950
-0,104 +0,00

56 -0,030 71 +0,19 22,50 4203050
-0,104 +0,00

60 -0,030 75 +0,19 22,50 4203150
-0,104 +0,00

63 -0,030 78 +0,19 22,50 4203250
-0,104 +0,00

65 -0,030 80 +0,19 22,50 4203350
-0,104 +0,00

70 -0,030 85 +0,22 22,50 4203450
-0,104 +0,00

75 -0,030 90 +0,22 22,50 4203550
-0,104 +0,00

80 -0,030 95 +0,22 22,50 4203650
-0,104 +0,00

85 -0,036 100 +0,22 22,50 4203750
-0,123 +0,00

90 -0,036 105 +0,22 22,50 4203850
-0,123 +0,00

100 -0,036 115 +0,22 30,00 4203950
-0,123 +0,00

110 -0,036 125 +0,25 30,00 4204050
-0,123 +0,00

125 -0,043 140 +0,25 34,00 4204250
-0,143 +0,00

140 -0,043 155 +0,25 34,00 4199250
-0,143 +0,00

150 -0,043 170 +0,25 40,00 2196650
-0,143 +0,00

160 -0,043 180 +0,25 40,00 2196750
-0,143 +0,00

180 -0,043 200 +0,29 40,00 2196850
-0,143 +0,00

200 -0,050 220 +0,29 40,00 2196950
-0,165 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C + 100°C -22°F + 212°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado, 
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 700
Folga radial mm 0,4 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 10,000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 6,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0
Chanfro mín. C mm 3,0 4,0 5,0 6,5 7,5 10,0
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 1,2 1,6 1,6 1,6

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 H11 +0,2  -0

Detalhes técnicos

Características
• Anéis em “V” moldados com precisão.
•Adaptadores de distribuição de pressão.
• Vedação confiável.

Modelo
Hallite 13 é uma vedação de haste de gaxetas
Chevron para aplicações em serviços pesados,
oferecendo um excelente desempenho e uma 
longa duração mesmo sob difíceis condições de
funcionamento, tais como picos de pressão, vibração
e algum desalinhamento. A composição consiste de
uma base, uma tampa e 5 anéis em “V”.

A base é geralmente fabricada em poliacetal, mas
alguns dos tamanhos maiores usam tecido
impermeabilizado. Ele possui ranhuras sobre uma
superfície a fim de garantir pressão igual às
extremidades da vedação do anel em “V”.

Todos os tamanhos possuem anéis em “V”
fabricados a partir de tecido impermeabilizado, uma
vez que este possui força e durabilidade bem como
permite que um filme de óleo lubrifique as outras
peças da vedação. Alguns tamanhos são fornecidos
com anéis em “V” de borracha entre os anéis em “V”
de tecido impermeabilizado. O número e tipo dos
anéis em “V” usados são:

Até 90 mm Ø cima
89 mm Ø 139mm Ø 139mmØ

Anéis em “V” 
de tecido 
impermeabilizado 3 4 5
Anéis em “V” 
de borracha 2 1

A tampa usa um tecido impermeabilizado rijo para
apoiar os anéis em “V” e protegê-los contra os
danos causados pela extrusão. Numa pressão alta,
os lábios do adaptador atuam como uma vedação
secundária.

ØD 1 Ød 1 

S 

C C L 1 

r 2 

20 °    30 °

20 °    30 °

Métrico Polegada

Nota: Disponível também em FPM (T= 200ºC)



20 -0,020 32 +0,13 22,50 4204950
-0,072 +0,00

25 -0,020 40 +0,16 22,50 4205050
-0,072 +0,00

30 -0,020 45 +0,16 22,50 4205150
-0,072 +0,00

35 -0,025 50 +0,16 22,50 4205250
-0,087 +0,00

40 -0,025 55 +0,19 22,50 4205350
-0,087 +0,00

45 -0,025 65 +0,19 27,50 4205450
-0,087 +0,00

50 -0,025 70 +0,19 30,00 4205550
-0,087 +0,00

55 -0,030 75 +0,19 30,00 4205650
-0,104 +0,00

60 -0,030 80 +0,19 37,00 4205750
-0,104 +0,00

65 -0,030 85 +0,22 40,00 4205850
-0,104 +0,00

70 -0,030 90 +0,22 40,00 4205950
-0,104 +0,00

75 -0,030 95 +0,22 40,00 4206050
-0,104 +0,00

80 -0,030 100 +0,22 40,00 4206150
-0,104 +0,00

90 -0,036 110 +0,22 40,00 4206250
-0,123 +0,00

100 -0,036 120 +0,22 40,00 4199150
-0,123 +0,00

110 -0,036 130 +0,25 40,00 4206350
-0,123 +0,00

115 -0,036 140 +0,25 46,00 4206450
-0,123 +0 00

125 -0,043 150 +0,25 46,00 4206550
-0,143 +0,00

140 -0,043 165 +0,25 46,00 4206650
-0,143 +0,00

150 -0,043 180 +0,25 60,00 4206750
-0,143 +0,00

160 -0,043 190 +0,29 60,00 4206850
-0,143 +0,00

180 -0,043 210 +0,29 60,00 4206950
-0,143 +0,00

195 -0,050 225 +0,29 62,50 6582150
-0,165 +0,00

200 -0,050 230 +0,29 60,00 4207050
-0,165 +0,00

220 -0,050 250 +0,29 62,50 6582350
-0,165 +0,00

245 -0,050 275 +0,32 62,50 6582450
-0,165 +0,00

270 -0,056 300 +0,32 62,50 6582550
-0,186 +0,00

290 -0,056 320 +0,36 64,00 6582650
-0,186 +0,00

320 -0,062 360 +0,36 78,00 6582750
-0,212 +0,00

380 -0,062 420 +0,40 80,00 6584050
-0,212 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 Js11 +0,25-0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado,
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 700
Folga radial mm 0,4 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i 2400 3750 6000 10,000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 6,0 7,5 10 12,5 15,0 20,0
Chanfro mín. C mm 3,0 4,0 5,0 6,5 7,5 10,0
Raio máx. r2 mm 0,4 0,4 1,2 1,6 1,6 1,6

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 H11 +0,2  -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta Chevron

Detalhes técnicos 
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Modelo
Hallite 14 é uma vedação de haste de gaxetas
Chevron para aplicações em serviços pesados,
oferecendo um excelente desempenho e uma longa
duração mesmo sob difíceis condições de
funcionamento, tais como picos de pressão,
vibração e algum desalinhamento. A composição
consiste de uma base, uma tampa e 3 anéis em “V”.

A base é geralmente fabricada em poliacetal, mas
alguns dos tamanhos maiores usam tecido
impermeabilizado. Ele possui ranhuras sobre uma
superfície a fim de garantir pressão igual às
extremidades da vedação do anel em “V”.

Todos os tamanhos possuem anéis em “V”
fabricados a partir de tecido impermeabilizado,
uma vez que este possui força e durabilidade bem
como permite que um filme de óleo lubrifique as
outras peças da vedação. Os tamanhos menores
são fornecidos com anéis em “V” de borracha
entre os anéis em “V” de tecido impermeabilizado.
O número e tipo dos anéis em “V” usados são:

Até acima
139 mm Ø 139mm Ø

Anéis em “V” 
de tecido
impermeabilizado 2 3
Anéis em “V” 
de borracha  1

A tampa usa um tecido impermeabilizado rijo para
apoiar os anéis em “V” e protegê-los contra os
danos causados pela extrusão. Numa pressão alta,
os lábios do adaptador atuam como uma vedação
secundária.

ØD 1 Ød 1 

S 

C C L 1 

r 2 

20 °    30 °

20 °    30 °

Características
• Anéis em “V” moldados com precisão
•Adaptadores de distribuição de pressão
• Vedação confiável

Métrico Polegada

Nota: Disponível também em FPM (T= 200ºC)
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20 -0,020 32 +0,16 16,50 4204930
-0,072 +0,00

25 -0,020 40 +0,16 16,50 4205030
-0,072 +0,00

30 -0,020 45 +0,16 16,50 4205130
-0,072 +0,00

35 -0,025 50 +0,16 16,50 4205230
-0,087 +0,00

40 -0,025 55 +0,19 16,50 4205330
-0,087 +0,00

45 -0,025 65 +0,19 20,50 4205430
-0,087 +0,00

50 -0,025 70 +0,19 22,00 4205530
-0,087 +0,00

55 -0,030 75 +0,19 22,00 4205630
-0,104 +0,00

60 -0,030 80 +0,19 27,00 4205730
-0,104 +0,00

65 -0,030 85 +0,22 30,00 4205830
-0,104 +0,00

70 -0,030 90 +0,22 30,00 4205930
-0,104 +0,00

75 -0,030 95 +0,22 30,00 4206030
-0,104 +0,00

80 -0,030 100 +0,22 30,00 4206130
-0,104 +0,00

90 -0,036 110 +0,22 30,00 4206230
-0,123 +0,00

100 -0,036 120 +0,22 30,00 4199130
-0,123 +0,00

110 -0,036 130 +0,25 30,00 4206330
-0,123 +0,00

115 -0,036 140 +0,25 34,00 4206430
-0,123 +0,00

125 -0,043 150 +0,25 34,00 4206530
-0,143 +0,00

140 -0,043 165 +0,25 34,00 4206630
-0,143 +0,00

150 -0,043 180 +0,25 45,00 4206730
-0,143 +0,00

160 -0,043 190 +0,29 45,00 4206830
-0,143 +0,00

180 -0,043 210 +0,29 45,00 4206930
-0,143 +0,00

195 -0,050 225 +0,29 47,50 6582130
-0,165 +0,00

200 -0,050 230 +0,29 45,00 4207030
-0,165 +0,00

220 -0,050 250 +0,29 47,50 6582330
-0,165 +0,00

245 -0,050 275 +0,32 47,50 6582430
-0,165 +0,00

270 -0,056 300 +0,32 47,50 6582530
-0,186 +0,00

290 -0,056 320 +0,36 49,00 6582630
-0,186 +0,00

320 -0,062 360 +0,36 58,00 6582730
-0,212 +0,00

380 -0,062 420 +0,40 60,00 6584030
-0,212 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta Chevron  métrico
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C + 100°C -22°F + 212°F
Pressão máxima 300 bar 4500 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de 
um lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima
folga no Ø.

Pressão (bar) 100 160 250 300
Folga radial mm 0,45 0,4 0,3 0,25
Pressão p.s.i. 1500 2400 3750 4500
Folga radial pol 0,018 0,016 0,012 0,010

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática – haste ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfície de vedação dinâmica – êmbolo ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática – êmbolo Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento  L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 6,0 7,5 10,0
Chanfro mín. C mm 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8 0,8
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2 1,2
Seção do alojamento ≤ S pol 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,125 0,156 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,016 0,032 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,032 0,047 0,047 0,047
Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
Haste f9 Js11 +0,25 -0 +0,010 -0
Êmbolo js11 H9 +0,25 -0 +0,010 -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Haste/Êmbolo 

Detalhes técnicos

15
Modelo
A vedação de haste Hallite 15 é excelente em muitas
aplicações que exigem uma vedação de atrito
compacta para funcionar com eficácia em pressões
baixa e alta.
A vedação é constituída de um anel em forma de “U”
de tecido impermeabilizado a fim de fornecer força 
e durabilidade, ao qual é moldada uma base de
borracha. Ele é desenhado para ter uma pré-carga
controlada através dos lábios de borracha, os quais
são acabados com precisão, a fim de garantir uma
boa vedação em baixa pressão.
A vedação se torna mais eficaz uma vez que a
pressão aumenta e o tecido impermeabilizado
assume uma forma diferente no alojamento,
aumentando a área de contato da vedação. 
A superfície do tecido possui poros que retêm a
lubrificação a fim de reduzir o atrito e o desgaste.
As dimensões foram determinadas a fim de oferecer
um desempenho satisfatório quando usada com as
condições recomendadas de funcionamento. 
Muitos outros tamanhos estão disponíveis 
além desses dimensionais.

20 °    30 °

20 °    30 °

C C  

S 

ØD 1 Ød 1 

r 2 

L 1 

r 1 

    

  

Características
• Vedação testada e aprovada.
• Resistência à contaminação.
• Boa resistência ao desgaste.
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Os dimensionais disponíveis devem ser encaixados
em alojamento bi partidos como mostrado mas os
dimensionais marcados* podem ser montados em um
alojamento sólido, quando instalado com cuidado.

NB:
As listas de dimensionais “on line”dão as tolerâncias
para aplicações de haste.

Métrico Polegada



15 -0,016 25 +0,07 9,0 1798200
-0,059 -0,07

16 -0,016 24 +0,07 6,4 2174100
-0,059 -0,07

16 -0,016 26 +0,07 8,0 0754300
-0,059 -0,07

18 -0,016 26 +0,07 6,0 0074800
-0,059 -0,07

20 -0,020 28 +0,07 6,4 2137000*
-0,072 -0,07

22 -0,020 30 +0,07 6,4 2137100*
-0,072 -0,07

22 -0,020 32 +0,08 9,0 0377300
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 6,4 2137200*
-0,072 -0,08

28 -0,020 36 +0,08 6,4 2137300*
-0,072 -0,08

28 -0,020 40 +0,08 9,0 0690700
-0,072 -0,08

30 -0,020 38 +0,08 6,4 2137400*
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 7,5 0032400*
-0,072 -0,08

32 -0,025 40 +0,08 6,4 2137500*
-0,087 -0,08

35 -0,025 43 +0,08 6,4 2137600*
-0,087 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 11,0 0874400
-0,087 -0,08

36 -0,025 44 +0,08 6,4 2137700*
-0,087 -0,08

36 -0,025 48 +0,08 9,0 0690600*
-0,087 -0,08

40 -0,025 48 +0,08 6,4 2137800*
-0,087 -0,08

40 -0,025 50 +0,08 7,5 0188600*
-0,087 -0,08

40 -0,025 50 +0,08 10,5 1252100*
-0,087 -0,08

45 -0,025 55 +0,10 8,0 2137900*
-0,087 -0,10

45 -0,025 60 +0,10 10,0 1022800*
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 8,0 1204400*
-0,087 -0,10

55 -0,030 65 +0,10 8,0 0208700*
-0,104 -0,10

56 -0,030 66 +0,10 8,0 2138000*
-0,104 -0,10

56 -0,030 71 +0,10 12,0 0332600*
-0,104 -0,10

60 -0,030 70 +0,10 8,0 0208500*
-0,104 -0,10

60 -0,030 80 +0,10 14,0 0391400*
-0,104 -0,10

63 -0,030 75 +0,10 9,6 2138100*
-0,104 -0,10

65 -0,030 77 +0,10 9,6 2138200*
-0,104 -0,10

70 -0,030 80 +0,10 7,5 0057700*
-0,104 -0,10

70 -0,030 82 +0,11 9,6 2146800*
-0,104 -0,11

70 -0,030 85 +0,11 12,0 0384500
-0,104 -0,11

80 -0,030 92 +0,11 9,6 2138300*
-0,104 -0,11

90 -0,036 102 +0,11 9,6 2138400*
-0,123 -0,11

90 -0,036 105 +0,11 9,5 2174600*
-0,123 -0,11

100 -0,036 115 +0,11 12,0 2138500*
-0,123 -0,11

100 -0,036 120 +0,11 15,0 0466100*
-0,123 -0,11

110 -0,036 125 +0,13 12,0 0749300*
-0,123 -0,13

115 -0,036 130 +0,13 12,0 2136900*
-0,123 -0,13

150 -0,043 170 +0,13 14,0 1704300*
-0,143 -0,13

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 Js11 +0,25-0
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Vide detalhes técnicos para tolerâncias
em vedação de êmbolo.



0,375 -0,0005 0,750 +0,003 0,281 0036400
-0,0019 -0,003

0,750 -0,0008 1,250 +0,003 0,375 0893300
-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,375 +0,003 0,375 0893800
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,375 0623400
-0,0028 -0,003

1,250 -0,0010 1,875 +0,003 0,437 0332400
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 2,000 +0,004 0,437 0981500
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,125 +0,004 0,437 0894900
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 2,250 +0,004 0,437 0895000
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,375 +0,004 0,437 0895100
-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,437 0895300
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 3,000 +0,004 0,562 0897100
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,312 0974500*
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,250 +0,004 0,562 0897400
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,500 +0,004 0,562 0897500
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,625 +0,004 0,375 0389100*
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,750 +0,004 0,562 0897700
-0,0041 -0,004

3,250 -0,0014 4,000 +0,004 0,562 0897800
-0,0048 -0,004

3,375 -0,0014 3,875 +0,004 0,437 2190500*
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,250 +0,004 0,562 0897900
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,750 +0,005 0,750 0898800
-0,0048 -0,005

4,000 -0,0014 5,000 +0,005 0,750 0898900
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,500 +0,005 0,750 0081200
-0,0048 -0,005

5,000 -0,0017 5,750 +0,005 0,500 0179600*
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 7,000 +0,005 0,750 0045400
-0,0056 -0,005

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 Js11 +0,25-0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C + 100°C -22°F + 212°F
Pressão máxima 300 bar 4500 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado,
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 100 150 250 300
Folga radial mm 0,6 0,5 0,45 0,4
Pressão p.s.i 1500 2400 3750 4500

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 3,75 5,50 7,75 10,50 12,25
Chanfro mín.  C mm 2,0 3,0 5,0 7,5 8,0
Raio máx. r1 mm 0,4 0,8 1,2 1,6 1,6

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 H11 +0,2  -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedação de Haste 

Detalhes técnicos

16

Modelo
Usado em tandem, a vedação de haste Hallite 16 dá
ao projetista uma vedação compacta de baixo atrito
para cilindros hidráulicos de trabalhos leve a médio.

Ela possui um anel especial de PTFE com carga,
com um lábio energizado por um anel O. O lábio é
desenhado para ter uma área de contato com a
haste adequada a fim de realizar a vedação em
pressão baixa. Uma vez que a alta pressão atua no
anel O, ela comprime o lábio contra a haste
aumentando a área de contato e a eficácia da
vedação.

O anel especial de PTFE possui as propriedades de
atrito baixo, geralmente associadas com este
material, mas é fortalecido pelos aditivos a fim de
reduzir a deformação. Ele apresenta um baixo
atrito na partida de maneira que os movimentos
com vibração são eliminados.

As vedações-padrão são fornecidas com um anel 
O de nitrila, mas outros materiais podem ser
fornecidos.

Para melhores resultados, recomendam-se duas
vedações. O anel de PTFE deve sempre ser
montado com o lábio da vedação voltado para o
lado da pressão. Tamanhos acima de 30 mm são
facilmente instalados dando-se ao anel de PTFE
um formato de rim; tamanhos abaixo de 30 mm
são melhor instalados usando-se uma ferramenta,
cujos detalhes podem ser fornecidos.

Uma variedade de opções de materiais pode ser
fornecida para estender as condições de
funcionamento. Por favor, certifique-se que o
número correto da peça esteja especificado para a
opção de material, conforme indicado.

OBS.: números de peças com a terminação “‡”
indicam os tamanhos de alojamento que seguem a
ISO 7425-2.

    

   

   

        

ØD 1 Ød 1 

S r 1 

L 1 C 

20 °     3 0 °

Características
- Atrito ultra baixo.
- Alojamento compacto.
- Tamanhos em polegadas disponíveis.
- O componente do anel de vedação é usinado
pela Hallite; portanto, qualquer tamanho 
pode ser fornecido.

- Intercambiável com Hallite RB24.

Materiais
Últimos dois 

Material da face - número dígitos de
da peça do Anel-O
15% Vidro/PTFE – NBR   _  _  _  _  _  10
Opções de materiais
15% Vidro/PTFE - FKM _  _  _  _  _  11
Bronze/PTFE - NBR _  _  _  _  _  20
Bronze/PTFE – FKM _  _  _  _  _  21

Os detalhes técnicos demonstrados são para 15%
de Vidro/PTFE e ativador NBR. Detalhes técnicos
para opções de materiais devem ser solicitados
de Vedações Hallite.
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12 -0,016 19,5 +0,13 3,2 86106_ _‡
-0,059 +0,00

14 -0,016 21,5 +0,13 3,2 86098_ _‡
-0,059 +0,00

15 -0,016 22,5 +0,13 3,2 86179_ _
-0,059 +0,00

16 -0,016 23,5 +0,13 3,2 66225_ _‡
-0,059 +0,00

18 -0,016 25,5 +0,13 3,2 66226_ _‡
-0,059 +0,00

20 -0,020 31,0 +0,16 4,2 65948_ _‡
-0,072 +0,00

22 -0,020 33,0 +0,16 4,2 65949_ _‡
-0,072 +0,00

25 -0,020 36,0 +0,16 4,2 65950_ _‡
-0,072 +0,00

28 -0,020 39,0 +0,16 4,2 66227_ _‡
-0,072 +0,00

30 -0,020 41,0 +0,16 4,2 65951_ _
-0,072 +0,00

32 -0,025 43,0 +0,16 4,2 65952_ _‡
-0,087 +0,00

35 -0,025 46,0 +0,16 4,2 66228_ _
-0,087 +0,00

36 -0,025 47,0 +0,16 4,2 65953_ _‡
-0,087 +0,00

40 -0,025 55,5 +0,19 6,3 65954_ _
-0,087 +0,00

43 -0,025 58,5 +0,19 6,3 86075_ _
-0,087 +0,00

45 -0,025 60,5 +0,19 6,3 65955_ _
-0,087 +0,00

50 -0,025 65,5 +0,19 6,3 65956_ _
-0,087 +0,00

56 -0,030 71,5 +0,19 6,3 65957_ _
-0,104 +0,00

60 -0,030 75,5 +0,19 6,3 65958_ _
-0,104 +0,00

63 -0,030 78,5 +0,19 6,3 65959_ _‡
-0,104 +0,00

65 -0,030 80,5 +0,22 6,3 65960_ _
-0,104 +0,00

70 -0,030 85,5 +0,22 6,3 65961_ _‡
-0,104 +0,00

75 -0,030 90,5 +0,22 6,3 65962_ _
-0,104 +0,00

78 -0,030 93,5 +0,22 6,3 86112_ _
-0,104 +0,00

80 -0,030 95,5 +0,22 6,3 65963_ _‡
-0,104 +0,00

85 -0,036 100,5 +0,22 6,3 65964_ _
-0,123 +0,00

90 -0,036 105,5 +0,22 6,3 65965_ _‡
-0,123 +0,00

95 -0,036 110,5 +0,22 6,3 65966_ _
-0,123 +0,00

97 -0,036 112,5 +0,22 6,3 86113_ _
-0,123 +0,00

100 -0,036 115,5 +0,22 6,3 65967_ _‡
-0,123 +0,00

105 -0,036 120,5 +0,25 6,3 86478_ _
-0,123 +0,00

110 -0,036 125,5 +0,25 6,3 66229_ _‡
-0,123 +0,00

115 -0,036 130,5 +0,25 6,3 66391_ _
-0,123 +0,00

120 -0,043 135,5 +0,25 6,3 86099_ _
-0,143 +0,00

125 -0,043 140,5 +0,25 6,3 66392_ _‡
-0,143 +0,00

130 -0,043 145,5 +0,25 6,3 86102_ _
-0,143 +0,00

135 -0,043 150,5 +0,25 6,3 86103_ _
-0,143 +0,00

140 -0,043 155,5 +0,25 6,3 66393_ _‡
-0,143 +0,00

145 -0,043 160,5 +0,25 6,3 86156_ _
-0,143 +0,00

150 -0,043 165,5 +0,25 6,3 86157_ _
-0,143 +0,00

160 -0,043 175,5 +0,25 6,3 66394_ _‡
-0,143 +0,00

170 -0,043 185,5 +0,25 6,3 86083_ _
-0,143 +0,00

180 -0,043 195,5 +0,29 6,3 66395_ _‡
-0,143 +0,00

190 -0,050 205,5 +0,29 6,3 86074_ _
-0,165 +0,00

200 -0,050 221,0 +0,29 8,1 66396_ _‡
-0,165 +0,00

210 -0,050 231,0 +0,29 8,1 86094_ _
-0,165 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0
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220 -0,050 241,0 +0,29 8,1 66397_ _‡
-0,165 +0,00

240 -0,050 261,0 +0,29 8,1 86159_ _
-0,165 +0,00

250 -0,050 271,0 +0,32 8,1 66398_ _‡
-0,165 +0,00

270 -0,056 294,5 +0,32 8,1 86069_ _
-0,186 +0,00

280 -0,056 304,5 +0,32 8,1 66399_ _‡
-0,186 +0,00

290 -0,056 314,5 +0,32 8,1 86173_ _
-0,186 +0,00

300 -0,056 324,5 +0,36 8,1 66400_ _
-0,186 +0,00

320 -0,062 344,5 +0,36 8,1 86082_ _‡
-0,211 +0,00

330 -0,062 354,5 +0,36 8,1 86196_ _
-0,211 +0,00

340 -0,062 364,5 +0,36 8,1 86197_ _
-0,211 +0,00

350 -0,062 374,5 +0,36 8,1 86198_ _
-0,211 +0,00

360 -0,062 384,5 +0,36 8,1 86199_ _‡
-0,211 +0,00

370 -0,062 394,5 +0,36 8,1 86200_ _
-0,211 +0,00

380 -0,062 404,5 +0,40 8,1 86201_ _
-0,211 +0,00

390 -0,062 414,5 +0,40 8,1 86202_ _
-0,211 +0,00

400 -0,062 424,5 +0,40 8,1 86203_ _
-0,211 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0
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0,750 -0,0008 1,037 +0,003 0,126 72005_ _

1,000 -0,0008 1,287 +0,004 0,126 72010_ _
-0,0028 -0,000

1,250 -0,0010 1,587 +0,004 0,126 72012_ _
-0,0034 -0,000

1,500 -0,0010 1,787 +0,004 0,126 72015_ _
-0,0034 -0,000

1,500 -0,0010 1,921 +0,004 0,165 72025_ _
-0,0034 -0,000

1,750 -0,0010 2,037 +0,005 0,126 72020_ _
-0,0034 -0,000

1,750 -0,0010 2,171 +0,005 0,165 72030_ _
-0,0034 -0,000

2,000 -0,0012 2,421 +0,005 0,165 72035_ _
-0,0041 -0,000

2,500 -0,0012 2,921 +0,005 0,165 72040_ _
-0,0041 +0,000

2,750 -0,0012 3,171 +0,005 0,165 72045_ _
-0,0041 +0,000

2,750 -0,0012 3,344 +0,005 0,248 72054_ _
-0,0041 +0,000

3,000 -0,0012 3,421 +0,005 0,165 72050_ _
-0,0041 +0,000

3,000 -0,0014 3,594 +0,005 0,248 72055_ _
-0,0048 +0,000

3,500 -0,0014 4,094 +0,005 0,248 72060_ _
-0,0048 +0,000

3,625 -0,0014 4,219 +0,005 0,248 72065_ _
-0,0048

3,750 -0,0014 4,344 +0,005 0,248 72070_ _
-0,0048 -0,000

4,000 -0,0014 4,594 +0,005 0,248 72075_ _
-0,0048 -0,000

4,500 -0,0014 5,307 +0,006 0,319 72100_ _
-0,0048 -0,000

4,500 -0,0014 5,094 +0,006 0,248 72079_ _
-0,0048 -0,000

4,750 -0,0014 5,344 +0,006 0,248 72080_ _
-0,0048 -0,000

5,000 -0,0014 5,594 +0,006 0,248 72085_ _
-0,0048 -0,000

5,125 -0,0017 5,719 +0,006 0,248 72090_ _
-0,0056 -0,000

5,375 -0,0017 5,969 +0,006 0,248 72095_ _
-0,0056 +0,000

5,500 -0,0017 6,307 +0,006 0,319 72105_ _
-0,0056 +0,000

6,000 -0,0017 6,807 +0,006 0,319 72110_ _
-0,0056 +0,000

7,000 -0,0017 7,807 +0,007 0,319 72115_ _
-0,0056 +0,000

8,000 -0,0020 8,807 +0,007 0,319 72120_ _
-0,0065 +0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H11 +0,2-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 H10 +0,008
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 500 bar 7500 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de 
um lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima 
folga no Ø (haste) ou usando o Ø máximo da camisa 
com a mínima folga no Ø (camisa).

Pressão (bar) 160 250 400 500
Folga radial mm 0,4 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 7500
Folga radial pol 0,016 0,012 0,008 0,004

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste  Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática – haste  ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfície de vedação dinâmica – êmbolo  ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática – êmbolo Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento  L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento  ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0
Chanfro mín.   C mm 2,0 2,5 4,0 5,0 6,5 7,5 10,0
Raio máx.  r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6 1,6
Raio máx.  r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4 2,4
Seção do alojamento  ≤ S pol 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500 0,625 0,750
Chanfro mín.  C pol 0,093 0,125 0,156 0,187 0,217 0,250 0,375
Raio máx.  r1 pol 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032 0,047 0,047
Raio máx.  r2 pol 0,016 0,032 0,047 0,047 0,047 0,062 0,062

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
Haste f9 Js11 +0.25 -0 +0.010 -0
Êmbolo js11 H9 +0.25 -0 +0.010 -0

20 °    30 °

20 °    30 °

C C  

S 

ØD 1 Ød 1 

r 2 

L 1 

r 1 

S 

C 

r 2 
r 1 

20 °    30 °

Ød 1 ØD 1 

L 1 

Modelo
Vedação de simples ação para serviços médios a
pesados, a Hallite 18 tem provado ser, por muitos
anos, uma vedação robusta e efetiva para uma
ampla variedade de aplicações.

A vedação é composta de uma base em forma de
“U” em tecido reforçado com borracha que é
colada a um energizador de borracha.

A seção da vedação é pré-tensionada pelo
alojamento após a instalação para garantir uma
vedação efetiva a baixa pressão. Quando a pressão
aumenta, a borracha energiza o corpo em “U” para
aumentar a área de vedação e, conseqüentemente,
a eficiência da vedação. A força e a durabilidade do
tecido reforçado com borracha combina a
habilidade de reter lubrificante, mantendo o atrito
baixo, com um desgaste mínimo.
Em êmbolo, a Hallite 18 não deveria ser usada em
configurações de dupla ação com uma gaxeta de
costas para a outra.

Características
• Vedação original Hallite.
• Vedação de uso universal.
• Vida longa.
N.B.:
As listas de dimensionais “on line”dão as
tolerâncias para aplicações de haste.

Os dimensionais disponíveis devem ser encaixados 
em alojamento bipartidos como mostrado, mas os
dimensionais marcados* podem ser montados em 
um alojamento sólido, quando instalado com cuidado.

Métrico Polegada



6 -0,013 14 +0,05 6,0 0202200
-0,049 -0,05

8 -0,013 16 +0,05 6,0 0202400
-0,049 -0,05

10 -0,016 18 +0,06 6,0 0202500
-0,059 -0,06

12 -0,016 20 +0,07 6,0 0202600
-0,059 -0,07

12 -0,016 25 +0,07 10,0 0615800
-0,059 -0,07

14 -0,016 24 +0,07 7,5 0202700
-0,059 -0,07

15 -0,016 25 +0,07 7,5 0202800
-0,059 -0,07

16 -0,016 26 +0,07 7,5 0615900
-0,059 -0,07

18 -0,016 28 +0,07 7,5 0202900
-0,059 -0,07

20 -0,020 30 +0,07 7,5 0200500
-0,072 -0,07

22 -0,020 30 +0,07 6,0 0817600
-0,072 -0,07

22 -0,020 32 +0,08 7,5 0203300
-0,072 -0,08

25 -0,020 40 +0,08 11,0 0472800
-0,072 -0,08

28 -0,020 43 +0,08 11,0 0204300
-0,072 -0,08

30 -0,020 45 +0,08 11,0 0204400
-0,072 -0,08

30 -0,020 50 +0,08 14,0 0282100
-0,072 -0,08

32 -0,025 47 +0,08 11,0 0204600
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 7,5 0052300
-0,087 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 11,0 0474600
-0,087 -0,08

36 -0,025 44 +0,08 6,0 1204900*
-0,087 -0,08

36 -0,025 51 +0,10 11,0 0978800
-0,087 -0,10

40 -0,025 50 +0,08 10,5 0202000*
-0,087 -0,08

40 -0,025 55 +0,10 11,0 0475000
-0,087 -0,10

45 -0,025 60 +0,10 11,0 0979400
-0,087 -0,10

45 -0,025 65 +0,10 14,0 0281700
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 7,5 0179300*
-0,087 -0,10

50 -0,025 65 +0,10 10,0 0208400*
-0,087 -0,10

50 -0,025 65 +0,10 11,0 0383800*
-0,087 -0,10

50 -0,025 70 +0,10 14,0 0294600
-0,087 -0,10

55 -0,030 65 +0,10 8,0 0242600*
-0,104 -0,10

56 -0,030 76 +0,10 14,0 0646100
-0,104 -0,10

60 -0,030 72 +0,10 9,5 1397700*
-0,104 -0,10

60 -0,030 80 +0,10 14,0 0294900
-0,104 -0,10

63 -0,030 83 +0,11 14,0 0646300
-0,104 -0,11

65 -0,030 80 +0,11 11,0 0740700*
-0,104 -0,11

70 -0,030 90 +0,11 14,0 0296000
-0,104 -0,11

75 -0,030 90 +0,11 12,0 0740600*
-0,104 -0,11

75 -0,030 95 +0,11 14,0 0412700
-0,104 -0,11

80 -0,030 95 +0,11 12,0 0732700*
-0,104 -0,11

80 -0,030 100 +0,11 14,0 0295100*
-0,104 -0,11

90 -0,036 110 +0,11 10,0 0306700*
-0,123 -0,11

90 -0,036 110 +0,11 14,0 0071700*
-0,123 -0,11

90 -0,036 110 +0,11 15,0 0712400*
-0,123 -0,11

100 -0,036 115 +0,11 12,0 0740500*
-0,123 -0,11

100 -0,036 120 +0,11 14,0 0296100*
-0,123 -0,11

100 -0,036 125 +0,13 19,0 0418600*
-0,123 -0,13

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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110 -0,036 125 +0,13 11,0 0558300*
-0,123 -0,13

110 -0,036 135 +0,13 19,0 0304300*
-0,123 -0,13

115 -0,036 135 +0,13 14,0 0639900*
-0,123 -0,13

120 -0,036 140 +0,13 12,0 0250500*
-0,123 -0,13

120 -0,036 145 +0,13 19,0 0070400*
-0,123 -0,13

125 -0,043 150 +0,13 19,0 0070500*
-0,143 -0,13

130 -0,043 145 +0,13 11,3 0634500*
-0,143 -0,13

135 -0,043 160 +0,13 19,0 0080400*
-0,143 -0,13

140 -0,043 160 +0,13 14,0 0304600*
-0,143 -0,13

140 -0,043 165 +0,13 19,0 0080500*
-0,143 -0,13

150 -0,043 170 +0,13 14,0 0303300*
-0,143 -0,13

160 -0,043 180 +0,13 15,0 1283100*
-0,143 -0,13

160 -0,043 190 +0,15 24,0 0136100*
-0,143 -0,15

175 -0,043 200 +0,15 19,0 0838800*
-0,143 -0,15

180 -0,043 210 +0,15 24,0 0087200*
-0,143 -0,15

200 -0,050 220 +0,15 15,0 1284100*
-0,165 -0,15

200 -0,050 230 +0,15 24,0 2010000*
-0,165 -0,15

220 -0,050 250 +0,15 22,0 0958900*
-0,165 -0,15

250 -0,050 280 +0,16 24,0 1055500*
-0,165 -0,16

270 -0,056 300 +0,16 24,0 0094800*
-0,186 -0,16

280 -0,056 310 +0,16 24,0 0094900*
-0,186 -0,16

300 -0,056 330 +0,18 24,0 0095000*
-0,186 -0,18

320 -0,062 360 +0,18 30,0 1054000*
-0,212 -0,18

360 -0,062 400 +0,18 30,0 1054300*
-0,212 -0,18

380 -0,062 420 +0,20 30,0 0095100*
-0,212 -0,20

400 -0,062 440 +0,20 30,0 0095200*
-0,212 -0,20

420 -0,068 460 +0,20 30,0 0095300*
-0,223 -0,20

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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0,375 -0,0005 0,750 +0,003 0,281 1379300
-0,0019 -0,003

0,500 -0,0006 0,875 +0,003 0,281 0406700
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 0,875 +0,003 0,187 1435600*
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 1,000 +0,003 0,281 1247600
-0,0023 -0,003

0,750 -0,0008 1,093 +0,003 0,281 1364200
-0,0028 -0,003

0,750 -0,0008 1,250 +0,003 0,375 0403700
-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,375 +0,003 0,375 0401300
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,375 +0,003 0,250 0282600*
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,375 0422400
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,625 +0,003 0,375 0287000
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,750 +0,003 0,437 0778200
-0,0028 -0,003

1,250 -0,0010 1,625 +0,003 0,281 0282400*
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,875 +0,003 0,437 0404100
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 2,000 +0,004 0,437 0778400
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,281 1447800*
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,125 +0,004 0,437 0967600
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 2,250 +0,004 0,437 1432600
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,312 1404300*
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,375 +0,004 0,437 0939800
-0,0034 -0,004

1,875 -0,0010 2,500 +0,004 0,437 0867200*
-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,437 1371000*
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,750 +0,004 0,562 1369100
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,875 +0,004 0,437 0424300*
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 3,000 +0,004 0,562 1098400
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,312 0641200*
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,250 +0,004 0,562 0782400
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,500 +0,004 0,562 0437800
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,750 +0,004 0,562 0410500
-0,0041 -0,004

3,250 -0,0014 4,000 +0,004 0,562 1407700
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,000 +0,004 0,375 1468200
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,250 +0,004 0,562 1128800
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,500 +0,004 0,500 1414800
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,875 +0,005 0,656 1424100
-0,0048 -0,005

4,000 -0,0014 5,000 +0,005 0,750 0443000
-0,0048 -0,005

4,250 -0,0014 5,250 +0,005 0,750 0892200
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,250 +0,005 0,469 0447800*
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,500 +0,005 0,750 0133200
-0,0048 -0,005

5,000 -0,0017 6,000 +0,005 0,750 1367000
-0,0056 -0,005

5,250 -0,0017 6,000 +0,005 0,562 0487700*
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,500 +0,005 0,750 1164100
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 7,000 +0,005 0,750 1188800
-0,0056 -0,005

6,500 -0,0017 7,750 +0,006 1,000 1192700
-0,0056 -0,006

7,000 -0,0017 8,000 +0,006 0,875 6501200
-0,0056 -0,006

7,000 -0,0017 8,250 +0,006 1,000 1219200
-0,0056 -0,006

7,500 -0,0020 8,750 +0,006 1,000 0418100
-0,0065 -0,006

8,000 -0,0020 9,000 +0,006 0,750 1269400
-0,0065 -0,006

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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8,000 -0,0020 9,250 +0,006 1,000 0455700
-0,0065 -0,006

8,500 -0,0020 9,750 +0,006 1,000 1332300
-0,0065 -0,006

9,000 -0,0020 10,250 +0,006 1,000 0437500
-0,0065 -0,006

9,500 -0,0020 10,750 +0,006 1,000 1320400
-0,0065 -0,006

10,000 -0,0022 11,250 +0,006 1,000 0452200
-0,0073 -0,006

10,500 -0,0022 11,750 +0,006 1,000 1331300
-0,0073 -0,000

11,000 -0,0022 12,250 +0,006 1,000 1331000
-0,0073 -0,006

11,500 -0,0022 12,750 +0,007 1,000 1331800
-0,0073 -0,007

12,000 -0,0022 13,250 +0,007 1,000 1329100
-0,0073 -0,007

13,000 -0,0024 14,250 +0,007 1,000 0864800
-0,0083 -0,007

14,000 -0,0024 15,250 +0,007 1,208 0174900
-0,0083 -0,007

14,500 -0,0024 16,000 +0,008 1,500 1345000
-0,0083 -0,008

15,000 -0,0024 17,000 +0,008 1,500 1345300
-0,0083 -0,008

16,500 -0,0027 17,750 +0,008 1,000 1318800
-0,0088 -0,008

17,000 -0,0027 17,750 +0,008 0,625 1345900*
-0,0088 -0,008

18,000 -0,0027 19,250 +0,008 1,250 1314500
-0,0088 -0,008

19,000 -0,0027 20,750 +0,009 1,312 1342200
-0,0088 -0,009

20,000 -0,0030 21,500 +0,009 1,750 0093600
-0,0099 -0,009

23,000 -0,0030 25,000 +0,010 1,500 0158700
-0,0099 -0,010

27,000 -0,0031 29,000 +0,010 1,500 2003500
-0,0110 -0,010

30,000 -0,0031 32,000 +0,011 1,500 2109700
-0,0110 -0,011

38,000 -0,0034 39,500 +0,011 1,125 0159200
-0,0124 -0,011

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s                                       12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C                            -22°F +212°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 ØD2 2,5 máx 16 máx 100 máx 111 máx
Paredes do alojamento L1 2,5 máx 16 máx 100 máx 111 máx

Raios
Diâmetro da haste Ød1 mm ≤ 50 ≤ 90 ≤ 200 > 200
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,8
Raio máx. r2 mm 0,2 0,4 0,6 0,8
Diâmetro da haste Ød1 pol all
Raio máx. r1 pol 0,010
Raio máx. r2 pol 0,020

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1
mm f9 H11 H11 +0,2  -0
pol f9 +0,020  +0,010 ±0,005 +0,020  +0,010

Fenner Advanced Sealing T echnologies Raspadores

Detalhes técnicos

33

Modelo
O raspador Hallite 33 possui um lábio
desenhado para remover levemente a sujeira
que aderiu à haste, como por exemplo lama,
poeira ou umidade.

O raspador é fabricado a partir de uma
borracha nitrílica rija apropriada para se
instalar num alojamento com ranhuras. Os
diâmetros da haste (Ød1) de 20 mm ou menores
exigem um alojamento de duas peças.

A fim de evitar que a sujeira passe para o lado
externo do raspador e para reduzir a ação de
bombeamento, o diâmetro externo é uma
ajustagem fixa com o alojamento.  Alguns
dimensionais métricos do Hallite 33 padrão são
adequados ao Tipo A de alojamento da ISO 6195. 

Deve-se igualmente observar que o perfil 
do Hallite 33 em polegadas é diferente 
do perfil métrico.

Características
• Raspador para aplicações gerais.
• Ampla variedade de tamanhos.
• Vedação eficaz no alojamento, bem 
como na haste.

OBS: números de peças com terminação “‡”
indicam que os tamanhos de alojamento estão
de acordo com a ISO 6195A. Muitos dos
tamanhos em metros estão igualmente
disponíveis como os raspadores de poliéster –
ver Hallite 38.

r1

ØD1

L1

Ød1

r2

ØD2

r1

ØD1

L1

Ød1

r2

ØD2

Hallite 33 
Os perfis em metro e polegada
diferem-se entre si conforme
ilustrado acima.

MÉTRICO POLEGADA

Métrico Polegada



ØD1

L1

ØD2 Ød1

L2
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12 -0,016 20,0 +0,13 16,0 +0,11 4,0 6,0 2232500
-0,059 +0,00 +0,00

14 -0,016 22,0 +0,13 18,0 +0,11 4,0 6,0 2232600
-0,059 +0,00 +0,00

16 -0,016 24,0 +0,13 20,0 +0,13 4,0 6,0 2232800
-0,059 +0,00 +0,00

18 -0,016 26,0 +0,13 22,0 +0,13 4,0 6,0 2232900
-0,059 +0,00 +0,00

20 -0,020 28,0 +0,13 24,0 +0,13 4,0 6,0 2233000
-0,072 +0,00 +0,00

22 -0,020 30,0 +0,13 26,0 +0,13 4,0 6,0 2233100
-0,072 +0,00 +0,00

25 -0,020 33,0 +0,16 29,0 +0,13 4,0 6,0 2233200
-0,072 +0,00 +0,00

25 -0,020 33,0 +0,16 30,5 +0,16 5,0 6,4 6586200‡
-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,0 +0,16 32,0 +0,16 4,0 6,0 2233300
-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,0 +0,16 33,5 +0,16 5,0 6,4 6586300‡
-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 42,0 +0,16 36,0 +0,16 6,0 9,0 2233400
-0,072 +0,00 +0,00

32 -0,025 40,0 +0,16 37,5 +0,16 5,0 6,4 6586400‡
-0,087 +0,00 +0,00

32 -0,025 44,0 +0,16 38,0 +0,16 6,0 9,0 2233500
-0,087 +0,00 +0,00

35 -0,025 47,0 +0,16 41,0 +0,16 6,0 9,0 2233600
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,0 +0,16 41,5 +0,16 5,0 6,4 6586500‡
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 48,0 +0,16 42,0 +0,16 6,0 9,0 2233700
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,0 +0,16 45,5 +0,16 5,0 6,4 6586600‡
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 52,0 +0,19 46,0 +0,16 6,0 9,0 2233800
-0,087 +0,00 +0,00

42 -0,025 54,0 +0,19 48,0 +0,16 6,0 9,0 2233900
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,0 +0,19 50,5 +0,19 5,0 6,4 6586700‡
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 57,0 +0,19 51,0 +0,19 6,0 9,0 2234000
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,0 +0,19 55,5 +0,19 5,0 6,4 6586800‡
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 62,0 +0,19 55,0 +0,19 6,0 9,0 2234200
-0,087 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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55 -0,030 67,0 +0,19 61,0 +0,19 6,0 9, 0 2234300
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 66,0 +0,19 63,0 +0,19 6,3 8,1 6586900‡
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 68,0 +0,19 62,0 +0,19 6,0 9,0 2234400
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 72,0 +0,19 66,0 +0,19 6,0 9,0 2234500
-0,104 +0,00 +0,00

63 -0,030 73,0 +0,19 70,0 +0,19 6,3 8,1 6587000‡
-0,104 +0,00 +0,00

63 -0,030 75,0 +0,19 69,0 +0,19 6,0 9,0 2234600
-0,104 +0,00 +0,00

65 -0,030 77,0 +0,19 71,0 +0,19 6,0 9,0 2234700
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 80,0 +0,22 77,0 +0,19 6,3 8,1 6587100‡
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 82,0 +0,22 76,0 +0,19 6,0 9,0 2234800
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 90,0 +0,22 87,0 +0,22 6,3 8,1 6587200‡
-0,104 +0,00 +0,00

90 -0,036 100,0 +0,22 97,0 +0,22 6,3 8,1 6587300‡
-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 106,0 +0,22 98,0 +0,22 8,0 12,0 2235200
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 115,0 +0,22 110,0 +0,22 9,5 12,5 6587400‡
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 116,0 +0,22 108,0 +0,22 8,0 12,0 2235300
-0,123 +0,00 +0,00

105 -0,036 121,0 +0,25 113,0 +0,22 8,0 12,0 2235400
-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 125,0 +0,25 120,0 +0,22 9,5 12,5 6587500‡
-0,123 +0,00 +0,00

125 -0,043 140,0 +0,25 135,0 +0,25 9,5 12,5 6587600‡
-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 155,0 +0,25 150,0 +0,25 9,5 12,5 6587700‡
-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 156,0 +0,25 148,0 +0,25 8,0 12,0 1222800
-0,143 +0,00 +0,00

150 -0,043 166,0 +0,25 158,0 +0,25 8,0 12,0 1222900
-0,143 +0,00 +0,00

160 -0,043 175,0 +0,25 170,0 +0,25 9,5 12,5 6587800‡
-0,143 +0,00 +0,00

160 -0,043 176,0 +0,25 168,0 +0,25 8,0 12,0 1223000
-0,143 +0,00 +0,00

180 -0,043 200,0 +0,29 190,0 +0,29 10,0 15,0 1226300
-0,143 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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190 -0,050 210,0 +0,29 200,0 +0,29 10,0 15,0 1226400
-0,165 +0,00 +0,00

200 -0,050 215.0 +0,29 210,0 +0,29 9,5 12,5 6588000‡
-0,165 +0,00 +0,00

200 -0,050 220,0 +0,29 210,0 +0,29 10,0 15,0 1226500
-0,165 +0,00 +0,00

220 -0,050 240,0 +0,29 233,5 +0,29 12,5 16,6 6588100‡
-0,165 +0,00 +0,00

250 -0,056 270,0 +0,32 263,5 +0,32 12,5 16,6 6588200‡
-0,186 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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0,500 -0,0006 0,900 0,700 0,125 0,250 1464100
-0,0023

0,625 -0,0006 1,025 0,825 0,125 0,250 1470700
-0,0023

0,750 -0,0008 1,150 0,950 0,125 0,250 1347700
-0,0028

0,875 -0,0008 1,275 1,075 0,125 0,250 1056700
-0,0028

1,000 -0,0008 1,400 1,200 0,125 0,250 1456300
-0,0028

1,125 -0,0008 1,625 1,425 0,125 0,375 1476700
-0,0028

1,250 -0,0010 1,750 1,550 0,125 0,375 1453100
-0,0034

1,375 -0,0010 1,875 1,675 0,125 0,375 1471800
-0,0034

1,500 -0,0010 2,000 1,800 0,125 0,375 0696900
-0,0034

1,625 -0,0010 2,125 1,925 0,125 0,375 0269600
-0,0034

1,750 -0,0010 2,250 2,050 0,125 0,375 0266400
-0,0034

1,875 -0,0010 2,375 2,175 0,125 0,375 0230700
-0,0034

2,000 -0,0012 2,500 2,300 0,125 0,375 0228100
-0,0041

2,250 -0,0012 2,750 2,550 0,125 0,375 0851100
-0,0041

2,500 -0,0012 3,000 2,800 0,125 0,375 1450000
-0,0041

2,750 -0,0012 3,250 3,050 0,125 0,375 2222400
-0,0041

3,000 -0,0012 3,500 3,300 0,125 0,375 0951300
-0,0041

3,250 -0,0014 4,000 3,650 0,187 0,500 1472500
-0,0048

3,375 -0,0014 4,125 3,775 0,187 0,500 1474200
-0,0048

3,500 -0,0014 4,250 3,900 0,187 0,500 1445000
-0,0048

4,000 -0,0014 4,750 4,400 0,187 0,500 1453300
-0,0048

4,500 -0,0014 5,250 4,900 0,187 0,500 1613600
-0,0048

5,000 -0,0017 5,750 5,400 0,187 0,500 0258600
-0,0056

Ød1 TOL ØD1 ØD2 L1 L2 CÓDIGO
f9 +0,020  +0,010 ±0,005
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5,500 -0,0017 6,250 5,900 0,187 0,500 0223500
-0,0056

6,000 -0,0017 6,750 6,400 0,187 0,500 0222500
-0,0056

6,500 -0,0017 7,500 7,000 0,250 0,625 1613100
-0,0056

7,000 -0,0017 8,000 7,500 0,250 0,625 1614600
-0,0056

8,000 -0,0020 9,000 8,500 0,250 0,625 0786500
-0,0065

Ød1 TOL ØD1 ØD2 L1 L2 CÓDIGO
f9 +0,020  +0,010 ±0,005 +0,020  +0,010
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +120°C -40°F +250°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática ØD1 ØD2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Diâmetro da haste Ød1 mm ≤ 50 ≤ 90 ≤ 200 > 200
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,8
Raio máx. r2 mm 0,2 0,4 0,6 0,8

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1 mm

f9 H11 H11 +0,2-0

Detalhes técnicos

Modelo
O raspador Hallite 38 foi desenhado de modo que
as proporções do lábio de raspagem garantam
que ele mantenha contato com a superfície da
haste a fim de remover pesadamente lama, gelo
etc. O diâmetro externo entra em contato com o
alojamento e possui um lábio de vedação a fim de
evitar que a umidade entre no alojamento. Um
material à base de poliéster é usado para
fornecer um raspador fortemente resistente à
abrasão em condições difíceis, geralmente
encontradas em mineração ou movimento de
terras. Todas as dimensões podem ser usadas
com um alojamento bipartido, contudo, a maioria
pode ser instalada num alojamento sólido com
cuidado.

Características
• Lábio externo para uma vedação eficaz 
do alojamento.

• Ressaltos para alívio de pressão.
• Eficaz lábio de raspagem.

OBS.:   os números das peças com terminação
“‡” indicam tamanhos de alojamento que
seguem a ISO 6195A.
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18 -0,016 24,0 +0,13 21,0 +0,13 5,0 7,0 4392000

-0,059 +0,00 +0,00

20 -0,020 28,0 +0,13 25,5 +0,13 5,0 8,0 4321900‡

-0,072 +0,00 +0,00

22 -0,020 30,0 +0,13 27,5 +0,13 5,0 8,0 4322000‡

-0,072 +0,00 +0,00

25 -0,020 33,0 +0,16 30,5 +0,16 5,0 8,0 6617700‡

-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,0 +0,16 33,5 +0,16 5,0 8,0 6617800‡

-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 38,0 +0,16 35,5 +0,16 5,0 8,0 4419200

-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 41,2 +0,16 37 +0,16 7,5 10,0 4528900

-0,072 +0,00 +0,00

32 -0,025 40,0 +0,16 37,5 +0,16 5,0 8,0 6617900‡

-0,087 +0,00 +0,00

35 -0,025 43,0 +0,16 40,5 +0,16 5,0 8,0 4724800

-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,0 +0,16 41,5 +0,16 5,0 8,0 6618000‡

-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,0 +0,16 45,5 +0,16 5,0 8,0 6618100‡

-0,087 +0,00 +0,00

41.28 -0,025 49,28 +0,16 46,8 +0,16 5,0 8,0 4599900

-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,0 +0,19 50,5 +0,19 5,0 8,0 6618200‡

-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 55,6 +0,19 48,0 +0,16 5,3 7,0 4531201

-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,0 +0,19 55,5 +0,19 5,0 8,0 6618300‡

-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,6 +0,19 53,0 +0,19 5,3 7,0 4300400

-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 60,6 +0,19 53,0 +0,19 5,3 7,0 4458000

-0,087 +0,00 +0,00

55 -0,030 65,6 +0,19 58,0 +0,19 5,3 7,0 4531401

-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 66,0 +0,19 63,0 +0,19 6,3 10,0 6618400‡

-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 66,6 +0,19 59,0 +0,19 5,3 7,0 4458100

-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 70,0 +0,19 66,0 +0,19 5,3 7,0 4386200

-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 70,0 +0,19 67,0 +0,19 6,3 10,0 4270200

-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 70,6 +0,19 63,0 +0,19 5,3 7,0 4456400

-0,104 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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63 -0,030 73,0 +0,19 70,0 +0,19 6,3 10,0 6618500‡

-0,104 +0,00 +0,00

63 -0,030 73,6 +0,19 66,0 +0,19 5,3 7,0 4283600

-0,104 +0,00 +0,00

65 -0,030 75,0 +0,19 72,0 +0,19 6,3 10,0 4343800

-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 80,0 +0,19 77,0 +0,19 6,3 10,0 6618600‡

-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 80,6 +0,22 73,0 +0,19 5,3 7,0 4454000

-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 82,2 +0,22 76,0 +0,19 7,2 12,0 4243900

-0,104 +0,00 +0,00

75 -0,030 83,6 +0,22 78,0 +0,19 5,3 7.0 4539500

-0,104 +0,00 +0,00

75 -0,030 85,0 +0,22 82,0 +0,22 6,3 10,0 4532500

-0,104 +0,00 +0,00

75 -0,030 87,2 +0,22 81,0 +0,22 7,2 12,0 4384400

-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 90,0 +0,22 87,0 +0,22 6,3 10,0 6618700‡

-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 91,0 +0,22 85,0 +0,22 7,5 11,0 4493200

-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 92,2 +0,22 86,0 +0,22 7,2 12,0 4242800

-0,104 +0,00 +0,00

82.6 -0,036 92,2 +0,22 85,7 +0,22 5,3 7,1 4415500

-0,123 +0,00 +0,00

85 -0,036 93,6 +0,22 88,0 +0,22 5,3 7,0 4292100

-0,123 +0,00 +0,00

85 -0,036 98,0 +0,22 92,0 +0,22 7,5 11,5 4332800

-0,123 +0,00 +0,00

88 -0,036 100,2 +0,22 94,0 +0,22 7,2 12,0 4269400

-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 100,0 +0,22 97,0 +0,22 6,3 10,0 6618800‡

-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 102,2 +0,22 96,0 +0,22 7,2 12,0 4324500

-0,123 +0,00 +0,00

95 -0,036 107,2 +0,22 101,0 +0,22 7,2 12,0 6667600

-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 110,6 +0,22 104,0 +0,22 5,3 7,0 4300200

-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 112,2 +0,22 106,0 +0,22 7,2 12,0 4324600

-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 115,0 +0,22 110,0 +0,22 9,5 14,0 6618900‡

-0,123 +0,00 +0,00

101.6 -0,036 116,6 +0,22 111,6 +0,22 9,5 14,0 6619010

-0,123 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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105 -0,036 113,0 +0,22 110,5 +0,22 5,0 8,0 4290300

-0,123 +0,00 +0,00

105 -0,036 120,0 +0,22 112,0 +0,22 7,2 12,0 4539100

-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 122,2 +0,25 116,0 +0,22 7,2 12,0 4459200

-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 125,0 +0,25 120,0 +0,22 9,5 14,0 6619000‡

-0,123 +0,00 +0,00

115 -0,036 127,2 +0,25 121,0 +0,25 7,2 12,0 4324800

-0,123 +0,00 +0,00

120 -0,036 132,2 +0,25 126,0 +0,25 7,2 12,0 4454300

-0,123 +0,00 +0,00

120 -0,036 135,0 +0,25 130,0 +0,25 9,5 14,0 4385600

-0,123 +0,00 +0,00

125 -0,043 133,0 +0,25 130,8 +0,25 5,3 7,0 4393000

-0,143 +0,00 +0,00

125 -0,043 137,2 +0,25 131,0 +0,25 7,7 12,0 4233500

-0,143 +0,00 +0,00

125 -0,043 140,0 +0,25 135,0 +0,25 9,5 14,0 6619100‡

-0,143 +0,00 . +0,00

128 -0,043 143,0 +0,25 138,0 +0,25 9,5 14,0 4581800

-0,143 +0,00 +0,00

130 -0,043 142,2 +0,25 136,0 +0,25 7,2 12,0 4304300

-0,143 +0,00 +0,00

132 -0,043 144,2 +0,25 138,0 +0,25 7,2 12,0 4269500

-0,143 +0,00 +0,00

135 -0,043 150,0 +0,25 145,0 +0,25 9,5 14,0 4278700

-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 148,6 +0,25 143,0 +0,25 5,3 7,0 4763800

-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 152,2 +0,25 146,0 +0,25 7,7 12,0 4324900

-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 155,0 +0,25 150,0 +0,25 9,5 14,0 6619200‡

-0,143 +0,00 +0,00

145 -0,043 153,6 +0,25 148,0 +0,25 5,3 7,0 4732200

-0,143 +0,00 +0,00

145 -0,043 160,0 +0,25 155,0 +0,25 9,5 14,0 4560600

-0,143 +0,00 +0,00

150 -0,043 162,2 +0,25 156,0 +0,25 7,7 12,0 4278900

-0,143 +0,00 +0,00

150 -0,043 165,0 +0,25 158,6 +0,25 7,2 12,0 6668500

-0,143 +0,00 +0,00

150 -0,043 165,0 +0,25 158,6 +0,25 10,2 12,0 4342500

-0,143 +0,00 +0,00

150 -0,043 166,0 +0,25 161,0 +0,25 8,0 12,0 4336700

-0,143 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0

ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 
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155 -0,043 163,0 +0,25 160,5 +0,25 5,0 8,0 4290200

-0,143 +0,00 +0,00

155 -0,043 167,2 +0,25 161,0 +0,25 7,7 12,0 4288200

-0,143 +0,00 +0,00

155 -0,043 175,0 +0,25 165,0 +0,25 10,2 18,0 4226400

-0,143 +0,00 +0,00

160 -0,043 172,2 +0,25 166,0 +0,25 7,7 12,0 4405700

-0,143 +0,00 +0,00

160 -0,043 175,0 +0,25 170,0 +0,25 9,5 14,0 6619300‡

-0,143 +0,00 +0,00

160 -0,043 175,0 +0,25 167,0 +0,25 10,2 16,0 4454100

-0,143 +0,00 +0,00

165 -0,043 180,0 +0,25 175,0 +0,25 9,5 14,0 4537000

-0,143 +0,00 +0,00

170 -0,043 180,6 +0,29 174,0 +0,25 5,3 7,0 4732300

-0,143 +0,00 +0,00

170 -0,043 182,2 +0,29 176,0 +0,25 7,7 12,0 4233600

-0,143 +0,00 +0,00

170 -0,043 185,0 +0,29 180,0 +0,25 9,5 14,0 4745100

-0,143 +0,00 +0,00

177 -0,043 192,0 +0,29 187,0 +0,29 9,5 14,0 4287900

-0,143 +0,00 +0,00

180 -0,043 195,0 +0,29 190,0 +0,29 9,5 14,0 6619400‡

-0,143 +0,00 +0,00

180 -0,043 200,0 +0,29 190,0 +0,29 10,2 18,0 4460900

-0,143 +0,00 +0,00

185 -0,043 200,0 +0,29 192,6 +0,29 10,2 16,0 4777300

-0,165 +0,00 +0,00

185 -0,050 205,0 +0,29 195,0 +0,29 10,2 18,0 4776100

-0,165 +0,00 +0,00

190 -0,050 198,6 +0,29 193,0 +0,29 5,3 7,0 4771100

-0,165 +0,00 +0,00

190 -0,050 205,0 +0,29 200,0 +0,29 9,5 14,0 4753100

-0,165 +0,00 +0,00

190 -0,050 210,0 +0,29 200,0 +0,29 10,2 18,0 4781000

-0,165 +0,00 +0,00

195 -0,050 210,0 +0,29 202,5 +0,29 10,2 16,0 4325100

-0,165 +0,00 +0,00

200 -0,050 208,6 +0,29 203,0 +0,29 5,3 7,0 4391600

-0,165 +0,00 +0,00

200 -0,050 215,0 +0,29 210,0 +0,29 9,5 14,0 6619500‡

-0,165 +0,00 +0,00

200 -0,050 220,0 +0,29 210,0 +0,29 10,2 18,0 4387100

-0,165 +0,00 +0,00

205 -0,050 213,6 +0,29 210,0 +0,29 5,3 7,0 4773800

-0,165 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0

ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 
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205 -0,050 220,0 +0,29 215,0 +0,29 9,5 14,0 4560500

-0,165 +0,00 +0,00

210 -0,050 225,0 +0,29 220,0 +0,29 9,5 14,0 4598000

-0,165 +0,00 +0,00

210 -0,050 226,0 +0,29 221,0 +0,29 9,0 12,0 4336600

-0,165 +0,00 +0,00

210 -0,050 230,0 +0,29 220,0 +0,29 10,2 18,0 4325300

-0,165 +0,00 +0,00

212 -0,050 232,0 +0,29 225,5 +0,29 12,5 18,0 4293900

-0,165 +0,00 +0,00

220 -0,050 235,0 +0,29 227,6 +0,29 10,2 16,0 4325400

-0,165 +0,00 +0,00

220 -0,050 240,0 +0,29 233,5 +0,29 12,5 18,0 6619600‡

-0,165 +0,00 +0,00

225 -0,050 240,0 +0,29 235,0 +0,29 9,5 14,0 4287800

-0,165 +0,00 +0,00

225 -0,050 245,0 +0,29 235,0 +0,29 10,2 18,0 4325500

-0,165 +0,00 +0,00

230 -0,050 238,6 +0,29 233,0 +0,29 5,3 7,0 4514000

-0,165 +0,00 +0,00

230 -0,050 245,0 +0,29 240,0 +0,29 9,5 14,0 4767400

-0,165 +0,00 +0,00

230 -0,050 246,0 +0,29 240,7 +0,29 7,5 12,0 4290700

-0,165 +0,00 +0,00

230 -0,050 250,0 +0,29 240,0 +0,29 10,2 18,0 4325600

-0,165 +0,00 +0,00

235 -0,050 255,0 +0,32 245,0 +0,29 10,2 18,0 4325700

-0,165 +0,00 +0,00

240 -0,050 255,0 +0,32 250,0 +0,29 9,5 14,0 4745200

-0,165 +0,00 +0,00

240 -0,050 260,0 +0,32 250,0 +0,29 10,2 18,0 4520900

-0,165 +0,00 +0,00

245 -0,050 265,0 +0,32 258,5 +0,32 12,5 18,0 4539600

-0,165 +0,00 +0,00

250 -0,050 270,0 +0,32 260,0 +0,32 10,2 18,0 4460100

-0,165 +0,00 +0,00

250 -0,050 270,0 +0,32 263,5 +0,32 12,5 18,0 6619700‡

-0,165 +0,00 +0,00

255 -0,056 270,0 +0,32 265,0 +0,32 9,5 14,0 4578200

-0,186 +0,00 +0,00

260 -0,056 275,0 +0,32 270,0 +0,32 9,5 14,0 4573100

-0,186 +0,00 +0,00

260 -0,056 280,0 +0,32 270,5 +0,32 10,2 18,0 4325900

-0,186 +0,00 +0,00

265 -0,056 280,0 +0,32 272,6 +0,32 10,2 16,0 4762900

-0,186 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0

ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 
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265 -0,056 285,0 +0,32 275,0 +0,32 10,2 15,0 4560400

-0,186 +0,00 +0,00

270 -0,056 278,6 +0,32 273,0 +0,32 5,3 7,0 4391700

-0,186 +0,00 +0,00

280 -0,056 295,0 +0,32 290,0 +0,32 9,5 14,0 4716100

-0,186 +0,00 +0,00

280 -0,056 300,0 +0,32 290,0 +0,32 10,2 15,0 4763900

-0,186 +0,00 +0,00

285 -0,056 300,0 +0,32 295,0 +0,32 9,5 14,0 4767300

-0,186 +0,00 +0,00

285 -0,056 305,0 +0,32 298,5 +0,32 12,5 18,0 4537100

-0,186 +0,00 +0,00

288 -0,056 308,0 +0,32 301,5 +0,32 10,2 15,0 4265300

-0,186 +0,00 +0,00

290 -0,056 310,0 +0,32 303,5 +0,32 12,5 18,0 4467300

-0,186 +0,00 +0,00

295 -0,056 315,0 +0,32 308,5 +0,32 12,5 18,0 4598100

-0,186 +0,00 +0,00

300 -0,056 316,0 +0,36 310,7 +0,32 7,5 12,0 4290800

-0,186 +0,00 +0,00

300 -0,056 320,0 +0,36 313,5 +0,32 12,5 18,0 4525300

-0,186 +0,00 +0,00

305 -0,056 325,0 +0,36 318,5 +0,36 12,5 18,0 4473200

-0,186 +0,00 +0,00

320 -0,062 340,0 +0,36 330,0 +0,36 10,2 18,0 4454200

-0,202 +0,00 +0,00

330 -0,062 346,0 +0,36 340,7 +0,36 7,5 12,0 4587300

-0,202 +0,00 +0,00

335 -0,062 355,0 +0,36 345,0 +0,36 10,2 18,0 4776800

-0,202 +0,00 +0,00

340 -0,062 360,0 +0,36 350,0 +0,36 10,2 18,0 4732500

-0,202 +0,00 +0,00

350 -0,062 370,0 +0,36 360,0 +0,36 10,2 18,0 4717900

-0,202 +0,00 +0,00

355 -0,062 375,0 +0,36 365,0 +0,36 10,2 18,0 4578300

-0,202 +0,00 +0,00

360 -0,062 380,0 +0,36 370,0 +0,36 10,2 18,0 4781200

-0,202 +0,00 +0,00

370 -0,062 390,0 +0,36 383,5 +0,36 12,5 18,0 4579800

-0,202 +0,00 +0,00

370 -0,062 390,0 +0,36 380,0 +0,36 10,2 18,0 4763000

-0,202 +0,00 +0,00

380 -0,062 400,0 +0,36 393,5 +0,36 12,5 18,0 4752100

-0,202 +0,00 +0,00

400 -0,062 420,0 +0,40 410,0 +0,40 10,2 18,0 4769900

-0,202 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0

ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 
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Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO

f9 H11 H11 +0,2 - 0

ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 

  

  

  

      

455 -0,068 475,0 +0,40 465,0 +0,40 10,2 18,0 4777900

-0,223 +0,00 +0,00
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10,0
Chanfro mín.  C mm 2,0 2,5 4,0 5,0
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,4
Raio máx. r2 mm 0,4 0,4 0,4 0,4

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H10 h9 h9 h11 +0,35 +0,1 +0,1 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 50 é uma vedação de simples ação
projetada para aplicações leves usando tanto
êmbolos sólidos como bipartidos em alojamento
ISO 6547.

Compreende uma vedação de borracha, dois
anéis antiextrusão e duas guias divididas,
localizadas em cada lado da vedação. A vedação
de borracha nitrílica provou ser bastante
resistente a desgastes.

Ela é projetada para ser pressionada pelo
alojamento a fim de garantir uma vedação de
baixa pressão e, quando pressurizada, fornecer
proteção contra extrusão por meio do anel
antiextrusão, o qual é cortado para facilitar a
montagem e para proteger a vedação.

Um guia retangular reforçado de nylon completa
o conjunto e proporciona à vedação e ao êmbolo
suporte e guiamento.

As proporções desta variedade de vedações de
êmbolos foram estabelecidas para darem um
desempenho satisfatório quando usadas de
acordo com as condições de funcionamento
recomendadas.

OBS.: outros tamanhos deste modelo de vedação
são mostrados em Hallite 53, 64 e 68.

Características:
• Design com alojamento compacto.
• Fácil de instalar.
• Vedação positiva.

NB: números das peças que terminam com “‡”
indicam tamanhos de alojamentos que
correspondem à ISO 6547.
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20 °    30 °

50

Métrico Polegada
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Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 

 

 

  

  

  

        

    

     

50

25 +0,08 17 +0,00 22,0 +0,000 24,0 +0,00 10,0 4,0 6607810‡
+0,00 -0,04 -0,052 -0,13

32 +0,10 24 +0,00 29,0 +0,000 31,0 +0,00 10,0 4,0 6607910‡
+0,00 -0,05 -0,052 -0,16

40 +0,10 32 +0,00 37,0 +0,000 39,0 +0,00 10,0 4,0 6608010‡
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

50 +0,10 40 +0,00 47,0 +0,000 49,0 +0,00 12,5 4,0 6608110‡
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

63 +0,12 53 +0,00 60,0 +0,000 62,0 +0,00 12,5 4,0 2199513‡
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

80 +0,12 65 +0,00 76,0 +0,000 78,5 +0,00 20,0 5,0 6608210‡
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

100 +0,14 85 +0,00 96,0 +0,000 98,5 +0,00 20,0 5,0 6608310‡
+0,00 -0,09 -0,087 -0,22

125 +0,16 105 +0,00 120,0 +0,000 123,0 +0,00 25,0 6,3 6608410‡
+0,00 -0,09 -0,087 -0,25

140 +0,16 120 +0,00 135,0 +0,000 138,0 +0,00 25,0 6,3 2317030
+0,00 -0,09 -0,087 -0,25

160 +0,16 140 +0,00 155,0 +0,000 158,0 +0,00 25,0 6,3 6608510‡
+0,00 -0,10 -0,100 -0,25

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,35  + 0,1 + 0,1  - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste mínima Ø e o 
intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 700
Folga radial mm 0,35 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 10,000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 4,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,8 1,2 1,6 1,6

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød3 L1
mm H9 h11 +0 -0,3 +0,25 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 51 é uma vedação de êmbolo para
trabalho pesado, a qual, quando instalada em
pares, proporciona um excelente design de
êmbolo de dupla ação. Serve particularmente
para condições difíceis de funcionamento, tais
como pico de pressão, vibração ou
desalinhamento.

A vedação é uma montagem de três partes: um
adaptador macho, um anel em “V” e um
adaptador fêmeo. Tanto o anel em “V” quanto o
adaptador fêmeo são feitos a partir de um tecido
impermeabilizado que possui durabilidade e
força; esse tecido retém o lubrificante nas faces
deslizantes de modo que o atrito e o desgaste são
mantidos no nível mínimo possível. Uma vez que
o anel em “V” é a vedação primária, ele é mais
flexível do que o adaptador que o suporta/apoia e
evita os danos causados pela extrusão. Em
pressões mais elevadas, o adaptador se deforma
e se torna a vedação secundária.

O adaptador macho de poliacetal possui ranhuras
sobre a superfície a fim de garantir que a pressão
está aplicada ao anel em “V” de maneira igual.

Características
• Vedação eficaz para aplicações extremas.
● Chevron de precisão.
● Alta capacidade de carga. 
● Ranhuras de ativação de pressão.
 

    

  

  

ØD 1 Ød 1 

C L 1 

S r 2 

20 °    30 °

Ød 3 

Métrico Polegada

Nota: Disponível também em FPM (T= 200ºC)



30 +0,05 20 +0,00 29,0 9,30 4208310
+0,00 -0,13

40 +0,06 25 +0,00 39,0 11,50 4208010
+0,00 -0,13

50 +0,06 35 +0,00 49,0 11,50 4207610
+0,00 -0,16

55 +0,07 40 +0,00 54,0 11,50 4207110
+0,00 -0,16

60 +0,07 45 +0,00 59,0 11,50 4207210
+0,00 -0,16

63 +0,07 48 +0,00 62,0 13,00 4207410
+0,00 -0,16

70 +0,07 50 +0,00 68,5 15,20 4208210
+0,00 -0,16

80 +0,07 60 +0,00 78,5 15,20 4208110
+0,00 -0,19

90 +0,09 70 +0,00 88,5 21,20 4207710
+0,00 -0,19

100 +0,09 80 +0,00 98,5 21,20 4207510
+0,00 -0,19

110 +0,09 90 +0,00 108,5 21,20 4207910
+0,00 -0,22

125 +0,10 100 +0,00 123,5 25,80 4207810
+0,00 -0,22

140 +0,10 115 +0,00 138,5 25,80 4208410
+0,00 -0,22

150 +0,10 120 +0,00 148,0 29,00 4208510
+0,00 -0,22

160 +0,10 130 +0,00 158,0 29,00 4208710
+0,00 -0,25

180 +0,10 150 +0,00 178,0 31,50 4208610
+0,00 -0,25

200 +0,12 170 +0,00 198,0 33,50 4209010
+0,00 -0,25

225 +0,12 195 +0,00 223,0 33,50 6582110
+0,00 -0,29

250 +0,12 220 +0,00 248,0 33,50 6582310
+0,00 -0,29

275 +0,13 245 +0,00 273,0 33,50 6582410
+0,00 -0,29

300 +0,13 270 +0,00 298,0 33,50 6582510
+0,00 -0,32

320 +0,14 290 +0,00 318,0 33,50 6582610
+0,00 -0,36

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød3 L1 CÓDIGO
H9 h11 Tol +0  -0,3 +0,25-0

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød3 L1 CÓDIGO
H9 h11 Tol +0  -0,3 +0,25-0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,8 m/s 2,4 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 600 bar 9000 p.s.i.

Folga radial Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste mínima Ø e o 
intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 600
Folga radial mm 0,35 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 9000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 2,5 4,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,8 0,8 0,8 1,2 1,6

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød3 L1
mm H9 h11 +0 -0,3 +0,3 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 52 é uma vedação de êmbolo de duas
peças para trabalhos pesados, a qual, quando
instalada em pares, fornece um excelente design
de êmbolo de dupla ação. É recomendada para
condições de funcionamento difíceis, tais como
picos de pressão, vibração ou algum
desalinhamento. 

Ambas as peças são fabricadas a partir de tecido
emborrachado, que dá força e durabilidade e
retém a lubrificação para manter o atrito baixo e
para reduzir o desgaste.

Aumentando o centro da vedação diante das
extremidades de vedação, elas são protegidas
contra os danos e a tampa de pressão força a
vedação contra a parede do corpo. As ranhuras
sobre a superfície saliente permitem à pressão
atingir ambos os lábios de vedação. 

O anel de sustentação é fabricado a partir de um
tecido duro impermeabilizado para proteger a
vedação de danos causados pela extrusão. A
forma em “U” do anel fornece uma vedação
secundária conforme a pressão deforma os
lábios a fim de aumentar a área de vedação.

NB: números das peças que terminam em “‡”
indicam tamanhos de alojamento que
corresponderem à ISO 5597.

Características
• Vedação eficaz para aplicações extremas.
● Chevron de precisão.
● Alta capacidade de carga.
● Ranhuras de ativação de pressão. 

    

  

  

20 °    30 °

ØD 1 Ød 1 

C L 1 

S r 2 

Ød 3 

Métrico Polegada



25 +0,05 15 +0,00 24,0 6,30 6619810‡
+0,00 -0,11

32 +0,06 20 +0,00 31,0 7,80 1791610
+0,00 -0,13

32 +0,06 22 +0,00 31,0 6,30 6619910‡
+0,00 -0,13

40 +0,06 25 +0,00 39,0 10,00 2149810
+0,00 -0,13

40 +0,06 30 +0,00 39,0 6,30 6620010‡
+0,00 -0,13

45 +0,06 30 +0,00 44,0 10,00 2150010
+0,00 -0,13

50 +0,06 35 +0,00 49,0 9,50 2150210‡
+0,00 -0,16

55 +0,07 40 +0,00 54,0 10,00 2150410
+0,00 -0,16

60 +0,07 45 +0,00 59,0 10,00 2150610
+0,00 -0,16

63 +0,07 48 +0,00 62,0 9,50 2150810‡
+0,00 -0,16

70 +0,07 50 +0,00 68,5 13,00 2151010
+0,00 -0,16

80 +0,07 60 +0,00 78,5 12,50 2151210‡
+0,00 -0,19

90 +0,09 70 +0,00 88,5 13,00 2151410
+0,00 -0,19

100 +0,09 80 +0,00 98,5 12,50 2151610‡
+0,00 -0,19

110 +0,09 90 +0,00 108,5 13,00 2151810
+0,00 -0,22

125 +0,10 100 +0,00 123,5 16,00 2152010‡
+0,00 -0,22

140 +0,10 115 +0,00 138,5 16,20 2152210
+0,00 -0,22

160 +0,10 130 +0,00 158,0 19,80 2152410
+0,00 -0,25

160 +0,10 135 +0,00 158,0 16,00 6620110‡
+0,00 -0,25

180 +0,10 150 +0,00 178,0 19,80 2152610
+0,00 -0,25

200 +0,12 170 +0,00 198,0 20,00 2152810‡
+0,00 -0,25

225 +0,12 195 +0,00 223,0 19,80 2197010
+0,00 -0,29

250 +0,12 220 +0,00 248,0 20,00 2197210‡
+0,00 -0,29

275 +0,13 245 +0,00 273,0 19,80 2197410
+0,00 -0,29

300 +0,13 270 +0,00 298,0 19,80 2188310
+0,00 -0,32

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød3 L1 CÓDIGO
H9 h11 Tol +0  -0,3 +0,3  -0

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød3 L1 CÓDIGO
H9 h11 Tol +0  -0,3 +0,3  -0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 500 bar 7500 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 8,0 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín.  C mm 2,4 4,0 5,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
Raio máx.  r2 mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
Seção do alojamento ≤ S pol 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,156 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,16 0,16 0,32
Raio máx. r2 pol 0,16 0,16 0,32

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H11 h10 f9 h11 +0,4 +0,15 +0,1 -0
polegadas H11 h10 f9 h11 +0,016 +0,005 +0,004 -0

Detalhes técnicos

Modelo
Uma instalação robusta projetada especificamente
para êmbolos sólidos, a Hallite 53, de vedação de
dupla ação, usa um elemento de vedação de
borracha que se mostrou ser bastante resistente
ao desgaste e capaz de funcionar mais eficazmente
numa ampla variedade de aplicações de trabalho
médio. A vedação é igualmente apropriada para
êmbolos bi partidos.

O conjunto é composto de uma vedação de
borracha, dois anéis anti extrusão e duas guias,
cada um localizado em cada lado da vedação.
A vedação de borracha nitrílica é projetada para
ter sua seção comprimida pelo corpo, para
assegurar uma vedação de baixa pressão e,
quando pressurizada, fornecer proteção contra
extrusão por meio do anel antiextrusão. O anel
antiextrusão é fabricado a partir de um polímero
duro flexível, com corte para instalação.

As proporções dimensionais foram estabelecidas
para dar um desempenho satisfatório quando
usada de acordo com as condições de trabalho
recomendadas.

OBS: outros tamanhos deste modelo são
mostrados em Hallite 50, 64 e 68. Ver também
Hallite 753 e 780 para tamanhos intercambiáveis.

Características
• Modelo testado e aprovado.
● Longa duração.
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25 +0,13 17 +0,00 22,1 -0,020 24,0 +0,00 8,0 4,00 2249212
+0,00 -0,07 -0,072 -0,13

32 +0,16 22 +0,00 28,5 -0,020 31,0 +0,00 10,0 5,00 2249312
+0,00 -0,08 -0,072 -0,16

40 +0,16 30 +0,00 36,5 -0,025 39,0 +0,00 10,0 5,00 2249412
+0,00 -0,08 -0,087 -0,16

45 +0,16 35 +0,00 40,4 -0,025 44,0 +0,00 16,4 6,35 2199411
+0,00 -0,10 -0,087 -0,16

50 +0,16 34 +0,00 45,4 -0,025 49,0 +0,00 18,0 6,35 0209912
+0,00 -0,10 -0,087 -0,16

50 +0,16 35 +0,00 46,0 -0,025 49,0 +0,00 15,0 7,5 0074012
+0,00 -0,10 -0,087 -0,16

55 +0,19 39 +0,00 50,4 -0,030 54,0 +0,00 18,0 6,35 1352212
+0,00 -0,10 -0,104 -0,19

60 +0,19 44 +0,00 55,4 -0,030 58,5 +0,00 18,0 6,35 1361412
+0,00 -0,10 -0,104 -0,19

63 +0,19 47 +0,00 58,4 -0,030 61,5 +0,00 19,0 6,35 0209712
+0,00 -0,10 -0,104 -0,19

65 +0,19 50 +0,00 60,4 -0,030 63,5 +0,00 18,0 6,35 1350512
+0,00 -0,10 -0,104 -0,19

70 +0,19 50 +0,00 64,0 -0,030 68,0 +0,00 22,0 10,00 0075112
+0,00 -0,10 -0,104 -0,19

70 +0,19 50 +0,00 64,2 -0,030 68,0 +0,00 22,0 6,35 0075122
+0,00 -0,10 -0,104 -0,19

75 +0,19 55 +0,00 69,0 -0,030 73,0 +0,00 22,0 10,00 0075612
+0,00 -0,12 -0,104 -0,19

75 +0,19 55 +0,00 69,2 -0,030 73,0 +0,00 22,0 6,35 0075622
+0,00 -0,12 -0,104 -0,19

80 +0,19 60 +0,00 74,0 -0,030 78,0 +0,00 22,0 10,00 0073812
+0,00 -0,12 -0,104 -0,19

80 +0,19 60 +0,00 74,2 -0,030 78,0 +0,00 22,0 6,35 0073822
+0,00 -0,12 -0,104 -0,19

85 +0,22 65 +0,00 79,2 -0,030 83,0 +0,00 22,0 6,35 0075722
+0,00 -0,12 -0,104 -0,22

90 +0,22 70 +0,00 84,0 -0,036 88,0 +0,00 22,0 10,00 0075812
+0,00 -0,12 -0,123 -0,22

90 +0,22 70 +0,00 84,2 -0,036 88,0 +0,00 22,0 6,35 0075822
+0,00 -0,12 -0,123 -0,22

95 +0,22 75 +0,00 89,2 -0,036 93,0 +0,00 22,0 6,35 1352512
+0,00 -0,12 -0,123 -0,22

100 +0,22 75 +0,00 93,2 -0,036 98,0 +0,00 22,0 6,35 0073712
+0,00 -0,12 -0,123 -0,22

100 +0,22 80 +0,00 94,0 -0,036 98,0 +0,00 22,0 10,00 0083612
+0,00 -0,12 -0,123 -0,22

105 +0,22 80 +0,00 98,1 -0,036 103,0 +0,00 22,0 6,35 1352812
+0,00 -0,12 -0,123 -0,22

110 +0,22 85 +0,00 103,1 -0,036 108,0 +0,00 22,0 6,35 0091113
+0,00 -0,14 -0,123 -0,22

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 h10 f9 h11 + 0,4  + 0,15 + 0,1  - 0
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115 +0,22 90 +0,00 108,1 -0,036 113,0 +0,00 22,0 6,35 0084222
+0,00 -0,14 -0,123 -0,22

120 +0,22 95 +0,00 113,1 -0,036 118,0 +0,00 22,0 6,35 0090012
+0,00 -0,14 -0,123 -0,22

125 +0,25 100 +0,00 118,1 -0,036 123,0 +0,00 25,0 6,35 0087522
+0,00 -0,14 -0,123 -0,25

130 +0,25 105 +0,00 122,6 -0,043 128,0 +0,00 25,0 9,52 0089622
+0,00 -0,14 -0,143 -0,25

135 +0,25 110 +0,00 127,6 -0,043 133,0 +0,00 25,0 9,52 0091222
+0,00 -0,14 -0,143 -0,25

135 +0,25 110 +0,00 128,0 -0,043 133,0 +0,00 25,0 12,70 0091212
+0,00 -0,14 -0,143 -0,25

140 +0,25 115 +0,00 132,6 -0,043 138,0 +0,00 25,0 6,35 0091032
+0,00 -0,14 -0,143 -0,25

140 +0,25 115 +0,00 132,6 -0,043 138,0 +0,00 25,0 9,52 0091022
+0,00 -0,14 -0,143 -0,25

145 +0,25 120 +0,00 137,6 -0,043 143,0 +0,00 25,0 9,52 0091422
+0,00 -0,14 -0,143 -0,25

150 +0,25 125 +0,00 142,6 -0,043 148,0 +0,00 25,0 9,52 0091522
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

150 +0,25 125 +0,00 143,0 -0,043 148,0 +0,00 25,0 12,70 0091512
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

155 +0,25 130 +0,00 147,6 -0,043 153,0 +0,00 25,0 9,52 0091622
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

160 +0,25 135 +0,00 152,6 -0,043 158,0 +0,00 25,0 9,52 0089922
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

165 +0,25 140 +0,00 158,0 -0,043 163,0 +0,00 25,0 12,70 1257612
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

170 +0,25 145 +0,00 161,7 -0,043 168,0 +0,00 25,0 12,70 0088012
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

175 +0,25 150 +0,00 166,7 -0,043 173,0 +0,00 25,0 12,70 1260712
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

180 +0,25 155 +0,00 171,7 -0,043 178,0 +0,00 25,0 12,70 0091712
+0,00 -0,16 -0,143 -0,25

190 +0,29 165 +0,00 181,7 -0,050 188,0 +0,00 25,0 12,70 1270012
+0,00 -0,16 -0,165 -0,29

195 +0,29 170 +0,00 186,7 -0,050 193,0 +0,00 25,0 12,70 1265412
+0,00 -0,16 -0,165 -0,29

200 +0,29 170 +0,00 192,0 -0,050 197,0 +0,00 30,0 15,00 1270112
+0,00 -0,16 -0,165 -0,29

200 +0,29 175 +0,00 191,6 -0,050 198,0 +0,00 25,0 12,70 0089712
+0,00 -0,16 -0,165 -0,29

220 +0,29 190 +0,00 212,0 -0,050 217,0 +0,00 30,0 15,00 1714810
+0,00 -0,19 -0,165 -0,29

250 +0,29 220 +0,00 242,0 -0,050 247,0 +0,00 30,0 15,00 1264312
+0,00 -0,19 -0,165 -0,29

280 +0,29 250 +0,00 272,0 -0,056 277,0 +0,00 30,0 15,00 1261712
+0,00 -0,19 -0,186 -0,32

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 h10 f9 h11 + 0,4  + 0,15 + 0,1  - 0
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2,000 +0,007 1,375 +0,000 1,821 -0,001 1,950 +0,000 0,750 0,250 6593410
+0,000 -0,004 -0,003 -0,007

2,250 +0,007 1,625 +0,000 2,071 -0,001 2,200 +0,000 0,750 0,250 6593510
+0,000 -0,004 -0,004 -0,007

2,500 +0,007 1,875 +0,000 2,321 -0,001 2,450 +0,000 0,750 0,250 6593610
+0,000 -0,004 -0,004 -0,007

2,750 +0,007 2,000 +0,000 2,524 -0,001 2,690 +0,000 0,937 0,250 6593710
+0,000 -0,005 -0,004 -0,007

3,000 +0,007 2,250 +0,000 2,774 -0,001 2,940 +0,000 0,937 0,250 1377612
+0,000 -0,005 -0,004 -0,007

3,250 +0,009 2,500 +0,000 3,023 -0,001 3,190 +0,000 0,937 0,250 6593910
+0,000 -0,005 -0,004 -0,009

3,500 +0,009 2,750 +0,000 3,274 -0,001 3,440 +0,000 0,937 0,250 0082412
+0,000 -0,005 -0,005 -0,009

3,750 +0,009 3,000 +0,000 3,524 -0,001 3,690 +0,000 0,937 0,250 2361010
+0,000 -0,006 -0,005 -0,009

4,000 +0,009 3,250 +0,000 3,773 -0,001 3,940 +0,000 0,937 0,250 0082313
+0,000 -0,006 -0,005 -0,009

4,250 +0,009 3,500 +0,000 4,024 -0,001 4,187 +0,000 0,937 0,250 0082211
+0,000 -0,006 -0,005 -0,009

4,500 +0,009 3,500 +0,000 4,232 -0,001 4,428 +0,000 1,250 0,250 6594210
+0,000 -0,006 -0,005 -0,009

4,750 +0,010 3,750 +0,000 4,463 -0,001 4,660 +0,000 1,250 0,375 2360910
+0,000 -0,006 -0,005 -0,010

5,000 +0,010 4,000 +0,000 4,712 -0,001 4,910 +0,000 1,250 0,375 6594310
+0,000 -0,006 -0,005 -0,010

5,500 +0,010 4,500 +0,000 5,213 -0,002 5,410 +0,000 1,250 0,375 6594410
+0,000 -0,006 -0,006 -0,010

6,000 +0,010 5,000 +0,000 5,713 -0,002 5,910 +0,000 1,250 0,375 6594510
+0,000 -0,006 -0,006 -0,010

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 h10 f9 h11 + 0,016  + 0,005 + 0,004  - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Folga radial Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste mínima Ø 
e o intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 100 160 250 350
Folga radial mm 0,60 0,50 0,45 0,35
Pressão p.s.i. 1500 2400 3750 5250
Folga radial pol 0,024 0,020 0,018 0,014

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 3,75 5,50 7,75 10,50 12,25
Chanfro mín.  C mm 2,00 2,50 5,00 7,50 10,00
Raio máx. r1 mm 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00
Seção de ranhuras ≤ S pol 0,147 0,216 0,305 0,413 0,483
Chanfro mín. C pol 0,093 0,125 0,156 0,187 0,305
Chanfro máx. r1 pol 0,016 0,016 0,032 0,032 0,032

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1
mm H9 f8 +0,2 -0
polegadas H9 f8 +0,008 -0

Detalhes técnicos

Características
• Baixo “stick-slip”.
• Baixa atrito e partida suave.
• Alta velocidade.
• Projeto de êmbolo compacto.
• O componente do anel de vedação pode ser
torneado em qualquer tamanho.

Materiais
Últimos dois dígitos do 

Material da face – Anel  O número da peça
Material-padrão
15% Vidro/PTFE – NBR   _  _  _  _  _ 10
Opções de materiais:
15% Vidro/ PTFE – FKM _  _  _  _  _ 11
Bronze/PTFE – NBR _  _  _  _  _ 20
Bronze/PTFE – FKM _  _  _  _  _ 21

Modelo
A Hallite 54 vedação de dupla ação provê o
projetista com uma vedação compacta e de baixo
atrito para cilindros hidráulicos de trabalho de
leve para médio.

É composto de um anel de PTFE, reforçado com
aditivos para resistir à deformação, o qual é pré-
-carregado por um anel em forma de “O” para ser
eficaz na variedade de pressão em funcionamento
recomendada. À medida que a pressão aumenta,
o anel em forma de “O” se deforma e comprime o
anel PTFE contra a parede do tubo, aumentado a
força de vedação e a eficácia da vedação. Uma vez
que apenas o anel PTFE está em contato com a
superfície de deslizamento, o atrito é muito baixo
e o “stick-slip” é eliminado.

A largura do alojamento permite ao projetista usar
um êmbolo de largura estreita, mas é recomendado
que uma guia adequada seja montada em ambos os
lados da vedação, conforme é mostrado.

Opções de materiais podem ser fornecidas para
condições especiais de trabalho.

Favor garantir que o número correto da peça
esteja especificado para a opção de material
conforme indicado.

A vedação Hallite 54 não é recomendada para
aplicações onde é necessário que o cilindro
pressurizado mantenha a carga numa posição fixa. 

OBS.: números de peças com a terminação “‡”
indicam os tamanhos de alojamento que
correspondem à ISO 7425-1.
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Detalhes técnicos mostrados são para
15%Vidro/PTFE e energizador em NBR. Detalhes
técnicos para opções de materiais devem ser
solicitados ao departamento técnico da Hallite.

Métrico Polegada



12 +0,04 7,1 +0,000 2,20 66239_ _
+0,00 -0,036

15 +0,04 7,5 +0,000 3,20 86163_ _
+0,00 -0,036

16 +0,04 8,5 +0,000 3,20 66240_ _ ‡
+0,00 -0,036

20 +0,05 12,5 +0,000 3,20 66241_ _ ‡
+0,00 -0,043

24 +0,05 16,5 +0,000 3,20 66154_ _
+0,00 -0,043

25 +0,05 17,5 +0,000 3,20 66242_ _ ‡
+0,00 -0,043

30 +0,05 22,5 +0,000 3,20 65968_ _
+0,00 -0,052

32 +0,06 24,5 +0,000 3,20 65969_ _ ‡
+0,00 -0,052

35 +0,06 27,5 +0,000 3,20 65970_ _
+0,00 -0,052

38 +0,06 30,5 +0,000 3,20 66475_ _
+0,00 -0,062

40 +0,06 29,0 +0,000 4,20 65971_ _ ‡
+0,00 -0,062

42 +0,06 31,0 +0,000 4,20 65972_ _
+0,00 -0,062

45 +0,06 34,0 +0,000 4,20 65973_ _
+0,00 -0,062

50 +0,06 39,0 +0,000 4,20 65974_ _ ‡
+0,00 -0,062

55 +0,07 44,0 +0,000 4,20 65975_ _
+0,00 -0,062

60 +0,07 49,0 +0,000 4,20 65976_ _
+0,00 -0,062

63 +0,07 52,0 +0,000 4,20 66243_ _ ‡
+0,00 -0,074

65 +0,07 54,0 +0,000 4,20 86118_ _
+0,00 -0,074

70 +0,07 59,0 +0,000 4,20 65977_ _
+0,00 -0,074

75 +0,07 64,0 +0,000 4,20 66244_ _
+0,00 -0,074

80 +0,07 64,5 +0,000 6,30 65978_ _ ‡
+0,00 -0,074

90 +0,09 74,5 +0,000 6,30 65979_ _
+0,00 -0,074

95 +0,09 79,5 +0,000 6,30 86084_ _
+0,00 -0,074

100 +0,09 84,5 +0,000 6,30 65980_ _ ‡
+0,00 -0,087

110 +0,09 94,5 +0,000 6,30 65981_ _
+0,00 -0,087

115 +0,09 99,5 +0,000 6,30 65982_ _
+0,00 -0,087

120 +0,09 104,5 +0,000 6,30 66361_ _
+0,00 -0,087

125 +0,10 109,5 +0,000 6,30 65983_ _ ‡
+0,00 -0,087

130 +0,10 114,5 +0,000 6,30 66476_ _
+0,00 -0,087

135 +0,10 114,0 +0,000 8,10 66477_ _
+0,00 -0,087

140 +0,10 119,0 -0,000 8,10 65984_ _
+0,00 -0,087

145 +0,10 124,0 +0,000 8,10 86080_ _
+0,00 -0,100

150 +0,10 129,0 +0,000 8,10 65985_ _
+0,00 -0,100

155 +0,10 134,0 +0,000 8,10 86177_ _
+0,00 -0,100

160 +0,10 139,0 +0,000 8,10 65986_ _ ‡
+0,00 -0,100

165 +0,10 144,0 +0,000 8,10 66491_ _
+0,00 -0,100

170 +0,10 149,0 +0,000 8,10 65987_ _
+0,00 -0,100

180 +0,10 159,0 +0,000 8,10 65988_ _
+0,00 -0,100

185 +0,12 164,0 +0,000 8,10 66478_ _
+0,00 -0,100

190 +0,12 169,0 +0,000 8,10 65989_ _
+0,00 -0,100

200 +0,12 179,0 +0,000 8,10 65990_ _ ‡
+0,00 -0,100

210 +0,12 189,0 +0,000 8,10 86146_ _
+0,00 -0,115

220 +0,12 199,0 +0,000 8,10 66245_ _
+0,00 -0,115

225 +0,12 204,0 +0,000 8,10 66246_ _
+0,00 -0,115

230 +0,12 209,0 +0,000 8,10 66247_ _
+0,00 -0,115

240 +0,12 219,0 +0,000 8,10 86154_ _
+0,00 -0,115

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 
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250 +0,12 229,0 +0,000 8,10 66401_ _ ‡
+0,00 -0,115

260 +0,13 239,0 +0,000 8,10 66479_ _
+0,00 -0,115

280 +0,13 259,0 +0,000 8,10 66402_ _
+0,00 -0,130

300 +0,13 279,0 +0,000 8,10 66403_ _
+0,00 -0,130

310 +0,13 289,0 +0,000 8,10 66480_ _
+0,00 -0,130

320 +0,14 299,0 +0,000 8,10 86086_ _ ‡
+0,00 -0,130

330 +0,14 305,5 +0,000 8,10 86081_ _
+0,00 -0,130

340 +0,14 315,5 +0,000 8,10 66481_ _
+0,00 -0,140

350 +0,14 325,5 +0,000 8,10 86155_ _
+0,00 -0,140

360 +0,14 335,5 +0,000 8,10 86218_ _
+0,00 -0,140

370 +0,14 345,5 +0,000 8,10 86219_ _
+0,00 -0,140

380 +0,14 355,5 +0,000 8,10 86220_ _
+0,00 -0,140

390 +0,14 365,5 +0,000 8,10 86221_ _
+0,00 -0,140

400 +0,14 375,5 +0,000 8,10 66482_ _ ‡
+0,00 -0,140

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 
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2,000 +0,0030 1,576 -0,0012 0,165 72305_ _
+0,0000 -0,0030

2,500 +0,0030 2,076 -0,0012 0,165 72310_ _
+0,0000 -0,0030

5,750 +0,0030 2,326 -0,0012 0,165 72315_ _
+0,0000 -0,0030

3,000 +0,0030 2,576 -0,0012 0,165 72320_ _
+0,0000 -0,0030

3,250 +0,0035 2,634 -0,0014 0,246 72325_ _
+0,0000 -0,0036

3,500 +0,0035 2,884 -0,0014 0,246 72330_ _
+0,0000 -0,0036

4,000 +0,0035 2,384 -0,0014 0,246 72335_ _
+0,0000 -0,0036

4,250 +0,0035 2,634 -0,0014 0,246 72340_ _
+0,0000 -0,0036

4,500 +0,0035 2,884 -0,0014 0,246 72345_ _
+0,0000 -0,0036

5,000 +0,0040 3,171 -0,0016 0,246 72350_ _
+0,0000 -0,0041

5,500 +0,0040 3,344 -0,0016 0,319 72355_ _
+0,0000 -0,0041

6,000 +0,0040 3,421 -0,0016 0,319 72360_ _
+0,0000 -0,0041

6,500 +0,0040 3,594 -0,0016 0,319 72365_ _
+0,0000 -0,0041

7,000 +0,0040 4,094 -0,0016 0,319 72370_ _
+0,0000 -0,0041

7,500 +0,0045 4,219 -0,0016 0,319 72375_ _
+0,0000 -0,0041

8,000 +0,0045 4,344 -0,0020 0,319 72380_ _
+0,0000 -0,0048

9,500 +0,0045 4,594 -0,0020 0,319 72385_ _
+0,0000 -0,0048

10,000 +0,0050 5,307 -0,0020 0,319 72390_ _
+0,0000 -0,0048

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 f8 +0,008

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 f8 +0,008
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1,000 +0,002 0,704 -0,0000 0,125 66248_ _
+0,000 -0,0016

1,500 +0,002 1,204 -0,0000 0,125 66249_ _
+0,000 -0,0025

2,000 +0,003 1,568 -0,0000 0,165 66250_ _
+0,000 -0,0025

2,500 +0,003 2,068 -0,0000 0,165 66251_ _
+0,000 -0,0030

3,000 +0,003 2,568 -0,0000 0,165 66252_ _
+0,000 -0,0030

3,250 +0,003 2,640 -0,0000 0,250 66253_ _
+0,000 -0,0036

3,500 +0,003 2,890 -0,0000 0,250 66254_ _
+0,000 -0,0036

4,000 +0,003 3,390 -0,0000 0,250 66255_ _
+0,000 -0,0035

4,500 +0,003 3,890 -0,0000 0,250 66256_ _
+0,000 -0,0035

5,000 +0,004 4,390 -0,0000 0,250 66257_ _
+0,000 -0,0035

6,000 +0,004 5,174 -0,0000 0,320 66258_ _
+0,000 -0,0040

7,000 +0,004 6,174 -0,0000 0,320 66259_ _
+0.000 -0,0040

8,000 +0,004 7,174 -0,0000 0,320 66260_ _
+0,000 -0,0045

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0.008  - 0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0.008  - 0 

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Êmbolo  polegada

ØD 1 Ød 1 

L 1 

    

 

 

  

  

     

54

83



Fenner Advanced Sealing T echnologies Notas

84



Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Êmbolo

56

Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 500 bar 7500 p.s.i.

Folga radial Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste mínima Ø 
e o intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 500
Folga radial mm 0,35 0,3 0,2 0,1
Pressão p.s.i.. 2400 3750 6000 7500
Folga radial pol 0,016 0,012 0,008 0,004

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 8,0 10,0 12,5
Chanfro mín.  C mm 2,4 4,0 5,0 5,0 6,5
Raio máx. r1 mm 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6
Seção de ranhuras ≤ S pol 0,250 0,312 0,375 0,500 0,625
Chanfro mín. C pol 0,125 0,156 0,187 0,217 0,250
Chanfro máx. r1  pol 0,016 0,016 0,032 0,032 0,047

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
mm H11 js11 +0,25 +0
polegadas H11 js11 +0,030 +0,020

Detalhes técnicos

Modelo
Uma vedação de dupla ação para trabalho
pesado, a Hallite 56 mostrou ser durante muitos
anos uma vedação de êmbolos eficaz e robusta
numa ampla variedade de aplicações. Projetada
para êmbolos bipartidos, ela oferece benefícios
em termos de eficácia de vedação e de baixo
atrito obtida com o tecido de borracha e com uma
proporção específica de borracha em contato
com a superfície cilíndrica.

O centro da vedação é de borracha, que é injetada
nas duas bases de seção em “U” de tecido
impermeabilizado e é comprimido pelo
alojamento a fim de obter uma vedação eficaz de
baixa pressão. Quando a pressão aumenta, a
borracha ativa a seção em “U” e a deforma no
corpo, aumentando a área de vedação e
melhorando a vedação.

O tecido impermeabilizado é usado para proteger
a borracha porque ele tem força e durabilidade, o
que combina com sua capacidade de reter o
lubrificante, de ajudar a manter o atrito baixo e de
reduzir o desgaste.

As proporções dimensionais foram 
estabelecidas para dar um desempenho
satisfatório quando usada de acordo com as
condições de trabalho recomendadas. 

S 

ØD 1 Ød 1 

r 1 

L 1 C 

20 °    30 °

    

  

Características
• Desenho testado e aprovado.
• Tolerante à contaminação.
• Ampla variedade de tamanhos não padrão.

Métrico Polegada
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ØD 1 Ød 1 

L 1 

30 +0,13 20 +0,07 12,5 0200540
+0,00 -0,07

40 +0,16 25 +0,07 19,0 0472840
+0,00 -0,07

50 +0,16 35 +0,08 19,0 0474640
+0,00 -0,08

55 +0,19 40 +0,08 19,0 0475040
+0,00 -0,08

60 +0,19 40 +0,08 25,0 0282040
+0,00 -0,08

60 +0,19 45 +0,08 19,0 0979440
+0,00 -0,08

63 +0,19 43 +0,08 25,0 0646740
+0,00 -0,08

65 +0,19 50 +0,08 19,0 0383840
+0,00 -0,08

70 +0,19 50 +0,08 25,0 0294640
+0,00 -0,08

75 +0,19 55 +0,10 25,0 0818640
+0,00 -0,10

80 +0,19 60 +0,10 25,0 0294940
+0,00 -0,10

85 +0,22 65 +0,10 25,0 0388640
+0,00 -0,10

90 +0,22 70 +0,10 25,0 0296040
+0,00 -0,10

100 +0,22 80 +0,10 25,0 0295140
+0,00 -0,10

110 +0,22 90 +0,11 25,0 0712440
+0,00 -0,11

120 +0,22 100 +0,11 25,0 0296140
+0,00 -0,11

125 +0,25 100 +0,11 19,0 1007440
+0,00 -0,11

125 +0,25 100 +0,11 32,0 0418640
+0,00 -0,11

140 +0,25 120 +0,11 25,0 0250540
+0,00 -0,11

150 +0,25 120 +0,11 38,0 1289540
+0,00 -0,11

160 +0,25 135 +0,13 32,0 0080440
+0,00 -0,13

170 +0,25 150 +0,13 25,0 0303340
+0,00 -0,13

180 +0,25 160 +0,13 25,0 1283140
+0,00 -0,13

190 +0,29 160 +0,13 38,0 0838440
+0,00 -0,13

200 +0,29 170 +0,13 38,0 0087140
+0,00 -0,13

220 +0,29 190 +0,15 38,0 0087340
+0,00 -0,15

230 +0,29 200 +0,15 38,0 2010040
+0,00 -0,15

240 +0,29 210 +0,15 38,0 0094340
+0,00 -0,15

250 +0,29 220 +0,15 38,0 1056340
+0,00 -0,15

260 +0,32 230 +0,15 38,0 0094540
+0,00 -0,15

300 +0,32 270 +0,16 38,0 0094840
+0,00 -0,16

310 +0,32 280 +0,16 38,0 0094940
+0,00 -0,16

330 +0,36 300 +0,16 38,0 0095040
+0,00 -0,16

360 +0,36 320 +0,18 45,0 1054040
+0,00 -0,18

400 +0,36 360 +0,18 45,0 1054340
+0,00 -0,18

420 +0,40 380 +0,20 45,0 0095140
+0,00 -0,20

460 +0,40 420 +0,20 45,0 0095340
+0,00 -0,20

480 +0,40 440 +0,20 45,0 0095440
+0,00 -0,20

500 +0,40 460 +0,20 45,0 0134740
+0,00 -0,20

540 +0,44 500 +0,20 45,0 2018240
+0,00 -0,20

580 +0,44 540 +0,22 50,0 2020940
+0,00 -0,22

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H11 js11 + 0,25  - 0

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H11 js11 + 0,25  - 0
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ØD 1 Ød 1 

L 1 

1,250 +0,006 0,750 +0,003 0,625 0403740
+0,000 -0,003

1,500 +0,006 1,000 +0,003 0,625 0422440
+0,000 -0,003

1,750 +0,006 1,125 +0,003 0,750 0778240
+0,000 -0,003

2,000 +0,007 1,375 +0,003 0,750 0778440
+0,000 -0,003

2,250 +0,007 1,625 +0,003 0,750 1432640
+0,000 -0,003

2,375 +0,007 1,750 +0,003 0,750 0939840
+0,000 -0,003

2,500 +0,007 1,875 +0,003 0,750 0867240
+0,000 -0,003

2,750 +0,007 2,000 +0,004 0,937 1369140
+0,000 -0,004

2,875 +0,007 2,125 +0,004 0,937 0779640
+0,000 -0,004

3,000 +0,007 2,250 +0,004 0,937 1098440
+0,000 -0,004

3,250 +0,009 2,500 +0,004 0,937 0782440
+0,000 -0,004

3,500 +0,009 2,750 +0,004 0,937 0437840
+0,000 -0,004

3,750 +0,009 3,000 +0,004 0,937 0410540
+0,000 -0,004

4,000 +0,009 3,250 +0,004 0,719 6504740
+0,000 -0,004

4,000 +0,009 3,250 +0,004 0,937 1407740
+0,000 -0,004

4,250 +0,009 3,500 +0,004 0,937 1128840
+0,000 -0,004

4,500 +0,009 3,500 +0,004 1,250 0448840
+0,000 -0,004

4,625 +0,009 3,625 +0,004 1,250 0449040
+0,000 -0,004

4,750 +0,010 3,750 +0,004 1,250 1007040
+0,000 -0,004

5,000 +0,010 4,000 +0,004 1,250 0443040
+0,000 -0,004

5,250 +0,010 4,250 +0,004 1,250 0892240
+0,000 -0,004

5,500 +0,010 4,500 +0,004 1,250 0133240
+0,000 -0,004

6,000 +0,010 5,000 +0,005 1,250 1367040
+0,000 -0,005

6,500 +0,010 5,500 +0,005 1,250 1164140
+0,000 -0,005

7,000 +0,010 6,000 +0,005 1,250 1188840
+0,000 -0,005

7,250 +0,011 6,000 +0,005 1,625 0424140
+0,000 -0,005

7,500 +0,011 6,250 +0,005 1,625 1255240
+0,000 -0,005

8,000 +0,011 6,750 +0,005 1,625 0426540
+0,000 -0,005

8,000 +0,011 7,000 +0,005 1,000 0224340
+0,000 -0,005

8,250 +0,011 7,000 +0,005 1,625 1219240
+0,000 -0,005

8,500 +0,011 7,250 +0,005 1,625 1286440
+0,000 -0,005

9,000 +0,011 7,750 +0,006 1,625 1266640
+0,000 -0,006

9,250 +0,011 8,000 +0,006 1,625 0455740
+0,000 -0,006

9,500 +0,011 8,250 +0,006 1,625 1332240
+0,000 -0,006

9,750 +0,011 8,500 +0,006 1,625 1332340
+0,000 -0,006

10,000 +0,013 8,750 +0,006 1,625 0436140
+0,000 -0,006

10,500 +0,013 9.250 +0,006 1,625 1331940
+0,000 -0,006

10,750 +0,013 9,500 +0,006 1,625 1320440
+0,000 -0,006

11,000 +0,013 9,750 +0,006 1,625 0433940
+0,000 -0,006

11,500 +0,013 10,250 +0,006 1,625 1331640
+0,000 -0,006

12,000 +0,013 10,750 +0,006 1,625 1331440
+0,000 -0,006

12,500 +0,013 11,250 +0,006 1,625 0436340
+0,000 -0,006

13,000 +0,013 11,750 +0,006 1,625 0436540
+0,000 -0,006

14,500 +0,013 13,000 +0,006 1,500 0270940
+0,000 -0,006

15,000 +0,013 13,750 +0,007 1,500 0787040
+0,000 -0,007

16,000 +0,016 14,750 +0,007 1,800 2117440
+0,000 -0,007

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H11 js11 + 0,030  + 0,020

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H11 js11 + 0,030  + 0,020
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17,000 +0,016 15,000 +0,007 2,250 1345340
+0,000 -0,007

18,000 +0,016 16,000 +0,008 2,062 2002040
+0,000 -0,008

19,500 +0,016 18,000 +0,008 2,500 2108240
+0,000 -0,008

20,000 +0,017 18,500 +0,009 1,750 2111240
+0,000 -0,009

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H11 js11 + 0.030  + 0.020

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H11 js11 + 0,030  + 0,020
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Modelo
A vedação de êmbolo de dupla ação Hallite 58
combina a vedação Hallite 56 com anéis de guia
para fornecer uma composição muito robusta e
pesada para êmbolos bipartidos. Ela capacita o
projetista a usar maiores folgas e, com anéis de guia
integral, a restringir o comprimento do êmbolo. 
A composição é constituída de uma vedação e de
duas guias em forma de “L”. O centro da vedação é
de borracha, a qual é ligada a duas bases de seção
em “U” de tecido impermeabilizado, e é
comprimida pelo alojamento a fim de se obter uma
vedação de baixa pressão eficaz. Quando a pressão
aumenta, a borracha ativa a seção em “U” e a
deforma junto ao alojamento, aumentando a área
de vedação e melhorando a vedação.
Tecido impermeabilizado é usado para proteger a
borracha, porque possui força e durabilidade, o
que combina com sua habilidade em reter o
lubrificante para ajudar a manter o atrito baixo e
reduzir o desgaste.  A vedação é sustentada em
ambas as extremidades por uma guia de poliacetal
calculada para reagir à pressão sobre a vedação a
fim de prevenir os danos causados pela extrusão e
sustentar o êmbolo e sua carga lateral.  

Características
• Modelo testado e aprovado.
• Tolerante à contaminação.
• Capacidade de alta pressão.

S 

C 

r 1 

L 2 

r 2 

Ød 3 

20 °    30 °

Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 

C 1 x 4  5 

  

        

    

89

Métrico Polegada

 Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín.  C mm 2,5 4,0 5,0 6,5 7,5
Chanfro mín. C1 mm 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5
Raio máx. r1 mm 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
Raio máx. r2 mm 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
Seção do alojamentos ≤ S pol 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500 0,625
Chanfro mín. C pol 0,093 0,125 0,156 0,187 0,217 0,250
Chanfro mín. C1 pol 0,032 0,032 0,032 0,062 0,062 0,062
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,008 0,008 0,016 0,016
Raio máx. r2 pol 0,008 0,008 0,008 0,008 0,016 0,016

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H11 js11 h9 js11 +0,25 -0 0 -0,15
pol H11 js11 h9 js11 +0,035 +0,025 0 -0,xx
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L 2 

Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 
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40 +0,16 25 +0,07 34,85 +0,000 39,0 +0,08 24,0 6,00 0472850
+0,00 -0,07 -0,062 -0,08

50 +0,16 35 +0,08 44,85 +0,000 48,5 +0,08 24,0 6,00 0474650
+0,00 -0,08 -0,062 -0,08

55 +0,19 40 +0,08 49,85 +0,000 53,5 +0,10 24,0 6,00 0475050
+0,00 -0,08 -0,062 -0,10

60 +0,19 40 +0,08 53,85 +0,000 58,5 +0,10 31,0 7,00 0282050
+0,00 -0,08 -0,074 -0,10

63 +0,19 43 +0,08 56,85 +0,000 61,5 +0,10 31,0 7,00 0646750
+0,00 -0,08 -0,074 -0,10

63 +0,19 48 +0,08 57,85 +0,000 61,5 +0,10 24,0 6,00 0205250
+0,00 -0,08 -0,074 -0,10

65 +0,19 50 +0,08 59,85 +0,000 63,5 +0,10 24,0 6,00 0383850
+0,00 -0,08 -0,074 -0,10

70 +0,19 50 +0,08 63,85 +0,000 68,0 +0,10 31,0 7,00 0294650
+0,00 -0,08 -0,074 -0,10

75 +0,19 55 +0,10 68,85 +0,000 73,0 +0,10 31,0 7,00 0818650
+0,00 -0,10 -0,074 -0,10

80 +0,19 60 +0,10 73,85 +0,000 78,0 +0,10 31,0 7,00 0294950
+0,00 -0,10 -0,074 -0,10

85 +0,22 65 +0,10 78,85 +0,000 83,0 +0,11 31,0 7,00 0388650
+0,00 -0,10 -0,074 -0,11

90 +0,22 70 +0,10 83,85 +0,000 88,0 +0,11 31,0 7,00 0296050
+0,00 -0,10 -0,087 -0,11

95 +0,22 75 +0,10 88,85 +0,000 93,0 +0,11 31,0 7,00 0412750
+0,00 -0,10 -0,087 -0,11

100 +0,22 75 +0,10 93,24 +0,000 98,0 +0,11 22,0 6,45 0034950
+0,00 -0,10 -0,087 -0,11

100 +0,22 75 +0,10 93,85 +0,000 98,0 +0,11 26,0 9,50 0891650
+0,00 -0,10 -0,087 -0,11

100 +0,22 80 +0,10 93,85 +0,000 98,0 +0,11 31,0 7,00 0295150
+0,00 -0,10 -0,087 -0,11

110 +0,22 85 +0,11 103,50 +0,000 108,0 +0,11 22,0 6,45 1188250
+0,00 -0,11 -0,087 -0,11

110 +0,22 85 +0,11 103,50 +0,000 108,0 +0,11 25,0 6,45 0820650
+0,00 -0,11 -0,087 -0,11

110 +0,22 90 +0,11 103,85 +0,000 108,0 +0,11 31,0 7,00 0712450
+0,00 -0,11 -0,087 -0,11

115 +0,22 95 +0,11 108,85 +0,000 113,0 +0,11 31,0 7,00 0796450
+0,00 -0,11 -0,087 -0,11

120 +0,22 100 +0,11 113,85 +0,000 118,0 +0,11 31,0 7,00 0296150
+0,00 -0,11 -0,087 -0,11

125 +0,25 100 +0,11 118,50 +0,000 123,0 +0,13 25,0 6,45 1007450
+0,00 -0,11 -0,087 -0,13

125 +0,25 100 +0,11 118,85 +0,000 123,0 +0,13 38,0 9,50 0418650
+0,00 -0,11 -0,087 -0,13

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 js11 h9 js11 + 0,25  - 0 0  - 0,15
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L 2 

Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 
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130 +0,25 104 +0,11 123,85 +0,000 128,0 +0,13 38,0 9,50 0244350
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

130 +0,25 105 +0,11 123,50 +0,000 128,0 +0,13 25,0 6,45 0044850
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

135 +0,25 110 +0,11 128,35 +0,000 133,0 +0,13 38,0 9,50 0304350
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

140 +0,25 115 +0,11 133,50 +0,000 138,0 +0,13 25,0 6,45 1008450
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

140 +0,25 120 +0,11 133,85 +0,000 138,0 +0,13 31,0 7,00 0250550
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

145 +0,25 125 +0,11 138,85 +0,000 143,0 +0,13 31,0 7,00 0640150
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

150 +0,25 120 +0,11 143,85 +0,000 148,0 +0,13 44,0 9,50 1289550
+0,00 -0,11 -0,100 -0,13

160 +0,25 130 +0,13 153,50 +0,000 158,0 +0,13 25,0 6,45 1008250
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

160 +0,25 135 +0,13 153,85 +0,000 158,0 +0,13 38,0 9,50 0080450
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

160 +0,25 140 +0,13 153,85 +0,000 158,0 +0,13 31,0 7,00 0304650
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

170 +0,25 140 +0,13 162,54 +0,000 168,0 +0,13 25,0 6,45 1222250
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

170 +0,25 150 +0,13 163,85 +0,000 168,0 +0,13 31,0 7,00 0303350
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

180 +0,25 150 +0,13 173,00 +0,000 178,0 +0,13 35,0 6,45 0679850
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

180 +0,25 160 +0,13 173,85 +0,000 178,0 +0,13 31,0 7,00 1283150
+0,00 -0,13 -0,100 -0,13

190 +0,29 160 +0,13 183,85 +0,000 188,0 +0,15 44,0 9,50 0838450
+0,00 -0,13 -0,115 -0,15

200 +0,29 170 +0,13 193,85 +0,000 198,0 +0,15 44,0 12,00 0087150
+0,00 -0,13 -0,115 -0,15

200 +0,29 175 +0,13 193,85 +0,000 198,0 +0,15 38,0 9,5 0838850
+0,00 -0,13 -0,115 -0,15

210 +0,29 180 +0,13 203,13 +0,000 208,0 +0,15 31,7 6,45 1198450
+0,00 -0,13 -0,115 -0,15

220 +0,29 200 +0,15 213,85 +0,000 218,0 +0,15 31,0 7,0 1056450
+0,00 -0,15 -0,115 -0,15

250 +0,29 220 +0,15 243,85 +0,000 248,0 +0,15 44,0 12,0 1056350
+0,00 -0,15 -0,115 -0,15

280 +0,32 250 +0,15 273,85 +0,000 278,0 +0,16 44,0 12,0 1055550
+0,00 -0,15 -0,130 -0,16

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 js11 h9 js11 + 0,25  - 0 0  - 0,15
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1,000 +0,005 0,625 +0,002 0,868 +0,000 0,968 +0,003 0,594 0,187 1247650
+0,000 -0,002 -0,002 -0,003

1,250 +0,006 0,750 +0,003 1,118 +0,000 1,218 +0,003 0,750 0,250 0403750
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,500 +0,006 1,000 +0,003 1,362 +0,000 1,460 +0,003 0,625 0,188 6504850
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,500 +0,006 1,000 +0,003 1,362 +0,000 1,460 +0,003 0,625 0,254 1441150
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,500 +0,006 1,000 +0,003 1,371 +0,000 1,468 +0,003 0,750 0,250 0422450
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,625 +0,006 1,000 +0,003 1,428 +0,000 1,562 +0,003 0,937 0,250 0540650
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,750 +0,006 1,125 +0,003 1,555 +0,000 1,687 +0,003 0,937 0,250 0778250
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,750 +0,006 1,125 +0,003 1,572 +0,000 1,710 +0,003 0,750 0,254 6504450
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

1,875 +0,006 1,250 +0,003 1,678 +0,000 1,812 +0,003 0,937 0,250 0404150
+0,000 -0,003 -0,002 -0,003

2,000 +0,007 1,375 +0,003 1,805 +0,000 1,937 +0,004 0,937 0,250 0778450
+0,000 -0,003 -0,002 -0,004

2,000 +0,007 1,375 +0,003 1,822 +0,000 1,962 +0,004 0,750 0,254 0639150
+0,000 -0,003 -0,002 -0,004

2,125 +0,007 1,500 +0,003 1,928 +0,000 2,062 +0,004 0,937 0,250 0967650
+0,000 -0,003 -0,002 -0,004

2,250 +0,007 1,625 +0,003 2,055 +0,000 2,187 +0,004 0,937 0,250 1432650
+0,000 -0,003 -0,003 -0,004

2,250 +0,007 1,625 +0,003 2,071 +0,000 2,211 +0,004 0,750 0,254 0640450
+0,000 -0,003 -0,003 -0,004

2,375 +0,007 1,750 +0,003 2,180 +0,000 2,312 +0,004 0,750 0,250 0890850
+0,000 -0,003 -0,003 -0,004

2,375 +0,007 1,750 +0,003 2,180 +0,000 2,312 +0,004 0,937 0,250 0939850
+0,000 -0,003 -0,003 -0,004

2,500 +0,007 1,875 +0,003 2,305 +0,000 2,437 +0,004 0,937 0,250 0867250
+0,000 -0,003 -0,003 -0,004

2,500 +0,007 1,875 +0,003 2,321 +0,000 2,460 +0,004 0,750 0,254 6502250
+0,000 -0,003 -0,003 -0,004

2,625 +0,007 2,000 +0,004 2,428 +0,000 2,562 +0,004 0,937 0,250 1371050
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

2,750 +0,007 2,000 +0,004 2,485 +0,000 2,687 +0,004 1,187 0,250 1369150
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

2,750 +0,007 2,000 +0,004 2,524 +0,000 2,710 +0,004 0,937 0,254 0783250
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

2,875 +0,007 2,125 +0,004 2,610 +0,000 2,812 +0,004 1,187 0,250 0779650
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,000 +0,007 2,250 +0,004 2,735 +0,000 2,937 +0,004 1,187 0,250 1098450
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 js11 h9 js11 + 0,035  + 0,025 0  - 0,005
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3,000 +0,007 2,250 +0,004 2,774 +0,000 2,960 +0,004 0,937 0,254 6502450
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,125 +0,007 2,375 +0,004 2,858 +0,000 3,062 +0,004 1,187 0,250 1024850
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,250 +0,009 2,500 +0,004 2,985 +0,000 3,187 +0,004 1,187 0,250 0782450
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,250 +0,009 2,500 +0,004 3,024 +0,000 3,210 +0,004 0,937 0,254 1154150
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,500 +0,009 2,750 +0,004 3,235 +0,000 3,437 +0,004 1,187 0,250 0437850
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,500 +0,009 2,750 +0,004 3,273 +0,000 3,460 +0,004 0,937 0,254 6500550
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,625 +0,009 2,875 +0,004 3,360 +0,000 3,562 +0,004 1,187 0,250 1474550
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,750 +0,009 3,000 +0,004 3,485 +0,000 3,687 +0,004 1,187 0,250 0410550
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

3,875 +0,009 3,125 +0,004 3,610 +0,000 3,812 +0,004 1,187 0,250 0295850
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

4,000 +0,009 3,250 +0,004 3,735 +0,000 3,937 +0,004 1,187 0,250 1407750
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

4,000 +0,009 3,250 +0,004 3,772 +0,000 3,958 +0,004 0,937 0,254 6504750
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

4,250 +0,009 3,500 +0,004 3,985 +0,000 4,187 +0,004 1,187 0,250 1128850
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

4,250 +0,009 3,500 +0,004 4,022 +0,000 4,210 +0,004 0,937 0,254 6504550
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

4,500 +0,009 3,500 +0,004 4,234 +0,000 4,437 +0,004 1,500 0,375 0448850
+0,000 -0,004 -0,003 -0,004

4,750 +0,010 3,750 +0,004 4,483 +0,000 4,700 +0,005 1,250 0,254 0038250
+0,000 -0,004 -0,003 -0,005

4,750 +0,010 3,750 +0,004 4,485 +0,000 4,687 +0,005 1,500 0,375 1007050
+0,000 -0,004 -0,003 -0,005

5,000 +0,010 4,000 +0,004 4,730 +0,000 4,956 +0,005 1,250 0,254 6500650
+0,000 -0,004 -0,004 -0,005

5,000 +0,010 4,000 +0,004 4,735 +0,000 4,937 +0,005 1,500 0,375 0443050
+0,000 -0,004 -0,004 -0,005

5,250 +0,010 4,250 +0,004 4,980 +0,000 5,187 +0,005 1,500 0,375 0892250
+0,000 -0,004 -0,004 -0,005

5,500 +0,010 4,500 +0,004 5,236 +0,000 5,437 +0,005 1,500 0,375 0133250
+0,000 -0,004 -0,004 -0,005

5,500 +0,010 4,500 +0,004 5,235 +0,000 5,456 +0,005 1,250 0,254 6504150
+0,000 -0,004 -0,004 -0,005

5,750 +0,010 4,750 +0,005 5,484 +0,000 5,687 +0,005 1,500 0,375 1366950
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

6,000 +0,010 5,000 +0,005 5,728 +0,000 5,954 +0,005 1,250 0,254 0557950
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 js11 h9 js11 + 0,035  + 0,025 0  - 0,005
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6,000 +0,010 5,000 +0,005 5,736 +0,000 5,937 +0,005 1,500 0,375 1367050
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

6,250 +0,010 5,250 +0,005 5,984 +0,000 6,187 +0,005 1,500 0,375 0083350
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

6,500 +0,010 5,500 +0,005 6,236 +0,000 6,437 +0,005 1,500 0,375 1164150
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

6,750 +0,010 5,750 +0,005 6,484 +0,000 6,687 +0,005 1,500 0,375 1286150
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

7,000 +0,010 6,000 +0,005 6,736 +0,000 6,937 +0,005 1,500 0,375 1188850
+0,000 -0,005 -0,004 -0,005

7,500 +0,010 6,250 +0,005 7,240 +0,000 7,437 +0,006 1,875 0,375 1255250
+0,000 -0,005 -0,004 -0,006

8,000 +0,011 7,000 +0,005 7,740 +0,000 7,937 +0,006 1,250 0,375 0224350
+0,000 -0,005 -0,005 -0,006

9,000 +0,011 7,750 +0,006 8,740 +0,000 8,937 +0,006 1,875 0,375 1266650
+0,000 -0,006 -0,005 -0,006

9,000 +0,011 8,000 +0,006 8,736 +0,000 8,937 +0,006 1,250 0,375 1273750
+0,000 -0,006 -0,005 -0,006

10,000 +0,013 9,000 +0,006 9,740 +0,000 9,937 +0,006 1,250 0,375 0697650
+0,000 -0,006 -0,005 -0,006

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H11 js11 h9 js11 + 0,035  + 0,025 0  - 0,005
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 Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & Raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,0 8,0 9,0 11,0 12,5
Chanfro mín. C mm 2,5 4,0 5,0 5,0 6,5 6,5
Chanfro máx. C1 mm 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Raio máx. r2 mm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H10 h9 h9 h11 +0.2 -0 +0.1 -0

Modelo
Uma composição robusta especificamente para
êmbolos sólidos, a vedação de dupla ação Hallite
64 usa um elemento de vedação de borracha, que
provou em serviço ser extremamente resistente a
desgastes e capaz de funcionar sobretudo mais
eficazmente numa ampla variedade de aplicações
de funcionamento de médio a pesado.

Compreende uma vedação de borracha, dois
anéis antiextrusão e duas guias divididas,
localizadas em cada lado da vedação. A vedação
de borracha nitrílica provou ser bastante
resistente a desgastes.

Ela é projetada para ser pressionada pelo
alojamento a fim de garantir uma vedação de
baixa pressão e, quando pressurizada, fornecer
proteção contra extrusão por meio do anel
antiextrusão, o qual é cortado para facilitar a
montagem e para proteger a vedação.   

Os guias de corte em “L” fornecem o apoio e a
orientação ao êmbolo e às outras partes da
vedação.

Para vedações de até 90 mm de diâmetro, Ød3
não é exigido. Em diâmetros acima de 90 mm, as
vedações são beneficiadas com apoio adicional
das guias da seção em “L”.

Todas as vedações são igualmente adequadas
para alojamentos bipartidos.

OBS: outros tamanhos desse modelo de vedação
são mostrados no Hallite 50, 53 e 68. Veja
também o Hallite 753 e 780 para tamanhos
permutáveis.

Características
• Modelo de vedação compacta.
• Fácil montagem.
• Vedação positiva.

S 

C 

r 1 

L 2 

r 2 

Ød 3 

20 °    30 °

Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 

C 1 x 45°

  

        

    

 Detalhes técnicos Métrico Polegada
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32 +0,10 22 +0,00 28,0 +0,000 31,0 +0,00 15,5 2,60 6600100
+0,00 -0,05 -0,052 -0,16

40 +0,10 26 +0,00 36,0 +0,000 39,0 +0,00 15,5 2,60 6600200
+0,00 -0,05 -0,062 -0,16

50 +0,10 34 +0,00 46,0 +0,000 49,0 +0,00 20,5 3,10 6600300
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

55 +0,12 39 +0,00 51,0 +0,000 54,0 +0,00 20,5 3,10 6600400
+0,00 -0,06 -0,074 -0,19

60 +0,12 44 +0,00 56,0 +0,000 59,0 +0,00 20,5 3,10 6600500
+0,00 -0,06 -0,074 -0,19

63 +0,12 47 +0,00 59,0 +0,000 62,0 +0,00 20,5 3,10 6600600
+0,00 -0,06 -0,074 -0,19

65 +0,12 49 +0,00 61,0 +0,000 64,0 +0,00 20,5 3,10 1705210
+0,00 -0,06 -0,074 -0,19

70 +0,12 54 +0,00 66,0 +0,000 69,0 +0,00 20,5 3,10 6600700
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

80 +0,12 62 +0,00 76,0 +0,000 79,0 +0,00 22,5 3,60 1705110
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

90 +0,14 72 +0,00 86,0 +0,000 89,0 +0,00 22,5 3,60 6600800
+0,00 -0,07 -0,087 -0,22

100 +0,14 82 +0,00 96,0 +0,000 99,0 +0,00 22,5 3,60 6600900
+0,00 -0,09 -0,087 -0,22

110 +0,14 92 +0,00 106,0 +0,000 109,0 +0,00 22,5 3,60 6601000
+0,00 -0,09 -0,087 -0,22

125 +0,16 103 +0,00 121,0 +0,000 124,0 +0,00 26,5 5,10 6601100
+0,00 -0,09 -0,100 -0,25

140 +0,16 118 +0,00 136,0 +0,000 139,0 +0,00 26,5 5,10 6601200
+0,00 -0,09 -0,100 -0,25

160 +0,16 138 +0,00 156,0 +0,000 159,0 +0,00 26,5 5,10 6601300
+0,00 -0,10 -0,100 -0,25

250 +0,19 225 +0,00 246,0 +0,000 249,0 +0,00 31,5 6,60 6601400
+0,00 -0,12 -0,115 -0,29

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,2  - 0 + 0,1  - 0
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Modelo
Ideal para êmbolos sólidos em serviços leves, a
vedação de dupla ação do Hallite 65 é um modelo
eficaz e econômico para pressões de até
160bar/2500 p.s.i. Suas dimensões compactas
possibilitam ao projetista manter o comprimento
do êmbolo ao mínimo.

É uma composição de borracha contínua e com
duas guias de corte de faixas.

A vedação de borracha nitrílica é projetada para
ser pré-carregada pelo alojamento a fim de
garantir uma vedação eficaz à baixa pressão. O
impulso externo da vedação de borracha nas
guias, à medida que ele reage à pressão
crescente, evita qualquer dano causado pela
extrusão na área da vedação.

As guias de poliacetal são proporcionais para
apoiar o êmbolo e sua carga lateral.

Características
• Modelo compacto.
• Montagem fácil.
• Baixo desgaste.
• Longa duração.
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Quebrar canto vivo
0.25mm (0.010") 
max rad. 
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 Detalhes técnicos Métrico Polegada

Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 160 bar 2500 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Secção do alojamento ≤ S mm 3,75 5,00 6,50 8,00 10,00
Chanfro mín. C mm 2,00 2,50 4,00 5,00 5,00
Raio máx. r1 mm 0,40 0,40 0,40 0,80 0,80
Raio máx. r2 mm 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40
Seção do alojamento  ≤ S pol 0,156 0,187 0,250 0,312 0,375
Chanfro mín. C pol 0,078 0,093 0,125 0,156 0,187
Raio máx. r1 pol 0,016 0,016 0,016 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,008 0,008 0,008 0,016 0,016

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H10 h9 h9 h11 +0.4 +0.13 0 -0.13
pol H10 h9 h9 h11 +0.015 +0.005 0 -0.005
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25 +0,08 17,5 +0,00 21,3 +0,000 24,0 +0,00 8,50 3,25 2218210
+0,00 -0,04 -0,052 -0,13

32 +0,10 22 +0,00 27,5 +0,000 31,0 +0,00 11,00 4,00 2218110
+0,00 -0,05 -0,052 -0,16

40 +0,10 30 +0,00 35,5 +0,000 39,0 +0,00 11,00 4,00 2218010
+0,00 -0,05 -0,062 -0,16

50 +0,10 40 +0,00 45,5 +0,000 49,0 +0,00 11,00 4,00 2217910
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

63 +0,12 53 +0,00 58,5 +0,000 61,5 +0,00 11,00 4,00 2217810
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

80 +0,12 70 +0,00 75,5 +0,000 78,5 +0,00 11,00 4,00 2217610
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

92 +0,14 82 +0,00 87,5 +0,000 90,5 +0,00 11,00 4,00 2240410
+0,00 -0,09 -0,087 -0,22

100 +0,14 87 +0,00 93,8 +0,000 98,5 +0,00 14,00 6,00 0352510
+0,00 -0,09 -0,087 -0,22

125 +0,16 112 +0,00 118,8 +0,000 123,5 +0,00 14,00 6,00 0315810
+0,00 -0,09 -0,087 -0,25

140 +0,16 124 +0,00 132,0 +0,000 138,5 +0,00 17,50 8,75 0317710
+0,00 -0,10 -0,100 -0,25

160 +0,16 140 +0,00 151,4 +0,000 158,5 +0,00 25,00 12,50 0315910
+0,00 -0,10 -0,100 -0,25

180 +0,16 160 +0,00 171,4 +0,000 178,5 +0,00 25,00 12,50 0316010
+0,00 -0,10 -0,100 -0,25

200 +0,19 180 +0,00 191,4 +0,000 198,5 +0,00 25,00 12,50 0316910
+0,00 -0,10 -0,115 -0,29

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,4  + 0,13 0  - 0,13
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1,000 +0,003 0,687 +0,000 0,829 +0,000 0,937 +0,000 0,343 0,125 2221210
+0,000 -0,002 -0,002 -0,005

1,250 +0,004 0,937 +0,000 1,079 +0,000 1,187 +0,000 0,343 0,125 2221310
+0,000 -0,002 -0,002 -0,006

1,500 +0,004 1,125 +0,000 1,324 +0,000 1,437 +0,000 0,437 0,150 2219610
+0,000 -0,002 -0,002 -0,006

1,750 +0,004 1,375 +0,000 1,574 +0,000 1,687 +0,000 0,437 0,150 2220910
+0,000 -0,002 -0,002 -0,006

2,000 +0,005 1,625 +0,000 1,824 +0,000 1,937 +0,000 0,437 0,150 2224010
+0,000 -0,002 -0,002 -0,006

2,250 +0,005 1,875 +0,000 2,075 +0,000 2,187 +0,000 0,437 0,150 2221110
+0,000 -0,002 -0,003 -0,007

2,500 +0,005 2,125 +0,000 2,325 +0,000 2,437 +0,000 0,437 0,150 2224110
+0,000 -0,003 -0,003 -0,007

2,750 +0,005 2,375 +0,000 2,575 +0,000 2,687 +0,000 0,437 0,150 2219510
+0,000 -0,003 -0,003 -0,007

2,875 +0,005 2,500 +0,000 2,700 +0,000 2,812 +0,000 0,437 0,150 2225210
+0,000 -0,003 -0,003 -0,007

3,000 +0,005 2,625 +0,000 2,825 +0,000 2,937 +0,000 0,437 0,150 2224210
+0,000 -0,003 -0,003 -0,007

3,250 +0,006 2,875 +0,000 3,075 +0,000 3,187 +0,000 0,437 0,150 2219710
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

3,500 +0,006 3,000 +0,000 3,270 +0,000 3,437 +0,000 0,562 0,210 0177610
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

3,750 +0,006 3,250 +0,000 3,520 +0,000 3,687 +0,000 0,562 0,210 0178810
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

4,000 +0,006 3,500 +0,000 3,770 +0,000 3,937 +0,000 0,562 0,210 1172310
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

4,250 +0,006 3,750 +0,000 4,020 +0,000 4,187 +0,000 0,562 0,210 0309210
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

4,500 +0,006 4,000 +0,000 4,270 +0,000 4,437 +0,000 0,562 0,210 0418910
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

4,750 +0,006 4,250 +0,000 4,520 +0,000 4,687 +0,000 0,562 0,210 1155810
+0,000 -0,003 -0,003 -0,009

5,000 +0,006 4,375 +0,000 4,689 +0,000 4,937 +0,000 0,687 0,344 1175410
+0,000 -0,003 -0,003 -0,010

5,250 +0,006 4,625 +0,000 4,938 +0,000 5,187 +0,000 0,687 0,344 1173710
+0,000 -0,003 -0,004 -0,010

5,500 +0,006 4,875 +0,000 5,188 +0,000 5,437 +0,000 0,687 0,344 1173610
+0,000 -0,004 -0,004 -0,010

6,000 +0,006 5,250 +0,000 5,712 +0,000 5,937 +0,000 1.000 0,500 0300110
+0,000 -0,004 -0,004 -0,010

6,500 +0,006 5,750 +0,000 6,212 +0,000 6,437 +0,000 1.000 0,500 0047010
+0,000 -0,004 -0,004 -0,010

7,000 +0,006 6,250 +0,000 6,712 +0,000 6,937 +0,000 1.000 0,500 0314110
+0,000 -0,004 -0,004 -0,010

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,015  + 0,005 0  - 0,005
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ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO

H10 h9 h9 h11 + 0,015  + 0,005 0  - 0,005

7,500 +0,007 6,750 +0,000 7,212 +0,000 7,437 +0,000 1,000 0,500 0363410
+0,000 -0,004 -0,005 -0,011

8,000 +0,007 7,250 +0,000 7,712 +0,000 7,937 +0,000 1,000 0,500 0045110
+0,000 -0,005 -0,005 -0,011

9,000 +0,007 8,250 +0,000 8,712 +0,000 8,937 +0,000 1,000 0,500 0045510
+0,000 -0,005 -0,005 -0,011

L 2 

Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 500 bar 7500 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 2,5 4,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
Raio máx. r2 mm 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H10 h9 h9 h11 +0,35 +0,1 +0,1 -0

Modelo
Uma montagem de vedação robusta projetada
especificamente para êmbolos de uma peça, a
vedação de dupla ação do Hallite 68 usa um
elemento de vedação de borracha, que se provou
em serviço ser extremamente resistente a
desgastes e capaz de funcionar na maioria das
vezes de forma eficaz numa ampla variedade de
aplicações em trabalhos de médios a pesados. A
vedação é igualmente adequada para êmbolos de
duas peças.

Compreende uma vedação de borracha, dois
anéis antiextrusão e duas guias divididas,
localizadas em cada lado da vedação. A vedação
de borracha nitrílica provou ser bastante
resistente a desgastes.

Ela é projetada para ser pressionada pelo
alojamento a fim de garantir uma vedação de
baixa pressão e, quando pressurizada, fornecer
proteção contra extrusão por meio do anel
antiextrusão, o qual é cortado para facilitar a
montagem e para proteger a vedação.   
As guias da seção retangular de poliacetal
fornecem apoio e direção ao êmbolo e às outras
partes da vedação.

OBS: todos os tamanhos são adequados para
alojamentos de seção maiores, de acordo com a
ISO 6547 e apresentam a terminação ‡.

Outros tamanhos desse modelo de vedação são
mostrados em Hallite 50, 53 e 64.

Características
• Alojamentos ISO 6547.
• Desenho de alojamento compacto.
• Positivamente sem vedação de deriva.

S 

C 

r 1 

L 2 

r 2 

Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 

20 °    30 °

  

        

    

 Detalhes técnicos Métrico Polegada
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25 +0,08 15 +0,00 22,0 +0,000 24,0 +0,00 12,50 4,0 6594610‡
+0,00 -0,04 -0,052 -0,13

32 +0,10 22 +0,00 29,0 +0,000 31,0 +0,00 12,50 4,0 2249320‡
+0,00 -0,05 -0,052 -0,16

40 +0,10 30 +0,00 37,0 +0,000 39,0 +0,00 12,50 4,0 2249420‡
+0,00 -0,05 -0,062 -0,16

50 +0,10 35 +0,00 46,0 +0,000 48,5 +0,00 20,00 5,0 0074020‡
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

63 +0,12 48 +0,00 59,0 +0,000 61,5 +0,00 20,00 5,0 6594710‡
+0,00 -0,06 -0,074 -0,19

80 +0,12 60 +0,00 75,0 +0,000 78,0 +0,00 25,00 6,3 0073830‡
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

100 +0,14 80 +0,00 95,0 +0,000 98,0 +0,00 25,00 6,3 0083620‡
+0,00 -0,07 -0,087 -0,22

125 +0,16 100 +0,00 119,0 +0,000 123,0 +0,00 32,00 10,0 0087540‡
+0,00 -0,09 -0,087 -0,25

160 +0,16 135 +0,00 154,0 +0,000 158,0 +0,00 32,00 10,0 0089930‡
+0,00 -0,10 -0,100 -0,25

200 +0,19 170 +0,00 192,0 +0,000 197,0 +0,00 36,00 12,5 1270120‡
+0,00 -0,10 -0,115 -0,29

250 +0,19 220 +0,00 242,0 +0,000 247,0 +0,00 36,00 12,5 1264320‡
+0,00 -0,12 -0,115 -0,29

 

 

  

  

  

        

    

     

L 2 

Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,35  + 0.1 + 0,1  - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C + 100°C -22°F + 212°F
Pressão máxima 350 bar 6000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 <> 0,4 4 máx 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedação estática  Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento  Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 3,75 5,00 6,50
Chanfro mín C mm 2,00 2,50 4,00
Raio máx. r1 mm 0,40 0,40 0,40
Raio máx. r2 mm 0,20 0,20 0,20
Seção do alojamento ≤ S pol 0,156 0,187 0,250
Chanfro mín. C pol 0,078 0,093 0,125
Raio máx.r1 pol 0,016 0,016 0,016
Raio máx. r2 pol 0,008 0,008 0,008

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H10 h9 h9 h11 +0,4 +0,13 0 -0,13
pol H10 h9 h9 h11 +0,015 +0,005 0 -0,005

Modelo
Ideal para aplicações de êmbolo sólido para
serviço de leve a médio, a vedação Hallite 77 é
um modelo simples, eficaz e econômico. Suas
dimensões compactas permitem o projetista a
manter o comprimento do êmbolo no mínimo.
É uma composição de borracha contínua e duas
guias com corte para facilitar a montagem.

A vedação de borracha nitrílica é projetada para
ser pré-carregada pelo alojamento a fim de
garantir uma vedação eficaz em baixa pressão. O
impulso externo da vedação de borracha nas
guias, à medida que ela reage à pressão
crescente, previne qualquer dano causado pela
extrusão na área de vedação.

O par de guias de poliacetal é proporcional a fim
de apoiar o êmbolo e sua carga lateral.

Características
• Modelo compacto.
• Fácil montagem.
• Baixo desgaste.
• Longa duração.
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r 2 

Ød 3 

20 °  30 °

Ød 2 Ød 1 ØD 1 
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Quebrar canto vivo
0.25mm(0.010”)
max rad.

 Detalhes técnicos Métrico Polegada
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25 +0,08 17,5 +0,00 21,3 +0,000 24,0 +0,00 8,50 3,25 6111410
+0,00 -0,04 -0,052 -0,13

40 +0,10 30 +0,00 35,5 +0,000 39,0 +0,00 11,00 4,00 6111210
+0,00 -0,05 -0,062 -0,16

50 +0,10 40 +0,00 45,5 +0,000 49,0 +0,00 11,00 4,00 2326110
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

60 +0,10 48 +0,00 55,9 +0,000 59,2 +0,00 20,50 4,30 2326210
+0,00 -0,06 -0,062 -0,16

63 +0,12 53 +0,00 58,5 +0,000 61,5 +0,00 11,00 4,00 2325810
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

80 +0,12 70 +0,00 75,5 +0,000 78,5 +0,00 11,00 4,00 2325710
+0,00 -0,07 -0,074 -0,19

100 +0,14 87 +0,00 93,8 +0,000 98,5 +0,00 14,00 6,00 2326010
+0,00 -0,09 -0,087 -0,22

125 +0,16 112 +0,00 118,8 +0,000 123,5 +0,00 14,00 6,00 2325910

+0,00 -0,09 -0,087 -0,25

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,4  + 0,13 0  - 0,13

Polegada

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H10 h9 h9 h11 + 0,015  + 0,005 0  - 0,005

1,250 +0,004 0,937 +0,000 1,097 +0,000 1,187 +0,000 0,343 0,125 6567790
+0,000 -0,002 -0,002 -0,005

2,375 +0,005 2,000 +0,000 2,200 +0,000 2,312 +0,00 0,437 0,150 6918060
+0,000 -0,003 -0,003 -0,005

2,500 +0,005 2,125 +0,000 2,325 +0,000 2,437 +0,000 0,437 0,150 2360210
+0,000 -0,003 -0,003 -0,005

3,250 +0,005 2,875 +0,000 3,270 +0,000 3,437 +0,000 0,437 0,150 2360310
+0,000 -0,003 -0,004 -0,005

Métrico
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Condições de operação
Velocidade máxima 0,1 m/s 0,3 pés/seg
Temperatura máxima -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Rugosidade superficial         µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície dinâmica (Ød1)            0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície estática (ØD1)              1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento ( L1)      3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção transversal do alojamento  ≤ S (mm)  5,2
Chanfro min. C (mm) 2,4
Raio máx. do fundo r1 (mm)                    0,4

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1 mm
f8 H10 H8 +0.3   -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedação Rotativa 

Detalhes técnicos

80

Perfil
A vedação rotativa Hallite 80 é uma vedação
projetada especificamente para uso em
uniões rotativas.

A Hallite 80 é fabricada em poliuretano de alto
desempenho, o Hythane 181, a fim de
proporcionar facilidade na instalação e
excelentes características de vedação.

Favor ligar para o escritório local de vendas
da Hallite para detalhes.

  

      

20ºC<->30º C 

L 1 C 

r 1 

Ød 1 ØD 2 ØD 1 

S 

80,00 -0,030 90,00 +0,14 5,00 4563000

-0,076 -0,00

90,00 -0,036 100,00 +0,14 5,00 4563100

-0,090 -0,00

100,00 -0,036 110,00 +0,14 5,00 4563200

-0,090 -0,00

125,00 -0,043 135,40 +0,16 5,00 4578800

-0,106 -0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f8 H10 +0,3 -0,0

Métrico

Métrico Polegada
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Condições de operação          
Velocidade máxima                    5,0 m/s 15,0 pés/seg
Variação de temperatura        -50°C +200°C -58°F +390°F

Propriedades físicas
Peso específico                          3.1 3.1
Limite de tensão de compressão     23°C 20 MN/m2 73°F 2900 p.s.i.
Limite de tensão de compressão     80°C 9 MN/m2 176°F 1300 p.s.i.
Coeficiente de condutividade térmica 2.5 W/mK 1,4Btu/hft°F
Coeficiente de dilação térmica  Comprimento & Espessura

6,5 x 10 -5 per °C
Coeficiente de atrito dinâmico Seco Lubrificado

0,25 0,05
Tolerâncias da fita guia L1 S

-0,1  -0,5  +0,03  -0,05

Rugosidade superficial         µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície dinâmica  Ød1 ØD1 0,4 4 máx 16 18
Superfície estática  ØD1 L1 ØD2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Detalhes de alojamento & tolerâncias
Haste Ød1 f9

ØD2=Ød1+2S até: Ø80 H10
acima: Ø80 H9

ØD3=Ød1+G G mín / máx
L1 -0  + 0,2

Pistão ØD1 H11
Ød2=ØD1-2S f9
Ød3=ØD1-G G mín / máx
L1 -0  + 0,2

Detalhes técnicos

Características
● Baixo atrito.
● Variedade infinita de comprimentos.
● Fácil instalação.
● Extremamente flexível.

Perfil
A fita guia Hallite 87 possui a capacidade de suportar
cargas laterais e de eliminar o “stick-slip” entre as peças
móveis. A seção transversal retangular dimensionada
com precisão é produzida a partir de uma combinação
especial de PTFE e materiais de bronze. Ela possui uma
excelente resistência ao calor e força para resistir à
deformação, tornando-se apropriada para guias com
movimento alternado, oscilante ou rotatório, esteja
lubrificado ou não. Nossa gama de tamanhos de seção
transversal-padrão é proporcionada para ser aplicada
numa ampla variedade de haste ou diâmetros de êmbolo.
A instalação da fita guia é uma tarefa fácil. Calcule e
meça o comprimento L2 (ver verso), corte a fita com uma
lâmina afiada e ajuste ao alojamento. Se necessário,
podemos fornecer guias sob encomenda. Testes
independentes têm estabelecido as propriedades típicas
que fazem com que valha a pena considerar a Hallite 87
para muitas aplicações além de cilindros hidráulicos ou
pneumáticos. Ao usar o limite de tensão de compressão
em sua calculadora, sugerimos que um coeficiente de
segurança 4:1 seja aplicado.

O material é compatível com óleo mineral hidráulico, óleo
lubrificante, fluidos à base de água e fluidos sintéticos
antichama e graxa lubrificante. Embora o material seja
estimado para 200°C, a temperatura máxima
recomendada para aplicações com guia é 60°C.

Favor enviar detalhes de sua aplicação para orientação
sobre este ou qualquer outro problema em que a Hallite
87 possa resolver seu problema relativo à guiagem.      
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 0,2
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Raio
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O G min. controla a tolerância mínima da
folga metal-metal entre o cabeçote e a haste
ou a camisa e o êmbolo.

O G max. controla a máxima folga radial
para a vedação associada à guia.

Tipicamente, o G min. deveria ser 0,7mm /
0,028’, mas pode ser reduzido quando
exigido pela folga radial para a vedação e
incremento de tolerâncias. 

A tolerância mínima da folga metal-metal é
0,1mm / 0,004’.

Para aplicações que não usam G max. na
vedação, ver o verso.

Métrico Polegada
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87
8 - 20 10 - 25 2,5 1,55 0,6 1,5 - 1,0 6663000

8 - 20 10 - 25 4,0 1,55 0,6 1,5 - 1,0 6663100

20 - 75 25 - 80 5,6 2,50 0,7 1,5 - 1,0 6663200

35 - 300 40 - 320 9,7 2,50 0,7 3,5 - 1,5 6658800

35 - 300 40 - 320 10,0 2,00 0,7 6,0 - 2,0 6663300

120 - 900 125 - 900 15,0 2,50 0,8 6,0 - 2,0 6658900

120 - 900 125 - 900 15,0 2,00 0,8 8,0 - 4,0 6663400

200 - 900 200 - 900 20,0 2,00 0,8 8,0 - 4,0 6663500

200 - 900 200 - 900 20,0 2,50 1,0 8,0 - 4,5 6663600

300 - 900 300 - 900 25,0 2,50 1,0 8,0 - 6,0 6663700

Para aplicações que não utilizem a vedacão com G máx., usar: S G máx

1,55 1,0

2,00 1,1

2,50 1,6

Cortando a guia no comprimento
adequado

Calcule o comprimento da fita guia - L2 (o
comprimento é calculado a partir da linha
circunferencial central depois de instalado).

PARA A MONTAGEM NO ÊMBOLO:
O COMPRIMENTO = π x (DIÂMETRO DA CAMISA
– ESPESSURA DA FITA) –  ABERTURA EXIGIDA 
i.e. L2 = π x (ØD1-S) -W

PARA A MONTAGEM NO CABECOTE:
O COMPRIMENTO  = π x (DIÂMETRO DA
CAMISA + ESPESSURA DA FITA) –  ABERTURA
EXIGIDA 
i.e. L2 = π x (Ød1+S) - W

Corte o comprimento, (L2), usando uma
ferramenta cortante.
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Condições de operação
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Temperatura máxima -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Rugosidade superficial         µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica  (Ød1)            0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 1
Superfície de vedacao estática (Ød1 Ød2) 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento (Ød3 L1 L2)      3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Chanfro C 3,2 4,1 6,4 7,6
Raio máx. r1 (mm)   0,7 1,0 1,2 1,5
Raio máx. r2 (mm)   0,2 0,2 0,2 0,2

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1 mm
f9 H10 H11 +0,2   -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies Raspadores

Detalhes técnicos

33
5

Perfil
O raspador Hallite T335 é um perfil de lábio
duplo, energizado por anel O’ring. Foi
concebido para vedar o filme de óleo durante
a extensão e excluir os contaminantes
durante a retração.

Métrico Polegada

Características
• Protege a vedação primária de contaminantes.
• Eleva a vida útil do sistema.
• Baixo atrito – movimento suave, sem
solavancos.

• Raspador de força usinado em PTFE.
• Ampla variedade de materiais disponíveis
para aplicações especiais.

Para medidas especiais, por favor, consulte a
engenharia.

r2

L1

r1

ØD1 Ød1ØD2

C

S

L3 L1

r3
ØD1 ØD2 Ød1
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14,00 -0,016 20,80 +0,084 14,90 +0,110 5,00 7,00 EX4-1M0140-N741
-0,059 +0,000 -0,000

16,  00 -0,016 22,80 +0,084 16,90 +0,110 5,00 7,00 EX4-1M0160-N741
-0,059 +0,000 -0,000

18,00 -0,016 24,80 +0,084 18,90 +0,110 5,00 7,00 EX4-1M0180-N741
-0,059 +0,000 -0,000

 20,00 -0,020 26,80 +0,084 20,90 +0,130 5,00 7,00 8715120
-0,072 +0,000 -0,000

22,00 -0,020 28,80 +0,084 22,90 +0,160 5,00 7,00 8715220
-0,072 -0,000 -0,000

25,00 -0,020 31,80 +0,100 25,90 +0,160 5,00 7,00 8715320
-0,072 +0,000 -0,000

28,00 -0,020 34,80 +0,100 28,90 +0,160 5,00 7,00 8715420
-0,072 -0,000 -0,000

32,00 -0,025 38,80 +0,100 32,90 +0,160 5,00 7,00 8715620
-0,087 -0,000 -0,000

35,00 -0,025 41,80 +0,100 35,90 +0,160 5,00 7,00 EX4-1M0350-N741
-0,087 +0,000 -0,000

36,00 -0,025 42,80 +0,100 36,90 +0,160 5,00 7,00 8715720
-0,087 -0,000 -0,000

38,00 -0,025 44,80 +0,100 38,90 +0,160 5,00 7,00 EX4-1M0380-N741
-0,087 +0,000 -0,000

40,00 -0,025 46,80 +0,100 40,90 +0,160 5,00 7,00 8715820
-0,087 -0,000 -0,000

40,00 -0,025 48,80 +0,100 41,50 +0,190 6,00 9,00 EX4-2M0400-N741
-0,087 -0,000 -0,000

45,00 -0,025 51,80 +0,120 45,90 +0,190 5,00 7,00 8716020
-0,087 -0,000 -0,000

45,00 -0,025 53,80 +0,120 46,50 +0,190 6,00 9,00 8716120
-0,087 -0,000 -0,000

50,00 -0,025 56,80 +0,120 57,50 +0,190 5,00 7,00 8716220
-0,087 -0,000 -0,000

50,00 -0,025 58,80 +0,120 50,90 +0,190 6,00 9,00 8716320
-0,087 -0,000 -0,000

55,00 -0,030 61,80 +0,120 55,90 +0,190 5,00 7,00 EX4-1M0550-N741
-0,104 -0,000 -0,000

56,00 -0,030 62,80 +0,120 56,90 +0,190 5,00 7,00 8716420
-0,104 -0,000 -0,000

56,00 -0,030 64,80 +0,120 57,50 +0,190 6,00 9,00 8716520
-0,104 -0,000 -0,000

60,00 -0,030 66,80 +0,120 60,90 +0,190 5,00 7,00 EX4-1M0600-N741
-0,104 -0,000 -0,000

63,00 -0,030 69,80 +0,120 63,90 +0,190 5,00 7,00 8716620
-0,104 -0,000 -0,000

 Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H10 H11 +0,2 - 0 min

r2

L1

r1

ØD1 Ød1ØD2

C

S

L3 L1

r3
ØD1 ØD2 Ød1
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63,00 -0,030 71,80 +0,120 63,90 +0,190 6,00 9,00 8716720
-0,104 -0,000 -0,000

70,00 -0,030 78,80 +0,120 71,50 +0,190 6,00 9,00 EX4-2M0700-N741
-0,104 -0,000 -0,000

70,00 -0,030 82,20 +0,140 72,00 +0,190 8,10 12,10 8716920
-0,104 -0,000 -0,000

75,00 -0,030 83,80 +0,140 76,20 +0,190 6,00 9,00 EX4-2M0750-N741
-0,104 -0,000 -0,000

80,00 -0,030 88,80 +0,140 81,20 +0,220 6,00 12,10 EX4-2M0800-N741
-0,104 -0,000 -0,000

80,00 -0,030 92,20 +0,140 82,00 +0,220 8,10 12,10 8717120
-0,104 -0,000 -0,000

90,00 -0,036 98,80 +0,140 91,20 +0,220 6,00 9,00 EX4-2M0900-N741
-0,123 -0,000 -0,000

90,00 -0,036 102,20 +0,140 92,00 +0,220 8,10 12,10 8717320
-0,123 -0,000 -0,000

100,00 -0,036 108,80 +0,140 101,20 +0,220 6,00 9,00 EX4-2M1000-N741
-0,123 -0,000 -0,000

100,00 -0,036 112,20 +0,140 102,00 +0,220 8,10 12,10 8717520
-0,123 -0,000 -0,000

110,00 -0,036 118,80 +0,140 111,20 +0,220 6,00 9,00 EX4-2M1100-N741
-0,123 -0,000 -0,000

110,00 -0,036 122,20 +0,160 112,00 +0,220 8,10 12,10 8717720
-0,123 -0,000 -0,000

115,00 -0,036 123,80 +0,160 116,20 +0,220 6,00 9,00 EX4-2M1150-N741
-0,123 -0,000 -0,000

120,00 -0,036 128,80 +0,160 121,20 +0,250 6,00 9,00 EX4-2M1200-N741
-0,123 -0,000 -0,000

125,00 -0,043 133,80 +0,160 126,20 +0,250 6,00 9,00 EX4-2M1250-N741
-0,143 -0,000 -0,000

125,00 -0,043 137,20 +0,160 127,00 +0,250 8,10 12,10 8717920
-0,143 -0,000 -0,000

140,00 -0,043 148,80 +0,160 141,20 +0,250 6,00 9,00 EX4-2M1400-N741
-0,143 -0,000 -0,000

140,00 -0,043 152,20 +0,160 142,00 +0,250 8,10 12,10 8718020
-0,143 -0,000 -0,000

140,00 -0,043 156,00 +0,160 142,50 +0,250 9,50 14,50 8718120
-0,143 -0,000 -0,000

160,00 -0,043 168,80 +0,160 161,50 +0,250 6,00 9,00 EX4-2M1600-N741
-0,143 -0,000 -0,000

160,00 -0,043 172,20 +0,160 162,00 +0,250 8,10 12,10 8718220
-0,143 -0,000 -0,000

160,00 -0,043 176,00 +0,160 162,50 +0,250 9,50 14,50 8718320
-0,143 -0,000 -0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H10 H11 +0,2 - 0 min  

r2

L1

r1

ØD1 Ød1ØD2

C

S

L3 L1

r3
ØD1 ØD2 Ød1
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Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO

f9 H10 H11 +0,2 - 0 min

r2

L1

r1

ØD1 Ød1ØD2

C

S

L3 L1

r3
ØD1 ØD2 Ød1

180,00 -0,043 188,80 +0,185 181,50 +0,290 6,00 9,00 EX4-2M1800-N741
-0,143 -0,000 -0,000

180,00 -0,043 192,20 +0,185 182,00 +0,290 8,10 12,10 8718420
-0,143 -0,000 -0,000

180,00 -0,043 196,00 +0,185 182,50 +0,290 9,50 14,50 8718520
-0,143 -0,000 -0,000

200,00 -0,050 208,80 +0,185 201,50 +0,290 6,00 9,00 EX4-2M2000-N741
-0,165 -0,000 -0,000

200,00 -0,050 212,20 +0,185 202,00 +0,290 8,10 12,10 8718620
-0,165 -0,000 -0,000

200,00 -0,050 216,00 +0,185 202,50 +0,290 9,50 14,50 8718720
-0,165 -0,000 -0,000

220,00 -0,050 232,20 +0,185 222,00 +0,290 8,10 12,10 8718820
-0,165 -0,000 -0,000

220,00 -0,050 236,00 +0,185 222,50 +0,290 9,50 14,50 8718920
-0,165 -0,000 -0,000

230,00 -0,050 238,80 +0,185 231,50 +0,290 6,00 9,00 EX4-2M2300-N741
-0,165 -0,000 -0,000
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Condições de funcionamento
Faixa de temperatura 40°C +120°C -40°F +250°F
Valores limites de PV lubrificados* V (m/s) P (MN/m    2) V (pés/seg) P (p.s.i.)

0,1 10,0 0,3 1500
1,0 6,0 3,0 900
5,0 0,8 16,0 120

Propriedades Físicas
Peso específico 1,27 1,27
Tensão de compressão à ruptura (Temp 23°C) 450 MN/m2 (Temp 73°F) 65,000 p.s.i.
Tensão de compressão* (Temp 23°C) 115 MN/m2 (Temp 73°F) 16,500 p.s.i.
Tensão de compressão* (Temp 80°C) 58 MN/m2 (Temp 176°F) 8,500 p.s.i.
Coef.de condutividade térmica 0.27 W/mK 0,16 Btu/hft °F
Coef.de dilatação térmica Comprimento Espessura Comprimento Espessura

9 X 10 -5 13 X 10 -5 5 X 10 -5 7,3 X 10 -5
per °C per °C per °F per °F

Coef.de atrito dinâmico na superfície Seco Lubrificado Seco Lubrificado
de aço (0,2 µm Ra) / (8 µpol CLA) 0,50 0,06 0,50 0,06

Rugosidade superficial µm Ra µm Rt µpol CLA µpol RMS
Superfície dinâmica Ød1,ØD1 0,4 4 máx 16 18
Superfície estática Ød2,ØD2, L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Tolerâncias da fita guia L1 S L1 S
-0,1 to -0,6 -0,02 to -0,08 -0,005 to -0,025 -0,001 to -0,003

Abertura da fita guia – W Ød1 / ØD1 W Ød1 / ØD1 W
Up to 50 3,00 - 1,50 Up to 2” 0,12 - 0,06
Up to 120 5,00 - 3,50 Up to 5” 0,19 - 0,14
Up to 250 9,00 - 7,25 Up to 10” 0,35 - 0,29
Up to 550 17,00 - 15,00 Up to 22” 0,67 - 0,59

Detalhes de alojamento e tolerâncias
Haste Ød1 f9 Ød1 f9

ØD2 = Ød1+2S até:  Ø80 H10 ØD2 = Ød1 + 2S até: Ø3pol H10
acima: Ø80 H9 acima: Ø3pol H9

ØD3 = Ød1+G G mín / máx ØD3 = Ød1 + G G mín / máx
L1 + 0,2 -0 mm + 0,008 -0 pol

Êmbolo ØD1 H11 ØD1 H11
Ød2=ØD1-2S f9 Ød2 =ØD1 -2S f9
Ød3 = ØD1- G G min / max Ød3 = ØD1 - G G min / max
L1 + 0,2 -0 mm L1 + 0,008 -0 in

Detalhes técnicos 

Perfil
A fita guia Hallite 506 está disponível em três formas:
anéis, bobinas espirais e fita. A Hallite 506 é uma guia
extremamente eficaz, resistente e fácil de usar.

Fabricada de modo a apresentar tolerâncias bem justas
e apresentando soluções de guias para aplicações de
movimentos alternados, oscilantes e lentos, a fita guia
Hallite 506 é usada em muitas das aplicações
hidráulicas atuais mais difíceis em todo o mundo.
Geralmente usadas em cilindros alternados como guias
de haste e êmbolo, a Hallite 506 é capaz de suportar
cargas laterais extremas evitando o contato de metal-
-metal. O modelo do material incorpora microentalhes
na superfície da fita guia para reter fluidos e fornecer
lubrificação inerente à fita. A fita guia 506 é fabricada
por um processo patenteado, usando um material de
resina de poliéster reforçado com tecido entrelaçado a
fim de produzir uma tira de divisão retangular, a qual
está disponível numa ampla variedade de tamanhos em
polegadas e metros, incluindo seções transversais
especificados na ISO 10766. É compatível com uma
ampla variedade de fluidos, incluindo óleos minerais,
fluidos à base de água e ésteres fosfato.
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* Favor observar que, para aplicações alternadas, o
limite de tensão de compressão deve ser usado para
cálculos de dimensionamento. Para eixos rotativos, 
use os valores limites P.V. Sugere-se que um
coeficiente de segurança 2:1 seja aplicado. 

Guias

Métrico Polegada
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A fita guia Hallite 506 está disponível em três formas: 

Anéis pré-formados
Guias pré-formadas, cortadas de acordo com o diâmetro e
com as especificações do cliente, as guias Hallite 506
tornaram-se o padrão favorito da indústria pelos projetistas
como também por pessoas envolvidas em especificação.
Geralmente produzidos para demandas de média a alto
volume.

Espirais
Disponíveis numa ampla variedade de diâmetros pré-
-formados, os espirais são dotados de comprimentos
contínuos para se adequar a uma variedade de diâmetros
internos e externos. Ideais para usuários de volumes mais
baixos que exigem diâmetros variados.

Fitas
Embaladas numa caixa para facilitar o armazenamento e o
manuseio, as fitas planas se apresentam em comprimentos
de 10 metros, adequados a uma ampla variedade de
diâmetros e ideais para aqueles que usam ou fornecem fitas
para necessidades de um volume pequeno.   

As dimensões mostradas nas páginas seguintes são os
tamanhos mais populares da Hallite. As faixas de seção
identificam a seção e a largura do alojamento. A partir destes,
aproximadamente qualquer diâmetro de anel de corte ou
comprimento espiral pode ser fabricado. Se você não
consegue encontrar o tamanho que está procurando,  
entre em contato com o escritório de vendas Hallite local para
informações sobre tamanhos adicionais. Todas as fitas guias-
-padrão têm impressa uma referência de tamanho e incluem
marcação de distância a cada 100 mm nas seções de tamanho
métrico e a cada seis polegadas nas seções de tamanho em
polegada somente para orientação. 

Ao fazer o pedido, informe claramente se são os anéis
cortados, espirais ou fitas que estão sendo exigidos. Para
anéis cortados e espirais, informe se é aplicação de haste ou
êmbolo e forneça os diâmetros interno (Ød) ou externo (ØD), 
a largura do alojamento (L1) e as dimensões das seções (S) 
e onde espirais são solicitados e também especifique o
comprimento requerido. Para fitas, especifique a largura do
alojamento (L1) e as dimensões da seção (S).

Cortando a fita guia
1. Selecione a largura do alojamento (L1) e a seção (S)
requerida.

2. No caso da guia de haste, posicione a fita guia ao redor da
haste, ou no caso de uma guia de êmbolo, coloque-a no
alojamento do êmbolo e marque o ponto de sobreposição.
Determine a largura correta da abertura da guia (W) para que
Ød ou ØD sejam usados, conforme indicado nos detalhes
técnicos, e faça uma segunda marca.

3. Retire a fita e corte na segunda posição marcada no ângulo
desejado, usando alicates de corte ou outro dispositivo
similar.

Recomenda-se que o ângulo-padrão de corte seja usado
para a maioria das aplicações.

Características
- Alta capacidade de carga.
- Variedade infinita de comprimento.
- Inchamento praticamente zero.
- Autolubrificante.
- Baixo atrito.
- Cortado no comprimento.
- Variedade bastante 
ampla de tamanhos.

Anéis pré-formados

Bobinais em espirais

Fitas

Fenner Advanced Sealing T echnologies Guias

Ângulo de corte da fita guia

PADRÃO

ALTERNATIVO

w

w60ϒ
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S 

ØD 1 

S 

Ød 3 

G 
2 

Ød 2 ØD 2 ØD 3 Ød 1 

G 
2 

L 1 L 1 

1,50 5,6

2,00 9,7

2,00 10,0

2,00 15,0

2,00 20,0

2,00 25,0

2,50 5,6 ‡

2,50 6,3

2,50 7,0

2,50 8,0

2,50 9,7 ‡

S L1

2,50            12,0

2,50 13,0

2,50 15,0 ‡

2,50 16,0

2,52 19,5

2,50 20,0

2,50 25,0 ‡

2,52 30,0

3,00 9,7

3,00 12,8

3,00 20,0

S L1

3,02 15,0

3,20 9,7

3,20 19,7

3,50 25,0

4,00 6,1

4,00 9,7

4,00 20,0

4,00 25,0 ‡

4,00 30,0

4,00 40,1

S L1

0,063 0,375

0,125 0,375

0,125 0,500

0,125 0,625

0,125 0,750

0,125 1,000

0,125 1,500

S L1

Métrico – variedade de seção
Polegada – variedade 
de seção

25 - 41 45 - 90 2,0 10,0 0,7 8501310

35 - 70 74 - 160 2,0 10,0 0,7 8502610

70 - 155 159 - 310 2,0 10,0 0,7 8502252

35 - 50 54 - 110 2,0 15,0 0,7 8503357

50 -100 104 - 210 2,0 15,0 0,7 8503175

90 - 180 184 - 370 2,0 15,0 0,7 8503358

25 - 30 35 - 70 2,5 5,6 0,7 8502000‡

25 - 50 55 - 110 2,5 5,6 0,7 8502020‡

50 - 100 105 - 210 2,5 5,6 0,7 8502040‡

25 - 40 45 - 90 2,5 9,7 0,7 8502100‡

35 - 70 75 - 150 2,5 9,7 0,7 8502120‡

70 - 150 155 - 310 2,5 9,7 0,7 8502140‡

40 - 50 55 - 110 2,5 13,0 0,7 8502200

50 - 100 105 - 210 2,5 13,0 0,7 8502220

90 - 180 185 - 370 2,5 13,0 0,8 8502230

40 - 50 55 - 110 2,5 15,0 0,7 8502300‡

50 - 100 105 - 210 2,5 15,0 0,7 8502330‡

90 - 180 185 - 370 2,5 15,0 0,8 8502350‡

50 - 80 85 - 170 2,5 20,0 0,7 8502400

75 - 150 155 - 310 2,5 20,0 0,8 8502410

125 - 250 255 - 510 2,5 20,0 0,8 8502430

60 - 80 85 - 170 2,5 25,0 0,7 8502500‡

70 - 150 155 - 310 2,5 25,0 0,8 8502520‡

125 - 250 255 - 510 2,5 25,0 0,8 8502530‡

40 - 50 56 - 100 3,0 9,7 0,8 8503369

50 - 100 106 - 210 3,0 9,7 0,8 8503370

100 - 150 156 - 310 3,0 9,7 0,8 8503371

Ø DIMENSIONAIS CÓDIGO
Ød1 ØD1 S L1 G MÁX G MÍN

Métrico – bobinas espirais

Fenner Advanced Sealing T echnologies Guias

Conforme exigido
pela folga radial
da vedação.

Para aplicações 
que não usam
uma vedação,
G máx pode 
ser de 1,6 mm. 

Dentro da variedade de
tamanhos, os itens com final ‡
indicam seções transversais 
de acordo com a ISO 10766.
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ØD 1 
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Ød 3 

G 
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Ød 2 ØD 2 ØD 3 Ød 1 

G 
2 

L 1 L 1 

506

50 - 60 66 - 120 3,0 12,8 0,7 8503037

60 - 104 110 - 220 3,0 12,8 0,8 8503038

90 - 149 155 - 300 3,0 12,8 0,8 8503039

55 - 80 86 - 170 3,0 20,0 0,8 8503124

80 - 150 156 - 310 3,0 20,0 0,8 8502635

140 - 250 256 - 510 3,0 20,0 0,8 8503189

50 - 75 81 - 160 3,02 15,0 0,7 8502734

60 - 80 68 - 170 4,0 6,1 0,8 8503359

80 - 150 158 - 310 4,0 6,1 0,8 8503360

150 - 250 258 - 510 4,0 6,1 0,8 8503361

60 - 80 88 - 170 4,0 9,7 0,8 8503362

80 - 150 158 - 310 4,0 9,7 0,8 8503363

150 - 250 258 - 510 4,0 9,7 0,8 8503364

60 - 80 88 - 170 4,0 20,0 0,8 8503365

80 - 150 158 - 310 4,0 20,0 0,8 8503366

150 - 250 258 - 510 4,0 20,0 0,8 8503191

120 -150 158 - 310 4,0 25,0 0,8 8503367‡

150 - 250 258 - 510 4,0 25,0 0,8 8503192‡

120 -150 158 - 310 4,0 30,0 0,8 8503368

150 - 250 258 - 510 4,0 30,0 0,8 8503193

170 - 200 208 - 410 4,0 40,0 0,8 8503179

200 - 300 308 - 610 4,0 40,0 0,8 8503180

Dentro da variedade de tamanhos, os itens com final ‡ indicam seções transversais de acordo com a ISO 10766.

Ø DIMENSIONAIS CÓDIGO
Ød1 ØD1 S L1 G MÁX G MÍN

Métrico – bobinas espirais

Polegada – bobinas espirais

Conforme exigido
pelamfolga radial
da vedação.

Para aplicações 
que não usam
uma vedação,
G máx pode 
ser de 1,6 mm. 

1,000 - 1,375 1,625 - 3,500 0,125 0,375 0,031 8502098

1,250 - 1,875 2,125 - 4,250 0,125 0,375 0,031 8502099

2,000 - 3,500 3,750 - 6,250 0,125 0,375 0,031 8502183

1,250 - 1,750 2,000 - 4,000 0,125 0,500 0,031 8502089

1,750 - 3,500 3,750 - 6,250 0,125 0,500 0,031 8502090

3,500 - 6,000 6,250 - 10,000 0,125 0,500 0,031 8502091

8,000 - 12,500 12,750 - 25,000 0,125 0,500 0,031 8502720

2,000 - 3,500 3,750 - 6,250 0,125 0,625 0,031 8502092

3,500 - 6,000 6,250 - 10,000 0,125 0,625 0,031 8502093

2,000 - 3,500 3,750 - 6,250 0,125 0,750 0,031 8502094

3,500 - 6,000 6,250 - 10,000 0,125 0,750 0,031 8502095

2,500 - 3,500 3,750 - 6,250 0,125 1,000 0,031 8502096

3,500 - 6,000 6,250 - 10,000 0,125 1,000 0,031 8502097

8,000 - 12,500 12,750 - 25,000 0,125 1,000 0,031 8502222

Ø  DIMENSIONAIS CÓDIGO
Ød1 ØD1 S L1 G MÁX G MÍN

Conforme exigido
pela folga radial
da vedação.

Para aplicações 
que não usam
uma vedação,
G Máx pode ser
de 0,080 pol.

Fenner Advanced Sealing T echnologies Guias
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S 

ØD 1 

S 

Ød 3 

G 
2 

Ød 2 ØD 2 ØD 3 Ød 1 

G 
2 

L 1 L 1 

140 190 1,5 5,6 0,7 8581810

140 210 2,0 9,7 0,7 8581910

140 210 2,0 10,0 0,7 8584610

140 210 2,0 20,0 0,7 8582210

140 210 2,0 15,0 0,7 8581210

140 230 2,5 5,6 0,7 8580010‡

140 230 2,5 6,3 0,7 8581310

140 230 2,5 8,0 0,7 8581610

140 230 2,5 9,7 0,7 8580110‡

140 230 2,5 13,0 0,7 8581110

140 230 2,5 15,0 0,7 8580210‡

140 230 2,5 20,0 0,8 8580310

140 230 2,5 25,0 0,8 8580410‡

140 230 2,5 30,0 0,7 8582010

140 240 3,0 9,7 0,7 8581410

140 240 3,0 12,8 0,7 8581010

140 240 3,0 20,0 0,7 8581510

140 240 3,02 15,0 0,7 8581710

5,500 9,750 0,125 0,375 0,031 8580510

5,500 9,750 0,125 0,500 0,031 8580610

5,500 9,750 0,125 0,625 0,031 8580710

5,500 9,750 0,125 0,750 0,031 8580810

5,500 9,750 0,125 1,000 .0.031 8580910

Dentro da variedade de tamanhos, os itens com final ‡ indicam seções transversais de acordo com a ISO 10766.
Os valores indicados de DE e DI são aproximações somente para referência.

* Este valor pode ser reduzido caso seja requisitado pela folga máxima de extrusão da vedação. 
Vide desenho de alojamento na página 5.

Se necessário, o diâmetro da bobina pode ser alterado colocando-a em um mandril 
para conformar-se em uma estufa, por 1 hora a 120°C  (250°F), 
e permitindo esfriar no mesmo mandril.

Ø DIMENSIONAIS CÓDIGO
ID                                  OD                                             S L1 G MÁX G MÍN*                           

Métrico - fitas

Conforme exigido
pela folga radial
da vedação.

Para aplicações 
que não usam
uma vedação,
G máx pode 
ser de 1,6 mm. 

ID OD 
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Conforme exigido
pela folga radial da
vedação.
Para aplicações que
não usam uma
vedação G máx pode
ser de 0,080 pol.
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Geral

A série 500 da Hallite é uma família de alto desempenho em
gaxetas “U” carregadas com anel “O” para trabalhar em
alojamentos-padrão norte-americanos. Desde seu lançamento
em 1988, essas vedações têm sido aceitas como uma
alternativa de qualidade e boa relação custo-benefício.

A Hallite oferece 3 perfis de vedação de simples ação na série
500 (511, 512, 513). Estes cobrem muitas aplicações, desde a
hidráulica móvel a cilindros industriais, e todos têm sido
testados e provados de maneira que se tornaram o padrão em
cilindros principais junto aos fabricantes de equipamentos
originais pelo mundo afora. Cada página do catálogo destaca
as condições de trabalho para se ter um desempenho e vida
otimizados. Para aplicações fora dessas condições de contorno
ou extremas desses parâmetros, recomenda-se consultar o
guia Hallite de materiais.

Material

Todos os materiais Hallite estão sujeitos a controles estritos de
qualidade para manter a consistência na fabricação e no uso. A
série 500 é fabricada no padrão poliuretano / “O’ring” nitrílico.
Outros materiais estão disponíveis para trabalhar com
temperaturas extremas ou variação no fluido.

Fluidos hidráulicos

Todas as vedações são apropriadas para fluidos hidráulicos de
base mineral. Como os fluidos podem ter enormes
consequências na vida útil e no desempenho, particularmente
a elevadas temperaturas, recomenda-se que sejam
procuradas informações adicionais sobre fluidos não padrão.

Folgas radiais

As folgas radiais de extrusão podem ser minimizadas para o
uso em cabeçotes ou êmbolos por meio de guias integrais.
Contudo, se consegue um desempenho melhor do sistema de
guiagem por meio de guias remotas, as quais inevitavelmente
significam que a folga radial de extrusão é aumentada para
atingir um espaço metal-metal satisfatório (vide páginas de
dados para modelos individuais de vedações).
Por esta razão, o sistema de guiagem deve ser avaliado com o
departamento técnico da Hallite, caso se utilize guia.

Série Hallite 500
Série 500

Série 500 (polegadas) – tolerâncias específicas para êmbolos

20ϒ    30ϒ

C L1

Sr2r1

ØD1Ød1

ØD1Ød1

CL1

Sr2F

20ϒ    30ϒ

r1

Ød2

ØD1Ød1

L1

SL

ØD1Ød1

20ϒ    30ϒ

C L1

Sr2r1

Tolerância do
Êmbolo 
(Ød1)

+0,000
-0,002

+0,000
-0,002

+0,000
-0,003

+0,000
-0,004

+0,000
-0,005

+0,000
-0,007

Tolerância da
Camisa 
(ØD1)

+0,002
-0,000

+0,002
-0,000

+0,003
-0,000

+0,003
-0,000

+0,003
-0,000

+0,004
-0,000

Seção da
Vedação
(S)

1/8” (0,125)

3/16” (0,187)

1/4” (0,250)

5/16” (0,312)

3/8” (0,375)

1/2” (0,500)

Tolerância da largura
do Alojamento

(L1)

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

Tolerância do furo
do Cabeçote 
(ØD1)

+0,002
-0,000

+0,002
-0,000

+0,003
-0,000

+0,004
-0,000

+0,005
-0,000

+0,007
-0,000

Série 500 (polegadas) – tolerâncias específicas para êmbolos

Tolerância da
Haste 
(Ød1)

+0,000
-0,001

+0,000
-0,002

+0,000
-0,002

+0,000
-0,002

+0,000
-0,002

+0,000
-0,003

Seção da 
Vedação
(S)

1/8” (0,125)

3/16” (0,187)

1/4” (0,250)

5/16” (0,312)

3/8” (0,375)

1/2” (0,500)

Tolerância da largura
do Alojamento 

(L1)

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000

+0,015
-0,000
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +110°C -40°F +230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Folga radial de extrusão Os valores mostram a folga máxima permissível de 
um lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima
folga no Ø (haste) ou usando o Ø máximo da camisa 
com a mínima folga no Ø (camisa).

(mínimo ¼ de seção) 
Pressão (bar) 160 250 350
Pressão p.s.i. 2400 3750 5000
Folga radial pol 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática – haste ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfície de vedação dinâmica – êmbolo ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática – êmbolo Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500 0,625
Chanfro mín.  C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032 0,047
Raio máx. r2 pol 0,016 0,016 0,032 0,047 0,047 0,047 0,062

Tolerâncias Vide introdução da série 500 da Hallite na página 119 
para informação específica de tolerância.

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedação de Haste/Êmbolo

Detalhes técnicos

51
1

Modelo
A Hallite 511 é uma gaxeta “U” pré-tensionada
por um anel em “O”, que utiliza um poliuretano
ou poliéster no corpo da gaxeta, energizado por
um anel em “O” com alto grau de resiliência.

À pressão baixa ou zero, o anel em “O” ajuda a
aumentar a força de vedação para prevenir o
vazamento. Quando a pressão aumenta, a força
de vedação também aumenta e o anel em “O”
garante uma completa atuação do lábio sob
muitas condições de trabalho.

A simetria da vedação permite que seja usada
tanto em aplicações de haste como de êmbolo e
sua flexibilidade permite uma instalação fácil.
Ideal para aplicações de simples ação, a Hallite
511 também pode ser usada para configurações
de dupla ação, quando se utiliza uma vedação de
costas para a outra. 

Características
• Flexível e de fácil instalação.
• Excelente resistência à abrasão.
• Atuação positiva do lábio.
• Lábios de vedação precisos.
• Alojamento compacto.
• Ampla faixa de medidas.

Materiais

Material do corpo / anel “O”
Material-padrão:
Polyuretano  – NBR _  _  _  _  _ 10
Poliéster – NBR _  _  _  _  _ 11
Poliéster – FKM _  _  _  _  _ 12

20ϒ    30ϒ

C L1

Sr2r1

ØD1Ød1

ØD1Ød1

CL1

Sr2F

20ϒ    30ϒ

r1

Ød2

20ϒ    30ϒ

C L1

Sr2r1

ØD1Ød1

ØD1Ød1

CL1

Sr2F

20ϒ    30ϒ

r1

Ød2

Os detalhes técnicos se referem 
a material-padrão.
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do código
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SL 

L 1 

SL 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

ØD 1 Ød 1 511

SEÇÃO  1/8 

0,125 0,375 0,125 0,138 12500125 8900810

0,188 0,438 0,125 0,138 12500187 8800110

0,250 0,500 0,125 0,138 12500250 8800210

0,313 0,563 0,125 0,138 12500312 8902810

0,375 0,625 0,125 0,138 12500375 8800410

0,500 0,750 0,125 0,138 12500500 8800610

0,563 0,813 0,125 0,138 12500562 8844610

0,625 0,875 0,125 0,138 12500625 8800810

0,688 0,938 0,125 0,138 12500687 8801010

0,750 1,000 0,125 0,138 12500750 8801110

0,813 1,063 0,125 0,138 12500812 8815310

0,875 1,125 0,125 0,138 12500875 8801410

0,938 1,188 0,125 0,138 12500937 8844810

1,000 1,250 0,125 0,138 12501000 8801610

1,063 1,313 0,125 0,138 12501062 8801810

1,125 1,375 0,125 0,138 12501125 8801910

1,250 1,500 0,125 0,138 12501250 8802210

1,375 1,625 0,125 0,138 12501375 8802410

1,500 1,750 0,125 0,138 12501500 8802610

1,625 1,875 0,125 0,138 12501625 8802810

1,750 2,000 0,125 0,138 12501750 8803010

1,875 2,125 0,125 0,138 12501875 8803210

2,000 2,250 0,125 0,138 12502000 8803410

2,250 2,500 0,125 0,138 12502250 8803810

2,375 2,625 0,125 0,138 12502375 8815610

2,500 2,750 0,125 0,138 12502500 8800310

2,750 3,000 0,125 0,138 12502750 8817910

2,875 3,125 0,125 0,138 12502875 8814210

3,000 3,250 0,125 0,138 12503000 8804510

3,250 3,500 0,125 0,138 12503250 8819610

3,500 3,750 0,125 0,138 12503500 8815810

3,750 4,000 0,125 0,138 12503750 8818710

3,875 4,125 0,125 0,138 12503875 8816510

4,000 4,250 0,125 0,138 12504000 8805210

4,250 4,500 0,125 0,138 12504250 8819710

4,750 5,000 0,125 0,138 12504750 8818110

4,875 5,125 0,125 0,138 12504875 8816710

SEÇÃO 5/32

1,000 1,313 0,156 0,172 15601000 8810110

1,188 1,500 0,156 0,172 15601187 8811010

1,250 1,563 0,156 0,172 15601250 8813810

1,375 1,688 0,156 0,172 15601375 8813910

SEÇÃO 3/16

0,375 0,750 0,188 0,207 18700375 8902910

0,500 0,875 0,188 0,207 18700500 8800710

0,625 10,000 0,188 0,207 18700625 8800910

0,750 1,125 0,188 0,207 18700750 8801210

0,875 1,250 0,188 0,207 18700875 8801510

1,000 1,375 0,188 0,207 18701000 8801710

1,125 1,500 0,188 0,207 18701125 8802010

1,188 1,563 0,188 0,207 18701187 8851710

1,250 1,625 0,188 0,207 18701250 8802310

1,375 1,750 0,188 0,207 18701375 8802510

1,500 1,875 0,188 0,207 18701500 8802710

1,625 2,000 0,188 0,207 18701625 8802910

1,750 2,125 0,188 0,207 18701750 8803110

1,875 2,250 0,188 0,207 18701875 8803310

2,000 2,375 0,188 0,207 18702000 8803510

2,125 2,500 0,188 0,207 18702125 8803710

2,250 2,625 0,188 0,207 18702250 8803910

2,375 2,750 0,188 0,207 18702375 8804010

2,500 2,875 0,188 0,207 18702500 8804110

2,625 3,000 0,188 0,207 18702625 8804210

2,750 3,125 0,188 0,207 18702750 8804410

2,875 3,250 0,188 0,207 18702875 8851010

3,000 3,375 0,188 0,207 18703000 8804610

3,125 3,500 0,188 0,207 18703125 8804710

3,250 3,625 0,188 0,207 18703250 8804810

3,375 3,750 0,188 0,207 18703375 8854210

3,500 3,875 0,188 0,207 18703500 8805010

3,625 4,000 0,188 0,207 18703625 8805110

3,750 4,125 0,188 0,207 18703750 8879410

3,875 4,250 0,188 0,207 18703875 8823510

4,000 4,375 0,188 0,207 18704000 8805310

4,125 4,500 0,188 0,207 18704125 8805410

4,250 4,625 0,188 0,207 18704250 8805510

4,375 4,750 0,188 0,207 18704375 8854310

4,500 4,875 0,188 0,207 18704500 8805710

4,625 5,000 0,188 0,207 18704625 8879510

4,875 5,250 0,188 0,207 18704875 8823610

SEÇÃO 1/4 

0,313 0,812 0,250 0,275 25000312 8824710

0,375 0,875 0,250 0,275 25000375 8865810

0,500 1,000 0,250 0,275 25000500 8806310

0,625 1,125 0,250 0,275 25000625 8806410

0,750 1,250 0,250 0,275 25000750 8806510
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SL 

L 1 

SL 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

ØD 1 Ød 1 511

SEÇÃO 5/16 

0,375 1,000 0,313 0,344 31200375 8824910 

1,000 1,625 0,313 0,344 31201000 8806910 

1,125 1,750 0,313 0,344 31201125 8807110 

1,250 1,875 0,313 0,344 31201250 8870010 

1,375 2,000 0,313 0,344 31201375 8807410 

1,500 2,125 0,313 0,344 31201500 8807610 

1,625 2,250 0,313 0,344 31201625 8850910

1,750 2,375 0,313 0,344 31201750 8807910 

1,875 2,500 0,313 0,344 31201875 8808110 

2,000 2,625 0,313 0,344 31202000 8808310 

2,125 2,750 0,313 0,344 31202125 8808510 

2,250 2,875 0,313 0,344 31202250 8808710 

2,375 3,000 0,313 0,344 31202375 8808910 

2,500 3,125 0,313 0,344 31202500 8870110

2,625 3,250 0,313 0,344 31202625 8851110

2,750 3,375 0,313 0,344 31202750 8809310 

2,875 3,500 0,313 0,344 31202875 8809510 

3,000 3,625 0,313 0,344 31203000 8809710

3,125 3,750 0,313 0,344 31203125 8809910

3,250 3,875 0,313 0,344 31203250 8879610

3,375 4,000 0,313 0,344 31203375 8810210

3,500 4,125 0,313 0,344 31203500 8810410 

3,625 4,250 0,313 0,344 31203625 8851210

3,750 4,375 0,313 0,344 31203750 8870210 

3,875 4,500 0,313 0,344 31203875 8870310 

4,000 4,625 0,313 0,344 31204000 8810910 

4,125 4,750 0,313 0,344 31204125 8811110 

4,250 4,875 0,313 0,344 31204250 8811310 

4,375 5,000 0,313 0,344 31204375 8811510 

4,500 5,125 0,313 0,344 31204500 8811710 

4,750 5,375 0,313 0,344 31204750 8879710 

5,000 5,625 0,313 0,344 31205000 8812110 

5,250 5,875 0,313 0,344 31205250 8856910

5,375 6,000 0,313 0,344 31205375 8812310 

5,500 6,125 0,313 0,344 31205500 8812510 

5,750 6,375 0,313 0,344 31205750 8857010

6,000 6,625 0,313 0,344 31206000 8812910 

6,250 6,875 0,313 0,344 31206250 8857110

6,375 7,000 0,313 0,344 31206375 8813010 

6,500 7,125 0,313 0,344 31206500 8876610 

6,750 7,375 0,313 0,344 31206750 8857210

7,000 7,625 0,313 0,344 31207000 8879310 

7,250 7,875 0,313 0,344 31207250 8857310

7,375 8,000 0,313 0,344 31207375 8876710 

0,875 1,375 0,250 0,275 25000875 8806610

1,000 1,500 0,250 0,275 25001000 8806810

1,125 1,625 0,250 0,275 25001125 8807010

1,250 1,750 0,250 0,275 25001250 8807210

1,375 1,875 0,250 0,275 25001375 8807310

1,500 2,000 0,250 0,275 25001500 8807510

1,625 2,125 0,250 0,275 25001625 8807710

1,750 2,250 0,250 0,275 25001750 8807810

1,875 2,375 0,250 0,275 25001875 8808010

2,000 2,500 0,250 0,275 25002000 8808210

2,125 2,625 0,250 0,275 25002125 8808410

2,250 2,750 0,250 0,275 25002250 8808610

2,375 2,875 0,250 0,275 25002375 8808810

2,500 3,000 0,250 0,275 25002500 8809010

2,625 3,125 0,250 0,275 25002625 8809110

2,750 3,250 0,250 0,275 25002750 8809210 

2,875 3,375 0,250 0,275 25002875 8809410

3,000 3,500 0,250 0,275 25003000 8809610 

3,250 3,750 0,250 0,275 25003250 8810010 

3,375 3,875 0,250 0,275 25003375 8850710

3,500 4,000 0,250 0,275 25003500 8810310 

3,625 4,125 0,250 0,275 25003625 8810510

3,750 4,250 0,250 0,275 25003750 8810610 

3,875 4,375 0,250 0,275 25003875 8810710

4,000 4,500 0,250 0,275 25004000 8810810 

4,250 4,750 0,250 0,275 25004250 8811210 

4,375 4,875 0,250 0,275 25004375 8811410

4,500 5,000 0,250 0,275 25004500 8811610 

4,625 5,125 0,250 0,275 25004625 8811810

4,750 5,250 0,250 0,275 25004750 8811910

4,875 5,375 0,250 0,275 25004875 8856510

5,000 5,500 0,250 0,275 25005000 8812010 

5,250 5,750 0,250 0,275 25005250 8812210

5,500 6,000 0,250 0,275 25005500 8812410 

5,750 6,250 0,250 0,275 25005750 8812610

6,000 6,500 0,250 0,275 25006000 8812810 

6,250 6,750 0,250 0,275 25006250 8856610

6,500 7,000 0,250 0,275 25006500 8813110 

6,750 7,250 0,250 0,275 25006750 8813210

7,000 7,500 0,250 0,275 25007000 8813310 

7,250 7,750 0,250 0,275 25007250 8856710

7,500 8,000 0,250 0,275 25007500 8813410 

8,000 8,500 0,250 0,275 25008000 8813610 

8,250 8,750 0,250 0,275 25008250 8856810

8,500 9,000 0,250 0,275 25008500 8813710
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511

7,500 8,125 0,313 0,344 31207500 8813510 

7,750 8,375 0,313 0,344 31207750 8857410

8,000 8,625 0,313 0,344 31208000 8876910 

8,250 8,875 0,313 0,344 31208250 8857510

8,500 9,125 0,313 0,344 31208500 8857610

SEÇÃO  3/8

1,000 1,750 0,375 0,413 37501000 8819110

1,250 2,000 0,375 0,413 37501250 8814310

1,375 2,125 0,375 0,413 37501375 8814410

1,500 2,250 0,375 0,413 37501500 8814510 

1,625 2,375 0,375 0,413 37501625 8814710 

1,750 2,500 0,375 0,413 37501750 8814810 

2,000 2,750 0,375 0,413 37502000 8814910 

2,125 2,875 0,375 0,413 37502125 8815110

2,250 3,000 0,375 0,413 37502250 8869910 

2,500 3,250 0,375 0,413 37502500 8815410 

2,750 3,500 0,375 0,413 37502750 8815710 

3,000 3,750 0,375 0,413 37503000 8815910 

3,250 4,000 0,375 0,413 37503250 8816210 

3,375 4,125 0,375 0,413 37503375 8857710

3,500 4,250 0,375 0,413 37503500 8816410 

3,625 4,375 0,375 0,413 37503625 8824610 

3,750 4,500 0,375 0,413 37503750 8816610 

3,875 4,625 0,375 0,413 37503875 8819210

4,000 4,750 0,375 0,413 37504000 8816810 

4,125 4,875 0,375 0,413 37504125 8853210

4,250 5,000 0,375 0,413 37504250 8817010 

4,500 5,250 0,375 0,413 37504500 8817310

4,750 5,500 0,375 0,413 37504750 8817510 

5,000 5,750 0,375 0,413 37505000 8817610

5,250 6,000 0,375 0,413 37505250 8817810 

5,500 6,250 0,375 0,413 37505500 8818010 

5,625 6,375 0,375 0,413 37505625 8814110

5,750 6,500 0,375 0,413 37505750 8818210 

6,000 6,750 0,375 0,413 37506000 8818310 

6,250 7,000 0,375 0,413 37506250 8818510

6,500 7,250 0,375 0,413 37506500 8818610 

6,750 7,500 0,375 0,413 37506750 8818810 

7,000 7,750 0,375 0,413 37507000 8877010 

7,250 8,000 0,375 0,413 37507250 8818910 

7,500 8,250 0,375 0,413 37507500 8877110 

7,625 8,375 0,375 0,413 37507625 8814010

7,750 8,500 0,375 0,413 37507750 8853910

8,000 8,750 0,375 0,413 37508000 8869210

8,250 9,000 0,375 0,413 37508250 8851410

SEÇÃO  1/2 

1,500 2,500 0,500 0,550 50001500 8814610

2,000 3,000 0,500 0,550 50002000 8815010

2,125 3,125 0,500 0,550 50002125 8853110

2,500 3,500 0,500 0,550 50002500 8815510

2,750 3,750 0,500 0,550 50002750 8900010

3,000 4,000 0,500 0,550 50003000 8816010

3,375 4,375 0,500 0,550 50003375 8866910

4,000 5,000 0,500 0,550 50004000 8816910

4,250 5,250 0,500 0,550 50004250 8858910

4,500 5,500 0,500 0,550 50004500 8817410

5,000 6,000 0,500 0,550 50005000 8817710

5,125 6,125 0,500 0,550 50005125 8851810

5,250 6,250 0,500 0,550 50005250 8900110

5,375 6,375 0,500 0,550 50005375 8863610

6,000 7,000 0,500 0,550 50006000 8818410

6,250 7,250 0,500 0,550 50006250 8857810

6,500 7,500 0,500 0,550 50006500 8815210

7,000 8,000 0,500 0,550 50007000 8851310

7,250 8,250 0,500 0,550 50007250 8857910

7,375 8,375 0,500 0,550 50007375 8863910

7,500 8,500 0,500 0,550 50007500 8851610

8,000 9,000 0,500 0,550 50008000 8819010

8,125 9,125 0,500 0,550 50008125 8853810

SEÇÃO 5/8

2,750 4,000 0,625 0,688 62502750 8819310

3,250 4,500 0,625 0,688 62503250 8822410

4,250 5,500 0,625 0,688 62504250 8819810

4,750 6,000 0,625 0,688 62504750 8819410

6,500 7,750 0,625 0,688 62506500 8819910

6,750 8,000 0,625 0,688 62506750 8819510

SL 

L 1 

SL 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

ØD 1 Ød 1 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C + 110°C -40°F + 230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Folga radial de extrusão Os valores mostram a folga máxima permissível de 
um lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima 
folga no Ø (haste) ou usando o Ø máximo da camisa 

(mínimo ¼ de secção) com a mínima folga no Ø (camisa).

Pressão (bar) 160 250 350
Pressão p.s.i.. 2400 3750 5000
Folga radial pol 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < >18
Superfície de vedação estática – haste ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento  L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín.  C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,187
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,016 0,016 0,032 0,047 0,047 0,047

Tolerâncias                                                                     Vide introdução da série 500 da Hallite na página 119 
para informação específica de tolerância.

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 512 é uma gaxeta “U” pré-tensionada
por um anel em “O”, que utiliza um poliuretano
ou poliéster no corpo da gaxeta, energizada por
um anel em “O” com alto grau de resiliência.
À pressão baixa ou zero, o anel em “O” ajuda a
aumentar a força de vedação para prevenir o
vazamento. Quando a pressão aumenta, a força
de vedação também aumenta e o anel em “O”
garante uma completa atuação do lábio sob
muitas condições de trabalho.
A simetria da vedação permite que seja

usada tanto em aplicações de haste como de
êmbolo e sua flexibilidade permite uma
instalação fácil. Ideal para aplicações de
simples ação, a Hallite 512 também pode ser
usada para configurações de dupla ação,
quando se utiliza uma vedação de costas para a
outra. Embora possa ser usada como vedação
de haste, outros perfis como 513, 605 ou 621
constituem uma opção melhor.

Características
• Flexível e de fácil instalação.
• Excelente resistência à abrasão.
• Atuação positiva do lábio.
• Alojamento compacto.
• Ampla faixa de medidas.

Materiais
Material da vedação /anel “O”
Material-padrão:
Polyuretano  – NBR _  _  _  _  _  10
Opções de materiais:
Poliéster – NBR _  _  _  _  _  11
Poliéster – FKM _  _  _  _  _  12

20 °    30 °

C L 1 

S r 2 r 1 

ØD 1 Ød 1 

ØD 1 Ød 1 

C L 1 

S r 2 

20 °    30 °

r 1 

Detalhes técnicos são dados para a
opção-padrão de material.
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Últimos dígitos 
do código



SL 

L 1 

SL 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

ØD 1 Ød 1 

SEÇÃO  1/8 

0,250 0,500 0,250 0,275 12500250-250 8820210

0,500 0,750 0,250 0,275 12500500-250 8870510

0,625 0,875 0,250 0,275 12500625-250 8820510

0,750 1,000 0,250 0,275 12500750-250 8820710

1,000 1,250 0,250 0,275 12501000-250 8821210

1,125 1,375 0,250 0,275 12501125-250 8854910

1,188 1,438 0,188 0,207 12501187-187 8858010

1,250 1,500 0,250 0,275 12501250-250 8821810

1,375 1,625 0,250 0,275 12501375-250 8822110

1,500 1,750 0,250 0,275 12501500-250 8822310

1,625 1,875 0,250 0,275 12501625-250 8870610

1,750 2,000 0,250 0,275 12501750-250 8822810

2,000 2,250 0,250 0,275 12502000-250 8823110

SEÇÃO   3/16

0,750 1,125 0,313 0,344 18700750-312 8820810

1,000 1,375 0,313 0,344 18701000-312 8821310

1,125 1,500 0,250 0,275 18701125-250 8820610

1,125 1,500 0,313 0,344 18701125-312 8821710

1,250 1,625 0,313 0,344 18701250-312 8821910

1,375 1,750 0,313 0,344 18701375-312 8822210

1,375 1,750 0,375 0,413 18701375-375 8870710

1,500 1,875 0,375 0,413 18701500-375 8822510

1,625 2,000 0,313 0,344 18701625-312 8858110

1,625 2,000 0,375 0,413 18701625-375 8822710

1,750 2,125 0,375 0,413 18701750-375 8822910

1,875 2,250 0,375 0,413 18701875-375 8870810

2,000 2,375 0,375 0,413 18702000-375 8823210

2,125 2,500 0,250 0,275 18702125-250 8865510

2,125 2,500 0,375 0,413 18702125-375 8870910

2,188 2,563 0,375 0,413 18702187-375 8858210

2,250 2,625 0,313 0,344 18702250-312 8858310

2,250 2,625 0,375 0,413 18702250-375 8823410

2,375 2,750 0,375 0,413 18702375-375 8858410

2,500 2,875 0,375 0,413 18702500-375 8871010

2,625 3,000 0,313 0,344 18702625-312 8858510

2,625 3,000 0,375 0,413 18702625-375 8823710

2,750 3,125 0,375 0,413 18702750-375 8871110

2,875 3,250 0,250 0,275 18702825-250 8865610

3,000 3,375 0,375 0,413 18703000-375 8823910

3,125 3,500 0,250 0,275 18703125-250 8867310

3,125 3,500 0,375 0,413 18703125-375 8871210

3,188 3,563 0,375 0,413 18703187-375 8858610

3,250 3,625 0,313 0,344 18703250-312 8858710

3,250 3,625 0,375 0,413 18703250-375 8824010

3,375 3,750 0,375 0,413 18703375-375 8858810

3,500 3,875 0,375 0,413 18703500-375 8824110

3,625 4,000 0,313 0,344 18703625-312 8864010

3,625 4,000 0,375 0,413 18703625-375 8824210

3,750 4,125 0,375 0,413 18703750-375 8855010

3,875 4,250 0,250 0,275 18703875-250 8820910

4,000 4,375 0,375 0,413 18704000-375 8824310

4,125 4,500 0,313 0,344 18704125-312 8867210

4,125 4,500 0,375 0,413 18704125-375 8871310

4,188 4,563 0,375 0,413 18704187-375 8859010

4,250 4,625 0,313 0,344 18704250-312 8859110

4,250 4,625 0,375 0,413 18704250-375 8824410

4,375 4,750 0,375 0,413 18704375-375 8859210

4,500 4,875 0,375 0,413 18704500-375 8824510

4,625 5,000 0,313 0,344 18704625-312 8859310

4,625 5,000 0,375 0,413 18704625-375 8855410

4,875 5,250 0,250 0,275 18704875-250 8821510

SEÇÃO  1/4 

0,438 0,938 0,250 0,275 25000437-375 8863110

0,750 1,250 0,375 0,413 25000750-375 8825010

1,000 1,500 0,375 0,413 25001000-375 8825210

1,125 1,625 0,375 0,413 25001125-375 8847610

1,250 1,750 0,375 0,413 25001250-375 8825410

1,375 1,875 0,375 0,413 25001375-375 8825610

1,500 2,000 0,313 0,344 25001500-312 8821010

1,500 2,000 0,375 0,413 25001500-375 8825710

1,750 2,250 0,375 0,413 25001750-375 8825910

2,000 2,500 0,375 0,413 25002000-375 8826210

2,125 2,625 0,375 0,413 25002125-375 8826410

Ød1 ØD1 SL L1 REF. CÓDIGO
STD.

Ød1 ØD1 SL L1 REF. CÓDIGO
STD.
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Ød1 ØD1 SL L1 REF. CÓDIGO
STD.

Ød1 ØD1 SL L1 REF. CÓDIGO
STD.
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SL 

L 1 

SL 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

ØD 1 Ød 1 512

2,250 2,750 0,375 0,413 25002250-375 8826510

2,250 2,750 0,563 0,619 25002250-562 8864110

2,500 3,000 0,313 0,344 25002500-312 8821110

2,500 3,000 0,375 0,413 25002500-375 8826810

2,750 3,250 0,375 0,413 25002750-375 8826910

3,000 3,500 0,375 0,413 25003000-375 8827010

3,000 3,500 0,563 0,619 25003000-562 8850610

3,125 3,625 0,375 0,413 25003125-375 8859510

3,250 3,750 0,375 0,413 25003250-375 8827310

3,500 4,000 0,313 0,344 25003500-312 8865710

3,500 4,000 0,375 0,413 25003500-375 8827510

3,750 4,250 0,375 0,413 25003750-375 8827810

4,000 4,500 0,375 0,413 25004000-375 8827910

4,000 4,500 0,563 0,619 25004000-562 8828010

4,125 4,625 0,375 0,413 25004125-375 8859610

4,250 4,750 0,375 0,413 25004250-375 8828210

4,250 4,750 0,563 0,619 25004250-562 8833710

4,500 5,000 0,313 0,344 25004500-312 8821410

4,500 5,000 0,375 0,413 25004500-375 8828610

4,500 5,000 0,563 0,619 25004500-562 8828710

5,000 5,500 0,375 0,413 25005000-375 8871510

5,000 5,500 0,563 0,619 25005000-562 8828810

5,500 6,000 0,375 0,413 25005500-375 8829110

5,500 6,000 0,563 0,619 25005500-562 8829210

6,000 6,500 0,563 0,619 25006000-562 8829310

6,500 7,000 0,375 0,413 25006500-375 8829510

6,500 7,000 0,563 0,619 25006500-562 8829710

7,000 7,500 0,375 0,413 25007000-375 8822610

7,000 7,500 0,563 0,619 25007000-562 8877210

7,500 8,000 0,375 0,413 25007500-375 8829610

7,500 8,000 0,563 0,619 25007500-562 8877310

8,500 9,000 0,375 0,413 25008500-375 8829810

8,500 9,000 0,563 0,619 25008500-562 8855110

SEÇÃO  5/16 

1,000 1,625 0,500 0,550 31201000-500 8825310

1,375 2,000 0,500 0,550 31201375-500 8871610

1,500 2,125 0,500 0,550 31201500-500 8825810

1,750 2,375 0,500 0,550 31201750-500 8826010

1,875 2,500 0,500 0,550 31201875-500 8826110

2,000 2,625 0,500 0,550 31202000-500 8826310

2,250 2,875 0,500 0,550 31202250-500 8871710

2,375 3,000 0,500 0,550 31202375-500 8826710

2,500 3,125 0,500 0,550 31202500-500 8871810

2,750 3,375 0,500 0,550 31202750-500 8871910

2,875 3,500 0,500 0,550 31202875-500 8872010

3,000 3,625 0,500 0,550 31203000-500 8827110

3,375 4,000 0,500 0,550 31203375-500 8872110

3,500 4,125 0,500 0,550 31203500-500 8827710

3,750 4,375 0,500 0,550 31203750-500 8872210

3,875 4,500 0,500 0,550 31203875-500 8872310

4,375 5,000 0,500 0,550 31204375-500 8828410

4,375 5,000 0,625 0,688 31204375-625 8872410

4,500 5,125 0,625 0,688 31204500-625 8872510

5,375 6,000 0,625 0,688 31205375-625 8872610

6,375 7,000 0,625 0,688 31206375-625 8829410

7,000 7,625 0,625 0,688 31207000-625 8859710

7,375 8,000 0,625 0,688 31207375-625 8855310

SEÇÃO  3/8 

1,500 2,250 0,500 0,550 37501500-500 8872710

1,500 2,250 0,625 0,688 37501500-625 8872810

1,750 2,500 0,500 0,550 37501750-500 8830010

2,000 2,750 0,500 0,550 37502000-500 8830310

2,000 2,750 0,625 0,688 37502000-625 8830410

2,250 3,000 0,500 0,550 37502250-500 8872910

2,250 3,000 0,625 0,688 37502250-625 8873010

2,500 3,250 0,500 0,550 37502500-500 8879210

2,500 3,250 0,625 0,688 37502500-625 8830510

2,750 3,500 0,500 0,550 37502750-500 8830710

2,750 3,500 0,625 0,688 37502750-625 8830810

3,000 3,750 0,500 0,550 37503000-500 8831010

3,000 3,750 0,625 0,688 37503000-625 8878710

3,250 4,000 0,500 0,550 37503250-500 8831110

3,250 4,000 0,625 0,688 37503250-625 8831210

3,375 4,125 0,625 0,688 37503375-625 8855910
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SL 

L 1 

SL 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

ØD 1 Ød 1 512

3,500 4,250 0,500 0,550 37503500-500 8878810

3,500 4,250 0,625 0,688 37503500-625 8831310

3,750 4,500 0,500 0,550 37503750-500 8831410

4,000 4,750 0,500 0,550 37504000-500 8878910

4,000 4,750 0,625 0,688 37504000-625 8831610

4,250 5,000 0,500 0,550 37504250-500 8831810

4,250 5,000 0,625 0,688 37504250-625 8831910

4,500 5,250 0,500 0,550 37504500-500 8832010

4,500 5,250 0,625 0,688 37504500-625 8832110

4,750 5,500 0,625 0,688 37504750-625 8832210

5,000 5,750 0,500 0,550 37505000-500 8879110

5,000 5,750 0,625 0,688 37505000-625 8832310

5,250 6,000 0,625 0,688 37505250-625 8832610

5,750 6,500 0,500 0,550 37505750-500 8829010

5,750 6,500 0,625 0,688 37505750-625 8832810

6,000 6,750 0,625 0,688 37506000-625 8833010

6,250 7,000 0,500 0,550 37506250-500 8833210

6,250 7,000 0,625 0,688 37506250-625 8833310

6,500 7,250 0,625 0,688 37506500-625 8833410

6,750 7,500 0,625 0,688 37506750-625 8850810

7,000 7,750 0,500 0,550 37507000-500 8859810

7,000 7,750 0,625 0,688 37507000-625 8877610

7,250 8,000 0,625 0,688 37507250-625 8833510

7,750 8,500 0,625 0,688 37507750-625 8859910

8,250 9,000 0,500 0,550 37508250-500 8860010

8,250 9,000 0,625 0,688 37508250-625 8853710

SEÇÃO  1/2 

1,500 2,500 0,750 0,825 50001500-750 8820310

2,000 3,000 0,750 0,825 50002000-750 8853410

3,000 4,000 0,750 0,825 50003000-750 8850510

3,500 4,500 0,750 0,825 50003500-750 8823010

4,000 5,000 0,750 0,825 50004000-750 8853510

4,375 5,375 0,750 0,825 50004375-750 8850410

5,000 6,000 0,750 0,825 50005000-750 8832410

5,500 6,500 0,750 0,825 50005500-750 8823310

6,000 7,000 0,750 0,825 50006000-750 8833110

7,000 8,000 0,750 0,825 50007000-750 8851910

7,500 8,500 0,750 0,825 50007500-750 8820410

8,000 9,000 0,750 0,825 50008000-750 8855210

8,250 9,250 0,750 0,825 50008250-750 8904710
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +110°C -40°F +230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Folga radial de extrusão Os valores mostram a folga máxima permissível 
de um lado, usando o Ø mínimo da haste com a 
máxima folga no Ø.

(mínimo ¼ de seção)
Pressão (bar) 160 250 350
Pressão p.s.i. 2400 3750 5000
Folga radial pol 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática – haste ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,187
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,016 0,016 0,032 0,047 0,047 0,047

Tolerâncias Vide introdução da série 500 da Hallite na página 119 
para informação específica de tolerância.

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 513 é uma gaxeta “U” pré-tensionada
por um anel em “O”, que utiliza um poliuretano
ou poliéster no corpo da gaxeta, energizada por
um anel em “O” com alto grau de resiliência.

À pressão baixa ou zero, o anel em “O” ajuda a
aumentar a força de vedação para prevenir o
vazamento. Quando a pressão aumenta, a força
de vedação também aumenta e o anel em “O”
garante uma completa atuação do lábio sob
muitas condições de trabalho.

O lábio de vedação preciso assegura uma 
ação de vedação otimizada.

Características
• Flexível e de fácil instalação.
• Excelente resistência à abrasão.
• Atuação positiva do lábio.
• Lábios de vedação precisos.
• Alojamento compacto.
• Opções de materiais.

Materiais

Material da vedação/anel “O”
Material-padrão:
Polyuretano  – NBR _  _  _  _  _ 10
Opções de materiais:
Poliéster – NBR _  _  _  _  _ 11
Poliéster – FKM _  _  _  _  _ 12

ØD1Ød1

L1

SL

ØD1Ød1

20ϒ    30ϒ

C L1

Sr2r1

S 

C 

r 2 
r 1 

20 °    30 °

Ød 1 ØD 1 

L 1 

Detalhes técnicos são dados para a 
opção-padrão de material.
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Últimos dígitos
de código 
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SEÇÃO  1/8 

0,250 0,500 0,187 0,207 12500250-187B 8845910

0,250 0,500 0,250 0,275 12500250-250B 8878510

0,375 0,625 0,250 0,275 12500375-250B 8823810

0,437 0,687 0,250 0,275 12500437-250B 8846910

0,500 0,750 0,250 0,275 12500500-250B 8834010

0,625 0,875 0,188 0,207 12500625-187B 8848710

0,625 0,875 0,250 0,275 12500625-250B 8834110

0,750 1,000 0,250 0,275 12500750-250B 8834210

0,875 1,125 0,250 0,275 12500875-250B 8845310

0,937 1,187 0,250 0,275 12500937-250B 8900910

1,000 1,250 0,187 0,207 12501000-187B 8860110

1,000 1,250 0,250 0,275 12501000-250B 8834410

1,063 1,313 0,250 0,275 12501062-250B 8845710

1,125 1,375 0,250 0,275 12501125-250B 8855610

1,125 1,375 0,313 0,344 12501125-312B 8848810

1,187 1,437 0,250 0,275 12501187-250B 8848910

1,250 1,500 0,188 0,207 12501250-187B 8860210

1,250 1,500 0,250 0,275 12501250-250B 8834710

1,375 1,625 0,188 0,207 12501375-187B 8860310

1,375 1,625 0,250 0,275 12501375-250B 8834910

1,437 1,687 0,250 0,275 12501437-250B 8849010

1,500 1,750 0,250 0,275 12501500-250B 8835210

1,625 1,875 0,188 0,207 12501625-187B 8849110

1,625 1,875 0,250 0,275 12501625-250B 8873110

1,750 2,000 0,250 0,275 12501750-250B 8835610

1,875 2,125 0,188 0,207 12501875-187B 8845810

1,875 2,125 0,250 0,275 12501875-250B 8845410

2,000 2,250 0,188 0,207 12502000-187B 8860410

2,000 2,250 0,250 0,275 12502000-250B 8873210

2,500 2,750 0,250 0,275 12502500-250B 8902210

2,875 3,125 0,250 0,275 12502875-250B 8847410

3,875 4,125 0,250 0,275 12503875-250B 8845510

4,875 5,125 0,250 0,275 12504875-250B 8845610

SEÇÃO 3/16

0,500 0,875 0,250 0,275 18700500-250B 8848010

0,500 0,875 0,313 0,344 18700500-312B 8852910

0,625 1,000 0,313 0,344 18700625-312B 8902710

0,750 1,125 0,188 0,207 18700750-187B 8849810

0,750 1,125 0,250 0,275 18700750-250B 8846010

0,750 1,125 0,313 0,344 18700750-312B 8834310

0,750 1,125 0,375 0,413 18700750-375B 8855810

0,875 1,250 0,313 0,344 18700875-312B 8900210

1,000 1,375 0,188 0,207 18701000-187B 8806110

1,000 1,375 0,250 0,275 18701000-250B 8860510

1,000 1,375 0,313 0,344 18701000-312B 8834510

1,062 1,437 0,313 0,344 18701062-312B 8850010

1,125 1,500 0,250 0,275 18701125-250B 8844910

1,125 1,500 0,312 0,344 18701125-312B 8834610

1,188 1,563 0,313 0,344 18701187-312B 8902310

1,250 1,625 0,250 0,275 18701250-250B 8860610

1,250 1,625 0,312 0,344 18701250-312B 8834810

1,250 1,625 0,375 0,413 18701250-375B 8860710

1,375 1,750 0,250 0,275 18701375-250B 8844710

1,375 1,750 0,312 0,344 18701375-312B 8835010

1,375 1,750 0,375 0,413 18701375-375B 8835110

1,500 1,875 0,188 0,207 18701500-187B 8851510

1,500 1,875 0,250 0,275 18701500-250B 8835310

1,500 1,875 0,313 0,344 18701500-312B 8849710

1,500 1,875 0,375 0,413 18701500-375B 8835410

1,500 1,875 0,406 0,447 18701500-406B 8848110

1,625 2,000 0,250 0,275 18701625-250B 8868410

1,625 2,000 0,313 0,344 18701625-312B 8864210

1,625 2,000 0,375 0,413 18701625-375B 8835510

1,750 2,125 0,230 0,250 18701750-230B 8852010

1,750 2,125 0,313 0,344 18701750-312B 8865410

1,750 2,125 0,375 0,413 18701750-375B 8835710

1,875 2,250 0,375 0,413 18701875-375B 8835810

2,000 2,375 0,230 0,250 18702000-230B 8806210

2,000 2,375 0,250 0,275 18702000-250B 8868110

2,000 2,375 0,313 0,344 18702000-312B 8860810

2,000 2,375 0,375 0,413 18702000-375B 8835910

2,125 2,500 0,250 0,275 18702125-250B 8845010

2,125 2,500 0,375 0,413 18702125-375B 8836010

2,250 2,625 0,313 0,344 18702250-312B 8860910

2,250 2,625 0,375 0,413 18702250-375B 8873310

2,375 2,750 0,375 0,413 18702375-375B 8861010

2,500 2,875 0,375 0,413 18702500-375B 8836210

2,625 3,000 0,250 0,275 18702625-250B 8868510

2,625 3,000 0,313 0,344 18702625-312B 8864310

2,625 3,000 0,375 0,413 18702625-375B 8836310

2,750 3,125 0,188 0,207 18702750-187B 8849910

2,750 3,125 0,313 0,344 18702750-312B 8846110
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Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta de Êmbolo/Haste  polegada

2,750 3,125 0,375 0,413 18702750-375B 8836410

2,875 3,250 0,375 0,413 18702875-375B 8861110

3,000 3,375 0,188 0,207 18703000-187B 8806710

3,000 3,375 0,250 0,275 18703000-250B 8868210

3,000 3,375 0,313 0,344 18703000-312B 8861210

3,000 3,375 0,375 0,413 18703000-375B 8836510

3,125 3,500 0,250 0,275 18703125-250B 8845110

3,125 3,500 0,375 0,413 18703125-375B 8836610

3,250 3,625 0,313 0,344 18703250-312B 8861310

3,250 3,625 0,375 0,413 18703250-375B 8873410

3,375 3,750 0,375 0,413 18703375-375B 8836710

3,500 3,875 0,375 0,413 18703500-375B 8836810

3,625 4,000 0,250 0,275 18703625-250B 8868610

3,625 4,000 0,313 0,344 18703625-312B 8864410

3,625 4,000 0,375 0,413 18703625-375B 8836910

3,750 4,125 0,188 0,207 18703750-187B 8850210

3,750 4,125 0,313 0,344 18703750-312B 8846210

3,750 4,125 0,375 0,413 18703750-375B 8837010

3,875 4,250 0,375 0,413 18703875-375B 8861410

4,000 4,375 0,188 0,207 18704000-187B 8820010

4,000 4,375 0,250 0,275 18704000-250B 8868310

4,000 4,375 0,313 0,344 18704000-312B 8861510

4,000 4,375 0,375 0,413 18704000-375B 8837110

4,125 4,500 0,250 0,275 18704125-250B 8845210

4,125 4,500 0,375 0,413 18704125-375B 8837210

4,250 4,625 0,313 0,344 18704250-312B 8861610

4,250 4,625 0,375 0,413 18704250-375B 8837310

4,375 4,750 0,375 0,413 18704375-375B 8861710

4,500 4,875 0,375 0,413 18704500-375B 8837510

4,625 5,000 0,250 0,275 18704625-250B 8868710

4,625 5,000 0,313 0,344 18704625-312B 8864510

4,625 5,000 0,375 0,413 18704625-375B 8837610

4,750 5,125 0,750 0,413 18704750-375B 8846610

4,875 5,250 0,375 0,413 18704875-375B 8861810

5,000 5,375 0,375 0,413 18705000-375B 8842510

SEÇÃO  1/4 

0,500 1,000 0,375 0,413 25000500-375B 8837710

0,625 1,125 0,313 0,344 25000625-312B 8849210

0,750 1,250 0,375 0,413 25000750-375B 8837810

0,875 1,375 0,313 0,344 25000875-312B 8830210

0,875 1,375 0,375 0,413 25000875-375B 8864610

1,000 1,500 0,375 0,413 25001000-375B 8837910

1,125 1,625 0,250 0,275 25001125-250B 8804910

1,125 1,625 0,375 0,413 25001125-375B 8856110

1,250 1,750 0,375 0,413 25001250-375B 8838110

1,313 1,813 0,375 0,413 25001312-375B 8902610

1,375 1,875 0,375 0,413 25001375-375B 8878610

1,500 2,000 0,313 0,344 25001500-312B 8867710

1,500 2,000 0,375 0,413 25001500-375B 8838310

1,625 2,125 0,375 0,413 25001625-375B 8849610

1,750 2,250 0,250 0,275 25001750-250B 8805610

1,750 2,250 0,375 0,413 25001750-375B 8838510

1,875 2,375 0,375 0,413 25001875-375B 8859410

2,000 2,500 0,250 0,275 25002000-250B 8856010

2,000 2,500 0,375 0,413 25002000-375B 8838610

2,125 2,625 0,250 0,275 25002125-250B 8805810

2,125 2,625 0,375 0,413 25002125-375B 8856310

2,250 2,750 0,375 0,413 25002250-375B 8838710

2,375 2,875 0,375 0,413 25002375-375B 8850110

2,375 2,875 0,563 0,619 25002375-562B 8900610

2,500 3,000 0,313 0,344 25002500-312B 8867810

2,500 3,000 0,375 0,413 25002500-375B 8839010

2,625 3,125 0,375 0,413 25002625-375B 8849310

2,750 3,250 0,250 0,275 25002750-250B 8805910

2,750 3,250 0,375 0,413 25002750-375B 8839110

2,875 3,375 0,375 0,413 25002875-375B 8830910

3,000 3,500 0,375 0,413 25003000-375B 8839310

3,000 3,500 0,500 0,550 25003000-500B 8842110

3,000 3,500 0,563 0,619 25003000-562B 8852210

3,125 3,625 0,250 0,275 25003125-250B 8848510

3,125 3,625 0,375 0,413 25003125-375B 8856210

3,250 3,750 0,375 0,413 25003250-375B 8839410

3,375 3,875 0,375 0,413 25003375-375B 8849410

3,375 3,875 0,563 0,619 25003375-562B 8900710

3,500 4,000 0,313 0,344 25003500-312B 8867910

3,500 4,000 0,375 0,413 25003500-375B 8839510

3,500 4,000 0,625 0,688 25003500-625B 8839610

3,625 4,125 0,375 0,413 25003625-375B 8849510

3,750 4,250 0,250 0,275 25003750-250B 8848610

3,750 4,250 0,375 0,413 25003750-375B 8839710

3,750 4,250 0,563 0,619 25003750-562B 8839810

3,875 4,375 0,375 0,413 25003875-375B 8832510

4,000 4,500 0,375 0,413 25004000-375B 8840010
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Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta de Êmbolo/Haste  polegada

4,000 4,500 0,500 0,550 25004000-500B 8867510

4,000 4,500 0,562 0,619 25004000-562B 8840110

4,125 4,625 0,250 0,275 25004125-250B 8806010

4,125 4,625 0,375 0,413 25004125-375B 8856410

4,250 4,750 0,375 0,413 25004250-375B 8840210

4,375 4,875 0,250 0,275 25004375-250B 8848310

4,375 4,875 0,563 0,619 25004375-562B 8900510

4,500 5,000 0,250 0,275 25004500-250B 8817110

4,500 5,000 0,313 0,344 25004500-312B 8868010

4,500 5,000 0,375 0,413 25004500-375B 8840510

4,500 5,000 0,500 0,550 25004500-500B 8864710

4,500 5,000 0,563 0,619 25004500-562B 8840610

4,625 5,125 0,250 0,275 25004500-250B 8848410

4,750 5,250 0,375 0,413 25004750-375B 8861910

4,750 5,250 0,500 0,550 25004750-500B 8846310

4,750 5,250 0,562 0,619 25004750-562B 8840910

4,875 5,375 0,375 0,413 25004875-375B 8832910

5,000 5,500 0,375 0,413 25005000-375B 8841010

5,000 5,500 0,500 0,550 25005000-500B 8866810

5,000 5,500 0,562 0,619 25005000-562B 8841110

5,250 5,750 0,562 0,619 25005250-562B 8862010

5,500 6,000 0,375 0,413 25005500-375B 8841310

5,500 6,000 0,500 0,550 25005500-500B 8833610

5,500 6,000 0,562 0,619 25005500-562B 8841410

5,625 6,125 0,563 0,619 25005625-562B 8903610

5,750 6,250 0,375 0,413 25005750-375B 8866410

5,750 6,250 0,563 0,619 25005750-562B 8841610

6,000 6,500 0,375 0,413 25006000-375B 8852310

6,000 6,500 0,500 0,550 25006000-500B 8867610

6,000 6,500 0,562 0,619 25006000-562B 8841710

6,500 7,000 0,375 0,413 25006500-375B 8852610

6,500 7,000 0,500 0,550 25006500-500B 8846410

6,500 7,000 0,562 0,619 25006500-562B 8841910

6,750 7,250 0,375 0,413 25006750-375B 8865910

6,750 7,250 0,500 0,550 25006750-500B 8866010

6,750 7,250 0,563 0,619 25006750-562B 8866310

7,000 7,500 0,375 0,413 25007000-375B 8852410

7,000 7,500 0,500 0,550 25007000-500B 8842410

7,000 7,500 0,563 0,619 25007000-562B 8877910

7,250 7,750 0,563 0,619 25007250-562B 8862110

7,500 8,000 0,375 0,413 25007500-375B 8852510

7,500 8,000 0,500 0,550 25007500-500B 8833810

7,500 8,000 0,563 0,619 25007500-562B 8852810

8,000 8,500 0,375 0,413 25008000-375B 8848210

8,000 8,500 0,563 0,619 25008000-562B 8842310

8,500 9,000 0,375 0,413 25008500-375B 8852710

8,500 9,000 0,500 0,550 25008500-500B 8833910

8,500 9,000 0,563 0,619 25008500-562B 8853010

SEÇÃO 5/16 

1,000 1,625 0,375 0,413 31201000-375B 8828310

1,000 1,625 0,500 0,550 31201000-500B 8838010

1,125 1,750 0,500 0,550 31201125-500B 8879810

1,250 1,875 0,313 0,344 31201250-312B 8809810

1,250 1,875 0,500 0,550 31201250-500B 8838210

1,375 2,000 0,313 0,344 31201375-312B 8825110

1,375 2,000 0,500 0,550 31201375-500B 8873510

1,500 2,125 0,375 0,413 31201500-375B 8846510

1,500 2,125 0,500 0,550 31201500-500B 8838410

1,750 2,375 0,375 0,413 31201750-375B 8868810

1,750 2,375 0,500 0,550 31201750-500B 8873610

1,875 2,500 0,500 0,550 31201875-500B 8873710

2,000 2,625 0,500 0,550 31202000-500B 8873810

2,000 2,625 0,563 0,619 31202000-562B 8862210

2,125 2,750 0,500 0,550 31202125-500B 8879910

2,125 2,750 0,625 0,688 31202125-625B 8864810

2,250 2,875 0,313 0,344 31202250-312B 8816310

2,250 2,875 0,500 0,550 31202250-500B 8838810

2,375 3,000 0,313 0,344 31202375-312B 8827210

2,375 3,000 0,500 0,550 31202375-500B 8838910

2,500 3,125 0,375 0,413 31202500-375B 8836110

2,500 3,125 0,500 0,550 31202500-500B 8873910

2,750 3,375 0,375 0,413 31202750-375B 8868910

2,750 3,375 0,500 0,550 31202750-500B 8839210

2,875 3,500 0,500 0,550 31202875-500B 8874010

3,000 3,625 0,375 0,413 31203000-375B 8828510

3,000 3,625 0,500 0,550 31203000-500B 8874110

3,125 3,750 0,500 0,550 31203125-500B 8869810

3,250 3,875 0,313 0,344 31203250-312B 8820110

3,250 3,875 0,500 0,550 31203250-500B 8869710

3,375 4,000 0,313 0,344 31203375-312B 8827410

3,375 4,000 0,500 0,550 31203375-500B 8874210

3,500 4,125 0,375 0,413 31203500-375B 8837410

3,500 4,125 0,500 0,550 31203500-500B 8874310
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3,750 4,375 0,375 0,413 31203750-375B 8869010

3,750 4,375 0,500 0,550 31203750-500B 8874410

3,875 4,500 0,500 0,550 31203875-500B 8839910

4,000 4,625 0,500 0,550 31204000-500B 8874510

4,000 4,625 0,562 0,619 31204000-562B 8862310

4,125 4,750 0,500 0,550 31204125-500B 8869610

4,125 4,750 0,625 0,688 31204125-625B 8869510

4,250 4,875 0,313 0,344 31204250-312B 8821610

4,250 4,875 0,500 0,550 31204250-500B 8869410

4,375 5,000 0,313 0,344 31204375-312B 8827610

4,375 5,000 0,500 0,550 31204375-500B 8874610

4,375 5,000 0,625 0,688 31204375-625B 8840410

4,500 5,125 0,375 0,413 31204500-375B 8840710

4,500 5,125 0,625 0,688 31204500-625B 8840810

4,750 5,375 0,500 0,550 31204750-500B 8869310

4,750 5,375 0,625 0,688 31204750-625B 8862410

5,000 5,625 0,625 0,688 31205000-625B 8874710

5,250 5,875 0,625 0,688 31205250-625B 8862510

5,375 6,000 0,625 0,688 31205375-625B 8841210

6,000 6,625 0,625 0,688 31206000-625B 8862610

6,375 7,000 0,625 0,688 31206375-625B 8841810

6,500 7,125 0,625 0,688 31206500-625B 8869110

6,750 7,375 0,625 0,688 31206750-625B 8862710

7,000 7,625 0,625 0,688 31207000-625B 8854810

7,250 7,875 0,625 0,688 31207250-625B 8862810

7,375 8,000 0,500 0,550 31207375-500B 8842610

7,375 8,000 0,625 0,688 31207375-625B 8864910

8,000 8,625 0,500 0,550 31208000-500B 8866610

8,500 9,125 0,625 0,688 31208500-625B 8862910

SEÇÃO  3/8 

1,250 2,000 0,500 0,550 37501250-500B 8842010

1,500 2,250 0,500 0,550 37501500-500B 8874810

1,500 2,250 0,625 0,688 37501500-625B 8842710

1,625 2,375 0,375 0,413 37501625-375B 8901010

1,750 2,500 0,500 0,550 37501750-500B 8874910

1,750 2,500 0,625 0,688 37501750-625B 8875010

2,000 2,750 0,500 0,550 37502000-500B 8875110

2,000 2,750 0,625 0,688 37502000-625B 8842810

2,250 3,000 0,500 0,550 37502250-500B 8875210

2,250 3,000 0,625 0,688 37502250-625B 8842910

2,375 3,125 0,625 0,688 37502375-625B 8846810

2,500 3,250 0,500 0,550 37502500-500B 8875310

2,500 3,250 0,625 0,688 37502500-625B 8843010

2,625 3,375 0,625 0,688 37502625-625B 8863710

2,750 3,500 0,500 0,550 37502750-500B 8875410

2,750 3,500 0,625 0,688 37502750-625B 8843110

3,000 3,750 0,500 0,550 37503000-500B 8875510

3,000 3,750 0,625 0,688 37503000-625B 8843210

3,125 3,875 0,625 0,688 37503125-625B 8900310

3,250 4,000 0,500 0,550 37503250-500B 8875610

3,250 4,000 0,625 0,688 37503250-625B 8843310

3,375 4,125 0,625 0,688 37503375-625B 8852110

3,500 4,250 0,500 0,550 37503500-500B 8875710

3,500 4,250 0,625 0,688 37503500-625B 8843410

3,625 4,375 0,625 0,688 37503625-625B 8865310

3,750 4,500 0,500 0,550 37503750-500B 8875810

3,750 4,500 0,625 0,688 37503750-625B 8875910

4,000 4,750 0,500 0,550 37504000-500B 8876010

4,000 4,750 0,625 0,688 37504000-625B 8843510

4,250 5,000 0,375 0,413 37504250-375B 8867410

4,250 5,000 0,500 0,550 37504250-500B 8876110

4,250 5,000 0,625 0,688 37504250-625B 8843610

4,500 5,250 0,500 0,550 37504500-500B 8876210

4,500 5,250 0,625 0,688 37504500-625B 8843710

4,750 5,500 0,500 0,550 37504750-500B 8876310

4,750 5,500 0,625 0,688 37504750-625B 8876410

5,000 5,750 0,500 0,550 37505000-500B 8876510

5,000 5,750 0,625 0,688 37505000-625B 8843810

5,250 6,000 0,500 0,550 37505250-500B 8865010

5,250 6,000 0,625 0,688 37505250-625B 8843910

5,250 6,000 0,750 0,825 37505250-750B 8854410

5,500 6,250 0,500 0,550 37505500-500B 8863010

5,500 6,250 0,625 0,688 37505500-625B 8844010

5,750 6,500 0,500 0,550 37505750-500B 8866110

5,750 6,500 0,625 0,688 37505750-625B 8878010

5,875 6,625 0,625 0,688 37505875-625B 8900410

6,000 6,750 0,500 0,550 37506000-500B 8866210

6,000 6,750 0,625 0,688 37506000-625B 8844110

6,250 7,000 0,500 0,550 37506250-500B 8902410

6,250 7,000 0,625 0,688 37506250-625B 8844210

6,500 7,250 0,500 0,550 37506500-500B 8853310

6,500 7,250 0,625 0,688 37506500-625B 8844310

6,750 7,500 0,500 0,550 37506750-500B 8854610
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6,750 7,500 0,625 0,688 37506750-625B 8854710

7,000 7,750 0,500 0,550 37507000-500B 8854010

7,000 7,750 0,625 0,688 37507000-625B 8844410

7,250 8,000 0,500 0,550 37507250-500B 8865110

7,250 8,000 0,625 0,688 37507250-625B 8844510

7,250 8,000 0,750 0,825 37507250-750B 8854510

7,500 8,250 0,500 0,550 37507500-500B 8863210

7,500 8,250 0,625 0,688 37507500-625B 8878110

7,750 8,500 0,500 0,550 37507750-500B 8865210

7,750 8,500 0,625 0,688 37507750-625B 8853610

8,000 8,750 0,625 0,688 37508000-625B 8878210

8,250 9,000 0,625 0,688 37508250-625B 8854110

SEÇÃO  1/2 

1,750 2,750 0,750 0,825 50001750-750B 8847010

2,000 3,000 0,750 0,825 50002000-750B 8876810

2,500 3,500 0,750 0,825 50002500-750B 8847110

3,000 4,000 0,750 0,825 50003000-750B 8863310

4,000 5,000 0,750 0,825 50004000-750B 8877410

4,250 5,250 0,750 0,825 50004250-750B 8847210

4,500 5,500 0,750 0,825 50004500-750B 8847310

5,250 6,250 0,750 0,825 50005250-750B 8847510

6,000 7,000 0,750 0,825 50006000-750B 8863410

6,250 7,250 0,750 0,825 50006250-750B 8847710

7,000 8,000 0,750 0,825 50007000-750B 8870410

7,250 8,250 0,750 0,825 50007250-750B 8847810

7,750 8,750 0,750 0,825 50007750-750B 8847910

8,000 9,000 0,750 0,825 50008000-750B 8863510
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0.4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 ØD2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Raio máx. r1 pol 0.016
Raio máx. r2 pol 0.016

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1
pol f9 ±0,003 ±0,005 +0,004  -0

Modelos
O raspador de haste Hallite 520 é um raspador de
encaixe e foi desenhado para ajustar-se a
alojamentos do tipo universal. As proporções do
lábio de raspagem garantem que o contato seja
mantido com a superfície da haste a fim de
remover intensamente a lama, o gelo depositado
etc. O diâmetro externo põe-se em contato com o
diâmetro do alojamento e tem o lábio da vedação
para evitar que a umidade entre no alojamento.
Os ressaltos no diâmetro interno fornecem uma
estabilidade extra à vedação e ajudam a prevenir
a tampa da pressão.

Hallite 520 está disponível em dois compostos de
poliuretano ou em poliéster e pode ser usado com
um alojamento bipartido, embora a maioria possa
ser instalada num alojamento sólido com cuidado.

Características
• Os lábios axial e radial fornecem uma vedação
eficaz no alojamento.

• Longa duração em baixo desgaste.
• Reduz os custos.
• Ressaltos para alívio de pressão.
• Material de poliéster para aplicações em
serviços pesados.

Opção de materiais
Os números das peças mostrados são para o
poliuretano 93 IRHD. Se você solicitar este
produto em poliéster 55D ou o poliuretano 96
IRHD Hallite 361, favor trocar o último dígito do
número da peça ao fazer seu pedido.
Por exemplo:
8880910 = poliuretano
8880911 = poliéster
8880916 = Hallite 361
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520

0,500 -0,0005 0,750 +0,003 0,665 +0,005 0,125 0,187 8880210
-0,0019 -0,003 -0,005

0,625 -0,0006 0,875 +0,003 0,790 +0,005 0,125 0,187 8880310
-0,0023 -0,003 -0,005

0,750 -0,0008 1,125 +0,003 1,000 +0,005 0,187 0,281 8880410
-0,0028 -0,003 -0,005

0,875 -0,0008 1,250 +0,003 1,125 +0,005 0,187 0,281 8880510
-0,0028 -0,003 -0,005

1,000 -0,0008 1,375 +0,003 1,250 +0,005 0,187 0,281 8880610
-0,0028 -0,003 -0,005

1,125 -0,0008 1,500 +0,003 1,375 +0,005 0,187 0,281 8880710
-0,0028 -0,003 -0,005

1,187 -0,0008 1,562 +0,003 1,437 +0,005 0,187 0,281 8880810
-0,0028 -0,003 -0,005

1,250 -0,0010 1,625 +0,003 1,500 +0,005 0,187 0,281 8880910
-0,0034 -0,003 -0,005

1,375 -0,0010 1,750 +0,003 1,625 +0,005 0,187 0,281 8881110
-0,0034 -0,003 -0,005

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 1,750 +0,005 0,187 0,281 8881210
-0,0034 -0,003 -0,005

1,625 -0,0010 2,000 +0,003 1,875 +0,005 0,187 0,281 8881310
-0,0034 -0,003 -0,005

1,750 -0,0010 2,125 +0,003 2,000 +0,005 0,187 0,281 8881410
-0,0034 -0,003 -0,005

1,875 -0,0010 2,250 +0,003 2,125 +0,005 0,187 0,281 8887410
-0,0034 -0,003 -0,005

2,000 -0,0012 2,500 +0,003 2,332 +0,005 0,250 0,375 8881510
-0,0041 -0,003 -0,005

2,250 -0,0012 2,750 +0,003 2,582 +0,005 0,250 0,375 8881610
-0,0041 -0,003 -0,005

2,375 -0,0012 2,875 +0,003 2,707 +0,005 0,250 0,375 8887210
-0,0041 -0,003 -0,005

2,500 -0,0012 3,000 +0,003 2,832 +0,005 0,250 0,375 8881710
-0,0041 -0,003 -0,005

2,750 -0,0012 3,250 +0,003 3,082 +0,005 0,250 0,375 8881810
-0,0041 -0,003 -0,005

3,000 -0,0012 3,500 +0,003 3,332 +0,005 0,250 0,375 8881910
-0,0041 -0,003 -0,005

3,250 -0,0014 3,750 +0,003 3,582 +0,005 0,250 0,375 8882010
-0,0048 -0,003 -0,005

3,500 -0,0014 4,000 +0,003 3,832 +0,005 0,250 0,375 8882110
-0,0048 -0,003 -0,005

3,750 -0,0014 4,250 +0,003 4,082 +0,005 0,250 0,375 8882210
-0,0048 -0,003 -0,005

3,875 -0,0014 4,375 +0,003 4,207 +0,005 0,250 0,375 8888810
-0,0048 -0,003 -0,005

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 +0,004  -0
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4,000 -0,0014 4,500 +0,003 4,332 +0,005 0,250 0,375 8882310
-0,0048 -0,003 -0,005

4,250 -0,0014 4,750 +0,003 4,582 +0,005 0,250 0,375 8882410
-0,0048 -0,003 -0,005

4,500 -0,0014 5,250 +0,003 4,998 +0,005 0,375 0,562 8882510
-0,0048 -0,003 -0,005

4,750 -0,0014 5,500 +0,003 5,248 +0,005 0,375 0,562 8887310
-0,0048 -0,003 -0,005

5,000 -0,0017 5,500 +0,003 5,332 +0,005 0,250 0,375 8887910
-0,0056 -0,003 -0,005

5,000 -0,0017 5,750 +0,003 5,498 +0,005 0,375 0,562 8882610
-0,0056 -0,003 -0,005

5,250 -0,0017 6,000 +0,003 5,748 +0,005 0,375 0,562 8882710
-0,0056 -0,003 -0,005

5,500 -0,0017 6,250 +0,003 5,998 +0,005 0,375 0,562 8882810
-0,0056 -0,003 -0,005

6,000 -0,0017 6,500 +0,003 6,332 +0,005 0,250 0,375 8888010
-0,0056 -0,003 -0,005

6,000 -0,0017 6,750 +0,003 6,498 +0,005 0,375 0,562 8882910
-0,0056 -0,003 -0,005

7,000 -0,0017 7,500 +0,003 7,332 +0,005 0,250 0,375 8888310
-0,0056 -0,003 -0,005

7,000 -0,0017 7,750 +0,003 7,498 +0,005 0,375 0,562 8883210
-0,0056 -0,003 -0,005

8,000 -0,0020 8,750 +0,003 8,498 +0,005 0,375 0,562 8883310
-0,0065 -0,003 -0,005

8,125 -0,0020 8,625 +0,003 8,457 +0,005 0,250 0,375 8888410
-0,0065 -0,003 -0,005

8,500 -0,0020 9,250 +0,003 8,998 +0,005 0,375 0,562 8888510
-0,0065 -0,003 -0,005

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 +0,004  -0
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Condições de operação
Velocidade máxima 5,0 m/s 15,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C + 120°C -40°F + 250°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – Haste Ød1 0,4 4 máx 16 18
Superfície de vedação estática – Haste ØD2 L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx
Superfície de vedação dinâmica – êmbolo Ød1 0,4 4 máx 16 18
Superfície de vedação estática – Pistão ØD2 L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Detalhes de alojamento & tolerâncias
L1 pol +0,015  +0,010
r1 pol 0.016 máx
Haste Ød1 pol f9
ØD2 pol Ød1 + 2S +0,004  -0,000
ØD3 pol Ød1 + G
Pistão  ØD1 pol H11
Ød2 pol ØD1 -2S +0,000  -0,004
Ød3 pol ØD1 - G
1/8 seções transversais nominais - pol S = 0,126 G máx 0,080 G mín 0,031
3/32 seções transversais nominais - pol S = 0,093 G máx 0,060 G mín 0,031

Modelo
Os anéis guias de nylon com fibra de vidro Hallite
533 são projetados para aplicações de êmbolo e
de haste.

O material é um nylon 66 reforçado com 33% de
fibra de vidro termicamente estabilizada que
oferece excelentes propriedades de guiagem. O
material é compatível com óleos hidráulicos e
óleos lubrificantes. O material não é
recomendado para uso em fluidos à base de água
(HFA) ou onde uma quantidade significativa de
água está presente devido ao inchamento do
nylon. Para essas aplicações, o uso de guias
Hallite 506 ou Hallite 63 é recomendado.

OBS: os tamanhos métricos estão igualmente
disponíveis mediante solicitação. Para mais
informações sobre estes ou quaisquer outros
tamanhos que você esteja procurando, favor
entrar em contato com o seu escritório de vendas
local Hallite.

Características
•Moldado no dimensional de projeto.
•Fácil instalação.
•Robusto.
•Longa vida útil.
•Econômico.
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1,250 1,000 1,000 F30220

1,500 1,250 0,250 F30005

1,500 1,250 0,375 F30006

1,500 1,250 0,500 F30305

1,500 1,312 0,187 F30004

1,500 1,312 0,375 F30352

1,750 1,500 0,190 F30234

1,750 1,500 0,375 F30201

1,750 1,500 0,500 F30013

1,875 1,625 0,190 F30179

1,875 1,625 0,375 F30235

1,875 1,625 0,500 F30306

2,000 1,750 0,187 F40001

2,000 1,750 0,250 F30018

2,000 1,750 0,312 F30020

2,000 1,750 0,375 F30022

2,000 1,750 0,500 F30024

2,000 1,750 0,750 F30025

2,000 1,812 0,375 F30325

2,125 1,875 0,375 F20026

2,250 2,000 0,187 F40029

2,250 2,000 0,250 F30196

2,250 2,000 0,312 F30032

2,250 2,000 0,375 F30033

2,250 2,000 0,500 F30035

2,250 2,000 0,625 F30036

2,250 2,000 0,750 F30037

2,375 2,125 0,500 F30038

2,500 2,250 0,187 F30040

2,500 2,250 0,250 F30041

2,500 2,250 0,312 F30043

2,500 2,250 0,375 F30044

2,500 2,250 0,500 F30045

2,500 2,250 0,625 F30047

2,500 2,250 0,750 F30048

2,500 2,250 1,000 F30286

2,500 2,312 0,375 F30326

2,625 2,375 0,375 F20179

2,625 2,375 0,625 F30285

2,750 2,500 0,250 F30209

2,750 2,500 0,375 F30051

2,750 2,500 0,500 F30052

2,750 2,500 0,625 F30054

2,750 2,500 0,750 F30055

2,750 2,500 1,000 F30056

3,000 2,750 0,250 F30061

3,000 2,750 0,312 F30062

3,000 2,750 0,375 F30063

3,000 2,750 0,500 F30064

3,000 2,750 0,625 F30191

3,000 2,750 0,750 F30066

3,000 2,750 1,000 F30067

3,000 2,812 0,375 F30327

3,250 3,000 0,250 F30207

3,250 3,000 0,312 F30259

3,250 3,000 0,375 F30069

3,250 3,000 0,500 F30070

3,250 3,000 0,625 F30287

3,250 3,000 0,750 F30072

3,250 3,000 1,000 F30074

3,250 3,062 0,375 F30353

3,500 3,250 0,250 F30079

3,500 3,250 0,312 F30255

3,500 3,250 0,375 F30080

3,500 3,250 0,500 F30083

3,500 3,250 0,625 F30085

3,500 3,250 0,750 F30087

3,500 3,250 1,000 F30275

3,500 3,312 0,375 F30328

3,625 3,375 0,500 F30090

3,625 3,375 1,000 F30091

3,750 3,500 0,250 F40027

3,750 3,500 0,312 F30260

3,750 3,500 0,375 F30092

3,750 3,500 0,500 F30093

3,750 3,500 0,625 F30094

3,750 3,500 0,750 F30095

4,000 3,750 0,250 F30100

4,000 3,750 0,312 F30256

4,000 3,750 0,375 F30101

ØD1 Ød1 L1 CÓDIGOØD1 Ød1 L1 CÓDIGO

Fenner Advanced Sealing T echnologies Guias  polegada

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 1 

 

  

 

  

 
 

        

 
 

    

  
  

  

  

533



ØD 1 Ød 1 

L 1 L 1 

 

  

 

  

 
 

        

 
 

    

  
  

  

  

4,000 3,750 0,500 F30102

4,000 3,750 0,625 F30104

4,000 3,750 0,750 F30105

4,000 3,750 1,000 F30219

4,250 4,000 0,312 F30261

4,250 4,000 0,375 F30107

4,250 4,000 0,500 F30108

4,250 4,000 0,625 F30109

4,250 4,000 0,750 F30110

4,250 4,000 1,000 F30112

4,500 4,250 0,312 F30262

4,500 4,250 0,375 F30114

4,500 4,250 0,500 F30115

4,500 4,250 0,625 F30118

4,500 4,250 0,750 F30120

4,500 4,250 1,000 F30278

4,750 4,500 0,375 F30194

4,750 4,500 0,500 F30121

4,750 4,500 0,750 F30123

4,750 4,500 1,000 F30124

5,000 4,750 0,375 F30126

5,000 4,750 0,500 F30127

5,000 4,750 0,625 F30128

5,000 4,750 0,750 F30129

5,000 4,750 1,000 F30169

5,250 5,000 0,500 F30131

5,250 5,000 0,625 F30132

5,250 5,000 0,750 F30133

5,250 5,000 1,000 F30269

5,500 5,250 0,375 F30135

5,500 5,250 0,500 F30136

5,500 5,250 0,625 F30138

5,500 5,250 0,750 F30140

5,500 5,250 1,000 F30141

5,750 5,500 0,750 F30143

5,750 5,500 1,000 F30144

6,000 5,750 0,500 F30145

6,000 5,750 0,625 F30147

6,000 5,750 0,750 F30208

6,000 5,750 1,000 F30149

6,250 6,000 0,500 F30279

6,250 6,000 0,625 F30151

6,250 6,000 0,750 F30152

6,250 6,000 1,000 F30153

6,500 6,250 0,500 F30154

6,500 6,250 0,750 F30199

6,500 6,250 1,000 F30157

6,750 6,500 1,000 F30276

7,000 6,750 0,500 F30158

7,000 6,750 0,625 F30159

7,000 6,750 0,750 F30277

7,000 6,750 1,000 F30160

7,250 7,000 0,500 F30281

7,250 7,000 0,750 F30284

7,250 7,000 1,000 F30289

7,500 7,250 0,500 F30162

7,500 7,250 0,750 F30165

7,500 7,250 1,000 F30166

7,750 7,500 0,500 F20160

7,750 7,500 1,000 F30247

8,000 7,750 1,000 F30231

8,250 8,000 1,000 F30248

8,500 8,250 0,500 F30168

8,500 8,250 1,000 F30246

8,750 8,500 1,000 F30249

9,000 8,750 1000 F30230

9,250 9,000 1.000 F30253

9,500 9,250 1.000 F30254

9,750 9,500 1,000 F30250

10,000 9,750 1,000 F30221

10,250 10,000 1,000 F30258

10,500 10,250 1,000 F30257

11,000 10,750 1,000 F30222

11,250 11,000 1,000 F30251

11,500 11,250 1,000 F30252

12,000 11,750 1,000 F30223

13,000 12,750 1,000 F30224

ØD1 Ød1 L1 CÓDIGOØD1 Ød1 L1 CÓDIGO
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 400 bar* 6,000 p.s.i.*

Folga radial de extrusão máxima Os valores mostram a folga máxima permissível de um
lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga 
no Ø (haste) ou usando o Ø máximo da camisa com a 
mínima folga no Ø (camisa). 

Pressão (bar) 160 250 400
Folga radial máxima 0,6 0,5 0,4
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000
Folga radial pol 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < >18
Superfície de vedação estática – haste ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfície de vedação dinâmica – êmbolo ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 ÷ 16 5 < > 18
Superfície de vedação dinâmica –êmbolo Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento <S mm 4,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0
Chanfro mín. C mm 3,0 3.5 5,0 6,5 7,0 8,0 10,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6 1,6
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2 1.6 2,4 2,4
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín  C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,016 0,016 0,032 0,047 0,047 0,047

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
Haste f9 Js11 +0,25 -0 +0,010 -0
Êmbolo js11 H9 +0,25 -0 +0,010 -0

* A faixa de trabalho da pressão da vedação pode ser aumentada para 700 bar/10.000 p.s.i com a utilização de um anel
antiextrusão. Se esta opção for requisitada, procure ajuda de uma escritório de vendas local da Hallite.

Fenner Advanced Sealing T echnologies Gaxeta de Êmbolo/Haste 
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Modelo
A Hallite 601 é uma vedação de alto desempenho
para aplicações universais que pode trabalhar
tanto em haste como em êmbolo. 

Fabricada no Hythane® 181, a Hallite 601 foi
concebida para dar um bom desempenho da vedação
na maioria das aplicações em cilindros industriais.

Os lábios de vedação são usinados com precisão
para assegurar vedação em baixa pressão enquanto
que o material resiste à extrusão a altas pressões.

  
Características
• Vedação de aplicação universal.
• Excelente resistência à temperatura.
• Fácil instalação.

Nota: A Hallite 606 é a opção preferida quando 
se tratam de aplicações de dupla ação no êmbolo.
Os códigos iniciados com 46 são adequados 
para trabalhar em alojamentos asiáticos.

Códigos com o sufixo “‡” indicam um dimensional
de alojamento conforme a ISO 5597. 

As listas de dimensionais “on line” dão as
tolerâncias para aplicações de haste.
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4,5 -0,010 12.5 +0,03 4,4 5,0 4506701
-0,040 -0,03

5 -0,010 12 +0,03 5,5 6,5 4508601
-0,040 -0,03

6 -0,010 13 +0,03 8,0 9,0 4460300
-0,040 -0,03

10 -0,016 18 +0,06 6,0 6,6 4299900
-0,059 -0,06

10 -0,016 20 +0,07 8,0 9,0 4600000
-0,059 -0,07

12 -0,016 18 +0,07 6,0 7,0 4621300
-0,059 -0,07

12 -0,016 20 +0,07 4,4 5,0 4182501‡
-0,059 -0,07

12 -0,016 25 +0,07 8,0 9,0 4600100
-0,059 -0,07

14 -0,016 22 +0,07 4,4 5,0 4182601‡
-0,059 -0,07

14 -0,016 22 +0,07 5,0 5,7 4604000
-0,059 -0,07

14 -0,016 24 +0,07 8,0 9,0 4600200
-0,059 -0,07

15 -0,016 25 +0,07 8,0 9,0 4600300
-0,059 -0,07

16 -0,016 24 +0,07 4,4 5,0 4182701‡
-0,059 -0,07

16 -0,016 24 +0,07 5,0 5,7 4604100
-0,059 -0,07

16 -0,016 26 +0,07 8,0 9,0 4600400
-0,059 -0,07

18 -0,016 26 +0,07 4,4 5,0 4182901‡
-0,059 -0,07

18 -0,016 26 +0,07 5,0 5,7 4604200
-0,059 -0,07

18 -0,016 28 +0,07 7,3 8,0 4547900
-0,059 -0,07

18 -0,016 28 +0,07 8,0 9,0 4600500
-0,059 -0,07

20 -0,020 28 +0,07 4,4 5,0 4183001‡
-0,072 -0,07

20 -0,020 28 +0,07 5,0 5,7 4604300
-0,072 -0,07

20 -0,020 30 +0,07 8,0 9,0 4600600
-0,072 -0,07

20 -0,020 40 +0,08 12,0 13,0 4621900

-0,072 -0,08

22 -0,020 30 +0,07 4,4 5,0 4183101‡
-0,072 -0,07

22 -0,020 35 +0,08 10,0 11,0 4600700
-0,072 -0,08

22 -0,020 40 +0,08 10,0 11,0 4572900
-0,072 -0,08

22,4 -0,020 30 +0,07 5,0 5,7 4604400
-0,072 -0,07

22,4 -0,020 32,4 +0,08 8,0 9,0 4600800
-0,072 -0,08

23,5 -0,020 31,5 +0,08 5,0 5,7 4621500

-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 4,4 5,0 4183301‡
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 5,0 5,7 4604500
-0,072 -0,08

25 -0,020 35 +0,08 8,0 9,0 4600900
-0,072 -0,08

25 -0,020 35 +0,08 10,0 11,0 4362600
-0,072 -0,08

25 -0,020 38 +0,08 8,0 9,0 4601000
-0,072 -0,08

25 -0,020 38 +0,08 10,0 11,0 4621400
-0,072 -0,08

25 -0,020 40 +0,08 10,0 11,0 4601100
-0,072 -0,08

26 -0,020 40 +0,08 9,2 10,0 4584900
-0,072 -0,08

28 -0,020 35,5 +0,08 5,0 5,7 4604600
-0,072 -0,08

28 -0,020 36 +0,08 6,5 7,1 4506201
-0,072 -0,08

28 -0,020 38 +0,08 5,6 6,3 4183401‡
-0,072 -0,08

28 -0,020 40 +0,08 10,0 11,0 4601200
-0,072 -0,08

28 -0,020 43 +0,08 10,0 11,0 4601300
-0,072 -0,08

30 -0,020 37 +0,08 6,0 7,0 4596800
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 5,6 6,3 4183501
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 6,0 7,0 4604700
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 8,0 9,0 4596900
-0,072 -0,08

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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30 -0,020 40 +0,08 10,0 11,0 4362700
-0,072 -0,08

30 -0,020 45 +0,08 10,0 11,0 4601400
-0,072 -0,08

31,5 -0,025 41,5 +0,08 6,0 7,0 4604800
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 5,6 6,3 4183601‡
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 6,0 7,0 4604900
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 10,0 11,0 4362800
-0,087 -0,08

32 -0,025 47 +0,08 10,0 11,0 4621200
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 6,0 7,0 4605000
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 7,0 8,0 4496000
-0,087 -0,08

35 -0,025 48 +0,08 10,0 11,0 4360300
-0,087 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 10,0 11,0 4601500
-0,087 -0,08

35,5 -0,025 45 +0,08 6,0 7,0 4605100
-0,087 -0,08

35,5 -0,025 50,5 +0,08 10,0 11,0 4621100
-0,087 -0,08

36 -0,025 46 +0,08 5,6 6,3 4183701‡
-0,087 -0,08

38 -0,025 48 +0,08 6,0 7,0 4605200
-0,087 -0,08

38 -0,025 50 +0,08 9,0 10,0 4709400
-0,087 -0,08

38 -0,025 55 +0,10 9,7 11,0 4366000
-0,087 -0,10

38 -0,025 58 +0,10 9,7 11,0 4560100
-0,087 -0,10

40 -0,025 50 +0,08 5,6 6,3 4183801‡
-0,087 -0,08

40 -0,025 50 +0,08 6,0 7,0 4605300
-0,087 -0,08

40 -0,025 50 +0,08 10,0 11,0 4362900
-0,087 -0,08

40 -0,025 55 +0,10 9,9 11,0 4388500
-0,087 -0,10

40 -0,025 55 +0,10 10,0 11,0 4601600
-0,087 -0,10

40 -0,025 60 +0,10 12,0 13,0 4601700
-0,087 -0,10

45 -0,025 55 +0,10 5,6 6,3 4183901‡
-0,087 -0,10

45 -0,025 55 +0,10 6,0 7,0 4605400
-0,087 -0,10

45 -0,025 55 +0,10 10,0 11,0 4363000
-0,087 -0,10

45 -0,025 56 +0,10 7,0 8,0 4605500
-0,087 -0,10

45 -0,025 60 +0,10 10,0 11,0 4601800
-0,087 -0,10

45 -0,025 65 +0,10 10,0 11,0 4575000
-0,087 -0,10

46 -0,025 56 +0,10 6,0 7,0 4543900
-0,087 -0,10

48 -0,025 63 +0,10 10,0 11,0 4601900
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 5,6 6,3 4184001‡
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 6,0 7,0 4605600
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 10,0 11,0 4363100
-0,087 -0,10

50 -0,025 65 +0,10 10,0 11,0 4602000
-0,087 -0,10

50 -0,025 70 +0,10 12,0 13,0 4602100
-0,087 -0,10

52 -0,030 62 +0,10 10,0 11,0 4559000
-0,104 -0,10

53 -0,030 63 +0,10 6,0 7,0 4605700
-0,104 -0,10

55 -0,030 65 +0,10 6,0 7,0 4605800
-0,104 -0,10

55 -0,030 75 +0,10 12,0 13,0 4602200
-0,104 -0,10

56 -0,030 66 +0,10 6,0 7,0 4605900
-0,104 -0,10

56 -0,030 71 +0,10 8,4 9,5 4184201‡
-0,104 -0,10

60 -0,030 70 +0,10 6,0 7,0 4606000
-0,104 -0,10

60 -0,030 70 +0,10 10,0 11,0 4363200
-0,104 -0,10

60 -0,030 71 +0,10 7,0 8,0 4606100
-0,104 -0,10

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
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60 -0,030 76 +0,10 12,0 13,0 4608000
-0,104 -0,10

60 -0,030 80 +0,10 12,0 13,0 4602300
-0,104 -0,10

63 -0,030 73 +0,10 6,0 7,0 4606200
-0,104 -0,10

63 -0,030 73 +0,10 11,8 13,0 4363300
-0,104 -0,10

63 -0,030 78 +0,10 8,4 9,5 4184301‡
-0,104 -0,10

65 -0,030 75 +0,10 6,0 7,0 4606300
-0,104 -0,10

65 -0,030 80 +0,10 8,4 9,5 4184401‡
-0,104 -0,10

65 -0,030 85 +0,11 12,0 13,0 4602400
-0,104 -0,11

70 -0,030 80 +0,10 6,0 7,0 4606400
-0,104 -0,10

70 -0,030 80 +0,10 11,8 13,0 4363400
-0,104 -0,10

70 -0,030 85 +0,11 8,4 9,5 4184501‡
-0,104 -0,11

70 -0,030 90 +0,11 12,0 13,0 4602500
-0,104 -0,11

70 -0,030 92 +0,11 12,0 13,0 4602600
-0,104 -0,11

71 -0,030 80 +0,10 6,0 7,0 4606500
-0,104 -0,10

75 -0,030 85 +0,11 6,0 7,0 4606600
-0,104 -0,11

75 -0,030 85 +0,11 11,8 13,0 4363500
-0,104 -0,11

75 -0,030 95 +0,11 12,0 13,0 4602700
-0,104 -0,11

75 -0,030 100 +0,11 22,0 24,0 4584700
-0,104 -0,11

80 -0,030 90 +0,11 6,0 7,0 4606700
-0,104 -0,11

80 -0,030 90 +0,11 8,0 8,7 4159001
-0,104 -0,11

80 -0,030 90 +0,11 11,8 13,0 4363600
-0,104 -0,11

80 -0,030 95 +0,11 8,4 9,5 4184601‡
-0,104 -0,11

80 -0,030 100 +0,11 12,0 13,0 4602800
-0,104 -0,11

85 -0,036 100 +0,11 8,4 9,5 4184701‡
-0,123 -0,11

85 -0,036 100 +0,11 8,9 10,0 4606800
-0,123 -0,11

85 -0,036 105 +0,11 12,0 13,0 4602900
-0,123 -0,11

90 -0,036 100 +0,11 11,8 13,0 4363700
-0,123 -0,11

90 -0,036 105 +0,11 8,4 9,5 4184801‡
-0,123 -0,11

90 -0,036 105 +0,11 8,9 10,0 4606900
-0,123 -0,11

90 -0,036 110 +0,11 12,0 13,0 4603000
-0,123 -0,11

95 -0,036 110 +0,11 8,9 10,0 4607000
-0,123 -0,11

95 -0,036 115 +0,11 12,0 13,0 4603100
-0,123 -0,11

100 -0,036 115 +0,11 8,9 10,0 4607100
-0,123 -0,11

100 -0,036 120 +0,11 12,0 12,5 4184901‡
-0,123 -0,11

100 -0,036 120 +0,11 12,0 13,0 4603200
-0,123 -0,11

105 -0,036 125 +0,13 11,4 12,5 4185001‡
-0,123 -0,13

105 -0,036 125 +0,13 15,0 17,0 4603300
-0,123 -0,13

110 -0,036 130 +0,13 11,0 12,5 4185101‡
-0,123 -0,13

110 -0,036 130 +0,13 15,0 17,0 4603400
-0,123 -0,13

112 -0,036 125 +0,13 8,9 10,0 4607200
-0,123 -0,13

115 -0,036 130 +0,13 8,9 10,0 4621600

-0,123 -0,13

115 -0,036 135 +0,13 15,0 17,0 4608100
-0,123 -0,13

120 -0,036 140 +0,13 14,5 16,0 4319600
-0,123 -0,13

120 -0,036 140 +0,13 15,0 17,0 4603500
-0,123 -0,13

125 -0,043 140 +0,13 8,9 10,0 4607300
-0,143 -0,13

125 -0,043 145 +0,13 11,4 12,5 4185201‡
-0,143 -0,13
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125 -0,043 145 +0,13 15,0 17,0 4603600
-0,143 -0,13

130 -0,043 150 +0,13 15,0 17,0 4603700
-0,143 -0,13

136 -0,043 150 +0,13 8,5 9,5 4607400
-0,143 -0,13

140 -0,043 154 +0,13 9,0 10,0 4607900
-0,143 -0,13

140 -0,043 155 +0,13 8,9 10,0 4607500
-0,143 -0,13

140 -0,043 160 +0,13 15,0 17,0 4603800
-0,143 -0,13

145 -0,043 160 +0,13 8,9 10,0 4607600
-0,143 -0,13

145 -0,043 165 +0,13 15,0 17,0 4608200
-0,143 -0,13

150 -0,043 165 +0,13 8,9 10,0 4607700
-0,143 -0,13

150 -0,043 170 +0,13 15,0 17,0 4603900
-0,143 -0,13

155 -0,043 170 +0,13 8,9 10,0 4621700

-0,143 -0,13

155 -0,043 180 +0,13 15,0 17,0 4608300
-0,143 -0,13

160 -0,043 175 +0,13 9,0 10,0 4608400
-0,143 -0,13

160 -0,043 185 +0,15 15,0 17,0 4608500
-0,143 -0,15

165 -0,043 180 +0,13 9,0 10,0 4608600
-0,143 -0,13

165 -0,043 183 +0,15 10,0 11,0 4607800
-0,143 -0,15

165 -0,043 190 +0,15 15,0 17,0 4608700
-0,143 -0,15

170 -0,043 195 +0,15 15,0 17,0 4608800
-0,143 -0,15

175 -0,043 190 +0,15 8,9 10,0 4621800

-0,143 -0,15

175 -0,043 200 +0,15 15,0 17,0 4608900
-0,143 -0,15

180 -0,043 200 +0,15 12,0 13,0 4609000
-0,143 -0,15

180 -0,043 205 +0,15 15,0 17,0 4609100
-0,143 -0,15

190 -0,050 210 +0,15 12,0 13,0 4609200
-0,165 -0,15

190 -0,050 215 +0,15 15,0 17,0 4609300
-0,165 -0,15

200 -0,050 220 +0,15 12,0 13,0 4609400
-0,165 -0,15

200 -0,050 225 +0,15 15,0 17,0 4609500
-0,165 -0,15

210 -0,050 235 +0,15 18,0 20,0 4609600
-0,165 -0,15

220 -0,050 240 +0,15 12,0 13,0 4609700
-0,165 -0,15

220 -0,050 250 +0,15 17,0 19,2 4426600
-0,165 -0,15

230 -0,050 250 +0,15 12,0 13,0 4609800
-0,165 -0,15

240 -0,050 260 +0,16 12,0 13,0 4621000
-0,165 -0,16

240 -0,050 265 +0,16 18,0 20,0 4609900
-0,165 -0,16

250 -0,050 275 +0,15 18,0 20,0 4610000
-0,165 -0,15

260 -0,056 290 +0,16 18,0 20,0 4620100
-0,186 -0,16

265 -0,056 295 +0,16 18,0 20,0 4620200
-0,186 -0,16

270 -0,056 300 +0,16 18,0 20,0 4620300
-0,186 -0,16

280 -0,056 310 +0,16 18,0 20,0 4620400
-0,186 -0,16

290 -0,056 320 +0,18 18,0 20,0 4620500
-0,186 -0,18

300 -0,056 330 +0,18 18,0 20,0 4620600
-0,186 -0,18

375 -0,062 405 +0,20 22,0 24,0 4620700
-0,202 -0,20

400 -0,062 425 +0,20 25,0 27,0 4620800
-0,202 -0,20

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
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0,500 -0,0006 0,750 +0,003 0,250 0,275 4566500
-0,0023 -0,003

0,500 -0,0006 0,875 +0,003 0,197 0,218 4300000
-0,0023 -0,003

0,500 -0,0006 1,000 +0,003 0,250 0,275 4110201
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 1,000 +0,003 0,190 0,218 4298300
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 1,125 +0,003 0,250 0,275 4509101
-0,0023 -0,003

0,750 -0,0008 1,250 +0,003 0,250 0,275 4102901
-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,375 +0,003 0,250 0,275 4507101
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,250 0,275 4111101
-0,0028 -0,003

1,250 -0,0010 1,750 +0,003 0,250 0,275 4502701
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,750 +0,003 0,375 0,413 4107001
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 1,750 +0,003 0,375 0,413 4353400
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 2,000 +0,004 0,266 0,312 4236201
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,250 0,275 4111001
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,250 0,275 4502601
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,375 0,413 4140901
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,375 +0,004 0,266 0,312 4236301
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,375 +0,004 0,562 0,619 4250901
-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,375 +0,004 0,250 0,275 4508301
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,375 +0,004 0,312 0,344 4509201
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,375 0,413 4353500
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,500 0,550 4225101
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,562 0,619 4159801
-0,0041 -0,004

2,125 -0,0012 2,500 +0,004 0,250 0,275 4508201
-0,0041 -0,004

2,125 -0,0012 2,625 +0,004 0,375 0,413 4156101
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,750 +0,004 0,375 0,413 4128701
-0,0041 -0,004

2,375 -0,0012 3,000 +0,004 0,312 0,344 4107201
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,375 0,413 4119501
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,125 +0,004 0,312 0,344 4124401
-0,0041 -0,004

2,625 -0,0012 3,125 +0,004 0,375 0,413 4224701
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,375 +0,004 0,562 0,619 4250701
-0,0041 -0,004

2,875 -0,0012 3,500 +0,004 0,325 0,360 4129701
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,625 +0,004 0,562 0,619 4160001
-0,0041 -0,004

3,750 -0,0014 4,500 +0,004 0,375 0,413 4119201
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,511 0,562 4373400
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,750 +0,004 0,375 0,413 4120501
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,750 +0,005 0,536 0,600 4422500
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,000 +0,005 0,375 0,413 4129801
-0,0048 -0,005

4,750 -0,0017 5,500 +0,005 0,360 0,437 4154701
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,750 +0,005 0,482 0,539 4224801
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,250 +0,005 0,375 0,413 4119301
-0,0056 -0,005

5,750 -0,0017 6,500 +0,005 0,375 0,413 4135301
-0,0056 -0,005

7,000 -0,0017 8,000 +0,006 0,500 0,550 4124901
-0,0056 -0,006

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010  -0
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Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Haste

Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 400 bar* 6000 p.s.i.*

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado, 
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø. 

Pressão (bar) 160                          250                       400
Folga radial mm 0,6 0,5 0,4
Pressão p.s.i 2400 3750 6000
Folga Radial mm 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 3,0 3,5 5,0 6,5 7,0 8,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,016 0,016 0,032 0,047 0,047 0,047

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
f9 Js11 +0,25 -0 +0,010 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 605 é uma vedação assimétrica que
oferece uma excelente vedação, deixando a haste
seca para aplicações de leves a médias.

A 605 tornou-se uma vedação-padrão da
indústria mundial devido ao seu perfil de lábio
duplo e ao seu desempenho consistente. 

Fabricada em Hythane® – 181, a Hallite 605 é
uma vedação extremamente flexível, tornando a
instalação bastante fácil.

Os dimensionais cobrem a maioria dos
alojamentos-padrão usados na Europa, América
do Norte e Ásia.

Características 
- Lábio duplo que oferece: atrito mais baixo,
vedação aumentada, proteção do lábio
primário e estabilidade aumentada da
vedação.

- Fácil instalação.

OBS.: números de peças começando com 46 ou
terminando com “†”   são planejados para se
adequarem aos alojamentos-padrão asiáticos.

Números de peças terminando com “‡”  indicam
tamanhos de alojamentos para se adequarem à
ISO 5597.
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A faixa de pressão da vedação pode ser estendida a 700 bar/10.000 p.s.i. com o uso de um anel antiextrusão.
Se esta opção for exigida, peça orientação ao escritório local de vendas da Hallite.

Métrico Polegada
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6 -0,016 16 +0,06 7,0 8,0 4580600
-0,059 -0,06

8 -0,016 18 +0,06 7,0 8,0 4580500
-0,059 -0,06

10 -0,016 15 +0,06 3,6 4,0 4402300
-0,059 -0,06

12 -0,016 18 +0,06 4,0 4,5 4578000
-0,059 -0,06

12 -0,016 18 +0,06 5,7 6,3 4314900
-0,059 -0,06

12 -0,016 19 +0,07 4,5 5,0 4341600
-0,059 -0,07

12 -0,016 19 +0,07 5,1 5,6 4710000‡
-0,059 -0,07

12 -0,016 20 +0,07 5,7 6,3 4310900‡
-0,059 -0,07

12 -0,016 22 +0,07 7,7 9,0 4315000
-0,059 -0,07

12,7 -0,016 18 +0,06 5,5 6,0 4370400
-0,059 -0,06

13 -0,016 20 +0,07 4,5 5,0 4351600
-0,059 -0,07

14 -0,016 21 +0,07 5,1 5,6 4710100‡
-0,059 -0,07

14 -0,016 22 +0,07 5,7 6,3 4311000‡
-0,059 -0,07

14 -0,016 24 +0,07 7,3 8,0 4310000‡
-0,059 -0,07

15 -0,016 22 +0,07 5,7 6,3 4762200
-0,059 -0,07

15,37 -0,016 25,5 +0,07 6,35 7,4 4333800
-0,059 -0,07

16 -0,016 22 +0,07 4,5 5,0 4341700
-0,059 -0,07

16 -0,016 22 +0,07 5,0 6,0 4314100
-0,059 -0,07

16 -0,016 24 +0,07 5,8 6,3 4295200‡
-0,059 -0,07

16 -0,016 26 +0,07 7,7 9,0 4311100
-0,059 -0,07

18 -0,016 24 +0,07 4,5 5,0 4712000
-0,059 -0,07

18 -0,016 25 +0,07 5,0 6,0 4314200
-0,059 -0,07

18 -0,016 26 +0,07 5,0 5,7 4611000
-0,059 -0,07

18 -0,016 26 +0,07 5,7 6,3 4311200‡
-0,059 -0,07

18 -0,016 26 +0,07 6,0 7,0 4333900
-0,059 -0,07

18 -0,016 28 +0,07 7,7 9,0 4305100
-0,059 -0,07

20 -0,020 25 +0,07 3,2 3,5 4332100
-0,072 -0,07

20 -0,020 26 +0,07 5,0 5,5 4315100
-0,072 -0,07

20 -0,020 27 +0,07 6,1 6,7 4702900
-0,072 -0,07

20 -0,020 28 +0,07 5,0 5,7 4611100
-0,072 -0,07

20 -0,020 28 +0,07 5,7 6,3 4362100‡
-0,072 -0,07

20 -0,020 30 +0,07 6,0 7,0 4611200
-0,072 -0,07

20 -0,020 30 +0,07 7,7 9,0 4305200
-0,072 -0,07

20 -0,020 30 +0,07 10,0 11,0 4310300
-0,072 -0,07

22 -0,020 30 +0,07 5,0 5,7 4617500
-0,072 -0,07

22 -0,020 30 +0,07 5,7 6,3 4305300‡
-0,072 -0,07

22 -0,020 30 +0,07 7,3 8,0 4356800
-0,072 -0,07

22 -0,020 32 +0,08 7,3 8,0 4310800‡
-0,072 -0,08

22 -0,020 32 +0,08 10,0 11,0 4311300
-0,072 -0,08

22,4 -0,020 30 +0,08 5,0 5,7 4611300
-0,072 -0,08

22,4 -0,020 30 +0,08 8,0 9,0 4616600
-0,072 -0,08

24 -0,020 30 +0,08 4,5 5,0 4773500
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 5,0 5,7 4610100
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 5,7 6,3 4305400‡
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 6,8 7,5 4333500
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 10,0 11,0 4315200
-0,072 -0,08

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0
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25 -0,020 35 +0,08 7,3 8,0 4512000‡
-0,072 -0,08

25 -0,020 35 +0,08 7,7 9,0 4311400
-0,072 -0,08

25 -0,020 35 +0,08 10,0 11,0 4310500
-0,072 -0,08

25 -0,020 37 +0,08 10,0 11,0 4379900
-0,072 -0,08

25 -0,020 40 +0,08 10,0 11,0 4322900
-0,072 -0,08

26 -0,020 36 +0,08 7,0 8,0 4459400
-0,072 -0,08

28 -0,020 35,5 +0,08 5,0 5,7 4611400
-0,072 -0,08

28 -0,020 36 +0,08 5,7 6,3 4703000‡
-0,072 -0,08

28 -0,020 38 +0,08 7,3 8,0 4305500‡
-0,072 -0,08

28 -0,020 43 +0,08 11,4 12,5 4399000‡
-0,072 -0,08

30 -0,020 38 +0,08 5,7 6,3 4704500
-0,072 -0,08

30 -0,020 38 +0,08 6,3 7,0 4402700
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 6,0 7,0 4610200
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 7,0 7,7 4703100
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 10,0 11,0 4304600
-0,072 -0,08

30 -0,020 42 +0,08 10,9 12,0 4383100
-0,072 -0,08

30 -0,020 50 +0,08 10,0 11,0 4328500
-0,072 -0,08

32 -0,025 40 +0,08 6,0 7,0 4310700
-0,087 -0,08

32 -0,025 40 +0,08 6,7 7,7 4334000
-0,087 -0,08

32 -0,025 40 +0,08 7,7 9,0 4315300
-0,087 -0,08

32 -0,025 41,5 +0,08 7,9 8,9 4334100
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 5,7 6,3 4360100‡
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 6,0 7,0 4616100
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 7,3 8.0 4374200‡
-0,087 -0,08

32 -0,025 42 +0,08 10,0 11,0 4305600
-0,087 -0,08

32 -0,025 45 +0,08 10,0 11,0 4597700
-0,087 -0,08

32 -0,025 47 +0,08 9,1 10,0 4329600
-0,087 -0,08

32 -0,025 47 +0,08 10,0 11,0 4338900
-0,087 -0,08

32 -0,025 48 +0,08 10,0 11,0 4492500
-0,087 -0,08

35 -0,025 43 +0,08 5,7 6,3 4703200
-0,087 -0,08

35 -0,025 43 +0,08 6,3 7,0 4402800
-0,087 -0,08

35 -0,025 43 +0,08 8,2 9,0 4309000
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 6,0 7,0 4611500
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 7,7 9,0 4314300
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 10,0 11,0 4305700
-0,087 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 9,0 10,0 4611600
-0,087 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 10,0 11,0 4322500
-0,087 -0,08

35,5 -0,025 45 +0,08 6,0 7,0 4616700
-0,087 -0,08

35,5 -0,025 50,5 +0,08 10,0 11,0 4616900
-0,087 -0,08

36 -0,025 44 +0,08 6,4 7,5 4373900
-0,087 -0,08

36 -0,025 44 +0,08 8,2 9,0 4395000
-0,087 -0,08

36 -0,025 46 +0,08 5,7 6,3 4372100‡
-0,087 -0,08

36 -0,025 46 +0,08 7,3 8,0 4304900‡
-0,087 -0,08

36 -0,025 46 +0,08 10,0 11,0 4305000
-0,087 -0,08

36 -0,025 51 +0,08 10,0 11,0 4771600
-0,087 -0,08

38 -0,025 48 +0,08 10,0 11,0 4515500
-0,087 -0,08

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0
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38 -0,025 50 +0,08 10,0 11,0 4586300
-0,087 -0,08

38 -0,025 53 +0,08 10,0 11,0 4480900
-0,087 -0,08

40 -0,025 48 +0,08 5,7 6,3 4703300
-0,087 -0,08

40 -0,025 48 +0,080 8,2 9,0 4396800

-0,087 -0,080

40 -0,025 49,52 +0,080 9,5 10,5 4334200

-0,087 -0,080

40 -0,025 50 +0,080 6,0 7,0 4610300

-0,087 -0,080

40 -0,025 50 +0,080 7,3 8,0 4311600‡

-0,087 -0,080

40 -0,025 50 +0,080 10,0 11,0 4293800

-0,087 -0,080

40 -0,025 52 +0,095 10,9 12,0 4381800

-0,087 -0,095

40 -0,025 55 +0,095 7,3 8,0 4703400

-0,087 -0,095

40 -0,025 55 +0,095 9,0 10,0 4611700

-0,087 -0,095

40 -0,025 55 +0,095 10,0 11,0 4328300

-0,087 -0,095

42 -0,025 50 +0,080 7,5 8,0 4373800

-0,087 -0,080

42 -0,025 50 +0,080 5,7 6,3 4744400

-0,087 -0,080

42 -0,025 52 +0,095 10,0 11,0 4338200

-0,087 -0,095

45 -0,025 53 +0,095 8,1 9,0 4402900

-0,087 -0,095

45 -0,025 53 +0,095 11,8 13,0 4315600

-0,087 -0,095

45 -0,025 55 +0,095 5,6 6,3 4479700‡

-0,087 -0,095

45 -0,025 55 +0,095 6,0 7,0 4610400

-0,087 -0,095

45 -0,025 55 +0,095 7,3 8,0 4305900‡

-0,087 -0,095

45 -0,025 55 +0,095 10,0 11,0 4302600

-0,087 -0,095

45 -0,025 57,7 +0,095 9,5 10,5 4322800

-0,087 -0,095

45 -0,025 60 +0,095 10,0 11,0 4315400

-0,087 -0,095

45 -0,025 65 +0,095 10,0 11,0 4315500

-0,087 -0,095

47 -0,025 56,33 +0,095 9 10 4778000

-0,087 -0,095

48 -0,025 60 +0,095 10,0 11,0 4432600

-0,087 -0,095

50 -0,025 57 +0,095 9,0 10,0 4538600

-0,087 -0,095

50 -0,025 60 +0,095 6,0 7,0 4611800

-0,087 -0,095

50 -0,025 60 +0,095 7,3 8,0 4306000‡

-0,087 -0,095

50 -0,025 60 +0,095 10,0 11,0 4304500

-0,087 -0,095

50 -0,025 60 +0,095 11,8 13,0 4314400

-0,087 -0,095

50 -0,025 62,7 +0,095 9,5 10,5 4334400

-0,087 -0,095

50 -0,025 65 +0,095 9,0 10,0 4611900

-0,087 -0,095

50 -0,025 65 +0,095 9,5 10,5 4344000

-0,087 -0,095

50 -0,025 65 +0,095 10,0 11,0 4617000

-0,087 -0,095

50 -0,025 65 +0,095 10,9 12,0 4291700

-0,087 -0,095

50 -0,025 65 +0,095 14,5 16,0 4381900

-0,087 -0,095

50 -0,025 70 +0,095 12,0 13,0 4612000

-0,087 -0,095

53 -0,030 65 +0,095 9,0 10,0 4371700

-0,104 -0,095

55 -0,030 65 +0,095 6,0 7,0 4615600

-0,104 -0,095

55 -0,030 65 +0,095 7,3 8,0 4703500

-0,104 -0,095

55 -0,030 65 +0,095 8,2 9,0 4360400

-0,104 -0,095

55 -0,030 65 +0,095 10,0 11,0 4306100

-0,104 -0,095

55 -0,030 65 +0,095 11,8 13,0 4323400

-0,104 -0,095

55 -0,030 68 +0,095 10,0 11,0 4593800

-0,104 -0,095

55 -0,030 70 +0,095 9,0 10,0 4612100

-0,104 -0,095

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
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55 -0,030 70 +0,095 11,8 13,0 4319200

-0,104 -0,095

55 -0,030 75 +0,095 12,0 13,0 4612200

-0,104 -0,095

56 -0,030 66 +0,095 10,0 11,0 4311800

-0,104 -0,095

56 -0,030 71 +0,095 10,0 11,0 4311900

-0,104 -0,095

56 -0,030 71 +0,095 11,4 12,5 4306200‡

-0,104 -0,095

60 -0,030 68 +0,095 11,4 12,5 4538000

-0,104 -0,095

60 -0,030 70 +0,095 6,0 7,0 4610500

-0,104 -0,095

60 -0,030 70 +0,095 7,3 8,0 4703600

-0,104 -0,095

60 -0,030 70 +0,095 10,0 11,0 4310600

-0,104 -0,095

60 -0,030 70 +0,095 11,8 13,0 4306300

-0,104 -0,095

60 -0,030 71 +0,095 7,0 8,0 4615700

-0,104 -0,095

60 -0,030 72 +0,095 10,0 11,0 4323500

-0,104 -0,095

60 -0,030 73 +0,095 10,0 11,0 4593900

-0,104 -0,095

60 -0,030 75 +0,095 9,0 10,0 4612300

-0,104 -0,095

60 -0,030 75 +0,095 10,0 11,0 4378700

-0,104 -0,095

60 -0,030 75 +0,095 11,8 13,0 4306400

-0,104 -0,095

60 -0,030 75 +0,095 20,5 22,5 4391800

-0,104 -0,095

60 -0,030 80 +0,095 11,4 12,5 4514300

-0,104 -0,095

60 -0,030 80 +0,095 12,0 13,0 4612400

-0,104 -0,095

63 -0,030 73 +0,095 6,0 7,0 4612500

-0,104 -0,095

63 -0,030 73 +0,095 11,8 13,0 4312000

-0,104 -0,095

63 -0,030 78 +0,095 10,0 11,0 4312100

-0,104 -0,095

63 -0,030 78 +0,095 11,4 12,5 4306500‡

-0,104 -0,095

65 -0,030 75 +0,095 6,0 7,0 4615900

-0,104 -0,095

65 -0,030 75 +0,095 7,7 9,0 4314500

-0,104 -0,095

65 -0,030 75 +0,095 11,8 13,0 4306600

-0,104 -0,095

65 -0,030 77 +0,095 9,0 10,0 4703700

-0,104 -0,095

65 -0,030 77,7 +0,095 9,5 10,5 4334500

-0,104 -0,095

65 -0,030 78 +0,095 10,0 11,0 4616200

-0,104 -0,095

65 -0,030 80 +0,095 9,0 10,0 4612600

-0,104 -0,095

65 -0,030 80 +0,095 11,8 13,0 4312200

-0,104 -0,095

65 -0,030 85 +0,110 12,0 13,0 4612700

-0,104 -0,110

67 -0,030 77 +0,095 6,0 7,0 4612800

-0,104 -0,095

70 -0,030 80 +0,095 6,0 7,0 4615800

-0,104 -0,095

70 -0,030 80 +0,095 11,8 13,0 4312300

-0,104 -0,095

70 -0,030 82 +0,110 8,7 9,6 4494700

-0,104 -0,110

70 -0,030 82 +0,110 10,0 11,0 4323600

-0,104 -0,110

70 -0,030 83 +0,110 10,0 11,0 4616400

-0,104 -0,110

70 -0,030 85 +0,110 9,0 10,0 4612900

-0,104 -0,110

70 -0,030 85 +0,110 10,0 11,0 4302700

-0,104 -0,110

70 -0,030 85 +0,110 11,4 12,5 4301200‡

-0,104 -0,110

70 -0,030 85 +0,110 20,5 22,5 4401400

-0,104 -0,110

70 -0,030 90 +0,110 12,0 13,0 4613000

-0,104 -0,110

75 -0,030 83 +0,110 11,4 12,5 4706300

-0,104 -0,110

75 -0,030 85 +0,110 6,0 7,0 4616800

-0,104 -0,110

75 -0,030 85 +0,110 11,8 13,0 4312400

-0,104 -0,110

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
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75 -0,030 88 +0,110 10,0 11,0 4616300

-0,104 -0,110

75 -0,030 90 +0,110 9,0 10,0 4613100

-0,104 -0,110

75 -0,030 95 +0,110 12,0 13,0 4613200

-0,104 -0,110

78 -0,030 86 +0,110 9,0 10,0 4538700

-0,104 -0,110

80 -0,030 88 +0,110 10,9 12,0 4766600

-0,104 -0,110

80 -0,030 90 +0,110 6,0 7,0 4616000

-0,104 -0,110

80 -0,030 90 +0,110 10,0 11,0 4390400

-0,104 -0,110

80 -0,030 90 +0,110 11,8 13,0 4312500

-0,104 -0,110

80 -0,030 92 +0,110 8,7 9,6 4494800

-0,104 -0,110

80 -0,030 93 +0,110 10,0 11,0 4615200

-0,104 -0,110

80 -0,030 95 +0,110 9,0 10,0 4613300

-0,104 -0,110

80 -0,030 95 +0,110 10,0 11,0 4383500

-0,104 -0,110

80 -0,030 95 +0,110 11,8 13,0 4306700

-0,104 -0,110

80 -0,030 100 +0,110 12,0 13,0 4613400

-0,104 -0,110

80 -0,030 100 +0,110 14,5 16,0 4382800‡

-0,104 -0,110

80 -0,030 110 +0,110 16,4 18,0 4342900

-0,104 -0,110

85 -0,036 93 +0,110 10,0 11,0 4392700

-0,123 -0,110

85 -0,036 93 +0,110 11,4 12,5 4537900

-0,123 -0,110

85 -0,036 100 +0,110 9,0 10,0 4610600

-0,123 -0,110

85 -0,036 100 +0,110 10,0 11,0 4615300

-0,123 -0,110

85 -0,036 100 +0,110 11,8 13,0 4306800

-0,123 -0,110

85 -0,036 105 +0,110 12,0 13,0 4613500

-0,123 -0,110

90 -0,036 98 +0,110 11,4 12,5 4706400

-0,123 -0,110

90 -0,036 100 +0,110 6,8 7,5 4493500‡

-0,123 -0,110

90 -0,036 100 +0,110 9,0 10,0 4366900

-0,123 -0,110

90 -0,036 100 +0,110 11,8 13,0 4314600

-0,123 -0,110

90 -0,036 102 +0,110 8,7 9,6 4333000

-0,123 -0,110

90 -0,036 105 +0,110 9,0 10,0 4613600

-0,123 -0,110

90 -0,036 105 +0,110 10,0 11,0 4615400

-0,123 -0,110

90 -0,036 105 +0,110 11,4 12,5 4306900‡

-0,123 -0,110

90 -0,036 110 +0,110 12,0 13,0 4613700

-0,123 -0,110

95 -0,036 110 +0,110 9,0 10,0 4610700

-0,123 -0,110

95 -0,036 110 +0,110 10,0 11,0 4615500

-0,123 -0,110

95 -0,036 115 +0,110 12,0 13,0 4613800

-0,123 -0,110

95 -0,036 110 +0,110 11,8 13,0 4617600

-0,123 -0,110

96 -0,036 104 +0,110 10,9 12,0 4380300

-0,123 -0,110

100 -0,036 108 +0,110 10,9 12,0 4766700

-0,123 -0,110

100 -0,036 110 +0,110 10,9 12,0 4461700

-0,123 -0,110

100 -0,036 115 +0,110 9,0 10,0 4610800

-0,123 -0,110

100 -0,036 115 +0,110 11,8 13,0 4312600

-0,123 -0,110

100 -0,036 115 +0,110 10,0 11,0 4617100

-0,123 -0,110

100 -0,036 120 +0,110 11,8 13,0 4312700†

-0,123 -0,110

100 -0,036 120 +0,110 14,5 16,0 4307000‡

-0,123 -0,110

105 -0,036 113 +0,110 10,0 11,0 4392800

-0,123 -0,110

105 -0,036 115 +0,110 13,2 14,5 4390500

-0,123 -0,110

105 -0,036 120 +0,110 9,0 10,0 4617300

-0,123 -0,110

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
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105 -0,036 120 +0,110 10,0 11,0 4617200

-0,123 -0,110

105 -0,036 120 +0,110 14,5 16,0 4379500

-0,123 -0,110

105 -0,036 125 +0,110 15,0 16,0 4617400

-0,123 -0,110

108 -0,036 123 +0,125 10,9 12,0 4329100

-0,123 -0,125

110 -0,036 125 +0,125 9,0 10,0 4459700†

-0,123 -0,125

110 -0,036 125 +0,125 11,0 12,0 4537800

-0,123 -0,125

110 -0,036 125 +0,125 14,5 16,0 4481600

-0,123 -0,125

110 -0,036 130 +0,125 11,8 13,0 4312800†

-0,123 -0,125

110 -0,036 130 +0,125 14,5 16,0 4307100‡

-0,123 -0,125

110 -0,036 135 +0,125 14,5 16,0 4343000

-0,123 -0,125

112 -0,036 125 +0,125 9,0 10,0 4610900

-0,123 -0,125

115 -0,036 130 +0,125 9,0 10,0 4459800

-0,123 -0,125

115 -0,036 130 +0,125 10,9 12,0 4434600

-0,123 -0,125

115 -0,036 130 +0,125 14,5 16,0 4342600

-0,123 -0,125

120 -0,036 128 +0,125 11,4 12,5 4706500

-0,123 -0,125

120 -0,036 130 +0,125 10,9 12,0 4461800

-0,123 -0,125

120 -0,036 135 +0,125 9,0 10,0 4614000

-0,123 -0,125

120 -0,036 140 +0,125 12,0 13,0 4614100

-0,123 -0,125

120 -0,036 140 +0,125 14,5 16,0 4312900

-0,123 -0,125

125 -0,043 133 +0,125 10,0 11.0 4392900

-0,143 -0,125

125 -0,043 133 +0,125 11,4 12,5 4748500

-0,143 -0,125

125 -0,043 140 +0,125 9,0 10,0 4614200

-0,143 -0,125

125 -0,043 140 +0,125 10,9 12,0 4766500

-0,143 -0,125

125 -0,043 145 +0,125 12,0 13,0 4614300

-0,143 -0,125

125 -0,043 145 +0,125 14,5 16,0 4307300‡

-0,143 -0,125

125 -0,043 150 +0,125 12,5 14,0 4367000

-0,143 -0,125

130 -0,043 140 +0,125 14,5 16,0 4390600

-0,143 -0,125

130 -0,043 145 +0,125 9,0 10,0 4614400

-0,143 -0,125

130 -0,043 150 +0,125 12,0 13,0 4614500

-0,143 -0,125

130 -0,043 150 +0,125 14,5 16,0 4313000

-0,143 -0,125

132,5 -0,043 157,5 +0,125 13,2 14,5 4329400

-0,143 -0,125

135 -0,043 150 +0,125 11,4 12,5 4537700

-0,143 -0,125

140 -0,043 150 +0,125 10,9 12,0 4461900

-0,143 -0,125

140 -0,043 155 +0,125 9,0 10,0 4614600

-0,143 -0,125

140 -0,043 155 +0,125 11,8 13,0 4555300

-0,143 -0,125

140 -0,043 160 +0,125 11,8 13,0 4313100†

-0,143 -0,125

140 -0,043 160 +0,125 14,5 16,0 4307400‡

-0,143 -0,125

150 -0,043 160 +0,125 11,0 12,0 4595200

-0,143 -0,125

150 -0,043 165 +0,125 9,0 10,0 4614700

-0,143 -0,125

150 -0,043 170 +0,125 12,0 13,0 4614800

-0,143 -0,125

150 -0,043 170 +0,125 13,2 14,5 4367100

-0,143 -0,125

150 -0,043 170 +0,125 14,5 16,0 4342800

-0,143 -0,125

151 -0,043 159 +0,125 9,0 10,0 4538800

-0,143 -0,125

155 -0,043 170 +0,125 14,5 16,0 4342700

-0,143 -0,125

160 -0,043 175 +0,125 9,0 10,0 4614900

-0,143 -0,125

160 -0,043 175 +0,125 10,9 12,0 4462000

-0,143 -0,125

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0
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160 -0,043 180 +0,125 12,0 13,0 4615000

-0,143 -0,125

160 -0,043 180 +0,125 14,5 16,0 4345000

-0,143 -0,125

165 -0,043 180 +0,125 9,0 10,0 4616500

-0,143 -0,125

170 -0,043 190 +0,145 14,5 16,0 4398800

-0,143 -0,145

180 -0,043 200 +0,145 11,8 13,0 4314700‡

-0,143 -0,145

180 -0,043 200 +0,145 14,5 16,0 4560900

-0,143 -0,145

185 -0,050 200 +0,145 10,9 12,0 4462100

-0,165 -0,145

190 -0,050 215 +0,145 18,5 20,0 4749400

-0,165 -0,145

200 -0,050 220 +0,145 12,0 13,0 4615100

-0,165 -0,145

200 -0,050 220 +0,145 14,5 16,0 4380200

-0,165 -0,145

205 -0,050 220 +0,145 12,2 13,5 4522400

-0,143 -0,125

220 -0,050 240 +0,145 14,5 16,0 4555400

-0,165 -0,145

330 -0,062 350 +0,180 18,0 20,0 4587400

-0,202 -0,180

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0
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0,375 -0,0005 0,625 +0,002 0,198 0,218 4544300
-0,0019 -0,002

0,375 -0,0005 0,750 +0,003 0,312 0,343 4710500
-0,0019 -0,003

0,500 -0,0006 0,750 +0,003 0,187 0,207 4576100
-0,0023 -0,003

0,562 -0,0006 0,813 +0,003 0,187 0,207 4576200
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 0,875 +0,003 0,187 0,207 4493700
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 0,875 +0,003 0,241 0,265 4329000
-0,0023 -0,003

0,625 -0,0006 1,000 +0,003 0,281 0,312 4447200
-0,0023 -0,003

0,687 -0,0006 0,937 +0,003 0,187 0,207 4572000
-0,0023 -0,003

0,750 -0,0008 1,000 +0,003 0,125 0,138 4552900
-0,0028 -0,003

0,750 -0,0008 1,000 +0,003 0,187 0,207 4571000
-0,0028 -0,003

0,750 -0,0008 1,000 +0,003 0,250 0,275 4345100
-0,0028 -0,003

0,750 -0,0008 1,125 +0,003 0,312 0,344 4512200
-0,0028 -0,003

0,812 -0,0008 1,062 +0,003 0,187 0,207 4576300
-0,0028 -0,003

0,812 -0,0008 1,062 +0,003 0,250 0,275 4558700
-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,125 +0,003 0,187 0,207 4576400
-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,125 +0,003 0,250 0,275 4442500
-0,0028 -0,003

0,875 -0,0008 1,375 +0,003 0,341 0,375 4373100
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,240 +0,003 0,192 0,211 4371800
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,250 +0,003 0,187 0,207 4442600
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,250 +0,003 0,250 0,275 4345200
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,312 +0,003 0,219 0,241 4493800
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,375 +0,003 0,250 0,275 4456800
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,375 +0,003 0,312 0,344 4345900
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,255 0,275 4430200
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,341 0,375 4330100
-0,0028 -0,003

1,000 -0,0008 1,500 +0,003 0,375 0,413 4308400
-0,0028 -0,003

1,062 -0,0008 1,302 +0,003 0,187 0,207 4410300
-0,0028 -0,003

1,062 -0,0008 1,312 +0,003 0,250 0,275 4394500
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,365 +0,003 0,192 0,211 4384500
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,375 +0,003 0,187 0,207 4442700
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,375 +0,003 0,250 0,275 4388000
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,399 +0,003 0,192 0,211 4371900
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,500 +0,003 0,312 0,344 4392600
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,562 +0,003 0,325 0,360 4568800
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,625 +0,003 0,250 0,275 4370900
-0,0028 -0,003

1,125 -0,0008 1,750 +0,003 0,397 0,437 4373000
-0,0028 -0,003

1,187 -0,0008 1,562 +0,003 0,250 0,275 4458600                             
-0,0028 -0,003

1,250 -0,0010 1,500 +0,003 0,250 0,275 4345300
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,625 +0,003 0,187 0,207 4552600
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,625 +0,003 0,227 0,250 4330200
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,625 +0,003 0,250 0,275 4460600
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,625 +0,003 0,312 0,344 4346000
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,750 +0,003 0,250 0,275 4513500
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,750 +0,003 0,375 0,413 4335800
-0,0034 -0,003

1,250 -0,0010 1,875 +0,003 0,397 0,437 4330300
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 1,625 +0,003 0,250 0,275 4345400
-0,0034 -0,003



1,375 -0,0010 1,687 +0,003 0,219 0,241 4493900
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 1,750 +0,003 0,187 0,207 4552800
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 1,750 +0,003 0,312 0,344 4346100
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 1,875 +0,003 0,375 0,413 4403100
-0,0034 -0,003

1,375 -0,0010 2,000 +0,004 0,397 0,437 4330400
-0,0034 -0,004

1,437 -0,0010 1,812 +0,003 0,312 0,344 4442800
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,750 +0,003 0,250 0,275 4345500
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 0,187 0,207 4576600
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 0,250 0,275 4322100
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 0,312 0,344 4346200
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 0,375 0,413 4385400
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,250 0,275 4394400
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,341 0,375 4330500
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,000 +0,004 0,375 0,413 4322200
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,125 +0,004 0,375 0,413 4442900
-0,0034 -0,004

1,500 -0,0010 2,125 +0,004 0,397 0,437 4330600
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 1,875 +0,003 0,250 0,275 4345600
-0,0034 -0,003

1,625 -0,0010 2,000 +0,004 0,281 0,312 4542800
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 2,000 +0,004 0,312 0,344 4443000
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 2,000 +0,004 0,375 0,413 4443100
-0,0034 -0,004

1,625 -0,0010 2,125 +0,004 0,375 0,413 4512100
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,000 +0,004 0,250 0,275 4345700
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,125 +0,004 0,250 0,275 4357200
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,125 +0,004 0,312 0,344 4346300
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,125 +0,004 0,375 0,413 4366800
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,250 0,275 4552700
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,341 0,375 4330700
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,375 0,413 4337000
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,500 0,550 4376800
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,375 +0,004 0,437 0,481 4443200
-0,0034 -0,004

1,875 -0,0010 2,250 +0,004 0,375 0,413 4476200
-0,0034 -0,004

1,875 -0,0010 2,375 +0,004 0,375 0,413 4391200
-0,0034 -0,004

1,875 -0,0010 2,500 +0,004 0,397 0,437 4331500
-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,250 +0,004 0,250 0,275 4345800
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,375 +0,004 0,250 0,275 4458700
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,375 +0,004 0,312 0,344 4346400
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,375 +0,004 0,375 0,413 4380100
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,250 0,275 4496900
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,312 0,344 4382900
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,341 0,375 4330900
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,375 0,413 4337100
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,781 0,859 4491400
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,312 0,344 4333100
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,397 0,437 4331000
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,625 +0,004 0,500 0,550 4346500
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,750 +0,004 0,625 0,688 4347300
-0,0041 -0,004

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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2,125 -0,0012 2,500 +0,004 0,375 0,413 4443300
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,625 +0,004 0,335 0,375 4372200
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,750 +0,004 0,341 0,375 4331100
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,750 +0,004 0,375 0,413 4337200
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,875 +0,004 0,5 0,55 4750200
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 3,000 +0,004 0,511 0,562 4331200
-0,0041 -0,004

2,375 -0,0012 2,750 +0,004 0,375 0,413 4443400
-0,0041 -0,004

2,375 -0,0012 2,875 +0,004 0,375 0,413 4443500
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 2,875 +0,004 0,312 0,344 4443600
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 2,875 +0,004 0,375 0,413 4458500
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 2,937 +0,004 0,284 0,312 4535900
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,250 0,275 4553000
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,284 0,312 4331300
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,375 0,413 4335900
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,125 +0,004 0,500 0,550 4346600
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,250 +0,004 0,625 0,688 4347400
-0,0041 -0,004

2,625 -0,0012 3,000 +0,004 0,375 0,413 4443700
-0,0041 -0,004

2,625 -0,0012 3,125 +0,004 0,500 0,550 4514900
-0,0041 -0,004

2,625 -0,0012 3,250 +0,004 0,625 0,688 4376900
-0,0041 -0,004

2,735 -0,0012 3,250 +0,004 0,312 0,344 4746400
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,125 +0,004 0,375 0,413 4379100
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,250 +0,004 0,375 0,413 4336000
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,375 +0,004 0,375 0,413 4456900
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,375 +0,004 0,500 0,550 4346700
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,375 +0,004 0,805 0,885 4467400
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,500 +0,004 0,625 0,688 4347500
-0,0041 -0,004

2,875 -0,0012 3,250 +0,004 0,375 0,413 4443800
-0,0041 -0,004

2,875 -0,0012 3,375 +0,004 0,375 0,413 4760200
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,375 +0,004 0,375 0,413 4468300
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,438 +0,004 0,281 0,310 4539900
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,500 +0,004 0,375 0,413 4336100
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,500 +0,004 0,625 0,688 4399600
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,500 +0,004 0,781 0,859 4476900
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,625 +0,004 0,500 0,550 4346800
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,750 +0,004 0,625 0,688 4347600
-0,0041 -0,004

3,125 -0,0012 3,500 +0,004 0,625 0,688 4399700
-0,0041 -0,004

3,250 -0,0014 3,625 +0,004 0,375 0,413 4714100
-0,0048 -0,004

3,250 -0,0014 3,625 +0,004 0,562 0,619 4476800
-0,0048 -0,004

3,250 -0,0014 3,750 +0,004 0,375 0,413 4336200
-0,0048 -0,004

3,250 -0,0014 3,875 +0,004 0,500 0,550 4415400
-0,0048 -0,004

3,375 -0,0014 3,875 +0,004 0,375 0,413 4760300
-0,0048 -0,004

3,375 -0,0014 4,000 +0,004 0,594 0,653 4377000
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 3,875 +0,004 0,375 0,413 4468400
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,000 +0,004 0,312 0,344 4540000
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,000 +0,004 0,375 0,413 4336300
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,125 +0,004 0,500 0,550 4346900
-0,0048 -0,004

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

159

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Haste polegada 

605
SL 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

 

 

  

    

    

        

 



3,500 -0,0014 4,250 +0,004 0,625 0,688 4347700
-0,0048 -0,004

3,625 -0,0014 4,125 +0,004 0,375 0,413 4436200
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,125 +0,004 0,375 0,413 4702500
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,250 +0,004 0,375 0,413 4443900
-0,0048 -0,004

3750 -0,0014 4,250 +0,004 0,500 0,550 4456500
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,250 +0,004 0,562 0,625 4436100
-0,0048 -0,004

3,875 -0,0014 4,375 +0,004 0,375 0,413 4760400
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,375 +0,004 0,375 0,413 4468500
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,312 0,344 4586700
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,375 0,413 4336400
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,562 0,619 4385700
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,781 0,859 4399800
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,625 +0,004 0,375 0,413 4520100
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,625 +0,004 0,500 0,550 4347000
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,750 +0,004 0,500 0,550 4444000
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,750 +0,005 0,625 0,688 4347800
-0,0048 -0,005

4,250 -0,0014 5,000 +0,005 0,625 0,688 4347900
-0,0048 -0,005

4,375 -0,0014 4,875 +0,005 0,375 0,413 4760500
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,000 +0,005 0,375 0,413 4379200
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,125 +0,005 0,500 0,550 4347100
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,125 +0,005 0,625 0,688 4444100
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,250 +0,005 0,625 0,688 4348000
-0,0048 -0,005

4,625 -0,0014 5,250 +0,005 0,625 0,688 4377100
-0,0048 -0,005

4,750 -0,0014 5,125 +0,005 0,375 0,413 4714200
-0,0048 -0,005

4,750 -0,0014 5,250 +0,005 0,625 0,688 4451100
-0,0048 -0,005

4,875 -0,0017 5,375 +0,005 0,375 0,413 4760600
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,500 +0,005 0,375 0,413 4495000
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,500 +0,005 0,562 0,619 4386100
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,500 +0,005 0,781 0,859 4399900
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,531 +0,005 0,557 0,619 4391400
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,625 +0,005 0,500 0,550 4347200
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,750 +0,005 0,625 0,688 4348100
-0,0056 -0,005

5,125 -0,0017 5,625 +0,005 0,562 0,619 4436000
-0,0056 -0,005

5,125 -0,0017 6,000 +0,005 0,500 0,550 4444200
-0,0056 -0,005

5,375 -0,0017 5,875 +0,005 0,625 0,688 4475800
-0,0056 -0,005

5,375 -0,0017 6,000 +0,005 0,625 0,688 4448300
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,000 +0,005 0,375 0,413 4379300
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,000 +0,005 0,562 0,619 4468600
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,125 +0,005 0,312 0,344 4540100
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,250 +0,005 0,625 0,688 4348200
-0,0056 -0,005

5,625 -0,0017 6,125 +0,005 0,375 0,413 4714300
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 6,500 +0,005 0,562 0,619 4436500
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 6,500 +0,005 0,781 0,859 4400000
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 6,531 +0,005 0,562 0,619 4391000
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 6,750 +0,005 0,625 0,688 4348300
-0,0056 -0,005

6,500 -0,0017 7,250 +0,006 0,625 0,688 4348400
-0,0056 -0,006

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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7,000 -0,0017 7,500 +0,006 0,562 0,619 4436600
-0,0056 -0,006

7,000 -0,0017 7,500 +0,006 0,780 0,859 4456600
-0,0056 -0,006

7,000 -0,0017 7,531 +0,006 0,562 0,619 4391100
-0,0056 -0,006

7,000 -0,0017 7,750 +0,006 0,625 0,688 4348500
-0,0056 -0,006

7,500 -0,0017 8,000 +0,006 0,375 0,413 4714400
-0,0056 -0,006

7,750 -0,0020 8,500 +0,006 0,625 0,688 4353900
-0,0065 -0,006

8,000 -0,0020 8,500 +0,006 0,375 0,413 4733400
-0,0065 -0,006

8,000 -0,0020 8,500 +0,006 0,562 0,619 4468700
-0,0065 -0,006

8,000 -0,0020 8,750 +0,006 0,625 0,688 4510500
-0,0065 -0,006

8,125 -0,0020 8,625 +0,006 0,781 0,859 4477000
-0,0065 -0,006

8,500 -0,0020 9,000 +0,006 0,375 0,413 4733500
-0,0065 -0,006

9,000 -0,0020 9,500 +0,006 0,562 0,619 4468800
-0,0065 -0,006

9,250 -0,0020 10,000 +0,006 0,625 0,688 4499300
-0,0065 -0,006

9,375 -0,0020 9,875 +0,006 0,781 0,859 4477100
-0,0065 -0,006

9,750 -0,0020 10,250 +0,006 0,375 0,413 4733600
-0,0065 -0,006

10,000 -0,0022 10,500 +0,006 0,562 0,619 4468900
-0,0073 -0,006

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 400 bar* 6,000 p.s.i.*

Folga radial de extrusão máxima Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado,
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø 

Pressão (bar) 160 250 400
Folga radial máxima mm 0,6 0,5 0,4
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000
Folga radial pol 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10,0
Chanfro mín. C mm 3,0 3,5 5,0 6,5
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín. C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,032 0,032 0,032

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1 mm L1 pol
H9 js11 +0,25  -0 +0,010  -0

* A faixa de trabalho da pressão  da vedação pode ser aumentada para 700 bar/10.000 p.s.i com a
utilização de um anel antiextrusão.
Se esta opção for requisitada, procure ajuda de uma escritório de vendas local da Hallite.

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 606 é uma vedação de êmbolo
assimétrica projetada para oferecer uma eficaz
vedação no alojamento numa ampla variedade de
aplicações.

O lábio dinâmico externo é mais curto e mais
robusto para fornecer características de vedação
e compressão otimizadas em relação às gaxetas
“U” convencionais.

A vedação pode ser usada como uma vedação de
simples ação ou de dupla ação, quando usadas
duas vedações no mesmo êmbolo, uma de costas
para a outra.

Fabricada no Hythane 181, um poliuretano de alto
desempenho da Hallite, Hallite 606 fornece os
seguintes benefícios:

Características
• Flexibilidade para facilitar a instalação.
• Excelente resistência ao desgaste.
• Alta resistência à extrusão.
• Modelo robusto.
• Ampla variedade de temperatura.

OBS.: os números com final “‡” indicam
tamanhos de alojamentos que estão de acordo
com a ISO 5597. 

  

    

S 

20 °    30 °

C L 1 

20 °    30 °

Ød 1 ØD 1 

C 

r 1 

Métrico Polegada



25 +0,05 15 +0,06 8,2 9,0 4390100
+0,00 -0,06

25 +0,05 17 +0,06 5,7 6,3 4418000‡
+0,00 -0,06

30 +0,06 20 +0,07 8,0 9,0 4354200
+0,00 -0,07

32 +0,06 24 +0,07 5,7 6,3 4351900‡
+0,00 -0,07

35 +0,06 25 +0,07 7,3 8,0 4365700
+0,00 -0,07

37 +0,06 21 +0,07 11,8 13,0 4354100
+0,00 -0,07

38 +0,06 31 +0,08 5,2 6,0 4728000

+0,00 -0,08

40 +0,06 30 +0,07 7,3 8,0 4299500‡
+0,00 -0,07

40 +0,06 30 +0,07 10,0 11,0 4400900
+0,00 -0,07

45 +0,06 35 +0,08 7,3 8,0 4315700
+0,00 -0,08

50 +0,06 39 +0,08 3,8 4,2 4460700
+0,00 -0,08

50 +0,06 40 +0,08 7,8 8,0 4319500‡
+0,00 -0,08

55 +0,07 45 +0,08 7,3 8,0 4380000
+0,00 -0,08

60 +0,07 44.9 +0,08 5,7 6,3 4739800
+0,00 -0,08

60 +0,07 45 +0,08 10,0 11,0 4407000
+0,00 -0,08

60 +0,07 50 +0,08 9.0 10,0 4762000
+0,00 -0,08

63 +0,07 48 +0,08 11,4 12,5 4383200
+0,00 -0,08

63 +0,07 53 +0,10 7,3 8,0 4341500‡
+0,00 -0,10

63 +0,07 53 +0,10 11,8 13,0 4318800
+0,00 -0,10

65 +0,07 55 +0,10 7,3 8,0 4424100
+0,00 -0,10

70 +0,07 55 +0,10 10,0 11,0 4448000
+0,00 -0,10

70 +0,07 60 +0,10 8,1 9,0 4709500
+0,00 -0,10

71 +0,07 61 +0,10 6,0 7,0 4492600
+0,00 -0,10

75 +0,07 67 +0,10 8,8 9,7 4322300
+0,00 -0,10

80 +0,07 65 +0,10 11,4 12,5 4363800‡
+0,00 -0,10

80 +0,07 70 +0,10 6,8 7,5 4370300
+0,00 -0,10

80 +0,07 70 +0,10 8,0 9,0 4709600

+0,00 -0,10

85 +0,09 75 +0,10 8,1 9,0 4709700
+0,00 -0,10

85.7 +0,09 70,7 +0,10 10,3 11,4 4493400
+0,00 -0,10

100 +0,09 85 +0,11 11,4 12,5 4363900‡
+0,00 -0,11

100 +0,09 90 +0,11 6,8 7,5 4375900
+0,00 -0,11

110 +0,09 100 +0,11 8,0 9,0 4533100
+0,00 -0,11

125 +0,10 105 +0,11 14,5 16,0 4364000‡
+0,00 -0,11

150 +0,10 130 +0,13 14,5 16,0 4390200
+0,00 -0,13

150 +0,10 140 +0,13 13,6 15,0 4390300
+0,00 -0,13

160 +0,10 140 +0,13 18,2 20,0 4364100
+0,00 -0,13

200 +0,12 180 +0,13 14,5 16,0 4392300
+0,00 -0,13

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 +0,25-0

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 +0,25-0
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0,750 +0,002 0,375 +0,002 0,312 0,344 4707100
+0,000 -0,002

1,125 +0,003 0,750 +0,003 0,312 0,344 4565600
+0,000 -0,003

1,500 +0,003 1,125 +0,003 0,250 0,275 4426700
+0,000 -0,003

1,500 +0,003 1,250 +0,003 0,250 0,275 4426800
+0,000 -0,003

1,750 +0,003 1,500 +0,003 0,250 0,275 4769800
+0,000 -0,003

2,000 +0,003 1,375 +0,003 0,500 0,550 4364200
+0,000 -0,003

2,000 +0,003 1,500 +0,003 0,375 0,413 4376000
+0,000 -0,003

2,000 +0,003 1,625 +0,003 0,187 0,207 4426900
+0,000 -0,003

2,000 +0,003 1,625 +0,003 0,312 0,344 4444300
+0,000 -0,003

2,000 +0,003 1,625 +0,003 0,375 0,413 4364400
+0,000 -0,003

2,250 +0,003 1,750 +0,003 0,375 0,413 4476500
+0,000 -0,003

2,250 +0,003 1,875 +0,003 0,375 0,413 4479600
+0,000 -0,003

2,500 +0,003 1,625 +0,003 0,500 0,550 4364500
+0,000 -0,003

2,500 +0,003 1,875 +0,003 0,500 0,550 4376100
+0,000 -0,003

2,500 +0,003 2,000 +0,004 0,250 0,275 4516500
+0,000 -0,004

2,500 +0,003 2,000 +0,004 0,375 0,413 4391900
+0,000 -0,004

2,500 +0,003 2,125 +0,004 0,250 0,275 4427000
+0,000 -0,004

2,500 +0,003 2,125 +0,004 0,312 0,344 4444400
+0,000 -0,004

2,500 +0,003 2,125 +0,004 0,375 0,413 4451300
+0,000 -0,004

3,000 +0,003 2,250 +0,004 0,455 0,500 4375000
+0,000 -0,004

3,000 +0,003 2,375 +0,004 0,500 0,550 4364600
+0,000 -0,004

3,000 +0,003 2,500 +0,004 0,250 0,275 4516600
+0,000 -0,004

3,000 +0,003 2,500 +0,004 0,375 0,413 4364700
+0,000 -0,004

3,000 +0,003 2,625 +0,004 0,375 0,413 4458400
+0,000 -0,004

3,250 +0,003 2,625 +0,004 0,500 0,550 4376200
+0,000 -0,004

3,250 +0,003 2,750 +0,004 0,250 0,275 4516700
+0,000 -0,004

3,250 +0,003 2,750 +0,004 0,375 0,413 4474400
+0,000 -0,004

3,250 +0,003 2,875 +0,004 0,250 0,275 4427100
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 2,750 +0,004 0,500 0,550 4444600
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 2,750 +0,004 0,625 0,688 4376300
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 2,875 +0,004 0,312 0,344 4571100
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 2,875 +0,004 0,500 0,550 4364800
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 3,000 +0,004 0,250 0,275 4516800
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 3,000 +0,004 0,375 0,413 4364900
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 3,125 +0,004 0,275 0,302 4572200
+0,000 -0,004

3,500 +0,003 3,125 +0,004 0,375 0,413 4444500
+0,000 -0,004

3,750 +0,003 3,250 +0,004 0,375 0,413 4444700
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,250 +0,004 0,375 0,413 4517400
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,250 +0,004 0,500 0,550 4444900
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,250 +0,004 0,625 0,688 4376400
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,375 +0,004 0,500 0,550 4365000
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,500 +0,004 0,250 0,275 4516900
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,500 +0,004 0,312 0,344 4427200
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,500 +0,004 0,375 0,413 4365100
+0,000 -0,004

4,000 +0,003 3,625 +0,004 0,375 0,413 4444800
+0,000 -0,004

4,250 +0,003 3,750 +0,004 0,375 0,413 4445000
+0,000 -0,004

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 +0,010  -0

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 +0,010  -0
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4,500 +0,003 3,750 +0,004 0,625 0,688 4371000
+0,000 -0,004

4,500 +0,003 4,000 +0,004 0,375 0,413 4448100
+0,000 -0,004

4,750 +0,003 4,379 +0,004 0,275 0,302 4493600
+0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,250 +0,004 0,375 0,413 4517500
+0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,250 +0,004 0,500 0,550 4445100
+0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,250 +0,004 0,625 0,688 4371100
+0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,500 +0,004 0,250 0,275 4517000
+0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,500 +0,004 0,375 0,413 4365200
+0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,500 +0,004 0,562 0,619 4495900
+0,000 -0,004

5,250 +0,004 4,500 +0,004 0,500 0,550 4445200
+0,000 -0,004

5,500 +0,004 4,750 +0,005 0,625 0,688 4371200
+0,000 -0,005

6,000 +0,004 5,250 +0,005 0,375 0,413 4517600
+0,000 -0,005

6,000 +0,004 5,250 +0,005 0,500 0,550 4445300
+0,000 -0,005

6,000 +0,004 5,250 +0,005 0,625 0,688 4371300
+0,000 -0,005

6,000 +0,004 5,500 +0,005 0,250 0,275 4517100
+0,000 -0,005

6,000 +0,004 5,500 +0,005 0,375 0,413 4365300
+0,000 -0,005

6,000 +0,004 5,500 +0,005 0,562 0,619 4393400
+0,000 -0,005

6,250 +0,004 5,750 +0,005 0,562 0,619 4458300
+0,000 -0,005

6,500 +0,004 5,750 +0,005 0,625 0,688 4743900

-0,000 -0,000

7,000 +0,004 6,250 +0,005 0,375 0,413 4517700
+0,000 -0,005

7,000 +0,004 6,250 +0,005 0,500 0,550 4445500
+0,000 -0,005

7,000 +0,004 6,250 +0,005 0,625 0,688 4371400
+0,000 -0,005

7,000 +0,004 6,500 +0,005 0,250 0,275 4517200
+0,000 -0,005

7,000 +0,004 6,500 +0,005 0,375 0,413 4445400
+0,000 -0,005

8,000 +0,005 7,250 +0,006 0,625 0,688 4371500
+0,000 -0,006

8,000 +0,005 7,500 +0,006 0,250 0,275 4517300
+0,000 -0,006

9,000 +0,005 8,000 +0,006 0,750 0,825 4371600
+0,000 -0,006

10,000 +0,005 9,000 +0,006 0,750 0,825 4536200
+0,000 -0,006

10,000 +0,005 9,250 +0,006 0,375 0,413 4575100
+0,000 -0,006

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 +0,010  -0

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 +0,010  -0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um 
lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 160 250 400
Folga radial mm 0,6 0,5 0,4
Pressão p.s.i 2400 3750 6000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5
Chanfro mín.  C mm 3,0 3,5 5,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 Js11 +0,25 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 610 é uma vedação assimétrica “sólida”
que oferece uma excelente vedação, deixando a
haste seca para aplicações de leves a médias.

Ela é projetada para ser menos sensível às
flutuações de pressão do que a Hallite 605 com
desenho de gaxeta “U”.

Fabricado no poliuretano de alto desempenho da
Hallite Hythane® 18, o tipo 610 é uma vedação
extremamente flexível tornando a instalação
bastante fácil.

Características
- Insensível à flutuação da pressão.
- Lábio duplo que oferece: atrito mais baixo,
vedação aumentada, proteção do lábio
primário e estabilidade da vedação
aumentada.

OBS.: números de peças terminando com “‡”
indicam tamanhos de alojamentos para se
adequarem à ISO 5597.
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L 1 

ØD 1 Ød 1 

SL 

8 -0,013 16 +0,06 5,3 6,0 4581000
-0,049 -0,06

14 -0,016 22 +0,07 5,3 6,0 4580900
-0,059 -0,07

18 -0,016 25 +0,07 4,6 5,6 4334600‡
-0,059 -0,07

20 -0,020 26 +0,07 4,5 5,5 4319400
-0,072 -0,07

20 -0,020 28 +0,07 6,0 7,0 4307500
-0,072 -0,07

22 -0,020 28 +0,07 4,5 5,5 4356000
-0,072 -0,07

22 -0,020 29 +0,07 4,6 5,6 4324200‡
-0,072 -0,07

22 -0,020 30 +0,07 6,0 7,0 4316100
-0,072 -0,07

25 -0,020 33 +0,08 6,0 7,0 4316200
-0,072 -0,08

25 -0,020 33 +0,08 8,0 9,0 4299000
-0,072 -0,08

28 -0,020 36 +0,08 5,3 6,3 4334700‡
-0,072 -0,08

28 -0,020 36 +0,08 6,0 7,0 4323200
-0,072 -0,08

28 -0,020 36 +0,08 8,0 9,0 4307700
-0,072 -0,08

30 -0,020 38 +0,08 6,0 7,0 4308900
-0,072 -0,08

30 -0,020 38 +0,08 8,0 9,0 4362400
-0,072 -0,08

30 -0,020 40 +0,08 7,0 8,0 4558300
-0,072 -0,08

32 -0,025 40 +0,08 6,0 7,0 4316300
-0,087 -0,08

35 -0,025 43 +0,08 6,0 7,0 4301700
-0,087 -0,08

35 -0,025 43 +0,08 8,0 9,0 4592800
-0,087 -0,08

35 -0,025 45 +0,08 10,0 11,0 4299300
-0,087 -0,08

36 -0,025 44 +0,08 5,3 6,3 4324300‡
-0,087 -0,08

36 -0,025 44 +0,08 8,0 9,0 4308000
-0,087 -0,08

36 -0,025 46 +0,08 10,0 11,0 4299400
-0,087 -0,08

40 -0,025 48 +0,08 5,4 6,4 4329200
-0,087 -0,08

40 -0,025 48 +0,08 6,5 7,5 4323300
-0,087 -0,08

40 -0,025 48 +0,08 8,0 9,0 4301800
-0,087 -0,08

45 -0,025 52 +0,10 10,0 11,0 4330000
-0,087 -0,10

45 -0,025 53 +0,10 5,3 6,3 4334800‡
-0,087 -0,10

45 -0,025 53 +0,10 6,0 7,0 4711000
-0,087 -0,10

45 -0,025 53 +0,10 8,0 9,0 4308100
-0,087 -0,10

45 -0,025 55 +0,10 10,0 11,0 4389400
-0,087 -0,10

50 -0,025 58 +0,10 5,3 6,3 4356900
-0,087 -0,10

50 -0,025 58 +0,10 8,0 9,0 4299100
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 10,0 11,0 4389500
-0,087 -0,10

55 0,030 63 +0,10 8,0 9,0 4323000
-0,104 -0,10

55 -0,030 65 +0,10 7,0 8,0 4385500
-0,104 -0,10

55 -0,030 65 +0,10 10,0 11,0 4389600
-0,104 -0,10

55 -0,030 65 +0,10 11,8 13,0 4389700
-0,104 -0,10

56 -0,030 64 +0,10 8,0 9,0 4316400
-0,104 -0,10

56 -0,030 66 +0,10 6,8 7,5 4334900‡
-0,104 -0,10

60 -0,030 68 +0,10 7,0 8,0 4732400

-0,104 -0,10

60 -0,030 68 +0,10 8,0 9,0 4299200
-0,104 -0,10

60 -0,030 68 +0,10 11,4 12,5 4329900
-0,104 -0,10

60 -0,030 70 +0,10 7,0 8,0 4303200
-0,104 -0,10

60 -0,030 70 +0,10 11,8 13,0 4389800
-0,104 -0,10

63 -0,030 71 +0,10 8,0 9,0 4316500
-0,104 -0,10

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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63 -0,030 75 +0,10 8,6 9,6 4360500
-0,104 -0,10

65 -0,030 73 +0,10 8,0 9,0 4362500
-0,104 -0,10

65 -0,030 75 +0,10 11,8 13,0 4389900
-0,104 -0,10

70 -0,030 78 +0,10 8,0 9,0 4316600
-0,104 -0,10

70 -0,030 80 +0,10 6,5 7,5 4335000‡
-0,104 -0,10

70 -0,030 80 +0,10 11,8 13,0 4390000
-0,104 -0,10

75 -0,030 83 +0,10 8,0 9,0 4539400
-0,104 -0,10

80 -0,030 88 +0,11 8,0 9,0 4316700
-0,104 -0,10

85 -0,036 97 +0,11 9,0 10,0 4328100
-0,123 -0,11

87 -0,036 95 +0,11 8,0 9,0 4323700
-0,123 -0,11

90 -0,036 98 +0,11 8,0 9,0 4316800
-0,123 -0,11

100 -0,036 108 +0,11 8,0 9,0 4316900
-0,123 -0,11

134 -0,043 147 +0,13 12,0 13,3 4588100
-0,143 -0,13

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 240 bar 3500 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um lado, 
usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 160 240
Folga radial mm 0,6 0,5
Pressão p.s.i 2400 3750

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 3,75 5,50 7,75
Chanfro mín. C mm 2,0 3,0 5,0
Raio máx. r1 mm 0,4 0,8 1,2

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 H11 +0,25 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 616 é uma vedação revolucionária da
Hallite, incorporando a eficácia de vedação Hallite
605 com os alojamentos compactos usados pelas
vedações de PTFE.

Hallite 616 é uma vedação assimétrica de lábio
duplo, projetada para aplicações de trabalho leve
e médio, em que o espaço e o atrito são as
variáveis mais importantes.

Fabricada em poliuretano de alto desempenho da
Hallite Hythane®181, a Hallite 616 é uma
vedação extremamente flexível tornando a
instalação muito fácil.

Características
• Fácil montagem.
• Desempenho de lábio duplo.
• Alojamentos ISO 7425.

OBS.: os números das peças com a terminação
“‡” indicam os modelos de alojamento que
preenchem as condições da ISO 7425-2.

NB.:
A Hallite 616 é usada seja como uma vedação
única em uma combinação com Hallite 16. Esta
última combinação é recomendada quando
ocorrem picos de pressão, uma vez que em
cilindros com amortecimento, a Hallite 16
trabalha para o lado da pressão enquanto a
Hallite 616 assegura um vazamento mínimo.

É recomendável consultar o departamento de
vendas da Hallite quado essa combinação estiver
sendo levada em consideração.

    

  

 

ØD 1 Ød 1 
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L 1 C 
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14 -0,016 21,5 +0,13 2,8 3,2 4577700‡
-0,059 +0,00

18 -0,016 25,5 +0,13 2,8 3,2 4341800‡
-0,059 +0,00

20 -0,020 27,5 +0,13 2,8 3,2 4721700‡
-0,072 +0,00

20 -0,020 31,0 +0,16 3,9 4,2 4367400‡
-0,072 +0,00

22 -0,020 33,0 +0,16 3,9 4,2 4341900‡
-0,072 +0,00

25 -0,020 32,5 +0,16 2,8 3,2 4721800‡
-0,072 +0,00

25 -0,020 36,0 +0,16 3,9 4,2 4367500‡

-0,072 +0,00

25,4 -0,020 32,9 +0,16 2,8 3,2 4469000
-0,072 +0,00

28 -0,020 39,0 +0,16 3,9 4,2 4367600‡
-0,072 +0,00

30 -0,020 41,0 +0,16 3,9 4,2 4404500
-0,072 +0,00

32 -0,025 39,5 +0,16 2,8 3,2 4714800
-0,087 +0,00

32 -0,025 43,0 +0,16 3,9 4,2 4367700‡
-0,087 +0,00

36 -0,025 47,0 +0,16 3,9 4,2 4353100‡
-0,087 +0,00

40 -0,025 51,0 +0,19 3,9 4,2 4722900‡
-0,087 +0,00

40 -0,025 55,5 +0,19 6,0 6,3 4367800

-0,087 +0,00

45 -0,025 56,0 +0,19 3,9 4,2 4556300‡
-0,087 +0,00

45 -0,025 60,5 +0,19 6,0 6,3 4367900
-0,087 +0,00

50 -0,025 61,0 +0,19 39,0 4,2 4723000‡
-0,087 +0,00

50 -0,025 65,5 +0,19 6,0 6,3 4368000
-0,087 +0,00

56 -0,030 71,5 +0,19 6,0 6,3 4368100‡
-0,104 +0,00

60 -0,030 70,6 +0,19 3,9 4,2 4410800
-0,104 +0,00

60 -0,030 75,5 +0,19 6,0 6,3 4727100

-0,104 +0,00

63 -0,030 78,5 +0,19 6,0 6,3 4368200‡
-0,104 +0,00

65 -0,030 80,5 +0,19 6,0 6,3 4548000
-0,104 +0,00

70 -0,030 85,5 +0,22 6,0 6,3 4368300‡
-0,104 +0,00

75 -0,030 90,5 +0,22 6,0 6,3 4728200

-0,104 +0,00

80 -0,030 95,5 +0,22 6,0 6,3 4368400‡
-0,104 +0,00

85 -0,036 100,5 +0,22 6,0 6,3 4538400
-0,123 +0,00

90 -0,036 105,5 +0,22 6,0 6,3 4368500‡
-0,123 +0,00

95 -0,036 110,5 +0,22 5,6 6,3 4538500
-0,123 +0,00

100 -0,036 115,5 +0,22 6,0 6,3 4368600‡
-0,123 +0,00

110 -0,036 125,5 +0,25 6,0 6,3 4545400‡
-0,123 +0,00

125 -0,043 140,5 +0,25 6,0 6,3 4545500‡
-0,143 +0,00

140 -0,043 155,5 +0,25 6,0 6,3 4545600‡
-0,143 +0,00

160 -0,043 175,5 +0,25 6,0 6,3 4548100‡
-0,143 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25 -0
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Modelo
A Hallite 621 é uma vedação de última geração
para sistemas de alta pressão. O modelo da
vedação incorpora um ativador em NBR de
contorno único a fim de garantir uma atuação
completa do lábio sob todas as condições de
pressão e amortecer a vedação contra picos de
pressão.

O corpo é moldado no Hythane®181, poliuretano
de alto desempenho da Hallite, garantindo
flexibillidade na instalação e desempenho em
baixas temperaturas.

A Hallite 621 também se beneficia com o contorno
de lábio duplo para uma vedação seca na haste.

Características
- Capacidade de alta pressão/picos.
- O modelo de lábio duplo oferece: atrito mais
baixo, vedação melhorada, proteção do lábio
primário, estabilidade aumentada da vedação.

- Anel antiextrusão de poliacetal.

OBS.:  os números das peças com terminação “†”
são projetadas para adaptarem-se aos
alojamentos da Ásia.

Os números das peças com terminação “‡”
indicam tamanhos de alojamento para anteder as
condições da ISO 5597.

C 

S 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

r 1 r 2 
20    30 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um 
lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø

Pressão (bar) 160 250 400 500 700
Folga radial mm 1,0 0,8 0,6 0,4 0,25
Pressão p.s.i 2400 3750 6000 7500 10,000
Folga radial pol 0,040 0,032 0,024 0,016 0,010

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0.4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 3,0 3,5 5,0 6,5 7,0 8,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250 0,312 0,375 0,500
Chanfro mín C pol 0,093 0,093 0,125 0,156 0,187 0,217
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016 0,016 0,032 0,032
Raio máx. r2 pol 0,016 0,016 0,032 0,032 0,047 0,047

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
f9 Js11 +0,25 -0 +0,010 -0

Métrico Polegada



30 -0,020 40 +0,08 7,3 8,0 4577110
-0,072 -0,08

35 -0,025 50 +0,08 9,5 10,5 4335310
-0,087 -0,08

36 -0,025 46 +0,08 7,3 8,0 4317010‡
-0,087 -0,08

40 -0,025 50 +0,08 7,3 8,0 4317110‡
-0,087 -0,08

40 -0,025 50 +0,08 10,0 11,0 4755010

-0,087 -0,08

45 -0,025 55 +0,10 7,3 8,0 4317210‡
-0,087 -0,10

45 -0,025 60 +0,10 11,4 12,5 4295510‡
-0,087 -0,10

50 -0,025 60 +0,10 7,3 8,0 4317310‡
-0,087 -0,10

50 -0,025 65 +0,10 10,0 11,0 4752910
-0,087 -0,10

50 -0,025 65 +0,10 11,4 12,5 4293410‡

-0,087 -0,10

55 -0,030 70 +0,10 11,4 12,5 4403610
-0,104 -0,10

56 -0,030 71 +0,10 11,4 12,5 4317410‡
-0,104 -0,10

60 -0,030 73 +0,10 13,0 14,0 4526010†
-0,104 -0,10

60 -0,030 75 +0,10 11,4 12,5 4298410
-0,104 -0,10

63 -0,030 78 +0,10 11,4 12,5 4317510‡
-0,104 -0,10

63 -0,030 83 +0,11 11,8 13,0 4520510†
-0,104 -0,11

65 -0,030 75 +0,10 10,0 11,0 4755110

-0,104 -0,10

65 -0,030 80 +0,10 10,0 11,0 4761810

-0,104 -0,10

70 -0,030 85 +0,11 11,4 12,5 4317610‡
-0,104 -0,11

75 -0,030 88 +0,11 13,0 14,0 4526110†
-0,104 -0,11

80 -0,030 95 +0,11 11,4 12,5 4317710‡
-0,104 -0,11

80 -0,030 95 +0,11 13,0 14,0 4540610†
-0,104 -0,11

85 -0,036 100 +0,11 11,8 13,0 4766410
-0,123 -0,11

85 -0,036 100 +0,11 13,0 14,0 4540710†
-0,123 -0,11

90 -0,036 105 +0,11 11,4 12,5 4317810‡
-0,123 -0,11

90 -0,036 105 +0,11 13,0 14,0 4526310†
-0,123 -0,11

95 -0,036 110 +0,11 13,0 14,0 4540810†
-0,123 -0,11

100 -0,036 115 +0,11 13,0 14,0 4540910†
-0,123 -0,11

100 -0,036 120 +0,11 14,6 16,0 4317910‡
-0,123 -0,11

110 -0,036 130 +0,13 13,0 14,0 4541010†
-0,123 -0,13

110 -0,036 130 +0,13 14,6 16,0 4318010‡
-0,123 -0,13

120 -0,036 135 +0,13 14,6 16,0 4318110
-0,123 -0,13

120 -0,036 140 +0,13 13,0 14,0 4541110†
-0,123 -0,13

125 -0,043 145 +0,13 14,6 16,0 4318210‡
-0,143 -0,13

130 -0,043 150 +0,13 14,6 16,0 4709810

-0,143 -0,13

140 -0,043 160 +0,13 13,0 14,0 4541210†
-0,143 -0,13

140 -0,043 160 +0,13 14,6 16,0 4318310‡
-0,143 -0,13

160 -0,043 180 +0,13 14,6 16,0 4454810
-0,143 -0,13

160 -0,043 185,0 +0,15 14,5 16,0 4723410

-0,143 -0,15

180 -0,043 200 +0,15 14,6 16,0 4454910
-0,143 -0,15

200 -0,050 220 +0,15 14,6 16,0 4455110
-0,165 -0,15

215 -0,050 235 +0,15 14,6 16,0 4705610
-0,165 -0,15

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0
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1,375 -0,0010 1,875 +0,003 0,375 0,413 4707710
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 0,250 0,275 4484410
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 1,875 +0,003 0,312 0,344 4484510
-0,0034 -0,003

1,500 -0,0010 2.000 +0,004 0,375 0,413 4484910
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,125 +0,004 0,250 0,275 4484610
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,125 +0,004 0,375 0,413 4484710
-0,0034 -0,004

1,750 -0,0010 2,250 +0,004 0,375 0,413 4485010
-0,0034 -0,004

2,000 -0,0012 2,375 +0,004 0,375 0,413 4484810
-0,0041 -0,004

2,000 -0,0012 2,500 +0,004 0,375 0,413 4485110
-0,0041 -0,004

2,125 -0,0012 2,625 +0,004 0,375 0,413 4592510
-0,0041 -0,004

2,250 -0,0012 2,750 +0,004 0,375 0,413 4485210
-0,0041 -0,004

2,375 -0,0012 2,875 +0,004 0,375 0,413 4485310
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 3,000 +0,004 0,375 0,413 4485410
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,250 +0,004 0,375 0,413 4485510
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,500 +0,004 0,375 0,413 4485610
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,625 +0,004 0,500 0,550 4486810
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,750 +0,004 0,625 0,688 4489310
-0,0041 -0,004

3,250 -0,0014 3,750 +0,004 0,375 0,413 4485710
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,000 +0,004 0,375 0,413 4485810
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,125 +0,004 0,500 0,550 4486910
-0,0048 -0,004

3,500 -0,0014 4,250 +0,004 0,625 0,688 4573610
-0,0048 -0,004

3,750 -0,0014 4,125 +0,004 0,375 0,413 4709310
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,375 0,413 4486010
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,500 +0,004 0,562 0,619 4486110
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,625 +0,004 0,375 0,413 4778610
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,625 +0,004 0,562 0,619 4487010
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,750 +0,005 0,625 0,688 4483310
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,000 +0,005 0,375 0,413 4486210
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,000 +0,005 0,562 0,619 4486310
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,125 +0,005 0,625 0,688 4486410
-0,0048 -0,005

4,500 -0,0014 5,250 +0,005 0,625 0,688 4483410
-0,0048 -0,005

5,000 -0,0017 5,500 +0,005 0,562 0,619 4486510
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,625 +0,005 0,625 0,688 4487110
-0,0056 -0,005

5,000 -0,0017 5,750 +0,005 0,625 0,688 4483510
-0,0056 -0,005

5,500 -0,0017 6,000 +0,005 0,562 0,619 4486610
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 6,500 +0,005 0,562 0,619 4486710
-0,0056 -0,005

6,000 -0,0017 6,750 +0,005 0,625 0,688 4487210
-0,0056 -0,005

7,000 -0,0017 7,750 +0,006 0,625 0,688 4588210
-0,0056 -0,006

8,000 -0,0020 8,750 +0,006 0,625 0,688 4573210
-0,0065 -0,006

8,500 -0,0020 9,250 +0,006 0,625 0,688 4745010

-0,0065 -0,006

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3.0 pés/secgFaixa de
temperatura -45°C + 110°C -50°F + 230°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um 
lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 500 700
Folga radial mm 1,0 0,8 0,6 0,4 0,25
Pressão p.s.i 2400 3750 6000 7500 10,000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 3,0 3,5 5,0 6,5 7,0 8,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8 1,2 1,6
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2 1,6 2,4

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 Js11 +0,25 -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 652 é uma vedação de haste de alta
pressão projetada especificamente para
aplicações em minas de carvão. O modelo da
vedação consiste de três elementos: um ativador
em forma de anel “O”*, um corpo de poliuretano
e um anel antiextrusão de poliacetal.

O corpo é fabricado em Hythane®181 para
proporcionar flexibilidade para instalação e
resposta ao lábio de vedação. O ativador de
borracha garante uma atuação completa do lábio
sob quaisquer condições de pressão e protege a
vedação dos picos de pressão. O anel
antiextrusão habilita a vedação a suportar as
cargas laterais e os picos de pressão extremos
durante a operação, mesmo com as folgas
radiais, as quais são resultado das fitas guias em
plástico, tal como o Hallite 506.

*Em alguns casos, um ativador de perfil (como
T621) é usado.

Características
- Capacidade de alta pressão/picos.
- Anel antiextrusão de poliacetal.
- Vedação flexível.

  

    

 

C 

S 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

r 1 r 2 

20    30 

Métrico Polegada



32 -0,025 44,0 +0,080 8,7 9,6 4344111
-0,087 -0,080

40 -0,025 52,0 +0,095 8,7 9,6             4326311
-0,087 -0,095

50 -0,025 62,0 +0,095 8,7 9,6             4326411
-0,087 -0,095

56 -0,030 71,0 +0,095 11,4 12,5 4557110*
-0,104 -0,095

60 -0,030 69,8 +0,095 11,4 12,5 4534910*
-0,104 -0,095

60 -0,030 72,0 +0,095 8,7 9,6 4344211*
-0,104 -0,095

60 -0,030 75,0 +0,095 11,9 1,0             4451211
-0,104 -0,095

63 -0,030 75,0 +0,095 8,7 9,6           4326511*
-0,104 -0,095

70 -0,030 82,0 +0,110 8,7 9,6 4344311*
-0,104 -0,110

75 -0,030 95,0 +0,110 12,5 14,0 4547810*
-0,104 -0,110

80 -0,030 95,0 +0,110 14,5 16,0        4446511
-0,104 -0,110

85 -0,036 97,0 +0,110 8,7 9,6 4344511*
-0,123 -0,110

90 -0,036 105,0 +0,110 14,5 16,0      4428011
-0,123 -0,110

100 -0,036 115,0 +0,110 11,0 12,0 4528010*
-0,123 -0,110

100 -0,036 115,0 +0,110 14,5 16,0 4397611*
-0,123 -0,110

105 -0,036 120,0 +0,110 11,8 13,0 4406711*
-0,123 -0,110

105 -0,036 120,0 +0,110 14,5 16,0 4781810
-0,123 -0,110

110 -0,036 125,0 +0,125 14,5 16,0        4445611
-0,123 -0,125

115 -0,036 130,0 +0,125 14,5 16,0      4455411
-0,123 -0,125

120 -0,036 135,0 +0,125 14,5 16,0       4452011
-0,123 -0,125

125 -0,043 140,0 +0,125 14,5 16,0      4446911
-0,143 -0,125

128 -0,043 143,0 +0,125 14,5 16,0      4581611
-0,143 -0,125

130 -0,043 145,0 +0,125 14,5 16,0      4782410
-0,143 -0,125

135 -0,043 155,0 +0,125 13,6 15,0 4475410*
-0,143 -0,125

140 -0,043 155,0 +0,125 14,5 16,0 4753210

-0,143 -0,125

150 -0,043 165,0 +0,125 14,5 16,0 4389111*
-0,143 -0,125

160 -0,043 175,0 +0,125 11,7 12,8           4484010*
-0,143 -0,125

160 -0,043 175,0 +0,125 14,5 16,0 4405011*
-0,143 -0,125

160 -0,043 177,0 +0,125 14,5 16,0 4767610
-0,143 -0,125

160 -0,043 185,0 +0,145 18,8 20,0 4401711*
-0,143 -0,145

165 -0,043 182,0 +0,145 14,5 16,0      4537411
-0,143 -0,145

170 -0,043 185,0 +0,145 14,5 16,0       4745610
-0,143 -0,145

177 -0,043 192,0 +0,145 14,5 16,0       4445711
-0,143 -0,145

180 -0,043 195,0 +0,145 14,5 16,0       4734610

-0,143 -0,145

185 -0,050 200,0 +0,145 14,5 16,0       4777210

-0,165 -0,145

185 -0,050 210,0 +0,145 18,0 20,0       4546611

-0,165 -0,145

190 -0,050 205,0 +0,145 14,5 16,0       4430811

-0,165 -0,145

195 -0,050 210,0 +0,145 14,5 16,0      4459311
-0,165 -0,145

195 -0,050 215,0 +0,145 14,5 16,0       4550511
-0,165 -0,145

200 -0,050 220,0 +0,145 14,5 16,0 4387611*
-0,165 -0,145

210 -0,050 230,0 +0,145 14,5 16,0       4472911
-0,165 -0,145

220 -0,050 235,0 +0,145 14,5 16,0 4759610

-0,165 -0,145

220 -0,050 240,0 +0,145 14,5 16,0 4544510*
-0,165 -0,145

225 -0,050 240,0 +0,145 14,5 16,0       4445811
-0,165 -0,145

225 -0,050 250,0 +0,145 18,0 20,0       4537511
-0,165 -0,145

230 -0,050 247,0 +0,160 14,5 16,0     4767710
-0,165 -0,160

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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230 -0,050 249,3 +0,160 14,5 16,0       4439411
-0.165 -0.160

230 -0,050 250,0 +0,160 14,5 16,0       4707210
-0,165 -0,160

230 -0,050 255,0 +0,160 22,8 25,0       4555511
-0,165 -0,160

235 -0,050 255,0 +0,160 14,5 16,0       4771410
-0,165 -0,160

240 -0,050 260,0 +0,160 14,5 16,0      4496511
-0,165 -0,160

245 -0,050 270,0 +0,160 18,0 20,0       4546711
-0,165 -0,160

250 -0,050 270,0 +0,160 14,5 16,0       4728810

-0,165 -0,160

255 -0,056 275,0 +0,160 14,5 16,0       4578611
-0,186 -0,160

260 -0,056 280 +0,160 16,4 18,0       4499011
-0,186 -0,160

265 -0,056 285 +0,160 14,5 16,0       4722110

-0,186 -0,160

280 -0,056 300 +0,160 14,5 16,0       4713910
-0,186 -0,160

285 -0,056 305 +0,160 16,4 18,0       4767810
-0,186 -0,160

285 -0,056 310 +0,160 18,0 20,0      4537611
-0,186 -0,160

290 -0,056 310 +0,160 16,4 18,0       4475111
-0,186 -0,160

290 -0,056 315 +0,160 18,0 20,0       4759410

-0,186 -0,160

295 -0,056 315 +0,160 16,4 18,0      4598211
-0,186 -0,160

300 -0,056 320 +0,180 14,5 16,0       4525110*
-0,186 -0,180

305 -0,056 325 +0,180 16,4 18,0       4473011

-0,186 -0,180

305 -0,056 330 +0,180 18,0 20,0       4546811
-0,186 -0,180

305 -0,056 335 +0,180 16,4 18,0       4721910

-0,186 -0,180

320 -0,062 340 +0,180 14,5           16,0        4544410*
-0,202 -0,180

320 -0,062 340 +0,180 16,4 18,0      4707310
-0,202 -0,180

325 -0,062 355 +0,180 18,0 20,0      4555711
-0,202 -0,180

335 -0,062 355 +0,180 16,4 18,0      4496611
-0,202 -0,180

340 -0,062 365 +0,180 18,0 20,0 4732810
-0,202 -0,180

350 -0,062 375 +0,180 18,0 20,0 4718010
-0,202 -0,180

355 -0,062 380 +0,180 18,0 20,0 4578411

-0,202 -0,180

360 -0,062 385 +0,180 18,0 20,0 4781110

-0,202 -0,180

370 -0,062 395 +0,180 18,0 20,0 4579710

-0,202 -0,180

380 -0,062 405 +0,200 18,0 20,0 4752010*
-0,202 -0,200

390 -0,062 415 -0,200 18,0 20,0 4730010*
-0,202 -0,200

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0
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* Indica produto que se ajusta ao ativador de perfil

L 1 

ØD 1 Ød 1 

SL 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C + 110°C -50°F + 230°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível de um  
lado, usando o Ø mínimo da haste com a máxima folga no Ø. 

Pressão (bar) 160 250 400 500 700
Folga radial (S < =6) mm 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
Folga radial (S > 6) mm 1,0 0,8 0,6 0,4 0,25
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 7500 10,000
Folga radial (S < =0,250) pol 0,024 0,020 0,016 0,012 0,008
Folga radial (S > 0,250) pol 0,040 0,032 0,024 0,016 0,010

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1< > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática L1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento ØD1,L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 3,75 5,50 7,75
Chanfro mín. C mm 3,00 3,50 5,00
Raio máx. r1 mm 0,50 0,70 1,20
Seção do alojamento ≤ S pol 0,150 0,215 0,306
Chanfro mín. C pol 0,093 0,125 0,156
Raio máx. r1 pol 0,020 0,028 0,047

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1
mm f9 H10 +0,25 -0
pol f9 Js11 +0,010 -0

Modelo
A Hallite 653 é uma vedação intermediária
desenvolvida para funcionar em conjunto com
vedações de hastes de alto desempenho, tais
como Hallite 605 e 621. Ela também é
intercambiável com alojamentos de vedações em
PTFE.

A vedação que é fabricada em Hythane® 181 é
projetada para funcionar como uma válvula a fim
de prevenir a tampa de pressão que se dá entre a
vedação amortecedora e a vedação de haste. Um
anel antiextrusão de poliacetal é adequado para
fornecer uma resistência máxima contra
extrusão em situações de picos de pressão.

A Hallite 653 é um produto patenteado:
Patente europeia no. 0427554BI.
Patente EUA no. 5088747.

Características
• Evita tampa de pressão.
• Intercambiável com alojamentos de 
vedação em  PTFE.

• Fácil instalação.
• Longa duração.

OBS.: números de peças com final  “‡” indicam
tamanhos de alojamentos que obedecem à ISO
7425-2.

C 

S 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

r 1 
20 °     3 0 °

  

    

OBS.: Esta é uma superfície de vedação.

Detalhes técnicos Métrico Polegada



40,0 -0,025 55,0 +0,120 6,3 4772710
-0,087 -0,00

45,0 -0,025 56,0 +0,120 4,2 4575510‡

-0,087 -0,00

45,0 -0,025 60,5 +0,120 6,3 4772810
-0,087 -0,00

50,0 -0,025 65,5 +0,120 6,3 4403210
-0,087 -0,000

55,0 -0,030 70,5 +0,120 6,3 4403310
-0,104 -0,000

60,0 -0,030 75,5 +0,120 6,3 4403410
-0,104 -0,000

63,0 -0,030 78,5 +0,120 6,3 4751110‡
-0,104 -0,000

65,0 -0,030 80,5 +0,140 6,3 4742110
-0,104 -0,000

70,0 -0,030 85,5 +0,140 6,3 4742310‡
-0,104 +0,000

75,0 -0,030 90,5 +0,140 6,3 4742410

-0,104 +0,000

80,0 -0,030 95,5 +0,140 6,3 4742510‡
-0,104 +0

85,0 -0,036 100,5 +0,140 6,3 4742610
-0,123 +0

90,0 -0,036 105,5 +0,140 6,3 4523710‡
-0,123 -0

95,0 -0,036 110,5 +0,140 6,3 4742810
-0,123 -0

100,0 -0,036 115,5 +0,140 6,3 4742910‡
-0,123 -0,

110,0 -0,036 125,5 +0,160 6,3 4743010‡
-0,123 -0

140,0 -0,036 155,5 +0,160 6,3 4770810‡
-0,123 -0

215,0 -0,050 236,0 +0,185 8,1 4705710
-0,165 -0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 H10 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO

f9 H10 +0,25-0
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Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0 

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,010 -0 

2,000 -0,0012 2,424 +0,004 0,166 4521310
-0,0041 -0,004

2,500 -0,0012 2,924 +0,004 0,166 4514610
-0,0041 -0,004

2,750 -0,0012 3,174 +0,004 0,166 4533510
-0,0041 -0,004

3,000 -0,0012 3,616 +0,004 0,247 4515910
-0,0041 -0,004

3,500 -0,0014 4,116 +0,004 0,247 4514810
-0,0048 -0,004

4,000 -0,0014 4,616 +0,004 0,247 4524610
-0,0048 -0,004

7,000 -0,0016 7,616 +0,006 0,247 4588310
-0,0056 -0,006

8,000 -0,0020 8,610 +0,006 0,247 4753410

-0,0065 0,006

8,500 -0,0020 9,116 +0,006 0,247 4753410

-0,0065 -0,006

12,000 -0,0020 12,950 +0,006 0,319 4764910

-0,0065 -0,006

Polegada

Métrico
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Condições de operação     
Velocidade Estático Estático 
Faixa de temperatura          -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima                   600 bar 8500 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície dinâmica         0,8 6,3 32 35
Superfície estática           3 20 ÷ 30 120 120

Raios
Raio máx. do fundo r1 (mm) 0,80
Raio máx. do fundo r1 (pol)    0,03

Tolerâncias ØD1 S L1 L2
mm ±0,100 ±0,025 ±0,050 +0  -0,25
pol   +0,005  -0 ±0,015 +0,005  -0 +0  -0,010

Detalhes Técnicos

Opções de material
Os dois últimos dígitos são:

Material o código do material
Hythane _  _  _  _  _  00
Poliéster 93 IRHD
Poliuretano (AU)  _  _  _  _  _  01

N.B.: faixa de temperatura para o Hythane.
O Poliuretano (AU) muda para: -30°C +100°C    -
22°F +212°F.

Perfil
A Hallite 657 foi desenhada especialmente para
trabalhar nos flanges SAE J518. 

Alta pressão e pulsação são problemas comuns
que impedem uma vedação confiável em
aplicações onde os anéis “O”são montados. A
Hallite 657 supera esses problemas. 

Fabricada no Hythane 181, material-padrão de
alta qualidade da Hallite, esta fornece uma
excelente resistência à extrusão e pode trabalhar
tanto em altas como em baixas temperaturas. O
perfil da vedação é desenhado para garantir que
pulsação seja impedida e para fornecer uma
vedação segura no flange.

Em acréscimo ao material que cobre elevadas
exigências de especificação, o Hallite 657 é
igualmente fabricada em poliuretano-padrão
industrial.

Por favor, certifique-se que o número correto da
peça esteja especificado para a opção de material
que for solicitada. 

Veja à esquerda os detalhes.

N.B.: estão também na lista dois tamanhos de
vedação do tipo não SAE para flanges métricos.

Características
● Cobre elevadas exigências de especificação.
● Opção de material de qualidade industrial.
● Tamanhos de flange SAE.

  

    

 

  

3 μmRa 
120 μpolCLA

Contra-peça (T) 

Superfície
de vedação

0 5  

r 1 Superfície
de vedação

Métrico             Polegada



184

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Flange 

33,5       +0,100 26,3 3,6 +0,025 2,200        +0,050 0,25          +0,000 44328_ _
-0,100 -0,025 -0,050 -0.250

45,0 +0,100 36,2 4,4            +0,025 3,300        +0,050 0,25          +0,000            44912_ _
-0,100 -0,025 -0,050 -0,250

ØD1 TOL Ød1 S TOL L1       TOL L2 TOL                CÓDIGO

Métrico

1/2 1,000 +0,005 0,670 0,165 +0,010 0,110 +0,005 0,010 +0,000 44909_ _
-0,000 -0,010 -0,000 -0,010

3/4 1,250 +0,005 0,920 0,165 +0,010 0,110 +0,005 0,010 +0,000 44910_ _
-0,000 -0,010 -0,000 -0,010

1 1,560 +0,005 1,230 0,165 +0,010 0,110 +0,005 0,010 +0,000 44911_ _
-0,000 -0,010 -0,000 -0,010

1 1/4 1,750 +0,005 1,420 0,165 +0,010 0,110 +0,005 0,010 +0,000 44220_ _
-0,000 -0,010 -0,000 -0,010

1 1/2 2,125 +0,010 1,785 0,165 +0,010 0,110 +0,005 0,010 +0,000 44221_ _
-0,000 -0,010 -0,000 -0,010

2 2,500 +0,010 2,160 0,165 +0,010 0,110 +0,005 0,010 +0,000 44222_ _
-0,000 -0,010 -0,000 -0,010

NOMINAL ØD1 TOL Ød1 S TOL L1 TOL L2 TOL CÓDIGO

(SAE J518)

Polegada – SAE J518

L 1 

ØD 1 Ød 1 

S 

L 2 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Folga radial de extrusão máxima Os valores mostram a folga máxima permissível 
de um lado, usando o Ø mínimo da haste com 
a máxima folga no Ø. 

Pressão (bar) 160 250 400
Folga radial máxima mm 0,6 0,5 0,4
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000
Folga radial pol 0,024 0,020 0,016

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica – haste  ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < >18
Superfície de vedação estática – haste  Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfície de vedação estática – êmbolo  L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5
Chanfro mín. C mm 3,0 3,5 5,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8
Seção do alojamento ≤ S pol 0,125 0,187 0,250
Chanfro mín. C pol 0,093 0,093 0,125
Raio máx. r1 pol 0,008 0,008 0,016

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
mm H9 js11 +0,25  -0
pol +0,004  -0 0  -0,002 +0,010  -0

Detalhes técnicos

Modelo
A Hallite 659 é uma vedação de êmbolo assimétrica
projetada para oferecer uma eficaz vedação no
alojamento numa ampla variedade de aplicações.
O lábio dinâmico externo é mais curto e mais robusto
para fornecer características de vedação e compressão
melhoradas em relação às gaxetas “U” convencionais.
A vedação apresenta igualmente um lábio secundário
que cria um depósito de lubrificante bem como
benefícios abaixo enumerados.

Para uso somente em aplicações de simples ação, a
vedação é fabricada no Hytane 181, um poliuretano de
alto desempenho da Hallite. A Hallite 659 oferece os
seguintes benefícios:

Características
• Flexível  para fácil instalação.
• Excelente resistência a desgastes.
• Alta resistência à extrusão.
• Ampla variedade de temperatura.
• Modelo de rebordo duplo para: vedação
aperfeiçoada, fricção mais baixa, estabilidade
aumentada da vedação, proteção do rebordo
primário.

• Modelo com lábio duplo para vedação aperfeiçoada,
atrito mais baixo, estabilidade aumentada da
vedação e proteção do lábio primário.

S 

20 °    30 °

C L 1 

20 °    30 °

Ød 1 ØD 1 

C 

r 1 

Métrico Polegada

OBS: os dimensionais desta vedação estão
disponíveis em outros tamanhos. Favor entrar em
contato com seu escritório de vendas Hallite local
para informações adicionais e detalhes técnicos.



 

     

   

     

    

 

  

SL 

L 1 

Ød 1 ØD 1 

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 + 0,25  -0

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
H9 js11 + 0,25  -0
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1,250 +0,004 1,000 +0,000 0,171 0,187 4416600
-0,000 -0,002

1,500 +0,004 1,250 +0,000 0,187 0,207 4372400
-0,000 -0,002

1,750 +0,004 1,250 +0,000 0,375 0,413 4528600
-0,000 -0,002

2,000 +0,004 1,630 +0,000 0,250 0,281 4563300∆

-0,000 -0,002

2,375 +0,004 1,750 +0,000 0,437 0,481 4528500
-0,000 -0,002

2,500 +0,004 2,130 +0,000 0,250 0,281 4563400∆

-0,000 -0,002

3,000 +0,004 2,250 +0,000 0,500 0,550 4528400
-0,000 -0,002

3,000 +0,004 2,630 +0,000 0,250 0,281 4563500∆

-0,000 -0,002

3,500 +0,004 3,130 +0,000 0,250 0,281 4563600∆

-0,000 -0,002

3,625 +0,004 2,875 +0,000 0,562 0,619 4528300
-0,000 -0,002

4,000 +0,004 3,630 +0,000 0,250 0,281 4563700∆

-0,000 -0,002

4,250 +0,004 3,500 +0,000 0,562 0,619 4528200
-0,000 -0,002

5,000 +0,004 4,000 +0,000 0,731 0,804 4528100
-0,000 -0,002

6,000 +0,004 5,000 +0,000 0,731 0,804 4530200
-0,000 -0,002

7,000 +0,004 6,000 +0,000 0,731 0,804 4529700
-0,000 -0,002

∆ Denota peças projetadas para se ajustarem aos alojamentos do
anel em “O” padrão em polegadas.

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
+ 0.010  -0

ØD1 TOL Ød1 TOL SL L1 CÓDIGO
+ 0,010  -0

90,00 +0,09 75,00 +0,11 11,80 12,50 4775500
+0,00 -0,11

100,00 +0,09 80,00 +0,11 14,50 16,00 4580300
+0,00 -0,11

100,00 +0,09 85,00 +0,11 11,80 12,50 4775600
+0,00 -0,11

Polegada

110,00 +0,09 90,00 +0,11 14,50 16,00 4580400
+0,00 -0,11

110,00 +0,09 95,00 +0,11 11,80 12,50 4775700
+0,00 -0,11

ACERTAR COLUNAS



Vedações de Haste

Detalhes técnicos

Perfil
A Hallite 663 é uma vedação assimétrica que
oferece uma alta capacidade de vedação na
haste para aplicações de solicitações leves a
médias.

A vedação possui lábio simples, sendo uma 
variação do estabelecido Hallite T605. É ideal
para aplicações que requerem um raspador de
duplo lábio, como o Hallite T839, Hallite T844 ou
Hallite T846. 

Fabricada em Hythane® - 181, a Hallite T663 é
uma vedação extremamente flexível, o que facili-
ta a montagem. A Hallite T663 também está
disponível no material Hallite 361.

Características
• Desempenho de haste seca quando usada
com os raspadores Hallite T839, T844 e T846.

• Fácil montagem.

Materiais

Hythane® 181
Último dígito do código. _ _ _ _ _ _ 0

Hallite® 361
Último dígito do código. _ _ _ _ _ _ 6

66
3

Metric Inch
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Condições de operação
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg.
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Folga máxima de extrusão Os valores de folga máxima de extrusão mostram a folga máxi-
ma permissível toda de um lado, usando um tolerância mínima
no Ø da haste e a máxima tolerência no diâmetro do cabeçote.
Refere-se à seção do perfil do alojamento.

Pressão bar 160 250 400
Folga máxima mm 0,6 0,5 0,4
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µinCLA µinRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 <> 0,4 4 max 4 <> 16 5 <> 18
Superfície de vedacao estática Ød1 Ød2 1,6 max 10 max 63 max 70 max
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 max 16 max 125 max 140 max

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 4,0 5,0 7,5 10
Chanfro min. C mm 3,0 3,5 5,0 6,5
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8
Raio máx. r2 mm 0,4 0,8 1,2 1,2

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm
f9 Js11 +0,25 -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies 

C

S

L1

ØD1Ød1

r1 r2

20   30



16 -0,016 24,0 +0,06 5,7 6,3 478930 _
-0,059 -0,06

18 -0,016 26,0 +0,06 5,7 6,3 478940_
-0,059 -0,06

24 -0,020 34,0 +0,08 7,8 8,5 476450_
-0,072 -0,08

25 -0,020 33,0 +0,08 5,7 6,3 478950_
-0,072 -0,08

26 -0,020 36,0 +0,08 10,0 11,0 472600_
-0,072 -0,08

28 -0,020 36,0 +0,08 5,7 6,3 478960_
-0,072 -0,08

30 -0,020 38,0 +0,08 8,2 9,0 478970_
-0,072 -0,08

30 -0,020 40,0 +0,08 10,0 11,0 481180_
-0,072 -0,08

35 -0,025 43,0 +0,08 5,7 6,3 478980_
-0,087 -0,08

35 -0,025 45,0 +0,08 10,0 11,0 481610_
-0,087 -0,08

36 -0,025 44,0 +0,08 8,0 9,0 472620_
-0,087 -0,08

40 -0,025 48,0 +0,08 5,7 6,3 478990_
-0,087 -0,08

40 -0,025 48,0 +0,08 8,2 9,0 479000_
-0,087 -0,08

40 -0,025 50,0 +0,08 7,3 8,0 480630_
-0,087 -0,08

40 -0,025 50,0 +0,08 8,2 9,0 479010_
-0,087 -0,08

40 -0,025 50,0 +0,08 10,0 11,0 455340_
-0,087 -0,08

45 -0,025 55,0 +0,09 7,3 8,0 479020_
-0,087 -0,09

50 -0,025 57,0 +0,09 9,0 10,0 478740_
-0,087 -0,09

50 -0,025 58,0 +0,09 8,2 9,0 479030_
-0,087 -0,09

50 -0,025 60,0 +0,09 7,3 8,0 472640_
-0,087 -0,09

50 -0,025 60,0 +0,09 10,0 11,0 481440_
-0,087 -0,09

50 -0,025 65,0 +0,09 11,4 12,5 480640_
-0,087 -0,09

55 -0,030 65,0 +0,09 10,0 11,0 479890_
-0,104 -0,09

55 -0,030 67,0 +0,09 10,0 11,0 479380_
-0,104 -0,09

56 -0,030 66,0 +0,09 10,0 11, 0 472650_
-0,104 -0,09

60 -0,030 68,0 +0,09 8,0 9,0 481690_
-0,104 -0,09

60 -0,030 70,0 +0,09 10,0 11,0 472660_
-0,104 -0,09

60 -0,030 75,0 +0,09 11,4 12,5 480650_
-0,104 -0,09

65 -0,030 75,0 +0,09 11,8 13,0 479040_
-0,104 -0,09

65 -0,030 80,0 +0,11 11,4 13,0 472670_
-0,104 -0,11

70 -0,030 85,0 +0,11 11,4 13,0 479050_
-0,104 -0,11

75 -0,030 95,0 +0,11 14,5 16,0 480900_
-0,104 -0,11

80 -0,030 90,0 +0,11 11,8 13,0 476140_
-0,104 -0,11

80 -0,030 100,0 +0,11 14,5 16,0 480660_
-0,104 -0,11

85 -0,036 100,0 +0,11 11,8 13,0 480670_
-0,123 -0,11

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Ød1 TOL ØD1 TOL SL L1 CÓDIGO
f9 Js11 +0,25-0

Vedações de Haste métrico

SL

L1

ØD1Ød1

  

663
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Detalhes técnicos
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Modelo
A T714 da Hallite é uma vedação de dupla ação
capaz de atravessar as portas de entrada de óleo.
O elemento vedante é feito de um termoplástico
reforçado e estabilizado termicamente, podendo
expandir e contrair para bloquear a folga entre a
camisa e o êmbolo. Possui uma abertura em
forma de degrau para facilitar a montagem.
O perfil tolera uma folga diametral considerável,
reduzindo assim a possibilidade de contato do
êmbolo com a camisa. Oferece também uma
excelente capacidade de segurar carga.
O elemento energizador em borracha nitrílica
responde rapidamente às variações de pressão,
resultando em alta capacidade de vedação sob
todas as faixas de pressão. Além disso, o perfil do
energizador permite uma fácil montagem quando
comparado com os energizadores tradicionais de
formato quadrado bem como uma melhor
estabilidade no alojamento.

Características
• Fácil instalação do anel de vedação.
• Capaz de atravessar portas de óleo.
• Alta resistência à abrasão e ao desgaste.
• Trabalha em tubo ssid.
• Capacidade de segurar carga estática.
• Substitui os anéis de êmbolo múltiplos.
• Aumenta a efetividade do cilindro.
• Ideal para cilindros em manutenção.    
• Alojamento compacto.

Opções de material

Favor contatar seu escritório de vendas local da
Hallite para informações adicionais.
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 2,0 m/s 6,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C + 110°C -40°F + 230°F
Pressão máxima 500 bar 7500 p.s.i.

Folga máxima de extrusão Os valores mostram a folga máxima permissível 
de um lado, usando o Ø mínimo da haste com a 
máxima folga no Ø.

Pressão bar 500
Folga máxima ØD1≤ 5,000 pol 0,032
Folga máxima ØD1> 5,000 pol 0,040
Pressão p.s.i. 7,500

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0.4 4 máx 4 < >16 5 < >18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Chanfro mín C pol 0,250
Raio máx. r1 pol 0,016

Diâmetro da porta de óleo Caso a vedação passe pela furo de passagem de óleo
Max ØH pol L1x1,167

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
pol +0,005 -0 +0 -0,005 +0,005 -0

   

  

   

ØD Ød 

L 1 

1 1 

 máx 15º 

ØH 

r1 

C 

Métrico Polegada



2,000 1,462 0,282 7260510

2,500 1,962 0,282 7261010

2,750 2,212 0,282 7261510

3,000 2,442 0,282 7262010

3,250 2,692 0,282 7262510

3,500 2,942 0,282 7263010

3,750 3,192 0,282 7263510

4,000 3,442 0,282 7264010

4,250 3,692 0,282 7264510

4,500 3,942 0,282 7265010

4,750 4,192 0,282 7265510

5,000 4,442 0,282 7266010

5,250 4,490 0,377 7266510

5,500 4,740 0,377 7267010

6,000 5,240 0,377 7267510

ØD1 Ød1 L1 CÓDIGO
+0,005 -0 +0 -0,005 +0,005 -0

ØD1 Ød1 L1 CÓDIGO
+0,005 -0 +0 -0,005 +0,005 -0
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ØD ØD Ød 

L 1 

1 1 1 

  

  

  

   

 

 

 

714



40 29,0 4,2 7270510‡

50 34,5 6,3 7272310‡

50 39,0 4,2 7270810‡

60 49,0 4,2 7270910

63 47,5 6,3 7272410‡

70 54,5                      6,3 7273710

70 59,0 4,2 7271310

75 54,0                      8,1 7273010

75 59,5                      6,3 7271410

80 59,0 8,1 7273310‡

80 64,5 6,3 7270010‡

85 64,0 8,1                     7273110

90 69,0 8,1                     7273210

90 74,5                     6,3                    7271610

95 74,0                     8,1                     7273510

100 79,0 8,1                     7273810

100 84,5 6,3                     7271810‡

105 84,0 8,1                     7272910

110 89,0 8,1                     7273410

115 94,0                     8,1                    7273910

120 99,0 8,1                     7272010

125 104,0 8,1 7272110‡

125               109,5                    6,3 7272810‡

130 109,0 8,1                     7274010

140 119,0                    8,1                     7272210

150 129,0 8,1                     7274110

160 139,0 8,1                     7272510‡

180 159,0 8,1                     7272610

190 169,0 8,1                     7274210

200 179,0 8,1                     7272710‡

220 199,0 8,1 7274310

250 229,0                    8,1                     7273610‡

280 255,5                    8,1                     7274410

ØD1 Ød1 L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 

ØD1 Ød1 L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 

Vedação para Êmbolo métrico

714M
ØD ØD Ød 

L 1 

1 1 1 
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Detalhes técnicos
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Modelo
O Hallite 720 é um pistão unificado com guias e
vedação em uma só peça que pode resolver
problemas difíceis de montagem ou ser usado
como uma alternativa que reduz custos para a
montagem tradicional de êmbolos com uma
vedação e o guia ajustados separadamente.

O Hallite 720 fornece uma estabilidade
aperfeiçoada e deixa folgas radiais menores para
aumentar a duração da vedação do êmbolo.
Moldar o material da guia por cima do diâmetro
externo proporciona um ajuste extremamente
firme entre o êmbolo e a camisa do cilindro. O
diâmetro do êmbolo é bem controlado, reduzindo
assim o número de variáveis de tolerância crítica,
resultando num desempenho melhorado.

Opção de material
Os materiais usados para o êmbolo completo são
escolhidos a fim de se manejar uma ampla
variedade de parâmetros de aplicação.

Ele é constituído de quatro componentes:

• Corpo de aço de alta resitência.
• Elemento guia não metálico.
• Anel energizador de borracha.
• Anel de vedação de PTFE com carga 
(tamanhos em polegadas).
• Anel de vedação de poliuretano
(tamanhos métricos).

O corpo do êmbolo é usinado nas dimensões
exatas. O material do elemento guia não metálico
é moldado ao êmbolo usando um processo
especial de propriedade da Hallite. Depois é
torneado numa dimensão final precisa do
diâmetro externo e a vedação é instalada. 
Ele está pronto para uso num cilindro.

20º - 30º

L1

ØD ØD

CHANFRO 0,125 x 45º 

r1

Ød2 2 1

 pol 125  CLA MAX. 

Características

• Área de superfície de guiagem máxima para o
comprimento do êmbolo.
• Aumento da capacidade de carga lateral.
• Melhora o fluxo logístico.
• Menos afetada pela contaminação por fluido.
• Produto de alta tecnologia.
• Duração da vedação aumentada.
• Ajuda a aumentar a capacidade produtiva.
• Elimina o contato metal-metal.
• Reduz as reclamações de garantia.
• Funciona numa variedade de acabamentos
superficiais do cilindro.
• Reduz o estoque.
• O modelo compacto leva a um aumento do    
curso ou a uma redução do comprimento 
total do cilindro.

Condições de trabalho
Velocidade máxima 1m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C + 110°C -40°F +230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica  ØD1 0,1-0,4 4 máx 4-16 5-18
Alojamento estático (fim da haste) 3,2 máx 16 máx 125 137

Raios
Raio máx.  r1 mm 3
Raio máx.  Rad r1 pol 0,125

Tolerâncias ØD1 ØD2 mm ØD2 pol Ød2
H9 +0,05 -0 +0,002 -0 f9

Métrico Polegada
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L1

ØD ØD2 1

      

720

ØD1 TOL ØD2 TOL L1 CÓDIGO
H9 + 0,2  - 0 

ØD1 TOL ØD2 TOL L1 CÓDIGO
H9 + 0,2  - 0 

32 +0,06 12,0 +0,05 25,4 7240500
+0,00 -0,0

40 +0,06 16,0 +0,05 25,4 7241000
+0,00 -0,0

50 +0,06 20,0 +0,05 25,4 7241500
+0,00 -0,0

60 +0,07 25,0 +0,05 25,4 7242000
+0,00 -0,0

63 +0,07 25,0 +0,05 25,4 7242500
+0,00 -0,0

70 +0,07 25,0 +0,05 29,0 7243000
+0,00 -0,0

80 +0,07 25,0 +0,05 29,0 7243500
+0,00 -0,0

100 +0,09 32,0 +0,05 40,0 7244000
+0,00 -0,0

ØD1 TOL ØD2 TOL L1 CÓDIGO
H9

ØD1 TOL ØD2 TOL L1 CÓDIGO
H9

  2,000 +0,003 0,750 +0,002 1,000 7250500

-0,000 -0,000

2,250 +0,003 1,000 +0,002 1,000 7251000

-0,000 -0,000

2,500 +0,003 1,000 +0,002 1,000 7251500

-0,000 -0,000

3,000 +0,003 1,000 +0,002 1,000 7252000

-0,000 -0,000

3,500 +0,004 1,000 +0,002 1,500 7252500

-0,000 -0,000

4,000 +0,004 1,250 +0,002 1,500 7253000

-0,000 -0,000

Métrico

Polegada



Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,3 m/s 1,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C  +110°C -40°F  + 230°F
Pressão máxima 700 bar 10,000 p.s.i.

Folga radial Os valores mostram a folga máxima permissível 
de um lado, usando o Ø mínimo da haste com a 
máxima folga no Ø. 

Pressão (bar) 160 250 500 700
Folga radial mm 1,00 0,80 0,40 0,25
Pressão p.s.i. 2400 3750 7500 10,000

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção de alojamento ≤ S mm 7,5 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C  mm 8,0 10,0 13,0 15,0
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4 0,8 0,8

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
mm H10 h9 +0,2  -0

Fenner Advanced Sealing T echnologies 
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Modelo
A Hallite 730 é uma vedação de êmbolo de dupla
ação de última geração. Ela é construída em
face de poliéster  termoplástico firme resistente
a desgaste, a qual é carregada por um ativador
em borracha nitrílica. Opções de material
podem ser fornecidas para a face de vedação,
incluindo poliéster lubrificado e PTFE. Todos os
modelos possuem anéis antiextrusão de
poliacetal retangular. O material de superfície
TPE é adequado para tubo roletado e brunido.

  

    

L 1 

r 1 S 

ØD 1 Ød 1 

C 

Ød 2 

10 °   

Características
• Alta capacidade de carga de choque.
• Capacidade de alta pressão.
• Comprovado no tubo roletado e brunido. 
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50 +0,10 38 +0,00 11,5 2335410
+0,00 -0,06

60 +0,12 44 +0,00 20,5 2356710
+0,00 -0,06

63 +0,12 50 +0,00 14,5 2331210
+0,00 -0,06

75 +0,12 55 +0,00 23,0 2346420
+0,00 -0,07

80 +0,12 66 +0,00 17,0 2330310
+0,00 -0,07

90 +0,14 75 +0,00 13,5 2331310
+0,00 -0,07

90 +0,14 76 +0,00 16,0 2364810
+0,00 -0,07

100 +0,14 82 +0,00 22,5 2331410
+0,00 -0,09

100 +0,14 85 +0,00 13,5 2335010
+0,00 -0,09

100 +0,14 86 +0,00 22,5 2359710
+0,00 -0,09

105 +0,14 80 +0,00 22,5 2346710
+0,00 -0,09

105 +0,14 91 +0,00 16,5 2348210
+0,00 -0,09

110 +0,14 95 +0,00 16,0 2331610
+0,00 -0,09

115 +0,14 90 +0,00 21,0 2329110
+0,00 -0,09

115 +0,14 97 +0,00 22,5 2356110
+0,00 -0,09

115 +0,14 100 +0,00 16,0 2329210
+0,00 -0,09

120 +0,14 105 +0,00 16,0 2337410

+0,00 -0,09

125 +0,16 110 +0,00 15,8 2331510
+0,00 -0,09

135 +0,16 118 +0,00 20,5 2348110
+0,00 -0,09

135 +0,16 120 +0,00 16,0 2334010
+0,00 -0,09

140 +0,16 123 +0,00 16,0 2357910
+0,00 -0,10

140 +0,16 125 +0,00 16,0 2329410
+0,00 -0,10

150 +0,16 130 +0,00 16,0 2339010
+0,00 -0,10

150 +0,16 133 +0,00 20,0 2360510
+0,00 -0,10

150 +0,16 135 +0,00 16,0 2338210
+0,00 -0,10

160 +0,16 143 +0,00 20,0 2365510
+0,00 -0,10

160 +0,16 145 +0,00 16,0 2331910
+0,00 -0,10

165 +0,16 145 +0,00 20,0 2348910
+0,00 -0,10

165 +0,16 150 +0,00 16,0 2332010
+0,00 -0,10

170 +0,16 145 +0,00 25,0 2345510
+0,00 -0,10

170 +0,16 150 +0,00 16,0 2331110
+0,00 -0,10

175 +0,16 155 +0,00 16,0 2335110
+0,00 -0,10

180 +0,16 160 +0,00 16,0 2328510
+0,00 -0,10

180 +0,16 163 +0,00 20,0 2365210
+0,00 -0,10

185 +0,19 165 +0,00 16,0 2328410
+0,00 -0,10

185 +0,19 165 +0,00 20,0 2364010

+0,00 -0,10

190 +0,19 170 +0,00 16,0 2332210
+0,00 -0,10

195 +0,19 175 +0,00 16,0 2334710
+0,00 -0,10

200 +0,19 180 +0,00 16,0 2329310
+0,00 -0,10

200 +0,19 180 +0,00 20,0 2348810
+0,00 -0,10

200 +0,19 183 +0,00 20,0 2365010
+0,00 -0,10

210 +0,19 190 +0,00 16,0 2332410
+0,00 -0,12

210 +0,19 190 +0,00 20,0 2364710
+0,00 -0,12

215 +0,19 195 +0,00 16,0 2332510
+0,00 -0,12

215 +0,19 195 +0,00 20,0 2345110
+0,00 -0,12

220 +0,19 195 +0,00 16,0 2345810
+0,00 -0,12

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H10 h9 +0,2 -0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H10 h9 +0,2 -0 
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L 1 

ØD 1 Ød 1 

  

   

    

 

  

   

730



220 +0,19 195 +0,00 22,0 2333920
+0,00 -0,12

220 +0,19 195 +0,00 25,0 2333910
+0,00 -0,12

220 +0,19 200 +0,00 20,5 2356510
+0,00 -0,12

224 +0,19 204 +0,00 20,5 2348510
+0,00 -0,12

225 +0,19 205 +0,00 16,0 2332610
+0,00 -0,12

225 +0,19 205 +0,00 20,0 2346810
+0,00 -0,12

230 +0,19 210 +0,00 16,0 2332710
+0,00 -0,12

230 +0,19 210 +0,00 20,0 2344510
+0,00 -0,12

240 +0,19 215 +0,00 25,0 2333010
+0,00 -0,12

240 +0,19 220 +0,00 25,0 2364310
+0,00 -0,12

245 +0,19 220 +0,00 25,0 2328810
+0,00 -0,12

250 +0,19 225 +0,00 25,0 2348310
+0,00 -0,12

260 +0,21 230 +0,00 30,0 2347810
+0,00 -0,12

260 +0,21 235 +0,00 25,0 2347910
+0,00 -0,12

275 +0,21 250 +0,00 25,0 2362210
+0,00 -0,12

280 +0,21 255 +0,00 25,0 2333510
+0,00 -0,13

285 +0,21 260 +0,00 25,0 2362410
+0,00 -0,13

290 +0,21 265 +0,00 27,0 2364410

+0,00 -0,13

300 +0,21 275 +0,00 25,0 2333610
+0,00 -0,13

305 +0,21 280 +0,00 25,0 2333630
+0,00 -0,13

310 +0,21 285 +0,00 25,0 2333710
+0,00 -0,13

320 +0,23 290 +0,00 30,0 2348010
+0,00 -0,13

345 +0,23 315 +0,00 30,0 2363610

+0,00 -0,13

350 +0,23 320 +0,00 30,0 2345410
+0,00 -0,14

360 +0,23 330 +0,00 30,0 2345430
+0,00 -0,14

360 +0,23 330 +0,00 31,5 2365410
+0,00 -0,14

370 +0,23 340 +0,00 30,0 2362710

+0,00 -0,14

380 +0,23 350 +0,00 32,0 2362110

+0,00 -0,14

390 +0,23 360 +0,00 32,0 2362120

+0,00 -0,14

400 +0,23 370 +0,00 32,0 2359810

+0,00 -0,14

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H10 h9 +0,2 -0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H10 h9 +0,2 -0 
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Guia de instalação para a vedação de êmbolo Hallite 730

FAVOR OBSERVAR!
Antes da instalação das vedações no êmbolo, verifique se o êmbolo está sem sujeira e sem extremidades cortantes. As
ferramentas com pontas afiadas que poderiam prejudicar a instalação não devem ser usadas.

INSTALAÇÃO
O ativador de borracha deve ser instalado em primeiro lugar. Ele pode ser puxado por cima do êmbolo com um
movimento circular, usando-se uma tira de plástico para esticar. O ativador deverá, então, ser posicionado no centro da
alojamento, com uma folga em ambos os lados.

O primeiro anel antiextrusão é encaixado em seguida.  Ele deve ser colocado em posição oposta ao lado de instalação
para a face em poliéster. Esta é encaixada por cima do ativador NBR usando-se uma tira de plástico para instalação.
Favor observar que o anel de face de poliéster precisa ser instalado diretamente em sentido contrário ao do anel
antiextrusão. Isso pode ser facilmente feito com movimentos circulares com a tira de ajuste. O segundo anel
antiextrusão pode ser montado em seguida.

A fim de fornecer a interferência da vedação necessária, a vedação será consideravelmente maior do que o diâmetro do
êmbolo. O chanfro da montagem no tubo do cilindro deve ser tão longo e achatado quanto possível. Assegure-se que
todas as extremidades estão rebarbadas e que os pontos de intersecção das chanfros da montagem com o orifício estão
suavemente arredondados.

Antes dos cilindros serem montados, a superfície da vedação deve ser bem lubrificada. A graxa ajuda igualmente a
vedação a deslizar para dentro do tubo com facilidade. Para tubos maiores de 800 mm, o orifício precisa igualmente ser
lubrificado.

FAVOR OBSERVAR!
A superfície entre o ativador e o anel de face deve ser mantida sem lubrificação.

Para T730 com comprimentos de alojamento nominais acima de 16 mm, uma luva de instalação é exigida (isso também
pode ser útil para comprimentos de alojamentos até 16 mm). Esta luva é necessária para estender o chanfro da
montagem. Um ângulo de inclinação entre 7° e 10° é exigido para evitar que o anel da superfície assuma um formato
cônico, permitindo que o anel anti-extrusão posterior deslize por debaixo do anel de superfície de poliéster.

A luva de instalação deve ser recortada a partir de um plástico adequado (de poliacetal ou poliamida). Ela pode ser feita
como um modelo de uma só peça ou bipartido. Quando o equipamento de rosquear automático for usado para instalação
da gaxeta combinada, a velocidade máxima de superfície da vedação em relação ao orifício não deve exceder 0.1 m/s.
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,5 m/s 4,5 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +120°C -40°F +250°F
Pressão máxima 500 bar 7500 p.s.i.

Folga radial Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste 
mínima Ø e o intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 160 250 400 500
Folga radial mm 1,0 0,8 0,6 0,5
Pressão p.s.i. 2400 3750 6000 7500
Folga radial pol 0,040 0,030 0,024 0,020

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção de alojamento ≤ S mm 7,0 7,5 11,5 14,0
Chanfro mín. C mm 4,0 5,0 7,0 8,0
Raio máx. r1 mm 0,8 0,8 0,8 0,8
Seção de alojamento ≤ S pol 0,187 0,240 0,365 0,470
Chanfro mínimo C pol 0,160 0,200 0,250 0,280
Raio máx. r1 pol 0,016 0,016 0,032 0,032

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
mm H9 +0 -0,2 +0,2 -0
pol H9 *ver abaixo +0,01 -0
ØD1 pol ≤ 3,000 ≤ 4,500 > 4,500
Ød1 Tol +0 – 0,002 +0 – 0,003 +0 – 0,004

Materiais
Favor certificar-se que o número correto da peça
é usado para o anel de face exigido.
PTFE, 40% de bronze
Último dígito do número da peça _  _  _  _  _ _ 0
Ou
PTFE, 15% de vidro, 5% de MoS2
Último dígito do número da peça_  _  _  _  _ _ 1

Produtos com o final † são desenhados a fim de
se adaptarem aos alojamentos mais usados 
na Ásia.

Para informações sobre outras opções de
materiais disponíveis, favor entrar em contato
com o escritório de vendas Hallite local.

Modelo
A Hallite 735 é uma vedação de êmbolo de dupla
ação projetada para êmbolos sólidos e é
adequada para aplicações de serviço médio a
pesado e de baixa a alta pressão. A instalação é
constituída de um anel de face autolubrificante,
resistente a desgaste, preenchido com bronze ou
vidro/MosS2 preenchido com PTFE, o qual é
carregado por um ativador de NBR.

Os anéis de antiextrusão divididos termoplásticos
apoiam a vedação em ambos os lados e evitam a
contaminação do ativador e do anel de face.

A vedação de êmbolo da Hallite 735 é desenhada
para ser usada numa variedade de equipamentos
e é particularmente conveniente para usar em
equipamentos de movimento de terra e em
outros equipamentos fora de estrada.

As dimensões das vedações se adequam aos
alojamentos populares da  América do Norte e
da Ásia.

Características
• Alta pressão.
• Serviço pesado.
• Anel de face de PTFE. 
• Modelo compacto.
• Baixo atrito.
• Longa duração.
• Variedade de opções de material para
trabalhar em temperaturas mais elevadas.

    

  

S 
20 °    30 °

ØD 1 Ød 1 

L 1 C 

r 1 

Detalhes técnicos Métrico Polegada



50 +0,06 36 +0,00 9,0 715100_†
+0,00 -0,20

60 +0,07 46 +0,00 9,0 715150_†
+0,00 -0,20

63 +0,07 48 +0,00 11,0 715200_†
+0,00 -0,20

65 +0,07 50 +0,00 11,0 715250_†
+0,00 -0,20

70 +0,07 55 +0,00 11,0 715300_†
+0,00 -0,20

75 +0,07 60 +0,00 11,0 715350_†
+0,00 -0,20

80 +0,07 65 +0,00 11,0 715400_†
+0,00 -0,20

85 +0,09 70 +0,00 11,0 715450_†
+0,00 -0,20

90 +0,09 75 +0,00 11,0 715500_†
+0,00 -0,20

95 +0,09 80 +0,00 11,0 715550_†
+0,00 -0,20

100 +0,09 85 +0,00 12,5 715600_†
+0,00 -0,20

105 +0,09 90 +0,00 12,5 715650_†
+0,00 -0,20

110 +0,09 95 +0,00 12,5 715700_†
+0,00 -0,20

115 +0,09 100 +0,00 12,5 715750_†
+0,00 -0,20

120 +0,09 105 +0,00 12,5 715800_†
+0,00 -0,20

125 +0,10 102 +0,00 16,0 715850_
+0,00 -0,20

130 +0,10 107 +0,00 16,0 715900_†
+0,00 -0,20

135 +0,10 112 +0,00 16,0 715950_†
+0,00 -0,20

140 +0,10 117 +0,00 16,0 716000_†
+0,00 -0,20

145 +0,10 122 +0,00 16,0 716050_†
+0,00 -0,20

150 +0,10 127 +0,00 16,0 716100_†
+0,00 -0,20

160 +0,10 137 +0,00 16,0 716150_†
+0,00 -0,20

165 +0,10 142 +0,00 16,0 716200_†
+0,00 -0,20

170 +0,10 147 +0,00 16,0 716250_†
+0,00 -0,20

175 +0,10 152 +0,00 16,0 716280_†
+0,00 -0,20

180 +0,10 157 +0,00 16,0 716300_†
+0,00 -0,20

185 +0,12 162 +0,00 16,0 716350_†
+0,00 -0,20

190 +0,12 167 +0,00 16,0 716400_†
+0,00 -0,20

200 +0,12 177 +0,00 16,0 716450_†
+0,00 -0,20

210 +0,12 187 +0,00 16,0 716500_†
+0,00 -0,20

215 +0,12 192 +0,00 16,0 716530_†
+0,00 -0,20

220 +0,12 197 +0,00 16,0 716550_†
+0,00 -0,20

225 +0,12 202 +0,00 16,0 716600_†
+0,00 -0,20

230 +0,12 207 +0,00 16,0 716650_†
+0,00 -0,20

240 +0,12 217 +0,00 16,0 716700_†
+0,00 -0,20

250 +0,12 222 +0,00 17,5 716750_†
+0,00 -0,20

260 +0,13 232 +0,00 17,5 716800_†
+0,00 -0,20

350 +0,14 322 +0,00 17,5 716950_†
+0,00 -0,20

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 +0,2 -0,0

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 +0,2 -0,0
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1,750 +0,002 1,377 +0,000 0,424 710030_
-0,000 -0,002

2,000 +0,002 1,627 +0,000 0,424 710050_
-0,000 -0,002

2,500 +0,002 2,127 +0,000 0,424 710070_
-0,000 -0,002

3,000 +0,003 2,522 +0,000 0,579 710100_
-0,000 -0,002

3,250 +0,003 2,772 +0,000 0,579 710150_
-0,000 -0,003

3,500 +0,003 3,022 +0,000 0,579 710200_
-0,000 -0,003

3,750 +0,003 3,272 +0,000 0,579 710250_
-0,000 -0,003

4,000 +0,003 3,522 +0,000 0,579 710300_
-0,000 -0,003

4,250 +0,003 3,772 +0,000 0,579 710350_
-0,000 -0,003

4,500 +0,003 3,909 +0,000 0,492 710390_
-0,000 -0,003

4,500 +0,003 4,022 +0,000 0,579 710400_
-0,000 -0,003

4,750 +0,004 4,159 +0,000 0,492 710420_
-0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,094 +0,000 0,630 710440_
-0,000 -0,004

5,000 +0,004 4,274 +0,000 0,750 710450_
-0,000 -0,004

5,250 +0,004 4,524 +0,000 0,750 710500_
-0,000 -0,004

5,500 +0,004 4,594 +0,000 0,630 710540_
-0,000 -0,004

5,500 +0,004 4,774 +0,000 0,750 710550_
-0,000 -0,004

5,500 +0,004 5,022 +0,000 0,579 710600_
-0,000 -0,004

6,000 +0,004 5,094 +0,000 0,630 710640_
-0,000 -0,004

6,000 +0,004 5,274 +0,000 0,750 710650_
-0,000 -0,004

6,250 +0,004 5,344 +0,000 0,630 710680_
-0,000 -0,004

6,250 +0,004 5,772 +0,000 0,579 710690_
-0,000 -0,004

6,250 +0,004 5,524 +0,000 0,750 710700_
-0,000 -0,004

6,500 +0,004 5,594 +0,000 0,630 710740_
-0,000 -0,004

6,500 +0,004 5,774 +0,000 0,750 710750_
-0,000 -0,004

6,500 +0,004 6,022 +0,000 0,579 710800_
-0,000 -0,004

7,000 +0,004 6,094 +0,000 0,630 710840_
-0,000 -0,004

7,000 +0,004 6,274 +0,000 0,750 710850_
-0,000 -0,004

7,250 +0,005 6,344 +0,000 0,630 710860_
-0,000 -0,004

7,500 +0,005 6,594 +0,000 0,630 710890_
-0,000 -0,004

7,500 +0,005 6,774 +0,000 0,750 710900_
-0,000 -0,004

7,750 +0,005 6,844 +0,000 0,630 710920_
-0,000 -0,004

8,000 +0,005 7,274 +0,000 0,750 710950_
-0,000 -0,004

8,250 +0,005 7,344 +0,000 0,630 710970_
-0,000 -0,004

8,500 +0,005 7,594 +0,000 0,630 710990_
-0,000 -0,004

8,500 +0,005 7,774 +0,000 0,750 711000_
-0,000 -0,004

9,000 +0,005 8,274 +0,000 0,750 711050_
-0,000 -0,004

10,000 +0,005 8,898 +0,000 0,687 711090_
-0,000 -0,004

10,000 +0,005 9,275 +0,000 0,750 711100_
-0,000 -0,004

10,500 +0,005 9,398 +0,000 0,687 711120_
-0,000 -0,004

11,000 +0,005 10,275 +0,000 0,750 711150_
-0,000 -0,004

11,500 +0,005 10,398 +0,000 0,687 711170_
-0,000 -0,004

12,000 +0,005 11,275 +0,000 0,750 711200_
-0,000 -0,004

14,000 +0,005 12,898 +0,000 0,687 711270_
-0,000 -0,004

15,000 +0,005 14,275 +0,000 0,750 711300_
-0,000 -0,004

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 +0,010 -0,000

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 +0,010 -0,000
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica  ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática  Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & Raios
Seção de alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 8,0 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 4,0 4,0 5,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,8
Raio máx. r2 mm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H11 h10 f9 h11 +0,4-0 +0,1 -0

Modelo
A Hallite 753 é uma montagem compacta
projetada e desenvolvida especificamente para
êmbolos sólidos.

A composição consiste de um anel de contato de
poliuretano resistente ao desgaste, o qual é
carregado por um anel de NBR. Há guias
antiextrusão em forma de “L” feitas de resina
poliacetal em ambos os lados da vedação.

Os dimensionais foram determinados a fim de
proporcionar um desempenho satisfatório
quando usadas com as condições de
funcionamento recomendadas.

Características
• Longa duração – devido aos anéis de tampa de
poliuretano resistentes a desgastes.

• Fácil instalação.
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A Hallite 753 é fabricada usando dois perfis
diferentes conforme ilustrado acima. A lista de
peças indica com clareza qual perfil é usado para
cada tamanho.

 Perfil A

 Perfil B

  

        

    

 

 

  

  

  

  

     

      

    

   

Detalhes técnicos Métrico Polegada



204

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Êmbolo  métrico

753  Perfil A

 Perfil B

L 2 

Ød 3 Ød 2 Ød 1 ØD 1 

L 2 L 1 

 

 

  

  

  

  

     

      

    

   

40 +0,16 26 +0,000 36,00 -0,025 39,00 +0,00 15,5 2,60 B 6916500
+0,00 -0,084 -0,087 -0,16

40 +0,16 30 +0,000 36,50 -0,025 39,00 +0,00 10,0 5,00 A 6915100*
+0,00 -0,084 -0,087 -0,16

45 +0,16 31 +0,000 41,00 -0,025 44,00 +0,00 15,5 2,60 B 6914500
+0,16 -0,100 -0,087 -0,16

50 +0,16 34 +0,000 46,00 -0,025 49,00 +0,00 20,5 3,10 B 6916600
+0,00 -0,100 -0,087 -0,16

50 +0,16 34 +0,000 45,40 -0,025 48,50 +0,00 18,4 6,35 A 6915200
+0,00 -0,100 -0,087 -0,16

55 +0,19 39 +0,000 51,00 -0,030 54,00 +0,00 20,5 3,10 B 6914600
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

60 +0,19 44 +0,000 56,00 -0,030 58,50 +0,00 20,5 3,10 A 6916300
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

60 +0,19 44 +0,000 55,40 -0,030 58,50 +0,00 18,4 6,35 A 8672110
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

63 +0,19 47 +0,000 58,40 -0,030 61,50 +0,00 18,4 6,35 A 6915300
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

63 +0,19 47 +0,000 59,00 -0,030 62,00 +0,00 20,5 3,10 A 6916100
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

65 +0,19 49 +0,000 61,00 -0,030 64,00 +0,00 20,5 3,10 B 6916700
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

70 +0,19 50 +0,000 64,20 -0,030 68,30 +0,00 22,4 6,35 A 6915400
+0,00 -0,100 -0,104 -0,19

70 +0,19 54 +0,000 66,00 -0,030 69,00 +0,00 20,5 3,10 B 6916800
+0,00 -0,120 -0,104 -0,19

80 +0,19 60 +0,000 74,15 -0,030 78,30 +0,00 22,4 6,35 A 6915500
+0,00 -0,120 -0,104 -0,19

80 +0,19 62 +0,000 76,00 -0,030 79,00 +0,00 22,5 3,60 B 6916400
+0,00 -0,120 -0,104 -0,19

90 +0,22 70 +0,000 84,15 -0,036 88,30 +0,00 22,4 6,35 A 6915600
+0,00 -0,120 -0,123 -0,22

90 +0,22 72 +0,000 86,00 -0,036 89,00 +0,00 22,5 3,60 B 6916900
+0,00 -0,120 -0,123 -0,22

100 +0,22 75 +0,000 93,15 -0,036 98,00 +0,00 22,4 6,35 A 6915700
+0,00 -0,120 -0,123 -0,22

100      +0,22                   82       +0,000 93,15      -0,036            98,00          +0,00              22,5              3,60 B                 6918660
+0,00                              -0,120                            -0,123 -0,22

110 +0,22 85 +0,000 103,10 -0,036 108,00 +0,00 22,4 6,35 A 6915800
+0,00 -0,140 -0,123 -0,22

110 +0,22 92 +0,000 106,00 -0,036 109,00 +0,00 22,5 3,60 B 6914700
+0,00 -0,140 -0,123 -0,22

125 +0,25 100 +0,000 118,10 -0,036 123,00 +0,00 25,4 6,35 A 6915900
+0,00 -0,140 -0,123 -0,25

125 +0,25 103 +0,000 121,00 -0,042 124,00 +0,00 26,5 5,10 B 6917000
+0,00 -0,140 -0,143 -0,25

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 PERFIL CÓDIGO
H11 h10 f9 h11 + 0,4 + 0,1  - 0
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140 +0,25 118 +0,000 136,00 -0,042 139,00 +0,00 26,5 5,10 A 2356010
+0,00 -0,140 -0,143 -0,25

150 +0,25 128 +0,000 146,00 -0,042 149,00 +0,00 26,5 5,10 A 2349910
+0,00 -0,160 -0,143 -0,25

160 +0,25 138 +0,000 156,00 -0,042 159,00 +0,00 26,5 5,10 A 2349810
+0,00 -0,160 -0,143 -0,25

165 +0,25 143 +0,000 161,00 -0,042 164,00 +0,00 26,5 5,10 A 2362310
+0,00 -0,160 -0,143 -0,25

180 +0,25 158 +0,000 176,00 -0,042 179,00 +0,00 26,5 5,10 A 2349510
+0,00 -0,160 -0,143 -0,25

200 +0,29 175 +0,000 196,00 -0,050 199,00 +0,00 31,5 6,60 A 2347010
+0,00 -0,160 -0,165 -0,29

250 +0,29 220 +0,000 242,90 -0,050 247,85 +0,00 35,4 6,35 A 2340710
+0,00 -0,185 -0,165 -0,29

* Devido à seção da vedação o diâmetro de 40 é fabricado usando apenas em 3 peças.

 

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 PERFIL CÓDIGO
H11 h10 f9 h11 + 0,4 + 0,1  - 0
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Características 
• Baixo atrito e partida suave.
• Rápida recuperação da face após a montagem.
Diferentemente das faces em PTFE, nenhuma
calibração do diâmetro pós-montagem é
necessária.

• Mais tolerante à contaminação do que os
equivalentes comuns de PTFE.

• Capaz de manter a posição sob pressão.
• Compatível com a maioria dos fluidos
hidráulicos.

• Excelente resistência ao desgaste.
• Funciona numa ampla variedade de
acabamentos de superfícies.

• Ideal para uso com Hallite 506 ou fita guia 87.
•  Alojamentos de acordo com a ISO 7425.

Modelo
A vedação de êmbolo de dupla ação Hallite 754 é
uma vedação compacta de baixo atrito para cilindros
hidráulicos de serviços leves a médios. Como padrão,
é constituída de uma face de elastômero
termoplástica resistente (ver abaixo para opções de
material para a face), a qual é pré-carregada por um
anel em forma de “O”. A largura do alojamento
permite o uso de um êmbolo de largura estreita, mas
recomenda-se que uma guia adequada seja montada
em um ou em ambos os lados da vedação.

As dimensões do alojamento para usar com a Hallite
87 e com a fita guia 506 são dadas nos detalhes
sobre instalação. Para mais detalhes sobre os
alojamentos da fita guia, favor recorrer às páginas de
dados apropriadas.

OBS: os números de peças com terminação “‡”
indicam que os tamanhos dos alojamentos estão de
acordo com a ISO 7425-1.

Opções de materiais 
Material da face

Elastômero de poliéster – vermelho-padrão 55D
Último dígito da peça número ----------- 0
Elastômero de poliéster estabilizado de hidrólise –
vermelho-escuro 72D
Último dígito da peça  número ----------3

ØD 1 Ød 1 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

S 

C 

r 1 

L 1 

20 °    30 °
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +110°C 40°C+230°F
Pressão máxima 350 bar- material 55D standard  5000 p.s.i

500 bar- 72D material 7500 p.s.i

Folga radial máxima Os números mostram a folga máxima permitida, em um 
lado, usando a abertura máxima do Ø e o Ø máximo da camisa.

Elastômero de poliéster padrão (vermelho 55D) material 9270061
Pressão (bar) 100 160 250 350
Intervalo máximo (S>7) mm 1,0 0,8 0,6 0,4
Intervalo máximo (S<7) mm 0,8 0,6 0,5 0,3
Pressão p.s.i 1500 2400 3750 5000

Elastômero de poliéster estabilizado à hidrólise (vermelho escuro 72D) material 9270051
Pressão (bar) 160 250 400 500
Intervalo máximo (S>7) mm 1,0 0,8 0,6 0,4
Intervalo máximo (S<7) mm 0,8 0,6 0,4 0,2
Pressão p.s.i 2400 3750 6000 7500

Rugosidade superficial µmRa µmRt µinCLA µinRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfícies de alojamento estático L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção de alojamentos ≤ S mm 3,75 5,50 7,75 10,50
Chanfro mín. C mm 2,00 2,50 5,00 5,00
Raio máx. r1 mm 0,40 0,80 1,20 1,60

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
mm H9 f8 +0,2 -0

Detalhes técnicos Métrico Polegada



15 +0,04 7,5 +0,000 3,2 444641_
+0,00 -0,036

16 +0,04 8,5 +0,000 3,2 440061_‡
+0,00 -0,036

20 +0,05 12,5 +0,000 3,2 436231_‡
+0,00 -0,043

25 +0,05 17,5 +0,000 3,2 433961_‡
+0,00 -0,052

28 +0,05 20,5 +0,000 3,2 476591_
+0,00 -0,052

30 +0,05 22,5 +0,000 3,2 433971_
+0,00 -0,052

32 +0,06 24,5 +0,000 3,2 433981_‡
+0,00 -0,052

35 +0,06 27,5 +0,000 3,2 435241_
+0,00 -0,052

38,1 +0,06 27,1 +0,000 4,2 443231_
+0,00 -0,052

38,1 +0,06 30,6 +0,000 3,2 442871_
+0,00 -0,062

40 +0,06 29,0 +0,000 4,2 433921_‡
+0,00 -0,052

40 +0,06 32,5 +0,000 3,2             474001_‡
+0,00 -0,062

45 +0,06 34,0 +0,000 4,2 434231_
+0,00 -0,062

50 +0,06 34,5 +0,000 6,3 442741_‡
+0,00 -0,062

50 +0,06 39,0 +0,000 4,2 432711_‡
+0,00 -0,062

50,8 +0,07 39,8 +0,000 4,2 432711_
+0,00 -0,062

55 +0,07 39,5 +0,000 6,3 435561_
+0,00 -0,062

55 +0,07 44,0 +0,000 4,2 446551_
+0,00 -0,062

60 +0,07 44,5 +0,000 6,3 439071_
+0,00 -0,062

60 +0,07 49,0 +0,000 4,2 432701_
+0,00 -0,062

63 +0,07 47,5 +0,000 6,3 443111_‡
+0,00 -0,062

63 +0,07 50,0 +0,000 6,3 447231_
+0,00 -0,062

63 +0,07 52,0 +0,000 4,2 432691_‡
+0,00 -0,074

63,5 +0,07 52,5 +0,000 4,2 432691_
+0,00 -0,074

65 +0,07 49,5 +0,000 6,3 436201_
+0,00 -0,062

65 +0,07 52,0 +0,000 6,3 438491_
+0,00 -0,074

65 +0,07 54,0 +0,000 4,2 435301_
+0,00 -0,074

70 +0,07 54,5 +0,000 6,3 476341_
+0,00 -0,074

70 +0,07 57,0 +0,000 6,3 439081_
+0,00 -0,074

70 +0,07 59,0 +0,000 4,2 432681_
+0,00 -0,074

75 +0,07 59,5 +0,000 6,3 470491_
+0,00 -0,074

75 +0,07 64,0 +0,000 4,2 433991_
+0,00 -0,074

80 +0,07 64,5 +0,000 6,3 427091_‡
+0,00 -0,074

80 +0,07 69,0 +0,000 4,2 476851_‡
+0,00 -0,074

82,5 +0,09 67,0 +0,000 6,3 442881_
+0,00 -0,074

85 +0,09 69,5 +0,000 6,3 456401_
+0,00 -0,074

90 +0,09 74,5 +0,000 6,3 437271_
+0,00 -0,074

95 +0,09 79,5 +0,000 6,3 456951_
+0,00 -0,074

100 +0,09 84,5 +0,000 6,3 433931_‡
+0,00 -0,087

101,6 +0,09 86,1 +0,000 6,3 442891_
+0,00 -0,087

105 +0,09 89,5 +0,000 6,3 437251_
+0,00 -0,087

110 +0,09 94,5 +0,000 6,3 441931_
+0,00 -0,087

115 +0,09 99,5 +0,000 6,3 435581_
+0,00 -0,087

120 +0,09 99,0 +0,000 8,1 453501_
+0,00 -0,087

120 +0,09 104,5 +0,000 6,3 446541_
+0,00 -0,087

125 +0,10 104,0 +0,000 8,1 437651_‡
+0,00 -0,087

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2 - 0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2 - 0 
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125 +0,10 109,5 +0,000 6,3 434001_‡
+0,00 -0,087

127 +0,10 111,5 +0,000 6,3 442901_
+0,00 -0,087

130 +0,10 114,5 +0,000 6,3 434221_
+0,00 -0,087

130 +0,10 109,0 +0,000 8,1 440241_
+0,00 -0,087

135 +0,10 114,0 +0,000 8,1 453511_
+0,00 -0,087

140 +0,10 119,0 +0,000 8,1 434011_
+0,00 -0,087

140 +0,10 124,5 +0,000 6,3 449941_
+0,00 -0,100

150 +0,10 129,0 +0,000 8,1 439691_
+0,00 -0,100

160 +0,10 139,0 +0,000 8,1 434021_‡
+0,00 -0,100

165 +0,10 144,0 +0,000 8,1 445221_
+0,00 -0,100

170 +0,10 149,0 +0,000 8,1 434031_
+0,00 -0,100

180 +0,10 159,0 +0,000 8,1 434041_
+0,00 -0,100

190 +0,12 169,0 +0,000 8,1 434241_
+0,00 -0,100

200 +0,12 179,0 +0,000 8,1 434051_‡
+0,00 -0,100

210 +0,12 189,0 +0,000 8,1 435151_
+0,00 -0,115

220 +0,12 199,0 +0,000 8,1 4735710

+0,00 -0,115

225 +0,12 204,0 +0,000 8,1 451281_
+0,00 -0,115

230 +0,12 209,0 +0,000 8,1 476401_
+0,00 -0,115

240 +0,12 219,0 +0,000 8,1 455361_
+0,00 -0,115

250 +0,12 229,0 +0,000 8,1 439371_‡
+0,00 -0,115

300 +0,13 279,0 +0,000 8,1 457281_
+0,00 -0,130

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +110°C -40°F +230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Folga radial máxima Os números mostram o espaçamento máximo permitido em 
todo um lado usando a haste mínima Ø e o intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 100 160 250 350
Pressão p.s.i. 1500 2400 3750 5000
Folga radial (S>0,280) pol 0,030 0,025 0,020 0,010
Folga radial (S<0,280) pol 0,025 0,020 0,015 0,005

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Secção de alojamento ≤ S pol 0,154 0,269 0,373 0,431
Chanfro mín. C pol 0,100 0,150 0,200 0,200
Raio máx. r1 pol 0,016 0,016 0,016 0,016

Tolerâncias ØD1 Ød1
pol H9 js10
ØD1* ≥ pol 1,000 3,000 5,250
L1 ± 0,002 ±0,003 ±0,004

Códigos 449002_ ou 455352_ L1 tol ±0,003

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Êmbolo

75
5

Modelo
A vedação Hallite 755 é uma vedação compacta, de
baixo atrito, para cilindros hidráulicos de serviços
leves a médios. Projetada originalmente para
atender aos padrões de alojamento dos Estados
Unidos, a 755 é uma versão em polegadas do
Hallite 754. É constituída de uma face de
elastômero bastante rijo (ver opções de materiais),
a qual é pré-carregada por um anel de seção
quadrada (de acordo com a convenção norte-
-americana). Favor observar que os números das
peças marcadas com * são fornecidos com um
ativador de anel em “O”. Recomenda-se que uma
guia adequada seja montada em ambos os lados
da vedação. Ver a fita guia Hallite 506.

OBS: para detalhes completos e disponibilidade,
favor entrar em contato com o escritório de
vendas local da Hallite.

Características
• Baixo atrito e partida suave.
• Rápida recuperação da face após a montagem.
Diferentemente das faces em PTFE, nenhuma
calibração do diâmetro pós-montagem é
necessária.

• Mais tolerante à contaminação do que os
equivalentes comuns de PTFE.

• Capaz de manter a posição sob pressão.
• Compatível com a maioria dos 
fluidos hidráulicos.

• Excelente resistência ao desgaste.
• Funciona numa ampla variedade de
acabamentos de superfícies.

• Ideal para uso com Hallite 506.
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Materiais
Material da face-padrão:
Elastômero de poliéster ( vermelho 55D)
Último dígito do número da peça--------- 0
Opções de materiais de superfície:
Elastômero de poliéster
estabilizado à  hidrólise (cinza 55D)
Último dígito do número da peça---------1
Elastômero de poliéster lubrificado
Último dígito do número da peça---------2
Elastômero de poliéster 
estabilizado à hidrólise (vermelho 72D)
Último dígito do número da peça---------3
Hythane 181 – um número limitado de 
tamanhos está disponível nesta opção de
materiais
Último dígito do número da peça---------4
Detalhes técnicos mostrados são para o
elastômero de poliéster-padrão vermelho 55D

Detalhes técnicos Métrico Polegada



1,000 +0,002 0,691 +0,001 0,129 +0,002 891000_
+0,000 -0,001 -0,002

1,250 +0,002 0,941 +0,002 0,129 +0,002 891010_
+0,000 -0,002 -0,002

1,500 +0,002 1,191 +0,002 0,129 +0,002 891020_
+0,000 -0,002 -0,002

1,750 +0,002 1,441 +0,002 0,129 +0,002 891030_
+0,000 -0,002 -0,002

2,000 +0,003 1,462 +0,002 0,283 +0,003 455352_
+0,000 -0,002 -0,003

2,000 +0,003 1,606 +0,002 0,129 +0,002 891310_*
+0,000 -0,002 -0,002

2,000 +0,003 1,691 +0,002 0,129 +0,002 891040_
+0,000 -0,002 -0,002

2,250 +0,003 1,941 +0,002 0,129 +0,002 891050_
+0,000 -0,002 -0,002

2,500 +0,003 1,962 +0,002 0,283 +0,003 449002_
+0,000 -0,002 -0,003

2,500 +0,003 2,106 +0,002 0,129 +0,002 443931_*
+0,000 -0,002 -0,002

2,500 +0,003 2,191 +0,002 0,129 +0,002 891060_
+0,000 -0,002 -0,002

2,750 +0,003 2,441 +0,002 0,129 +0,002 891070_
+0,000 -0,002 -0,002

3,000 +0,003 2,462 +0,002 0,283 +0,003 891080_
+0,000 -0,002 -0,003

3,250 +0,003 2,712 +0,002 0,283 +0,003 891090_
+0,000 -0,002 -0,003

3,500 +0,003 2,962 +0,002 0,283 +0,003 891100_
+0,000 -0,002 -0,003

3,750 +0,003 3,212 +0,002 0,283 +0,003 891110_
+0,000 -0,002 -0,003

4,000 +0,003 3,462 +0,002 0,283 +0,003 891120_
+0,000 -0,002 -0,003

4,250 +0,003 3,712 +0,002 0,283 +0,003 891130_
+0,000 -0,002 -0,003

4,500 +0,003 3,962 +0,002 0,283 +0,003 891140_
+0,000 -0,002 -0,003

4,750 +0,004 4,212 +0,002 0,283 +0,003 891150_
+0,000 -0,002 -0,003

5,000 +0,004 4,462 +0,002 0,283 +0,003 891160_
+0,000 -0,002 -0,003

5,250 +0,004 4,504 +0,002 0,378 +0,004 891170_
+0,000 -0,002 -0,004

5500 +0,004 4,754 +0,003 0,378 +0,004 891180_
+0,000 -0,003 -0,004

5,750 +0,004 5,004 +0,003 0,378 +0,004 891320_
+0,000 -0,003 -0,004

6,000 +0,004 5.254 +0,003 0,378 +0,004 891190_
+0,000 -0,003 -0,004

6,250 +0,004 5,504 +0,003 0,378 +0,004 891200_
+0,000 -0,003 -0,004

6,500 +0,004 5,754 +0,003 0,378 +0,004 891210_
+0,000 -0,003 -0,004

7,000 +0,004 6,250 +0,003 0,312 +0,004 439481_*
+0,000 -0,003 -0,004

7,000 +0,004 6,254 +0,003 0,378 +0,004 891220_
+0,000 -0,003 -0,004

7,250 +0,005 6,504 +0,003 0,378 +0,004 891230_
+0,000 -0,003 -0,004

7,500 +0,005 6,754 +0,003 0,378 +0,004 891240_
+0,000 -0,003 -0,004

8,000 +0,005 7,254 +0,003 0,378 +0,004 891250_
+0,000 -0,003 -0,004

8,437 +0,005 7,691 +0,003 0,378 +0,004 891300_
+0,000 -0,003 -0,004

8,500 +0,005 7,754 +0,003 0,378 +0,004 891260_
+0,000 -0,003 -0,004

9,000 +0,005 8,137 +0,003 0,378 +0,004 891270_
+0,000 -0,003 -0,004

9,500 +0,005 8,637 +0,003 0,378 +0,004 891280_
+0,000 -0,003 -0,004

10,000 +0,005 9,137 +0,003 0,378 +0,004 891290_
+0,000 -0,003 -0,004

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 TOL CÓDIGO
H9 js10

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 TOL CÓDIGO
H9 js10

212

Fenner Advanced Sealing T echnologies Vedações de Êmbolo polegada

ØD 1 Ød 1 

S 

C 

r 1 

L 1 

20 ° 30 °

C 

ØD 1 Ød 1 

L 1 

755

* Fornecido com um anel energizador em forma de O.
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C + 110°C -40°F + 230°F
Pressão máxima 250 bar 3600 p.s.i.

Folga radial máxima Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste mínima 
Ø e o intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 100 150 250
Intervalo máximo mm 0,6 0,5 0,4

Rugosidade superficial µmRa µmRt µinCLA µinRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfícies de alojamento estático L1 3.2 máx 16 máx 125 máx 140 max

Chanfros & raios
Seção de alojamento ≤S mm 3,75 5,50 7,75 10,50
Chanfro mín C  mm 2,0 2,5 5,0 5,0
Raio máx. r1 mm 0,4 0,8 1,2 1,6

Tolerâncias ØD1 Ød1 L1
H9 h9 +0,2  -0

Modelo
A Hallite 764 é uma vedação compacta para
cilindros hidráulicos de serviços leves a médios.
Trata-se de uma vedação de êmbolo com dupla
ação com capacidades de atuação única. Isso a
torna uma escolha excelente para aplicações 
de dupla ação em que a dispersão dinâmica
mínima seja exigida. 

A Hallite 764 compreende uma face de
elastômero bastante rija que é pré-carregada
com um anel em “O”. A largura do alojamento
permite um êmbolo de largura estreita, mas
recomenda-se que uma guia adequada seja
montada em um ou em ambos os lados da
vedação.

As dimensões do alojamento para uso com Hallite
87 e com a fita guia 506 são dadas nos detalhes
sobre instalação. Para mais detalhes sobre 
as alojamentos da fita guia, favor consultar as
páginas de dados apropriados.

OBS: os números de peças com final ”‡” 
indicam os tamanhos de alojamentos para
se adequarem à ISO 7425-1.

Para detalhes e disponibilidades, 
favor entrar em contato com o seu escritório 
de vendas local Hallite.
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Características
• Vedação de dupla ação com capacidade de
atuação única.

• Excelente resistência ao desgaste.
• A alta resistência à extrusão a torna ideal para
uso com anéis de desgaste remoto, tais como
a Hallite 506 ou 87.

• A geometria avançada da superfície
proporciona uma vedação dinâmica e estática
aumentada.

• Mais tolerante à sujeira e a contaminação do
que as superfícies comuns de PTFE.

• Rápida recuperação após montagem. Não
requer calibração.

• Alojamentos ISO 7425. 

 Detalhes técnicos Métrico Polegada
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22 +0,05 14,5 -0,000 3,20 4763610
+0,00 -0,043

32 +0,06 24,5 -0,000 3,20 4741010‡
+0,00 -0,052

32 +0,06 21,0 -0,000 4,20 4751210‡
+0,00 -0,052

35 +0,06 24,0 -0,000 4,20 4764110

+0,00 -0,052

38,1 +0,06 27,1 -0,000 4,20 4764210

+0,00 -0,052

40 +0,06 29,0 -0,000 4,20 4741110‡
+0,00 -0,052

45 +0,06 34,0 -0,000 4,20 4744510
+0,00 -0,062

50 +0,06 39,0 -0,000 4,20 4741210‡
+0,00 -0,062

50 +0,06 34,5 -0,000 6,30 4775810‡
+0,00 -0,062

50,8 +0,07 35,3 -0,000 6,30 4764810

+0,00 -0,062

54 +0,07 38,5 -0,000 6,30 4765410

+0,00 -0,062

60 +0,07 49,0 -0,000 4,20 4741310
+0,00 -0,062

60 +0,07 44,5 -0,000 6,30 4739910
+0,00 -0,062

63 +0,07 47,5 -0,000 6,30 4766810‡
+0,00 -0,062

63 +0,07 52,0 -0,000 4,20 4740810
+0,00 -0,074

70 +0,07 59,0 -0,000 4,20 4741410

+0,00 -0,074

70 +0,07 54,5 -0,000 6,30 4759710

+0,00 -0,074

76,2 +0,07 60,7 -0,000 6,30 4767110

+0,00 -0,074

80 +0,07 64,5 -0,000 6,30 4722210‡
+0,00 -0,074

100 +0,09 84,5 -0,000 6,30 4741610‡
+0,00 -0,087

115 +0,09 99,5 -0,000 6,30 4761610

+0,00 -0,087

125 +0,09 109,5 -0,000 6,30 4771710‡
+0,00 -0,087

ØD1 TOL Ød1 TOL L1 CÓDIGO
H9 h9 + 0,2  - 0 
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C +110°C -40°F +230°F
Pressão máxima 350 bar 5000 p.s.i.

Folga radial máxima Os números mostram o espaçamento máximo 
permitido em todo um lado usando a haste mínima 
Ø e o intervalo máximo Ø.

Pressão (bar) 100 160 250 350
Pressão p.s.i 1500 2400 3750 5000
Intervalo máximo pol 0,030 0,025 0,020 0,010

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Superfícies de alojamento estático L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção de alojamentos ≤ S mm 0,125 0,187 0,250
Chanfro mín. C pol 0,100 0,150 0,200
Raio máx. r1 pol 0,016 0,016 0,016

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 L1
pol +0,002 -0 +0 -0,002 +0 -0,001 +0,005 -0

Detalhes técnicos Métrico Polegada

Materiais
Material da face-padrão (creme 55D)
Elastômero de poliéster lubrificado
Último dígito do número da peça---------2
Opções de materiais de superfície:
Elastômero de poliéster (vermelho 55D)
Último dígito do número da peça--------- 0
Elastômero de poliéster
estabilizado à  hidrólise (cinza 55D)
Último dígito do número da peça---------1
Elastômero de poliéster 
estabilizado à hidrólise (vermelho 72D)
Último dígito do número da peça---------3
Hythane 181 – um número limitado de 
tamanhos está disponível na opção de materiais
Último dígito do número da peça---------4

Detalhes técnicos mostrados são para o
elastômero de poliéster-padrão creme 55D.

Modelo
A vedação Hallite 770 é uma vedação de baixo
atrito, de dupla ação compacta, para cilindros
hidráulicos de serviços leves a médios. Ela foi
projetada para ajustar-se a alojamentos de anel
em “O” em polegadas padrão. Ela inclui uma
superfície de elastômero lubrificada rija
autolubrificada, a qual é pré-carregada por um
energizador retangular. Ela pode ser usada em
êmbolos de ferro SG ou num êmbolo onde haja
uma guia remota adequada (ver guias Halite 
506 e 533).

O material-padrão é somente apropriado para
aplicações de óleo hidráulico mineral. Outras
opções de materiais estão disponíveis para
fluidos à base de água (HFA e HFB) e ésteres
sintéticos (HEES). Em certos tamanhos, uma
opção de material de superfície Hythane está
disponível, particularmente para aplicações de
simples ação intermitentes.

Para detalhes e disponibilidade, favor entrar em
contato com seu escritório local Hallite.

Características
• Vedação de dupla ação com capacidade de
atuação única.

• Rápida recuperação após montagem. Não
requer calibração.

• Mais tolerante à sujeira e à contaminação do
que as superfícies comuns de PTFE.

• Excelente resistência ao desgaste
• Funciona numa ampla variedade de
acabamentos de superfície.

• Ideal para uso com anéis de desgaste, tais
como Hallite 506 ou 533.
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1,250 +0,002 1,008 +0,000 1,247 +0,000 0,187 +0,005 455441_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

2,000 +0,002 1,630 +0,000 1,997 +0,000 0,281 +0,005 455351_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

2,500 +0,002 2,130 +0,000 2,497 +0,000 0,281 +0,005 449001_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

3,000 +0,002 2,630 +0,000 2,997 +0,000 0,281 +0,005 434941_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

3,250 +0,002 2,880 +0,000 3,247 +0,000 0,281 +0,005 434951_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

3,500 +0,002 3,130 +0,000 3,497 +0,000 0,281 +0,005 434961_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

3,750 +0,002 3,380 +0,000 3,747 +0,000 0,281 +0,005 434971_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

4,000 +0,002 3,630 +0,000 3,997 +0,000 0,281 +0,005 434981_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

4,250 +0,002 3,880 +0,000 4,247 +0,000 0,281 +0,005 434991_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

4,500 +0,002 4,130 +0,000 4,497 +0,000 0,281 +0,005 435001_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

4,750 +0,002 4,380 +0,000 4,747 +0,000 0,281 +0,005 435011_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

5,000 +0,002 4,630 +0,000 4,997 +0,000 0,281 +0,005 435021_
-0,000 -0,002 -0,001 -0,000

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL L1 TOL CÓDIGO
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Detalhes técnicos

Perfil
Composição robusta desenhada especialmente
para êmbolos sólidos, a vedação de dupla ação
Hallite T780 usa um elemento de vedação em
borracha que tem provado ser extremamente
resistente ao desgaste e capaz de trabalhar 
com efetividade em muitas aplicações de
solicitação mediana. A vedação também pode 
ser utilizada em êmbolos bipartidos. 

A composição se compõe de um elemento de
vedação em borracha, dois anéis antiextrusão
com abertura radial e dois elementos guia em
forma de “L” com abertura radial, cada um deles
localizados em ambos os lados da vedação.

O elemento de vedação em borracha nitrílica foi
desenhado com múltiplos lábios para se ter uma
vedação dinâmica mais eficiente com um mínimo
de atrito e, quando sob pressão, ser protegida
dos danos causados pela extrusão pelo anel de
apoio projetado sobre o anel de vedação. O anel
de apoio antiextrusão é fabricado a partir de 
um polímero forte e flexível, com abertura radial
para facilitar a montagem.

Ambos os elementos guias em forma de”L” e os
anéis de apoio antiextrusão possuem cavidades
para que o fluido possa energizar de maneira
apropriada o elemento de vedação, assim como
prevenir a possibilidade de formação de tampa de
pressão entre os jogos de vedação.

Características
• Perfil testado e aprovado. 
• Longa vida útil.

Métrico Polegada
Condições de operação
Velocidade máxima 0,5 m/s 1,5 pés/seg
Faixa de temperatura -30°C +100°C -22°F +212°F
Pressão máxima 400 bar 6000 p.s.i.

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < >18
Superfície de vedacao estática Ød1 Ød2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento Ød3 L1 L2 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Seção do alojamento ≤ S mm 5,0 7,5 8,0 10,0 12,5 15,0
Chanfro mín. C mm 2,4 4,0 5,0 5,0 6,5 7,5
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
Raio máx. r2 mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8

Tolerâncias ØD1 Ød1 Ød2 Ød3 L1 L2
mm H9 h9 h9 h11 +0,2 -0 +0,1 -0
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L2

Ød 3

L2L1

Ød 2 Ød 1 ØD 1

780

25 +0,05 15 +0,00 21,00 +0,00 24,0 +0,00 12,0 4,00 5003710
+0,00 -0,04 -0,05 -0,13

25 +0,05 16 +0,00 22,00 +0,00 24,0 +0,00 13,5 2,10 5003810
+0,00 -0,04 -0,05 -0,13

30 +0,05 21 +0,00 27,00 +0,00 29,0 +0,00 13,5 2,10 5003910
+0,00 -0,05 -0,05 -0,13

32 +0,06 22 +0,00 28,00 +0,00 31,0 +0,00 15,5 2,60 5001420
+0,00 -0,05 -0,07 -0,16

32 +0,06 22 +0,00 28,50 +0,00 30,5 +0,00 16,4 6,35 5001410
+0,00 -0,05 -0,05 -0,16

35 +0,06 25 +0,00 31,00 +0,00 34,0 +0,00 15,5 2,60 5001520
+0,00 -0,05 -0,06 -0,16

35 +0,06 25 +0,00 31,40 +0,00 33,5 +0,00 16,4 6,35 5001510
+0,00 -0,05 -0,06 -0,16

40 +0,06 24 +0,00 35,40 +0,00 38,5 +0,00 18,4 6,35 5001310
+0,00 -0,05 -0,06 -0,16

40 +0,06 30 +0,00 35,40 +0,00 38,5 +0,00 16,4 6,35 5004010
+0,00 -0,05 -0,06 -0,16

45 +0,06 29 +0,00 40,40 +0,00 43,5 +0,00 18,4 6,35 5000710
+0,00 -0,05 -0,06 -0,16

45 +0,06 31 +0,00 41,00 +0,00 44,0 +0,00 15,5 2,60 5004110
+0,00 -0,06 -0,06 -0,16

45 +0,06 35 +0,00 40,40 +0,00 43,5 +0,00 16,4 6,35 5001610
+0,00 -0,06 -0,06 -0,16

50 +0,06 34 +0,00 45,40 +0,00 48,5 +0,00 18,4 6,35 5000810
+0,00 -0,06 -0,06 -0,16

50 +0,06 34 +0,00 46,00 +0,00 49,0 +0,00 20,5 3,10 5000820
+0,00 -0,06 -0,06 -0,16

50 +0,06 38 +0,00 46,00 +0,00 49,4 +0,00 20,5 4,20 5004810
+0,00 -0,06 -0,06 -0,16

55 +0,07 39 +0,00 50,36 +0,00 53,5 +0,00 18,4 6,35 5000910
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

55 +0,07 39 +0,00 51,00 +0,00 54,0 +0,00 20,5 3,10 5000920
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

60 +0,07 44 +0,00 55,40 +0,00 58,5 +0,00 18,4 6,35 5001010
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

60 +0,07 44 +0,00 56,00 +0,00 59,0 +0,00 20,5 3,10 5001020
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

60 +0,07 48 +0,00 56,00 +0,00 59,4 +0,00 20,5 4,20 5004910
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

63 +0,07 47 +0,00 58,40 +0,00 61,5 +0,00 18,4 6,35 5001110
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

63 +0,07 47 +0,00 58,40 +0,00 61,5 +0,00 19,4 6,35 5001120
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

63 +0,07 47 +0,00 59,00 +0,00 62,0 +0,00 20,5 3,10 5001130
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H9 h9 h9 h11 + 0,2 - 0 + 0,1 - 0
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L2

Ød 3

L2L1

Ød 2 Ød 1 ØD 1

780

63 +0,07 51 +0,00 59,00 +0,00 62,4 +0,00 20,5 4,20 5005010
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

65 +0,07 49 +0,00 61,00 +0,00 64,0 +0,00 20,5 3,20 5005510
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

65 +0,07 50 +0,00 60,40 +0,00 63,5 +0,00 18,4 6,35 5001210
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

70 +0,07 50 +0,00 64,20 +0,00 68,3 +0,00 22,4 6,35 5000210
+0,00 -0,06 -0,07 -0,19

70 +0,07 54 +0,00 66,00 +0,00 69,0 +0,00 20,5 3,10 5004210
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

70 +0,07 58 +0,00 66,00 +0,00 69,4 +0,00 20,5 4,20 5005110
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

75 +0,07 55 +0,00 69,20 +0,00 73,3 +0,00 22,4 6,35 5000310
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

75 +0,07 59 +0,00 71,00 +0,00 74,0 +0,00 20,5 3,10 5004310
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

80 +0,07 60 +0,00 74,15 +0,00 78,3 +0,00 22,4 6,35 5000110
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

80 +0,07 62 +0,00 76,00 +0,00 79,0 +0,00 22,5 3,60 5004410
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

80 +0,07 66 +0,00 76,00 +0,00 79,4 +0,00 22,5 5,20 5005210
+0,00 -0,07 -0,07 -0,19

85 +0,09 65 +0,00 79,15 +0,00 83,3 +0,00 22,4 6,35 5000410
+0,00 -0,07 -0,07 -0,22

90 +0,09 70 +0,00 84,15 +0,00 88,3 +0,00 22,4 6,35 5000510
+0,00 -0,07 -0,09 -0,22

90 +0,09 76 +0,00 86,00 +0,00 89,4 +0,00 22,5 5,20 5005310
+0,00 -0,07 -0,09 -0,22

95 +0,09 75 +0,00 89,15 +0,00 93,3 +0,00 22,4 6,35 5000610
+0,00 -0,07 -0,09 -0,22

100 +0,09 75 +0,00 93,15 +0,00 98,0 +0,00 22,4 6,35 5001710
+0,00 -0,07 -0,09 -0,22

100 +0,09 80 +0,00 95,00 +0,00 98,0 +0,00 25,0 6,30 5004710
+0,00 -0,07 -0,09 -0,22

100 +0,09 82 +0,00 96,00 +0,00 99,0 +0,00 22,5 3,60 5004510
+0,00 -0,09 -0,09 -0,22

100 +0,09 86 +0,00 96,00 +0,00 99,4 +0,00 22,5 5,20 5005410
+0,00 -0,09 -0,09 -0,22

105 +0,09 80 +0,00 98,10 +0,00 103,0 +0,00 22,4 6,35 5001810
+0,00 -0,07 -0,09 -0,22

110 +0,09 85 +0,00 103,10 +0,00 108,0 +0,00 22,4 6,35 5001910
+0,00 -0,09 -0,09 -0,22

115 +0,09 90 +0,00 108,10 +0,00 113,0 +0,00 22,4 6,35 5002010
+0,00 -0,09 -0,09 -0,22

120 +0,09 95 +0,00 113,10 +0,00 118,0 +0,00 22,4 6,35 5002110
+0,00 -0,09 -0,09 -0,22

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H9 h9 h9 h11 + 0,2 - 0 + 0,1 - 0
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L2

Ød 3

L2L1

Ød 2 Ød 1 ØD 1

780

125 +0,10 100 +0,00 118,10 +0,00 123,0 +0,00 25,4 6,35 5002310
+0,00 -0,09 -0,09 -0,25

130 +0,10 105 +0,00 123,10 +0,00 128,0 +0,00 25,4 6,35 5002420
+0,00 -0,09 -0,10 -0,25

130 +0,10 105 +0,00 122,60 +0,00 128,0 +0,00 25,4 9,50 5002410
+0,00 -0,09 -0,10 -0,25

135 +0,10 110 +0,00 127,60 +0,00 133,0 +0,00 25,4 9,50 5002510
+0,00 -0,09 -0,10 -0,25

140 +0,10 115 +0,00 133,00 +0,00 138,0 +0,00 25,4 6,35 5002220
+0,00 -0,09 -0,10 -0,25

140 +0,10 115 +0,00 132,60 +0,00 138,0 +0,00 25,4 9,50 5002210
+0,00 -0,09 -0,10 -0,25

145 +0,10 120 +0,00 137,60 +0,00 143,0 +0,00 25,4 9,50 5002610
+0,00 -0,09 -0,10 -0,25

150 +0,10 125 +0,00 142,60 +0,00 148,0 +0,00 25,4 9,50 5002710
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

155 +0,10 130 +0,00 147,60 +0,00 153,0 +0,00 25,4 9,50 5002810
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

160 +0,10 130 +0,00 152,60 +0,00 158,0 +0,00 25,4 9,50 5004610
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

160 +0,10 135 +0,00 152,60 +0,00 158,0 +0,00 25,4 9,50 5005610
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

165 +0,10 140 +0,00 157,60 +0,00 163,0 +0,00 25,4 9,50 5002910
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

170 +0,10 145 +0,00 161,70 +0,00 168,0 +0,00 25,4 12,70 5003010
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

175 +0,10 150 +0,00 166,70 +0,00 173,0 +0,00 25,4 12,70 5003110
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

180 +0,10 155 +0,00 171,70 +0,00 178,0 +0,00 25,4 12,70 5003210
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

185 +0,12 160 +0,00 176,70 +0,00 183,0 +0,00 25,4 12,70 5003310
+0,00 -0,10 -0,10 -0,25

190 +0,12 165 +0,00 181,70 +0,00 188,0 +0,00 25,4 12,70 5003410
+0,00 -0,10 -0,12 -0,29

195 +0,12 170 +0,00 186,70 +0,00 193,0 +0,00 25,4 12,70 5003510
+0,00 -0,10 -0,12 -0,29

200 +0,12 175 +0,00 191,60 +0,00 198,0 +0,00 25,4 12,70 5003610
+0,00 -0,10 -0,12 -0,29

ØD1 TOL Ød1 TOL Ød2 TOL Ød3 TOL L1 L2 CÓDIGO
H9 h9 h9 h11 + 0,2 - 0 + 0,1 - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica ØD1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática Ød1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Diâmetro da haste Ød1 ≤ 90 > 90
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4
Raio máx. r2 mm 0,4 0,4

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1
mm f9 H11 H11 +0,2  -0

Modelo
O raspador Hallite 831 é projetado para ser
encaixado dentro de um alojamento-padrão e
oferecer um serviço médio confiável de exclusão
de sujeira. As proporções precisas do lábio de
raspagem asseguram que ele permaneça em
contato com a superfície da haste para remover
todos os depósitos de lama e de outras formas de
contaminação, exceto para aqueles encontrados
em aplicações industriais de serviço pesado.

O diâmetro externo da vedação incorpora um
lábio de vedação para fornecer um ajuste de
interferência com o alojamento e um lábio axial
para garantir que os lábios de vedação estáticos
não sejam retidos no canto do alojamento. O
diâmetro interno da vedação é dotado de
ressaltos para evitar a possibilidade de expulsão
devido à tampa de pressão com a vedação da
haste principal.

Hallite 831 é moldado com precisão em
poliuretano para a resistência máxima ao
desgaste e é intercambiável com muitos estilos
comuns europeus de raspadores.

Características
• Lábio de vedação preciso. 
• Os lábios axial e radial fornecem uma 

vedação eficaz no alojamento.
• Longa duração referente ao baixo desgaste.
• Reduz os custos.
• Ressaltos para alívio de pressão.
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831

12 -0,016 18,6 +0,13 15,0 +0,11 3,8 5,3 4565800
-0,059 +0,00 +0,00

14 -0,016 20,6 +0,13 17,0 +0,11 3,8 5,3 4580000
-0,059 +0,00 +0,00

16 -0,016 24,6 +0,13 19,0 +0,13 5,3 7,0 4703800
-0,059 +0,00 +0,00

18 -0,016 24,6 +0,13 21,0 +0,13 3,8 5,3 4580100
-0,059 +0,00 +0,00

18 -0,016 26,6 +0,13 21,0 +0,13 5,3 7,0 4703900
-0,059 +0,00 +0,00

20 -0,020 28,6 +0,13 23,0 +0,13 5,3 7,0 4530600
-0,072 +0,00 +0,00

22 -0,020 30,6 +0,16 25,0 +0,13 5,3 7,0 4530700
-0,072 +0,00 +0,00

25 -0,020 33,6 +0,16 28,0 +0,13 5,3 7,0 4530800
-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,6 +0,16 31,0 +0,16 5,3 7,0 4565900
-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 38,6 +0,16 33,0 +0,16 5,3 7,0 4530900
-0,072 +0,00 +0,00

32 -0,025 40,6 +0,16 35,0 +0,16 5,3 7,0 4534500
-0,087 +0,00 +0,00

35 -0,025 43,6 +0,16 38,0 +0,16 5,3 7,0 4531000
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,6 +0,16 39,0 +0,16 5,3 7,0 4580200
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,6 +0,16 43,0 +0,16 5,3 7,0 4531100
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,6 +0,19 48,0 +0,16 5,3 7,0 4533800
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 55,6 +0,19 48,0 +0,16 5,3 7,0 4531200
-0,087 +0,00 +0,00

47 -0,025 55,6 +0,19 50,0 +0,16 5,3 7,0 4778100
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,6 +0,19 53,0 +0,19 5,3 7,0 4533900
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 60,6 +0,19 53,0 +0,19 5,3 7,0 4531300
-0,087 +0,00 +0,00

55 -0,030 63,6 +0,19 58,0 +0,19 5,3 7,0 4534000
-0,104 +0,00 +0,00

55 -0,030 65,6 +0,19 58,0 +0,19 5,3 7,0 4531400
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 64,6 +0,19 59,0 +0,19 5,3 7,0 4566000
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 66,6 +0,19 59,0 +0,19 5,3 7,0 4704000
-0,104 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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60 -0,030 68,6 +0,19 63,0 +0,19 5,3 7,0 4534100
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 70,6 +0,19 63,0 +0,19 5,3 7,0 4531500
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 78,6 +0,19 73,0 +0,19 5,3 7,0 4534200
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 80,6 +0,22 73,0 +0,19 5,3 7,0 4531600
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 88,6 +0,22 83,0 +0,22 5,3 7,0 4534300
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 92,2 +0,22 86,0 +0,22 7,1 12,0 4531700
-0,104 +0,00 +0,00

85 -0,036 93,6 +0,22 88,0 +0,22 5,3 7,0 4534400
-0,123 +0,00 +0,00

85 -0,036 97,2 +0,22 91,0 +0,22 7,1 12,0 4531800
-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 102,2 +0,22 96,0 +0,22 7,1 12,0 4531900
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 112,2 +0,22 106,0 +0,22 7,1 12,0 4532000
-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 122,2 +0,25 116,0 +0,22 7,1 12,0 4538200
-0,123 +0,00 +0,00

135 -0,043 147,2 +0,25 141,0 +0,25 7,1 12,0 4538100
-0,143 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 ØD2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Diâmetro da haste  r1 mm 0,4
Raio máx. r2 mm 0,2

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1
mm f9 H11 H11 +0,2  -0

Modelo
O raspador Hallite 834 é desenhado para ser
montado dentro de um alojamento-padrão e
fornecer uma exclusão confiável de sujeira de
serviço médio.  As proporções do lábio de
raspagem garantem que ele permaneça em
contato com a superfície da haste a fim de
remover todos os depósitos de lama e outras
formas de contaminação, exceto aquelas
encontradas em ambiente de serviço pesado
como metalúrgicas e fábricas de cimento.

O diâmetro interno da vedação possui ressaltos
para evitar a possibilidade de expulsão devido 
à tampa de pressão entre a vedação da haste
principal e o raspador.

Hallite 834 é moldado com precisão no Hythane
181 para uma resistência máxima ao desgaste.

Características
• Precisão que provê uma vedação eficaz.
• Baixo desgaste – longa duração.
• Fácil instalação.
• Ressaltos de escape da pressão.
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834

18 -0,016 26,0 +0,13 24,0 +0,13 4,0 7,0 1,0 4367200
-0,059 +0,00 +0,00

20 -0,020 28,0 +0,13 26,0 +0,13 4,0 7,0 1,0 4391300
-0,072 +0,00 +0,00

22 -0,020 30,0 +0,13 28,0 +0,13 4,0 7,0 1,0 4370600
-0,072 +0,00 +0,00

25 -0,020 33,0 +0,16 31,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4343900
-0,072 +0,00 +0,00

26 -0,020 34,0 +0,16 32,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4514400
-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,0 +0,16 34,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4373500
-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 38,0 +0,16 36,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4378800
-0,072 +0,00 +0,00

32 -0,025 40,0 +0,16 38,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4373600
-0,087 +0,00 +0,00

35 -0,025 43,0 +0,16 41,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4398400
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,0 +0,16 42,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4370700
-0,087 +0,00 +0,00

37 -0,025 45,0 +0,16 43,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4514500
-0,087 +0,00 +0,00

38 -0,025 46,0 +0,16 44,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4515400
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,0 +0,16 46,0 +0,16 4,0 7,0 1,0 4378900
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,0 +0,19 51,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4370800
-0,087 +0,00 +0,00

46 -0,025 54,0 +0,19 52,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4515200
-0,087 +0,00 +0,00

48 -0,025 56,0 +0,19 54,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4432700
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,0 +0,19 56,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4379000
-0,087 +0,00 +0,00

55 -0,030 63,0 +0,19 61,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4515100
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 64,0 +0,19 62,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4385100
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 68,0 +0,19 66,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4385200
-0,104 +0,00 +0,00

63 -0,030 71,0 +0,19 69,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4385300
-0,104 +0,00 +0,00

65 -0,030 73,0 +0,19 71,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4394200
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 78,0 +0,19 76,0 +0,19 4,0 7,0 1,0 4373700
-0,104 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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75 -0,030 83,0 +0,22 81,0 +0,22 4,0 7,0 1,0 4711900
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 88,0 +0,22 86,0 +0,22 4,0 7,0 1,0 4398500
-0,104 +0,00 +0,00

90 -0,036 98,0 +0,22 96,0 +0,22 4,0 7,0 1,0 4398600
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 108,0 +0,22 106,0 +0,22 4,0 7,0 1,0 4394300
-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 118,0 +0,22 116,0 +0,22 4,0 7,0 1,0 4448200
-0,123 +0,00 +0,00

140 -0,043 152,0 +0,25 149,0 +0,25 5,5 10,0 1,0 4456100
-0,143 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 ØD2 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Diâmetro da haste Ød1 mm  ≤ 90 > 90
Raio máx. r1 mm 0,2 0,4
Raio máx. r2 mm 0,4 0,4

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1
839 mm f9 H11 H11 +0,2  -0
839N mm f9 +0-0,2 +0,1 +0,4  -0

Modelo
O raspador Hallite 839 é moldado com precisão
no poliuretano de alto desempenho da Hallite – o
Hythane 181 – para uma resistência máxima ao
desgaste e é desenhado para excluir a sujeira e
reter traços de vazamento de óleo, que passam
pela vedação da haste.

Do lado oposto do lábio do raspador estão os dois
lábios de vedação produzidos com exatidão e
proporcionais a fim de coletar o fluido que passa
pela vedação da haste. A fim de obter
estabilidade e melhorar a vedação, o diâmetro
externo está em interferência com o alojamento.

O raspador Hallite 839N é desenhado a fim de se
ajustar ao alojamento comum asiático e possui
um lábio de raspagem com nervuras para um
desempenho aperfeiçoado.

Características
• Lábio duplo garante um sistema mais
estanque.

• Material rijo contra desgaste para longa
duração.

• Variedade de alojamento ISO (839).

OBS.: os números de peças com final  “‡”
indicam tamanhos de alojamento para se
ajustarem à ISO 6195C.

Um furo de alívio entre a vedação e o raspador é
recomendado para evitar a tampa de pressão. 
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839

12 -0,016 18,0 +0,11 14,5 +0,11 4,0 7,0 4436800‡
-0,059 +0,00 +0,00

14 -0,016 20,0 +0,13 16,5 +0,11 4,0 7,0 4436900‡
-0,059 +0,00 +0,00

18 -0,016 24,0 +0,13 20,5 +0,13 4,0 7,0 4437000‡
-0,059 +0,00 +0,00

20 -0,020 26,0 +0,13 22,5 +0,13 4,0 7,0 4415000‡
-0,072 +0,00 +0,00

22 -0,020 28,0 +0,13 24,5 +0,13 4,0 7,0 4437100‡
-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,0 +0,16 31,0 +0,16 5,0 8,0 4437200‡
-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 38,0 +0,16 33,0 +0,16 5,0 8,0 4519200
-0,072 +0,00 +0,00

32 -0,025 40,0 +0,16 35,0 +0,16 5,0 8,0 4594000‡
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,0 +0,16 39,0 +0,16 5,0 8,0 4437300‡
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,0 +0,16 43,0 +0,16 5,0 8,0 4591600‡
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,0 +0,19 48,0 +0,16 5,0 8,0 4437400‡
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,0 +0,19 53,0 +0,19 5,0 8,0 4584400‡
-0,087 +0,00 +0,00

55 -0,030 65,0 +0,19 58,0 +0,19 6,0 9,7 4575200
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 66,0 +0,19 59,0 +0,19 6,0 9,7 4437500‡
-0,104 +0,00 +0,00

65 -0,030 75,0 +0,19 68,0 +0,19 6,0 9,7 4575300
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 80,0 +0,19 73,0 +0,19 6,0 9,7 4437600‡
-0,104 +0,00 +0,00

90 -0,036 100,0 +0,22 93,0 +0,22 6,0 9,7 4437700‡
-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 125,0 +0,25 114,0 +0,22 8,5 13,0 4437800‡
-0,123 +0,00 +0,00

140 -0,043 155,0 +0,25 144,0 +0,25 8,5 13,0 4437900‡
-0,143 +0,00 +0,00

180 -0,043 196,0 +0,29 184,0 +0,29 9,5 14,0 4595600
-0,143 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0
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839N

14 -0,016 22,0 18,3 4,8 7,0 4632000
-0,059

16 -0,016 24,0 20,3 4,8 7,0 4632100    

-0,059

18 -0,016 26,0 22,3 4,8 7,0 4630800
-0,059

20 -0,020 28,0 24,3 4,8 7,0 4630900
-0,072

22,4 -0,020 30,4 26,7 4,8 7,0 4630100
-0,072

25 -0,020 33,0 29,3 4,8 7,0 4631000
-0,072

28 -0,020 36,0 32,3 4,8 7,0 4631100

-0,072

30 -0,020 38,0 34,0 5,8 8,0 4630200
-0,072

31,5 -0,025 39,5 35,5 5,8 8,0 4632200

-0,072

32 -0,025 40,0 36,0 5,8 8,0 4632300

-0,072

35 -0,025 43,0 39,0 5,8 8,0 4630300
-0,087

35,5 -0,025 43,5 39,5 5,8 8,0 4630400
-0,087

38 -0,025 46,0 42,0 5,8 8,0 4632400

-0,087

40 -0,025 48,0 44,0 5,8 8,0 4630500
-0,087

45 -0,025 53,0 49,0 5,8 8,0 4630600
-0,087

50 -0,025 58,0 54,0 5,8 8,0 4630000
-0,087

53 -0,030 61,0 57,0 5,8 8,0 4632500

-0,104

55 -0,030 63,0 58,0 5,8 8,0 4630700
-0,104

56 -0,030 64,0 60,0 5,8 8,0 4632600

-0,104

60 -0,030 68,0 64,0 5,8 8,0 4631200
-0,104

63 -0,030 71,0 67,0 5,8 8,0 4632700

-0,104

65 -0,030 73,0 69,0 5,8 8,0 4631300
-0,104

70 -0,030 80,0 75,0 6,8 10,0 4631400
-0,104

Ød1 TOL ØD1 ØD2 L1 L2 CÓDIGO
f9 +0 -0,2 +0,1 -0,1 +0,4 - 0
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839N

75 -0,030 85,0 80,0 6,8 10,0 4631500
-0,104

80 -0,030 90,0 85,0 6,8 10,0 4631600
-0,104

85 -0,036 95,0 90,0 6,8 10,0 4632900
-0,123

90 -0,036 100,0 95,0 6,8 10,0 4631700
-0,123

95 -0,036 105,0 100,0 6,8 10,0 4631900
-0,123

100 -0,036 110,0 105,0 6,8 10,0 4631800
-0,123

110 -0,036 120,0 115,0 6,8 10,0 4633000

-0,123

112 -0,036 122,0 117,0 6,8 10,0 4633100

-0,123

120 -0,036 130,0 125,0 6,8 10,0 4633700

-0,123

125 -0,043 138,0 132,0 7,8 11,0 4633200

-0,143

130 -0,043 143,0 137,0 7,8 11,0 4633800

-0,143

136 -0,043 149,0 143,0 7,8 11,0 4633300

-0,143

140 -0,043 153,0 147,0 7,8 11,0 4633400

-0,143

145 -0,043 158,0 152,0 7,8 11,0 4633500

-0,143

150 -0,043 163,0 157,0 7,8 11,0 4633900

-0,143

160 -0,043 174,0 167,0 7,8 11,0 4633600

-0,143

Ød1 TOL ØD1 ØD2 L1 L2 CÓDIGO
f9 +0 -0,2 +0,1 -0,1 +0,4 - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 ØD2h 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Diâmetro da haste Ød1 ≤ 50 ≤ 90 ≤ 200 > 200
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4 0,4 0,8
Raio máx. r2 mm 0,2 0,4 0,6 0,8
Diâmetro da haste Ød1 ≤ 2,000 ≤ 3,500 ≤ 7,875 > 7,875
Raio máx. r1 pol 0,016 0,016 0,016 0,032
Raio máx. r2 pol 0,008 0,016 0,024 0,032

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1 h
mm f9 H11 H11 +0,2  -0 +0,10  +0
pol f9 H11 H11 +0,008  -0 +0,004  +0 84

2

Modelo
O raspador de haste Hallite 842 é desenhado para
evitar o ingresso de partículas estranhas e
umidade dentro do cilindro. O perfil foi
especialmente desenvolvido para ambientes
difíceis, em particular a indústria mineradora
subterrânea.

A característica especial é a membrana do lábio
do raspador, o qual cobre o alojamento do
cabeçote, evitando a retenção de água/fluido
viscoso, tão comum em raspadores
convencionais, e, desse modo, a entrada de
contaminação ao redor do lado externo do
raspador. Os ressaltos internos no diâmetro
interno evitam a possibilidade de tampa de
pressão entre a vedação do cabeçote e o
raspador e garantem o suporte correto e
orientação do lábio de raspagem, mesmo em
casos de alta excentricidade, conforme pode
ocorrer entre o cabeçote do estágio externo e o
cilindro interno de um suporte de apoio da
cobertura de minas. 

O Hallite 842 é fabricado em poliuretano de alto
desempenho da Hallite, o Hythane 181. O
material possui excelentes características de
deformação permanente à compressão,
excelente resistência ao desgaste e à abrasão e
provou ser compatível com os fluidos HFA (95/5),
conforme usado em equipamento de mineração
subterrânea e com óleo mineral. 

Alguns tamanhos, indicados por *, não possuem
interferência entre o diâmetro externo do
raspador e o orifício de alojamento do raspador
ØD1.  Eles flutuam no lábio de retenção.

OBS.: os números das peças com final ” ‡ “
indicam tamanhos de alojamento que estão de
acordo com a ISO 6195A.
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ØD 2 

h 
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32 -0,025 40,0 +0,16 37,5 +0,16 5,0 8,0 1,50 4714900‡
-0,087 +0,00 +0,00

35 -0,025 45,0 +0,16 42,0 +0,16 6,3 10,0 1,50 4515300
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,0 +0,16 41,5 +0,16 5,0 8,0 1,50 4715000‡
-0,087 +0,00 +0,00

38 -0,025 46,0 +0,16 43,0 +0,16 5,3 8,0 1,50 4568700
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,0 +0,16 45,5 +0,16 5,0 8,0 1,50 4536500‡
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,0 +0,19 50,5 +0,19 5,0 8,0 1,50 4715100‡
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,0 +0,19 55,5 +0,19 5,0 8,0 1,50 4533600‡
-0,087 +0,00 +0,00

55 -0,030 65,0 +0,19 62,0 +0,19 6,3 10,0 1,50 4764600
-0,104 +0,00 +0,00

56 -0,030 66,0 +0,19 63,0 +0,19 6,3 10,0 1,50 4715200‡
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 70,0 +0,19 67,0 +0,19 6,3 10,0 1,50 4557800
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 72,0 +0,19 67,0 +0,19 4,1 10,0 2,50 4739300*

-0,104 +0,00 +0,00

63 -0,030 73,0 +0,19 70,0 +0,19 6,3 10,0 1,50 4536600‡
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 82,6 +0,22 78,4 +0,19 8,0 12,0 2,00 4480800
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 85,0 +0,22 78,0 +0,19 5,1 12,0 3,00 4739400*

-0,104 +0,00 +0,00

75 -0,030 90,0 +0,22 83,0 +0,22 5,1 12,0 3,00 4744000*

-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 90,0 +0,22 87,0 +0,22 6,3 10,0 1,50 4715300‡
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 95,0 +0,22 88,0 +0,22 5,1 12,0 3,00 4739500*

-0,104 +0,00 +0,00

85 -0,036 97,6 +0,22 93,4 +0,22 8,0 12,0 2,00 4521800
-0,123 +0,00 +0,00

85 -0,036 100,0 +0,22 93,0 +0,22 5,1 10,0 3,00 4744100*

-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 102,2 +0,22 96,0 +0,22 7,1 12,4 2,80 4727300

-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 102,6 +0,22 98,4 +0,22 8,0 12,0 2,00 4512500
-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 105,0 +0,22 98,0 +0,22 5,1 10,0 3,00 4744600*

-0,123 +0,00 +0,00

95 -0,036 110,0 +0,22 105,0 +0,22 9,5 14,0 2,80 4536900
-0,123 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0 +0,1 - 0
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100 -0,036 112,2 +0,22 106,0 +0,22 7,1 12,4 2,80 4727400
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 114,0 +0,22 109,9 +0,22 8,0 12,0 1,50 4536000
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 115,0 +0,22 108,0 +0,22 5,1 12,0 3,00 4584800*

-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 115,0 +0,22 108,4 +0,22 9,5 14,0 2,00 4589500‡
-0,123 +0,00 +0,00

105 -0,036 120,0 +0,22 115,0 +0,22 9,5 14,0 2,50 4532100
-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 125,0 +0,25 118,0 +0,22 5,1 12,0 3,00 4739600*

-0,123 +0,00 +0,00

110 -0,036 125,0 +0,25 120,0 +0,22 9,5 14,0 2,00 4715400‡
-0,123 +0,00 +0,00

120 -0,036 135,0 +0,25 130,0 +0,25 9,5 14,0 2,00 4580800
-0,123 +0,00 +0,00

125 -0,043 137,2 +0,25 131,0 +0,25 7,6 10,6 2,80 4727500

-0,123 +0,00 +0,00

125 -0,043 140,0 +0,25 133,0 +0,25 5,1 12,0 3,00 4748300*

-0,143 +0,00 +0,00

125 -0,043 140,0 +0,25 135,0 +0,25 9,5 14,0 2,00 4715500‡
-0,143 +0,00 +0,00

130 -0,043 145,0 +0,25 140,0 +0,25 9,5 14,0 2,25 4491700
-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 152,2 +0,25 146,0 +0,25 7,6 12,9 2,80 4727600

-0,143 +0,00 +0,00

140 -0,043 155,0 +0,25 150,0 +0,25 9,5 14,0 2,00 4555900‡
-0,143 +0,00 +0,00

145 -0,043 160,0 +0,25 155,0 +0,25 9,5 14,0 2,25 4570200
-0,143 +0,00 +0,00

150 -0,043 169,0 +0,25 159,0 +0,25 6,1 14,0 4,00 4748400*

-0,143 +0,00 +0,00

155 -0,043 170,0 +0,25 165,0 +0,25 9,5 12,0 2,25 4535200
-0,143 +0,00 +0,00

170 -0,043 189,0 +0,29 179,0 +0,25 6,1 14,0 4,00 4749200*

-0,143 +0,00 +0,00

175 -0,043 190,0 +0,29 185,0 +0,29 9,5 14,0 2,25 4552100
-0,143 +0,00 +0,00

180 -0,043 195,0 +0,29 190,0 +0,29 9,5 14,0 2,25 4491300‡
-0,143 +0,00 +0,00

190 -0,050 209,0 +0,29 199,0 +0,29 6,1 14,0 4,00 4749300*

-0,165 +0,00 +0,00

200 -0,050 223,0 +0,29 211,0 +0,29 8,3 20,0 4,80 4748700*

-0,165 +0,00 +0,00

215 -0,050 230,0 +0,29 225,0 +0,29 9,5 14,0 2,00 4705500
-0,165 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0 +0,1 - 0

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

h 

ØD 2 

r 1 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

r 2 

ØD 2 

h 
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230 -0,050 250,0 +0,29 240,0 +0,29 10,2 18,0 3,80 4750500

-0,165 +0,00 +0,00

250 -0,050 270,0 +0,32 260,0 +0,32 10,2 19,0 3,80 4725100

-0,165 +0,00 +0,00

320 -0,062 340,0 +0,36 330,0 +0,36 10,2 18,0 3,80 4750400

-0,202 +0,00 +0,00

350 -0,062 370,0 +0,36 360,0 +0,36 10,2 18,0 3,80 4725200

-0,202 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2  - 0 +0,1 - 0

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

h 

ØD 2 

r 1 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

r 2 

ØD 2 

h 

*Esses raspadores não possuem interferência entre o diâmetro externo do raspador e o orifício de alojamento do raspador
ØD1. Eles flutuam no lábio de retenção.
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1,750 -0,0010 2,125 +0,007 1,995 +0,007 0,220 0,362 0,079 4543300
-0,0034 +0,000 +0,000

2,000 -0,0012 2,375 +0,007 2,245 +0,007 0,220 0,362 0,079 4543200
-0,0041 +0,000 +0,000

2,500 -0,0012 2,875 +0,007 2,745 +0,007 0,220 0,362 0,079 4708200
-0,0041 +0,000 +0,000

2,750 -0,0012 3,125 +0,007 2,995 +0,007 0,220 0,362 0,079 4554600
-0,0041 +0,000 +0,000

3,000 -0,0012 3,375 +0,009 3,245 +0,009 0,220 0,362 0,079 4543400
-0,0041 +0,000 +0,000

3,125 -0,0012 3,500 +0,009 3,370 +0,009 0,220 0,362 0,079 4543100
-0,0041 +0,000 +0,000

3,250 -0,0014 3,625 +0,009 3,495 +0,009 0,220 0,362 0,079 4721400
-0,0048 +0,000 +0,000

3,375 -0,0014 3,750 +0,009 3,620 +0,009 0,220 0,362 0,079 4554700
-0,0048 +0,000 +0,000

3,625 -0,0014 4,000 +0,009 3,870 +0,009 0,220 0,362 0,079 4543000
-0,0048 +0,000 +0,000

3,750 -0,0014 4,125 +0,009 3,995 +0,009 0,220 0,362 0,079 4708300
-0,0048 +0,000 +0,000

3,875 -0,0014 4,250 +0,009 4,120 +0,009 0,220 0,362 0,079 4523600
-0,0048 +0,000 +0,000

4,000 -0,0014 4,375 +0,009 4,245 +0,009 0,220 0,362 0,079 4708400
-0,0048 +0,000 +0,000

4,375 -0,0014 4,875 +0,010 4,715 +0,010 0,312 0,472 0,080 4707800
-0,0048 +0,000 +0,000

4,750 -0,0014 5,250 +0,010 5,090 +0,010 0,312 0,472 0,080 4547300
-0,0048 +0,000 +0,000

5,000 -0,0016 5,500 +0,010 5,340 +0,010 0,312 0,472 0,080 4708500
-0,0056 +0,000 +0,000

5,250 -0,0016 5,750 +0,010 5,590 +0,010 0,312 0,472 0,080 4707900
-0,0056 +0,000 +0,000

5,750 -0,0016 6,250 +0,010 6,090 +0,010 0,312 0,472 0,080 4547400
-0,0056 +0,000 +0,000

6,000 -0,0016 6,500 +0,010 6,340 +0,010 0,312 0,472 0,080 4708600
-0,0056 +0,000 +0,000

6,250 -0,0016 7,000 +0,010 6,745 +0,010 0,500 0,740 0,100 4708000
-0,0056 +0,000 +0,000

6,750 -0,0016 7,250 +0,012 7,090 +0,010 0,312 0,472 0,080 4547500
-0,0056 +0,000 +0,000

7,000 -0,0020 7,500 +0,012 7,340 +0,012 0,312 0,472 0,080 4708700
-0,0065 +0,000 +0,000

7,000 -0,0020 7,750 +0,012 7,495 +0,012 0,500 0,740 0,100 4588400
-0,0065 +0,000 +0,000

7,000 -0,0020 8,000 +0,012 7,625 +0,012 0,500 0,740 0,125 4774100
-0,0065 +0,000 +0,000

7,750 -0,0020 8,250 +0,012 8,090 +0,012 0,312 0,472 0,080 4547600
-0,0065 +0,000 +0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,008 - 0 +0,004 - 0
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8,000 -0,0020 8,500 +0,012 8,340 +0,012 0,312 0,472 0,080 4708800
-0,0065 +0,000 +0,000

8,750 -0,0020 9,250 +0,012 9,090 +0,012 0,312 0,472 0,080 4536700
-0,0065 +0,000 +0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,008 - 0 +0,004 - 0
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Perfil
O raspador Hallite T844 foi desenvolvido
especificamente para cilindros em ambientes
fora da estrada. Este é um raspador de dupla
ação concebido para trabalhar com gaxetas “U”
com características de alívio de pressão como a
gaxeta de haste Hallite T663. A característica
especial é a membrana no lábio de raspagem que
fecha o alojamento do cabeçote, prevenindo a
entrada de água e contaminantes sólidos tão
comuns em raspadores convencionais, quando a
contaminação penetra pelo lado de fora do
raspador. O perfil minimiza a transferência de
óleo para fora da haste do cilindro, prevenindo a
entrada de sujeira no cilindro, contaminação e
umidade pelo cabeçote da haste. O perfil é
também particularmente tolerante à deflexão da
haste. A linha padrão é fabricada com o
poliuretano de alto desempenho Hallite® 361. O
raspador também está disponível em outras
categorias de poliuretano, se necessário. Alguns
tamanhos, marcados com *, apresentam uma
textura no lábio de raspagem, como o tipo T846,
para aplicações em cilindros de curso longo.

ØD2ØD1 Ød1

L1h

r1
r2

Métrico Polegada

Condições de operação
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedacao estática ØD1 ØD2h 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 max
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Raio máx. r1 mm 0,4
Raio máx. r2 mm 0,4

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1 h
mm f9 H11 H11 +0,2 -0 +0,2 -0
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h

L2

ØD2ØD1 Ød1

844

25 -0,020 31,0 +0,16 28,8 +0,13 4,0 7,0 1,00 4805206
-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 38,0 +0,16 35,0 +0,16 5,0 9,0 1,20 4803706
-0,072 +0,00 +0,00

35 -0,020 43,0 +0,16 40,0 +0,16 5,0 9,0 1,20 4805306
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,020 48,0 +0,16 45,0 +0,16 5,0 9,0 1,20 4794006
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,020 53,0 +0,19 50,0 +0.16 5,0 9,0 1,20 4800006
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,020 58,0 +0,19 55,0 +0,19 5,0 9,0 1,20 4803606
-0,087 +0,00 +0,00

50,8 -0,030 60,8 +0,19 57,8 +0,19 6,0 10,0 1,20 4781500*
-0,104 +0,00 +0,00

55 -0,030 65,0 +0,19 60,0 +0,19 6,0 11,5 1,60 4805406
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 70,0 +0,19 67,0 +0,19 6,0 11,5 1,60 4799506
-0,104 +0,00 +0,00

65 -0,030 75,0 +0,19 72,0 +0,19 6,0 11,5 1,60 4805506
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 80,0 +0,19 77,0 +0,19 6,0 11,5 1,60 4805606

-0,104 +0,00 +0,00

75 -0,030 85,0 +0,22 82,0 +0,22 6,0 11,5 1,60 4805706
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 90,0 +0,22 87,0 +0,22 6,0 11,5 1,60 4805806
-0,104 +0,00 +0,00

85 -0,036 95,0 +0,22 92,0 +0,22 6,0 11,5 1,60 4805906

-0,123 +0,00 +0,00

90 -0,036 100,0 +0,22 97,0 +0,22 6,0 11,5 1,60 4806006

-0,123 +0,00 +0,00

105 -0,036 120,0 +0,22 115,0 +0,22 9,5 17,0 2,50 4800400*
-0,123 +0,00 +0,00

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 h CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2 - 0 +0,2 - 0

* Essas peças são fabricadas em Hythane® 181 e têm um lábio de raspagem texturizado para aplicações em cilindros de curso longo.
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 4,0 m/s 12,0 pés/seg
Faixa de temperatura -45°C +110°C -50°F +230°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 h 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Raios
Diâmetro da haste Ød1 mm ≤90 >90
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4
Raio máx. r2 mm 0,2 0,4

Tolerâncias Ød1 ØD1 ØD2 L1 L2
mm f9 H11 H11 +0,2  -0 +0,2 -0

Modelo
O raspador Hallite 846 é desenhado para evitar
que a sujeira e a umidade entrem no cilindro e
retém traços de vazamento de óleo que passam
pela vedação da haste.

Uma característica especial do desenho do
raspador são as finas membranas que
arrebentam quando uma pressão excessiva de
fluido fica retida entre o raspador e a vedação da
haste e evita que o raspador seja forçado para
fora de seu alojamento. Após a liberação dessa
pressão, as membranas se fecham para proteger
contra a contaminação esterna. Esta
característica retira a exigência de um orifício 
de suspiro. 

Uma segunda característica é a membrana de
vedação no lábio de raspagem, que veda
completamente o cabeçote do alojamento de
metal, evitando a entrada de sujeira e de umidade
pelo diâmetro externo do raspador.

Moldado com precisão no poliuretano de alto
desempenho da Hallite, o Hythane 181, para
resistência máxima ao desgaste e variedade de
temperatura, o raspador é desenhado para
remover levemente da haste a sujeira, a poeira e
a umidade que aderiram. 

Características
• Lábio duplo – sem vazamento.
• Pressão retida automaticamente liberada
através das  membranas de alívio.

• Sem expulsão do raspador através da
intensificação da pressão.

• Nenhum orifício de alívio se faz necessário.
• A membrana da vedação protege contra
entrada de sujeira e de umidade que vem 
pelo diâmetro externo.

ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 L 2* / 
L 3 

r 1 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

r 2 

ØD 2 

L 2 

r 1 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

r 2 

ØD 2 

h 

Superfície texturizada
Membrana de vedação

Membrana

Detalhes técnicos Métrico Polegada
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ØD 1 

L 1 

ØD 2 Ød 1 

L 2 L 2* / 
L 3 

r 1 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 
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ØD 2 

L 2 

r 1 

ØD 1 

L 1 

Ød 1 

r 2 

ØD 2 

h 

846

24 -0,020 32,0 +0,16 30,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4764400
-0,072 +0,00 +0,00

25 -0,020 33,0 +0,16 31,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4556600
-0,072 +0,00 +0,00

26 -0,020 34,0 +0,16 32,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4588700
-0,072 +0,00 +0,00

28 -0,020 36,0 +0,16 34,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4556700
-0,072 +0,00 +0,00

30 -0,020 38,0 +0,16 36,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4584500
-0,072 +0,00 +0,00

32 -0,025 40,0 +0,16 38,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4568900
-0,087 +0,00 +0,00

36 -0,025 44,0 +0,16 42,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4588800
-0,087 +0,00 +0,00

40 -0,025 48,0 +0,16 46,0 +0,16 4,0 5,0 6,0 8,7 4549200
-0,087 +0,00 +0,00

45 -0,025 53,0 +0,19 51,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4589900
-0,087 +0,00 +0,00

50 -0,025 58,0 +0,19 56,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4597200
-0,087 +0,00 +0,00

56 -0,030 64,0 +0,19 62,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4588900
-0,104 +0,00 +0,00

60 -0,030 68,0 +0,19 66,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4596600
-0,104 +0,00 +0,00

63 -0,030 71,0 +0,19 69,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4749600

-0,104 +0,00 +0,00

65 -0,030 73,0 +0,19 71,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4597500
-0,104 +0,00 +0,00

70 -0,030 78,0 +0,19 76,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4556800
-0,104 +0,00 +0,00

75 -0,030 83,0 +0,22 81,0 +0,19 4,0 5,0 6,0 8,7 4597600
-0,104 +0,00 +0,00

80 -0,030 88,0 +0,22 86,0 +0,22 4,0 5,0 6,0 8,7 4590000
-0,104 +0,00 +0,00

90 -0,036 98,0 +0,22 96,0 +0,22 4,0 5,0 6,0 8,7 4557700
-0,123 +0,00 +0,00

100 -0,036 110,0 +0,22 107,0 +0,22 6,3 8,1 11,7 4723600

-0,123 -0,00 -0,00

O comprimento do alojamento mostra opções para L2 e L2* . 
L2 é a dimensão preferida mas ambos podem ser usados.

Ød1 TOL ØD1 TOL ØD2 TOL L1 L2 L2* L3 CÓDIGO
f9 H11 H11 +0,2  - 0 +0,2  - 0 +0,2  - 0

Nota:
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C  +100°C -40°F  +212°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Diâmetro da haste Ød1 mm ≤ 19 ≥ 19
Chanfro mín. mm 0,5 1,0
Raio máx. r1 mm 0,4 0,4
Diâmetro da haste Ød1 pol < 0,75 ≥ 0,75
Chanfro mín. C pol 0,020 0,040
Raio máx. r1 pol 0,016 0,016

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1 mm L1 pol
f9 H8 +0,5  -0 +0,020  -0

Modelo
Hallite 860 é um raspador com carcaça metálica,
desenhado para ajuste de pressão dentro dos
alojamentos abertos. O raspador 860 da Hallite é
constituído de um lábio de raspagem em
poliuretano de precisão, o qual é colado com
segurança a uma carcaça metálica tratada com
inibidor de corrosão. Capaz de operar em
condições de sujeira, as proporções do lábio de
raspagem de poliuretano permitem que ele siga
o movimento lateral da haste e limpe
intensamente a sujeira depositada.

Apropriado para aplicações de serviços leves,
médios e pesados, o raspador foi desenhado para
fornecer facilidade de instalação e oferece
excelente durabilidade em serviço. Hallite 860
oferece uma variedade de tamanhos de acordo
com os alojamentos do tipo B da ISO 6195 e uma
variedade de alojamentos padrão asiáticos.

Características
• Fácil montagem.
• Longa duração.
• Lábio de raspagem preciso.
• Carcaça metálica tratada com inibidor de
corrosão.

• Ampla variedade de aplicações.
• As dimensões incluem alojamentos ISO em
conformidade padrões asiáticos.

OBS.: os números de peças com terminação “†”
são desenhados para alojamentos da Ásia.

Números de peças com terminação  “‡”  indicam
os tamanhos de alojamentos que estão de acordo
com o tipo B da ISO 6195.

ØD 1 Ød 1 

L 1 

L 2 

ØD 1 Ød 1 

L 1 
C 

30 °

r 1 
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15 -0,016 25 +0,033 5,0 7,0 6950000
-0,059 +0,000

16 -0,016 22 +0,033 3,0 4,0 6950010
-0,059 +0,000

18 -0,016 28 +0,033 5,0 7,0 6950020
-0,059 +0,000

20 -0,020 30 +0,033 5,0 8,0 6950030
-0,072 +0,000

25 -0,020 35 +0,039 5,0 8,0 6950040
-0,072 +0,000

25 -0,020 37 +0,039 6,0 9,0 6950050†
-0,072 +0,000

28 -0,020 38 +0,039 5,0 8,0 6950060
-0,072 +0,000

30 -0,020 40 +0,039 5,0 8,0 6950070
-0,072 +0,000

30 -0,020 42 +0,039 6,0 9,0 6950080†
-0,072 +0,000

32 -0,025 42 +0,039 5,0 8,0 6950090
-0,087 +0,000

35 -0,025 45 +0,039 7,0 10,0 6950100
-0,087 +0,000

35 -0,025 47 +0,039 7,0 10,0 6950110†
-0,087 +0,000

38 -0,025 48 +0,039 7,0 10,0 6950470
-0,087 +0,000

40 -0,025 50 +0,039 7,0 10,0 6950120‡
-0,087 +0,000

40 -0,025 52 +0,046 7,0 10,0 6950130†
-0,087 +0,000

45 -0,025 55 +0,046 7,0 10,0 6950140‡
-0,087 +0,000

45 -0,025 57 +0,046 7,0 10,0 6950150†
-0,087 +0,000

50 -0,025 60 +0,046 7,0 10,0 6950160‡
-0,087 +0,000

50 -0,025 62 +0,046 7,0 10,0 6950170†
-0,087 +0,000

55 -0,030 65 +0,046 7,0 10,0 6950180
-0,104 +0,000

55 -0,030 69 +0,046 8,0 11,0 6950190†
-0,104 +0,000

55 -0,030 70 +0,046 7,0 10,0 6667689
-0,104 +0,000

60 -0,030 70 +0,046 7,0 10,0 6950200
-0,104 +0,000

60 -0,030 74 +0,046 8,0 11,0 6950210†
-0,104 +0,000

63 -0,030 73 +0,046 7,0 10,0 6667690‡
-0,104 +0,000

65 -0,030 75 +0,046 7,0 10,0 6950220
-0,104 +0,000

65 -0,030 79 +0,046 8,0 11,0 6950230†
-0,104 +0,000

70 -0,030 80 +0,046 7,0 10,0 6950240‡
-0,104 +0,000

70 -0,030 84 +0,054 8,0 11,0 6950250†
-0,104 +0,000

75 -0,030 85 +0,054 7,0 10,0 6950260
-0,104 +0,000

75 -0,030 89 +0,054 8,0 11,0 6950270†
-0,104 +0,000

80 -0,030 90 +0,054 7,0 10,0 6950280‡
-0,104 +0,000

80 -0,030 94 +0,054 8,0 11,0 6950290†
-0,104 +0,000

85 -0,036 95 +0,054 7,0 10,0 6950300
-0,123 +0,000

85 -0,036 99 +0,054 8,0 11,0 6950310†
-0,123 +0,000

90 -0,036 100 +0,054 7,0 10,0 6950320‡
-0,123 +0,000

90 -0,036 104 +0,054 8,0 11,0 6950330†
-0,123 +0,000

95 -0,036 109 +0,054 8,0 11,0 6950340†
-0,123 +0,000

100 -0,036 110 +0,054 7,0 10,0 6950350
-0,123 +0,000

100 -0,036 114 +0,054 8,0 11,0 6950360†
-0,123 +0,000

105 -0,036 121 +0,063 9,0 12,0 6950370†
-0,123 +0,000

110 -0,036 120 +0,054 7,0 10,0 6950380
-0,123 +0,000

110 -0,036 126 +0,063 9,0 12,0 6950390†
-0,123 +0,000

115 -0,036 131 +0,063 9,0 12,0 6950400†
-0,123 +0,000

120 -0,036 130 +0,063 7,0 10,0 6950410
-0,123 +0,000

120 -0,036 136 +0,063 9,0 12,0 6950420†
-0,123 +0,000

130 -0,043 146 +0,063 9,0 12,0 6950430†
-0,143 +0,000

140 -0,043 160 +0,063 10,0 14,0 6950440†
-0,143 +0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H8 +0,5  - 0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H8 +0,5  - 0
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150 -0,043 170 +0,063 10,0 14,0 6950450†
-0,143 +0,000

160 -0,043 180 +0,063 10,0 14,0 6950460†
-0,143 +0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H8 +0,5  - 0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H8 +0,5  - 0
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0,750 -0,0008 1,125 +0,0013 0,187 0,281    6955100
-0,0028 +0,0000

1,000 -0,0008 1,375 +0,0015 0,187 0,281    6955120
-0,0028 +0,0000

1,250 -0,0010 1,625 +0,0015 0,187 0,281    6955140
-0,0034 +0,0000

1,500 -0,0010 1,875 +0,0015 0,187 0,281    6955160
-0,0034 +0,0000

1,750 -0,0010 2,125 +0,0018 0,187 0,281   6955180
-0,0034 +0,0000

2,000 -0,0012 2,375 +0,0018 0,187 0,281     6955200
-0,0041 +0,0000

2,250 -0,0012 2,625 +0,0018 0,187 0,281     6955220
-0,0041 +0,0000

2,500 -0,0012 2,875 +0,0018 0,187 0,281     6955240
-0,0041 +0,0000

2,750 -0,0012 3,125 +0,0018 0,187 0,281     6955260
-0,0041 +0,0000

3,000 -0,0012 3,375 +0,0021 0,187 0,281     6955280
-0,0041 +0,0000

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H8 +0,020  - 0

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 L2 CÓDIGO
f9 H8 +0,020  - 0
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Condições de trabalho
Velocidade máxima 1,0 m/s 3,0 pés/seg
Faixa de temperatura -40°C  +100°C -40°F  +212°F

Rugosidade superficial µmRa µmRt µpolCLA µpolRMS
Superfície de vedação dinâmica Ød1 0,1 < > 0,4 4 máx 4 < > 16 5 < > 18
Superfície de vedação estática ØD1 1,6 máx 10 máx 63 máx 70 máx
Paredes do alojamento L1 3,2 máx 16 máx 125 máx 140 máx

Chanfros & raios
Chanfro mín. C pol 0,040
Raio máx. r1 pol 0,016

Tolerâncias Ød1 ØD1 L1
pol f9 H8 +0,020  -0

Modelo
Hallite 862 é um raspador com carcaça metálica,
desenhado para ajuste de pressão dentro dos
alojamentos abertos. O raspador 862 da Hallite é
constituído de um lábio de raspagem em
poliuretano de precisão, o qual é colado com
segurança a uma carcaça metálica tratada com
inibidor de corrosão. Capaz de operar em
condições de sujeira, as proporções do lábio de
raspagem de poliuretano permitem que ele siga
o movimento lateral da haste e limpe
intensamente a sujeira depositada.

Apropriado para aplicações de serviços leves,
médios e pesados, o raspador foi desenhado para
fornecer facilidade de instalação e oferece
excelente durabilidade em serviço. Hallite 862
oferece uma variedade de tamanhos adequados
para os alojamentos de polegadas americanos
padrão. 

Características 
• Fácil instalação.
• Longa duração.
• Lábio de raspagem preciso.
• Carcaça metálica tratada com inibidor de
corrosão.

• Ampla variedade de aplicações.

ØD 1 Ød 1 

C 
30 °
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0,625 -0,0006 1,125 +0,0012 0,313 +0,020 6960000
-0,0023 +0,0000 -0,000

0,750 -0,0008 1,250 +0,0016 0,313 +0,020 6960010
-0,0028 +0,0000 -0,000

1,000 -0,0008 1,500 +0,0016 0,313 +0,020 6960020
-0,0028 +0,0000 -0,000

1,125 -0,0008 1,625 +0,0016 0,313 +0,020 6960030
-0,0028 +0,0000 -0,000

1,250 -0,0010 1,750 +0,0016 0,25 +0,020 6960260
-0,0034 +0,0000 -0,000

1,250 -0,0010 1,750 +0,0016 0,313 +0,020 6960040
-0,0034 +0,0000 -0,000

1,375 -0,0010 1,875 +0,0016 0,313 +0,020 6960050
-0,0034 +0,0000 -0,000

1,500 -0,0010 2,000 +0,0018 0,25 +0,020 6960270
-0,0034 +0,0000 -0,000

1,500 -0,0010 2,000 +0,0018 0,313 +0,020 6960060
-0,0034 +0,0000 -0,000

1,625 -0,0010 2,125 +0,0018 0,313 +0,020 6960070
-0,0034 +0,0000 -0,000

1,750 -0,0010 2,250 +0,0018 0,313 +0,020 6960080
-0,0034 +0,0000 -0,000

2,000 -0,0012 2,500 +0,0018 0,313 +0,020 6960090
-0,0041 +0,0000 -0,000

2,250 -0,0012 2,750 +0,0018 0,313 +0,020 6960100
-0,0041 +0,0000 -0,000

2,500 -0,0012 3,000 +0,0018 0,313 +0,020 6960110
-0,0041 +0,0000 -0,000

2,750 -0,0012 3,250 +0,0022 0,313 +0,020 6960120
-0,0041 +0,0000 -0,000

3,000 -0,0012 3,500 +0,0022 0,313 +0,020 6960130
-0,0041 +0,0000 -0,000

3,250 -0,0014 3,750 +0,0022 0,313 +0,020 6960140
-0,0048 +0,0000 -0,000

3,250 -0,0014 3,875 +0,0022 0,313 +0,020 6960150
-0,0048 +0,0000 -0,000

3,500 -0,0014 4,000 +0,0022 0,313 +0,020 6960160
-0,0048 +0,0000 -0,000

3,500 -0,0014 4,125 +0,0022 0,313 +0,020 6960170
-0,0048 +0,0000 -0,000

3,750 -0,0014 4,375 +0,0022 0,313 +0,020 6960180
-0,0048 +0,0000 -0,000

4,000 -0,0014 4,625 +0,0022 0,313 +0,020 6960190
-0,0048 +0,0000 -0,000

4,000 -0,0014 4,750 +0,0025 0,313 +0,020 6960200
-0,0048 +0,0000 -0,000

4,000 -0,0014 5,000 +0,0025 0,500 +0,020 6960210
-0,0048 +0,0000 -0,000

4,500 -0,0014 5,125 +0,0025 0,313 +0,020 6960220
-0,0048 +0,0000 -0,000

4,500 -0,0014 5,500 +0,0025 0,500 +0,020 6960230
-0,0048 +0,0000 -0,000

5,000 -0,0016 5,625 +0,0025 0,313 +0,020 6960240
-0,0056 +0,0000 -0,000

5,000 -0,0016 6,000 +0,0025 0,500 +0,020 6960250
-0,0056 +0,0000 -0,000

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 TOL CÓDIGO
f9 H8

Ød1 TOL ØD1 TOL L1 TOL CÓDIGO
f9 H8
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ØD 1 Ød 1 

L 1 

BI - PARTIDO     

SÓLIDO

SL 

601 4,5 12,5 4,4 5,0 4506701

601 5,0 12,0 5,5 6,5 4508601

601 6,0 13,0 8,0 9,0 4460300

18 6,0 14,0 6,0 0202200

605 6,0 15,0 7,3 8,0 4790600

605 6,0 16,0 7,0 8,0 4580600

18 8,0 16,0 6,0 0202400

610 8,0 16,0 5,3 6,0 4581000

605 8,0 18,0 7,0 8,0 4580500

605 10,0 15,0 3,6 4,0 4402300

18 10,0 18,0 6,0 0202500

601 10,0 18,0 6,0 6,6 4299900

601 10,0 20,0 8,0 9,0 4600000

605 12,0 18,0 4,0 4,5 4578000

605 12,0 18,0 5,7 6,3 4314900

601 12,0 18,0 6,0 7,0 4621300

605 12,0 19,0 4,5 5,0 4341600

605 12,0 19,0 5,0 5,6 4710000

16 12,0 19,5 3,2 8610610

601 12,0 20,0 4,4 5,0 4182501

18 12,0 20,0 6,0 0202600

605 12,0 20,0 5,7 6,3 4310900

605 12,0 22,0 7,7 9,0 4315000

601 12,0 25,0 8,0 9,0 4600100

605 12,7 18,0 5,5 6,0 4370400

605 13,0 20,0 4,5 5,0 4351600

605 14,0 21,0 5,0 5,6 4710100

16 14,0 21,5 3,2 8609810

616 14,0 21,5 2,8 3,2 4577700

601 14,0 22,0 4,4 5,0 4182601

601 14,0 22,0 5,0 5,7 4604000

610 14,0 22,0 5,3 6,0 4580900

605 14,0 22,0 5,7 6,3 4311000

18 14,0 24,0 7,5 0202700

605 14,0 24,0 7,3 8,0 4310000

601 14,0 24,0 8,0 9,0 4600200

605 15,0 22,0 5,7 6,3 4762200

16 15,0 22,5 3,2 8617910

18 15,0 25,0 7,5 0202800

601 15,0 25,0 8,0 9,0 4600300

605 15,4 25,5 6,4 7,4 4333800

605 16,0 22,0 4,5 5,0 4341700

605 16,0 22,0 5,0 6,0 4314100

16 16,0 23,5 3,2 6622510

601 16,0 24,0 4,4 5,0 4182701

601 16,0 24,0 5,0 5,7 4604100

605 16,0 24,0 5,8 6,3 4295200

663 16,0 24,0 5,7 6,3 4789300

18 16,0 26,0 7,5 0615900

15 16,0 26,0 8,0 0754300

601 16,0 26,0 8,0 9,0 4600400

605 16,0 26,0 7,7 9,0 4311100

605 18,0 24,0 4,5 5,0 4712000

610 18,0 25,0 4,6 5,6 4334600

605 18,0 25,0 5,0 6,0 4314200

16 18,0 25,5 3,2 6622610

616 18,0 25,5 2,8 3,2 4341800

601 18,0 26,0 4,4 5,0 4182901

601 18,0 26,0 5,0 5,7 4604200

605 18,0 26,0 5,0 5,7 4611000

605 18,0 26,0 5,7 6,3 4311200

663 18,0 26,0 5,7 6,3 4789400

605 18,0 26,0 6,0 7,0 4333900

18 18,0 28,0 7,5 0202900

601 18,0 28,0 7,3 8,0 4547900

601 18,0 28,0 8,0 9,0 4600500

605 18,0 28,0 7,7 9,0 4305100

605 20,0 25,0 3,2 3,5 4332100

605 20,0 26,0 5,0 5,5 4315100

610 20,0 26,0 4,5 5,5 4319400

605 20,0 27,0 6,0 6,7 4702900

616 20,0 27,5 2,8 3,2 4721700

601 20,0 28,0 4,4 5,0 4183001

601 20,0 28,0 5,0 5,7 4604300

605 20,0 28,0 5,0 5,7 4611100

605 20,0 28,0 5,7 6,3 4362100

15 20,0 28,0 6,4 2137000

610 20,0 28,0 6,0 7,0 4307500

605 20,0 30,0 6,0 7,0 4611200

18 20,0 30,0 7,5 0200500

663

Vedações de Haste métrico

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 SL              L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 SL     L1



TYPE NOMINAL PART NO,

Ød1 ØD1 SL     L1

TYPE NOMINAL PART NO,

Ød1 ØD1 SL     L1

251

ØD 1 Ød 1 

L 1 

BI - PARTIDO     
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SL 

601 20,0 30,0 8,0 9,0 4600600

605 20,0 30,0 7,7 9,0 4305200

605 20,0 30,0 10,0 11,0 4310300

16 20,0 31,0 4,2 6594810

616 20,0 31,0 3,9 4,2 4367400

601 20,0 40,0 12,0 13,0 4621900

610 22,0 28,0 4,5 5,5 4356000

610 22,0 29,0 4,6 5,6 4324200

601 22,0 30,0 4,5 5,0 4183101

605 22,0 30,0 5,0 5,7 4617500

18 22,0 30,0 6,0 0817600

605 22,0 30,0 5,7 6,3 4305300

15 22,0 30,0 6,4 2137100

610 22,0 30,0 6,0 7,0 4316100

605 22,0 30,0 7,3 8,0 4356800

18 22,0 32,0 7,5 0203300

605 22,0 32,0 7,3 8,0 4310800

15 22,0 32,0 9,0 0377300

605 22,0 32,0 10,0 11,0 4311300

16 22,0 33,0 4,2 6594910

616 22,0 33,0 3,9 4,2 4341900

601 22,0 35,0 10,0 11,0 4600700

601 22,0 40,0 10,0 11,0 4572900

601 22,4 30,0 5,0 5,7 4604400

605 22,4 30,0 5,0 5,7 4611300

601 22,4 32,4 8,0 9,0 4600800

605 22,4 32,4 8,0 9,0 4616600

601 23,5 31,5 5,0 5,7 4621500

605 24,0 30,0 4,5 5,0 4773500

663 24,0 34,0 7,8 8,5 4764500

616 25,0 32,5 2,8 3,2 4721800

601 25,0 33,0 4,4 5,0 4183301

601 25,0 33,0 5,0 5,7 4604500

605 25,0 33,0 5,0 5,7 4610100

605 25,0 33,0 5,7 6,3 4305400

663 25,0 33,0 5,7 6,3 4789500

15 25,0 33,0 6,4 2137200

610 25,0 33,0 6,0 7,0 4316200

605 25,0 33,0 6,8 7,5 4333500

605 25,0 33,0 8,0 9,0 4807800

610 25,0 33,0 8,0 9,0 4299000

605 25,0 33,0 10,0 11,0 4315200

605 25,0 35,0 7,3 8,0 4512000

601 25,0 35,0 8,0 9,0 4600900

605 25,0 35,0 7,7 9,0 4311400

601 25,0 35,0 10,0 11,0 4362600

605 25,0 35,0 10,0 11,0 4310500

16 25,0 36,0 4,2 6595010

616 25,0 36,0 3,9 4,2 4367500

605 25,0 37,0 10,0 11,0 4379900

601 25,0 38,0 8,0 9,0 4601000

601 25,0 38,0 10,0 11,0 4621400

18 25,0 40,0 11,0 0472800

601 25,0 40,0 10,0 11,0 4601100

605 25,0 40,0 10,0 11,0 4322900

616 25,4 32,9 2,8 3,2 4469000

605 26,0 36,0 7,0 8,0 4459400

663 26,0 36,0 10,0 11,0 4726000

601 26,0 40,0 9,0 10,0 4584900

601 28,0 35,5 5,0 5,7 4604600

605 28,0 35,5 5,0 5,7 4611400

605 28,0 36,0 5,7 6,3 4703000

610 28,0 36,0 5,3 6,3 4334700

663 28,0 36,0 5,7 6,3 4789600

15 28,0 36,0 6,4 2137300

610 28,0 36,0 6,0 7,0 4323200

601 28,0 36,0 6,5 7,1 4506201

610 28,0 36,0 8,0 9,0 4307700

601 28,0 38,0 5,6 6,3 4183401

605 28,0 38,0 7,3 8,0 4305500

663 28,0 38,0 7,3 8,0 4726100

16 28,0 39,0 4,2 6622710

616 28,0 39,0 3,9 4,2 4367600

15 28,0 40,0 9,0 0690700

601 28,0 40,0 10,0 11,0 4601200

18 28,0 43,0 11,0 0204300

601 28,0 43,0 10,0 11,0 4601300

605 28,0 43,0 11,4 12,5 4399000

601 30,0 37,0 6,0 7,0 4596800

605 30,0 38,0 5,7 6,3 4704500
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15 30,0 38,0 6,4 2137400

605 30,0 38,0 6,3 7,0 4402700

610 30,0 38,0 6,0 7,0 4308900

610 30,0 38,0 8,0 9,0 4362400

663 30,0 38,0 8,2 9,0 4789700

601 30,0 40,0 5,6 6,3 4183501

601 30,0 40,0 6,0 7,0 4604700

605 30,0 40,0 6,0 7,0 4610200

15 30,0 40,0 7,5 0032400

605 30,0 40,0 7,0 7,7 4703100

610 30,0 40,0 7,0 8,0 4558300

621 30,0 40,0 7,3 8,0 4577110

601 30,0 40,0 8,0 9,0 4596900

601 30,0 40,0 10,0 11,0 4362700

605 30,0 40,0 10,0 11,0 4304600

663 30,0 40,0 10,0 11,0 4811800

16 30,0 41,0 4,2 6595110

616 30,0 41,0 3,8 4,2 4404500

605 30,0 42,0 10,9 12,0 4383100

18 30,0 45,0 11,0 0204400

601 30,0 45,0 10,0 11,0 4601400

605 30,0 50,0 10,0 11,0 4328500

18 30,0 50,0 14,0 0282100

601 31,5 41,5 6,0 7,0 4604800

616 32,0 39,5 2,8 3,2 4714800

15 32,0 40,0 6,4 2137500

605 32,0 40,0 6,0 7,0 4310700

610 32,0 40,0 6,0 7,0 4316300

605 32,0 40,0 6,7 7,7 4334000

605 32,0 40,0 7,7 9,0 4315300

605 32,0 41,5 7,9 8,9 4334100

601 32,0 42,0 5,6 6,3 4183601

605 32,0 42,0 5,7 6,3 4360100

601 32,0 42,0 6,0 7,0 4604900

605 32,0 42,0 6,0 7,0 4616100

605 32,0 42,0 7,3 8,0 4374200

601 32,0 42,0 10,0 11,0 4362800

605 32,0 42,0 10,0 11,0 4305600

16 32,0 43,0 4,2 6595210

616 32,0 43,0 3,9 4,2 4367700

652 32,0 44,0 8,1 9,6 4344111

605 32,0 45,0 10,0 11,0 4597700

605 32,0 47,0 9,1 10,0 4329600

18 32,0 47,0 11,0 0204600

601 32,0 47,0 10,0 11,0 4621200

605 32,0 47,0 10,0 11,0 4338900

605 32,0 48,0 10,0 11,0 4492500

605 35,0 43,0 5,7 6,3 4703200

663 35,0 43,0 5,7 6,3 4789800

15 35,0 43,0 6,4 2137600

605 35,0 43,0 6,3 7,0 4402800

610 35,0 43,0 6,0 7,0 4301700

605 35,0 43,0 8,2 9,0 4309000

610 35,0 43,0 8,0 9,0 4592800

601 35,0 45,0 6,0 7,0 4605000

605 35,0 45,0 6,0 7,0 4611500

18 35,0 45,0 7,5 0052300

601 35,0 45,0 7,0 8,0 4496000

605 35,0 45,0 7,7 9,0 4314300

605 35,0 45,0 10,0 11,0 4305700

610 35,0 45,0 10,0 11,0 4299300

663 35,0 45,0 10,0 11,0 4816100

16 35,0 46,0 4,2 6622810

601 35,0 48,0 10,0 11,0 4360300

605 35,0 50,0 9,0 10,0 4611600

621 35,0 50,0 9,5 10,5 4335310

15 35,0 50,0 11,0 0874400

18 35,0 50,0 11,0 0474600

601 35,0 50,0 10,0 11,0 4601500

605 35,0 50,0 10,0 11,0 4322500

601 35,5 45,0 6,0 7,0 4605100

605 35,5 45,0 6,0 7,0 4616700

601 35,5 50,5 10,0 11,0 4621100

605 35,5 50,5 10,0 11,0 4616900

18 36,0 44,0 6,0 1204900

610 36,0 44,0 5,3 6,3 4324300

15 36,0 44,0 6,4 2137700

605 36,0 44,0 6,4 7,5 4373900

605 36,0 44,0 8,2 9,0 4395000

610 36,0 44,0 8,0 9,0 4308000
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663 36,0 44,0 8,0 9,0 4726200

601 36,0 46,0 5,6 6,3 4183701

605 36,0 46,0 5,7 6,3 4372100

605 36,0 46,0 7,3 8,0 4304900

621 36,0 46,0 7,3 8,0 4317010

605 36,0 46,0 10,0 11,0 4305000

610 36,0 46,0 10,0 11,0 4299400

16 36,0 47,0 4,2 6595310

616 36,0 47,0 3,9 4,2 4353100

15 36,0 48,0 9,0 0690600

18 36,0 51,0 11,0 0978800

605 36,0 51,0 10,0 11,0 4771600

601 38,0 48,0 6,0 7,0 4605200

605 38,0 48,0 10,0 11,0 4515500

601 38,0 50,0 9,0 10,0 4709400

605 38,0 50,0 10,0 11,0 4586300

605 38,0 53,0 10,0 11,0 4480900

601 38,0 55,0 9,7 11,0 4366000

601 38,0 58,0 9,7 11,0 4560100

605 40,0 48,0 5,7 6,3 4703300

663 40,0 48,0 5,7 6,3 4789900

15 40,0 48,0 6,4 2137800

610 40,0 48,0 5,4 6,4 4329200

610 40,0 48,0 6,5 7,5 4323300

605 40,0 48,0 8,2 9,0 4396800

610 40,0 48,0 8,0 9,0 4301800

663 40,0 48,0 8,2 9,0 4790000

605 40,0 49,5 9,5 10,5 4334200

601 40,0 50,0 5,6 6,3 4183801

601 40,0 50,0 6,0 7,0 4605300

605 40,0 50,0 6,0 7,0 4610300

15 40,0 50,0 7,5 0188600

605 40,0 50,0 7,3 8,0 4311600

621 40,0 50,0 7,3 8,0 4317110

663 40,0 50,0 7,3 8,0 4806300

663 40,0 50,0 8,2 9,0 4790100

15 40,0 50,0 10,5 1252100

18 40,0 50,0 10,5 0202000

601 40,0 50,0 10,0 11,0 4362900

605 40,0 50,0 10,0 11,0 4293800

621 40,0 50,0 10,0 11,0 4755010

663 40,0 50,0 10,0 11,0 4553400

616 40,0 51,0 3,9 4,2 4722900

652 40,0 52,0 8,7 9,6 4326311

605 40,0 52,0 10,9 12,0 4381800

605 40,0 55,0 7,3 8,0 4703400

605 40,0 55,0 9,0 10,0 4611700

18 40,0 55,0 11,0 0475000

601 40,0 55,0 10,0 11,0 4601600

601 40,0 55,0 9,9 11,0 4388500

605 40,0 55,0 10,0 11,0 4328300

16 40,0 55,5 6,3 6595410

653 40,0 55,5 6,3 4772710

616 40,0 55,5 6,0 6,3 4367800

601 40,0 60,0 12,0 13,0 4601700

605 42,0 50,0 5,7 6,3 4744400

605 42,0 50,0 7,5 8,0 4373800

605 42,0 52,0 10,0 11,0 4338200

16 43,0 58,5 6,3 8607510

610 45,0 52,0 10,0 11,0 4330000

610 45,0 53,0 5,3 6,3 4334800

610 45,0 53,0 6,0 7,0 4711000

605 45,0 53,0 8,1 9,0 4402900

610 45,0 53,0 8,0 9,0 4308100

605 45,0 53,0 11,8 13,0 4315600

601 45,0 55,0 5,6 6,3 4183901

605 45,0 55,0 5,6 6,3 4479700

601 45,0 55,0 6,0 7,0 4605400

605 45,0 55,0 6,0 7,0 4610400

15 45,0 55,0 8,0 2137900

605 45,0 55,0 7,3 8,0 4305900

621 45,0 55,0 7,3 8,0 4317210

663 45,0 55,0 7,3 8,0 4790200

601 45,0 55,0 10,0 11,0 4363000

605 45,0 55,0 10,0 11,0 4302600

610 45,0 55,0 10,0 11,0 4389400

663 45,0 55,0 10,0 11,0 4726300

653 45,0 56,0 4,2 4575510

616 45,0 56,0 3,9 4,2 4556300

601 45,0 56,0 7,0 8,0 4605500
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605 45,0 57,7 9,5 10,5 4322800

15 45,0 60,0 10,0 1022800

18 45,0 60,0 11,0 0979400

601 45,0 60,0 10,0 11,0 4601800

605 45,0 60,0 10,0 11,0 4315400

621 45,0 60,0 11,4 12,5 4295510

16 45,0 60,5 6,3 6595510

653 45,0 60,5 6,3 4772810

616 45,0 60,5 6,0 6,3 4367900

601 45,0 65,0 10,0 11,0 4575000

605 45,0 65,0 10,0 11,0 4315500

18 45,0 65,0 14,0 0281700

601 46,0 56,0 6,0 7,0 4543900

605 47,0 56,3 9,0 10,0 4778000

605 48,0 60,0 10,0 11,0 4432600

601 48,0 63,0 10,0 11,0 4601900

605 50,0 57,0 9,0 10,0 4538600

663 50,0 57,0 9,0 10,0 4787400

610 50,0 58,0 5,3 6,3 4356900

610 50,0 58,0 8,0 9,0 4299100

663 50,0 58,0 8,2 9,0 4790300

601 50,0 60,0 5,6 6,3 4184001

601 50,0 60,0 6,0 7,0 4605600

605 50,0 60,0 6,0 7,0 4611800

18 50,0 60,0 7,5 0179300

15 50,0 60,0 8,0 1204400

605 50,0 60,0 7,3 8,0 4306000

621 50,0 60,0 7,3 8,0 4317310

663 50,0 60,0 7,3 8,0 4726400

601 50,0 60,0 10,0 11,0 4363100

605 50,0 60,0 10,0 11,0 4304500

610 50,0 60,0 10,0 11,0 4389500

621 50,0 60,0 10,0 11,0 4802310

663 50,0 60,0 10,0 11,0 4814400

605 50,0 60,0 11,8 13,0 4314400

616 50,0 61,0 3,9 4,2 4723000

652 50,0 62,0 8,7 9,6 4326411

605 50,0 62,7 9,5 10,5 4334400

605 50,0 63,0 10,0 11,0 4804400

18 50,0 65,0 10,0 0208400

605 50,0 65,0 9,0 10,0 4611900

605 50,0 65,0 9,5 10,5 4344000

18 50,0 65,0 11,0 0383800

601 50,0 65,0 10,0 11,0 4602000

605 50,0 65,0 10,0 11,0 4617000

621 50,0 65,0 10,0 11,0 4752910

605 50,0 65,0 10,9 12,0 4291700

621 50,0 65,0 11,4 12,5 4293410

663 50,0 65,0 11,4 12,5 4806400

605 50,0 65,0 14,5 16,0 4381900

16 50,0 65,5 6,3 6595610

653 50,0 65,5 6,3 4403210

616 50,0 65,5 6,0 6,3 4368000

601 50,0 70,0 12,0 13,0 4602100

605 50,0 70,0 12,0 13,0 4612000

18 50,0 70,0 14,0 0294600

601 52,0 62,0 10,0 11,0 4559000

601 53,0 63,0 6,0 7,0 4605700

605 53,0 63,0 6,0 7,0 4617700

605 53,0 65,0 9,0 10,0 4371700

610 55,0 63,0 8,0 9,0 4323000

601 55,0 65,0 6,0 7,0 4605800

605 55,0 65,0 6,0 7,0 4615600

15 55,0 65,0 8,0 0208700

18 55,0 65,0 8,0 0242600

605 55,0 65,0 7,3 8,0 4703500

610 55,0 65,0 7,0 8,0 4385500

605 55,0 65,0 8,2 9,0 4360400

605 55,0 65,0 10,0 11,0 4306100

610 55,0 65,0 10,0 11,0 4389600

663 55,0 65,0 10,0 11,0 4798900

605 55,0 65,0 11,8 13,0 4323400

610 55,0 65,0 11,8 13,0 4389700

663 55,0 67,0 10,0 11,0 4793800

605 55,0 68,0 10,0 11,0 4593800

605 55,0 70,0 9,0 10,0 4612100

621 55,0 70,0 9,0 10,0 4810210

621 55,0 70,0 11,4 12,5 4403610

605 55,0 70,0 11,8 13,0 4319200

653 55,0 70,5 6,3 4403310

ØD 1 Ød 1 

L 1 

BI - PARTIDO     

SÓLIDO

SL 

15 16 18 601

610 616 621 652

605

653 663

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 SL             L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 SL     L1

Vedações de Haste métrico



255

601 55,0 75,0 12,0 13,0 4602200

605 55,0 75,0 12,0 13,0 4612200

610 56,0 64,0 8,0 9,0 4316400

601 56,0 66,0 6,0 7,0 4605900

610 56,0 66,0 6,8 7,5 4334900

15 56,0 66,0 8,0 2138000

605 56,0 66,0 10,0 11,0 4311800

663 56,0 66,0 10,0 11,0 4726500

601 56,0 71,0 8,4 9,5 4184201

605 56,0 71,0 10,0 11,0 4311900

15 56,0 71,0 12,0 0332600

605 56,0 71,0 11,4 12,5 4306200

621 56,0 71,0 11,4 12,5 4317410

16 56,0 71,5 6,3 6595710

616 56,0 71,5 6,0 6,3 4368100

18 56,0 76,0 14,0 0646100

610 60,0 68,0 7,0 8,0 4732400

610 60,0 68,0 8,0 9,0 4299200

663 60,0 68,0 8,0 9,0 4816900

605 60,0 68,0 11,4 12,5 4538000

610 60,0 68,0 11,4 12,5 4329900

652 60,0 69,8 11,4 12,5 4534910

601 60,0 70,0 6,0 7,0 4606000

605 60,0 70,0 6,0 7,0 4610500

15 60,0 70,0 8,0 0208500

605 60,0 70,0 7,3 8,0 4703600

610 60,0 70,0 7,0 8,0 4303200

601 60,0 70,0 10,0 11,0 4363200

605 60,0 70,0 10,0 11,0 4310600

663 60,0 70,0 10,0 11,0 4726600

605 60,0 70,0 11,8 13,0 4306300

610 60,0 70,0 11,8 13,0 4389800

616 60,0 70,6 3,9 4,2 4410800

601 60,0 71,0 7,0 8,0 4606100

605 60,0 71,0 7,0 8,0 4615700

18 60,0 72,0 9,5 1397700

652 60,0 72,0 8,7 9,6 4344211

605 60,0 72,0 10,0 11,0 4323500

605 60,0 73,0 10,0 11,0 4593900

621 60,0 73,0 13,0 14,0 4526010

605 60,0 75,0 9,0 10,0 4612300

605 60,0 75,0 10,0 11,0 4378700

621 60,0 75,0 11,4 12,5 4298410

663 60,0 75,0 11,4 12,5 4806500

605 60,0 75,0 11,8 13,0 4306400

652 60,0 75,0 11,9 13,0 4451211

605 60,0 75,0 20,5 22,5 4391800

16 60,0 75,5 6,3 6595810

653 60,0 75,5 6,3 4403410

616 60,0 75,5 6,0 6,3 4727100

601 60,0 76,0 12,0 13,0 4608000

605 60,0 80,0 11,4 12,5 4514300

601 60,0 80,0 12,0 13,0 4602300

605 60,0 80,0 12,0 13,0 4612400

15 60,0 80,0 14,0 0391400

18 60,0 80,0 14,0 0294900

610 63,0 71,0 8,0 9,0 4316500

601 63,0 73,0 6,0 7,0 4606200

605 63,0 73,0 6,0 7,0 4612500

601 63,0 73,0 11,8 13,0 4363300

605 63,0 73,0 11,8 13,0 4312000

15 63,0 75,0 9,6 2138100

610 63,0 75,0 8,6 9,6 4360500

652 63,0 75,0 8,6 9,6 4326511

601 63,0 78,0 8,4 9,5 4184301

605 63,0 78,0 10,0 11,0 4312100

605 63,0 78,0 11,4 12,5 4306500

621 63,0 78,0 11,4 12,5 4317510

16 63,0 78,5 6,3 6595910

653 63,0 78,5 6,3 4751110

616 63,0 78,5 6,0 6,3 4368200

621 63,0 83,0 11,8 13,0 4520510

18 63,0 83,0 14,0 0646300

610 65,0 73,0 8,0 9,0 4362500

601 65,0 75,0 6,0 7,0 4606300

605 65,0 75,0 6,0 7,0 4615900

605 65,0 75,0 7,7 9,0 4314500

621 65,0 75,0 10,0 11,0 4755110

605 65,0 75,0 11,8 13,0 4306600

610 65,0 75,0 11,8 13,0 4389900
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663 65,0 75,0 11,8 13,0 4790400

15 65,0 77,0 9,6 2138200

605 65,0 77,0 9,0 10,0 4703700

605 65,0 77,7 9,5 10,5 4334500

605 65,0 78,0 10,0 11,0 4616200

601 65,0 80,0 8,5 9,5 4184401

605 65,0 80,0 9,0 10,0 4612600

18 65,0 80,0 11,0 0740700

621 65,0 80,0 10,0 11,0 4761810

621 65,0 80,0 11,4 12,5 4783710

605 65,0 80,0 11,8 13,0 4312200

663 65,0 80,0 11,4 13,0 4726700

621 65,0 80,0 13,0 14,0 4810310

16 65,0 80,5 6,3 6596010

653 65,0 80,5 6,3 4742110

616 65,0 80,5 6,0 6,3 4548000

601 65,0 85,0 12,0 13,0 4602400

605 65,0 85,0 12,0 13,0 4612700

605 67,0 77,0 6,0 7,0 4612800

610 70,0 78,0 8,0 9,0 4316600

601 70,0 80,0 6,0 7,0 4606400

605 70,0 80,0 6,0 7,0 4615800

15 70,0 80,0 7,5 0057700

610 70,0 80,0 6,5 7,5 4335000

601 70,0 80,0 11,8 13,0 4363400

605 70,0 80,0 11,8 13,0 4312300

610 70,0 80,0 11,8 13,0 4390000

15 70,0 82,0 9,6 2146800

605 70,0 82,0 8,7 9,6 4494700

652 70,0 82,0 8,7 9,6 4344311

605 70,0 82,0 10,0 11,0 4323600

605 70,0 83,0 10,0 11,0 4616400

621 70,0 83,0 13,0 14,0 4810410

601 70,0 85,0 8,4 9,5 4184501

605 70,0 85,0 9,0 10,0 4612900

605 70,0 85,0 10,0 11,0 4302700

15 70,0 85,0 12,0 0384500

605 70,0 85,0 11,4 12,5 4301200

621 70,0 85,0 11,4 12,5 4317610

663 70,0 85,0 11,4 13,0 4790500

605 70,0 85,0 20,5 22,5 4401400

16 70,0 85,5 6,3 6596110

653 70,0 85,5 6,3 4742310

616 70,0 85,5 6,0 6,3 4368300

601 70,0 90,0 12,0 13,0 4602500

605 70,0 90,0 12,0 13,0 4613000

18 70,0 90,0 14,0 0296000

601 70,0 92,0 12,0 13,0 4602600

601 71,0 80,0 6,0 7,0 4606500

610 75,0 83,0 8,0 9,0 4539400

605 75,0 83,0 11,4 12,5 4706300

601 75,0 85,0 6,0 7,0 4606600

605 75,0 85,0 6,0 7,0 4616800

601 75,0 85,0 11,8 13,0 4363500

605 75,0 85,0 11,8 13,0 4312400

663 75,0 85,0 11,8 13,0 4726800

605 75,0 88,0 10,0 11,0 4616300

621 75,0 88,0 13,0 14,0 4526110

605 75,0 90,0 9,0 10,0 4613100

18 75,0 90,0 12,0 0740600

621 75,0 90,0 12,0 13,0 4810510

621 75,0 90,0 13,0 14,0 4784710

16 75,0 90,5 6,3 6596210

653 75,0 90,5 6,3 4742410

616 75,0 90,5 6,0 6,3 4728200

621 75,0 95,0 11,4 12,5 4810610

601 75,0 95,0 12,0 13,0 4602700

605 75,0 95,0 12,0 13,0 4613200

18 75,0 95,0 14,0 0412700

652 75,0 95,0 12,5 14,0 4547810

621 75,0 95,0 14,6 16,0 4801510

663 75,0 95,0 14,5 16,0 4809000

601 75,0 100,0 22,0 24,0 4584700

605 78,0 86,0 9,0 10,0 4538700

16 78,0 93,5 6,3 8611210

610 80,0 88,0 8,0 9,0 4316700

605 80,0 88,0 10,9 12,0 4766600

601 80,0 90,0 6,0 7,0 4606700

605 80,0 90,0 6,0 7,0 4616000

601 80,0 90,0 8,0 8,8 4159001
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605 80,0 90,0 10,0 11,0 4390400

601 80,0 90,0 11,8 13,0 4363600

605 80,0 90,0 11,8 13,0 4312500

663 80,0 90,0 11,8 13,0 4761400

15 80,0 92,0 9,6 2138300

605 80,0 92,0 8,7 9,6 4494800

605 80,0 93,0 10,0 11,0 4615200

621 80,0 93,0 13,0 14,0 4810710

601 80,0 95,0 8,4 9,5 4184601

605 80,0 95,0 9,0 10,0 4613300

605 80,0 95,0 10,0 11,0 4383500

18 80,0 95,0 12,0 0732700

621 80,0 95,0 11,4 12,5 4317710

605 80,0 95,0 11,8 13,0 4306700

652 80,0 95,0 11,8 13,0 4797410

621 80,0 95,0 13,0 14,0 4540610

652 80,0 95,0 14,5 16,0 4446511

16 80,0 95,5 6,3 6596310

653 80,0 95,5 6,3 4742510

616 80,0 95,5 6,0 6,3 4368400

601 80,0 100,0 12,0 13,0 4602800

605 80,0 100,0 12,0 13,0 4613400

18 80,0 100,0 14,0 0295100

605 80,0 100,0 14,5 16,0 4382800

663 80,0 100,0 14,5 16,0 4806600

605 80,0 110,0 16,4 18,0 4342900

605 85,0 93,0 10,0 11,0 4392700

605 85,0 93,0 11,4 12,5 4537900

652 85,0 97,0 8,6 9,6 4344511

610 85,0 97,0 9,0 10,0 4328100

601 85,0 100,0 8,4 9,5 4184701

601 85,0 100,0 8,9 10,0 4606800

605 85,0 100,0 9,0 10,0 4610600

605 85,0 100,0 10,0 11,0 4615300

605 85,0 100,0 11,8 13,0 4306800

621 85,0 100,0 11,8 13,0 4766410

663 85,0 100,0 11,8 13,0 4806700

621 85,0 100,0 13,0 14,0 4540710

16 85,0 100,5 6,3 6596410

653 85,0 100,5 6,3 4742610

616 85,0 100,5 6,0 6,3 4538400

601 85,0 105,0 12,0 13,0 4602900

605 85,0 105,0 12,0 13,0 4613500

621 85,0 105,0 14,6 16,0 4810810

610 87,0 95,0 8,0 9,0 4323700

610 90,0 98,0 8,0 9,0 4316800

605 90,0 98,0 11,4 12,5 4706400

605 90,0 100,0 6,8 7,5 4493500

605 90,0 100,0 9,0 10,0 4366900

601 90,0 100,0 11,8 13,0 4363700

605 90,0 100,0 11,8 13,0 4314600

15 90,0 102,0 9,6 2138400

605 90,0 102,0 8,7 9,6 4333000

15 90,0 105,0 9,5 2174600

601 90,0 105,0 8,4 9,5 4184801

601 90,0 105,0 8,9 10,0 4606900

605 90,0 105,0 9,0 10,0 4613600

605 90,0 105,0 10,0 11,0 4615400

605 90,0 105,0 11,4 12,5 4306900

621 90,0 105,0 11,4 12,5 4317810

621 90,0 105,0 13,0 14,0 4526310

652 90,0 105,0 14,5 16,0 4428011

16 90,0 105,5 6,3 6596510

653 90,0 105,5 6,3 4523710

616 90,0 105,5 6,0 6,3 4368500

18 90,0 110,0 10,0 0306700

601 90,0 110,0 12,0 13,0 4603000

605 90,0 110,0 12,0 13,0 4613700

18 90,0 110,0 14,0 0071700

18 90,0 110,0 15,0 0712400

621 90,0 110,0 14,6 16,0 4810910

601 95,0 110,0 8,9 10,0 4607000

605 95,0 110,0 9,0 10,0 4610700

605 95,0 110,0 10,0 11,0 4615500

605 95,0 110,0 11,8 13,0 4617600

621 95,0 110,0 12,0 13,0 4811010

621 95,0 110,0 13,0 14,0 4540810

16 95,0 110,5 6,3 6596610

653 95,0 110,5 6,3 4742810

616 95,0 110,5 6,0 6,3 4538500
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601 95,0 115,0 12,0 13,0 4603100

605 95,0 115,0 12,0 13,0 4613800

621 95,0 115,0 14,6 16,0 4811110

605 96,0 104,0 10,9 12,0 4380300

16 97,0 112,5 6,3 8611310

610 100,0 108,0 8,0 9,0 4316900

605 100,0 108,0 10,9 12,0 4766700

605 100,0 110,0 10,9 12,0 4461700

601 100,0 115,0 8,9 10,0 4607100

605 100,0 115,0 9,0 10,0 4610800

605 100,0 115,0 10,0 11,0 4617100

15 100,0 115,0 12,0 2138500

18 100,0 115,0 12,0 0740500

652 100,0 115,0 11,0 12,0 4528010

605 100,0 115,0 11,8 13,0 4312600

621 100,0 115,0 13,0 14,0 4540910

652 100,0 115,0 14,5 16,0 4397611

16 100,0 115,5 6,3 6596710

653 100,0 115,5 6,3 4742910

616 100,0 115,5 6,0 6,3 4368600

601 100,0 120,0 11,0 12,5 4184901

601 100,0 120,0 12,0 13,0 4603200

605 100,0 120,0 11,8 13,0 4312700

18 100,0 120,0 14,0 0296100

15 100,0 120,0 15,0 0466100

605 100,0 120,0 14,5 16,0 4307000

621 100,0 120,0 14,6 16,0 4317910

18 100,0 125,0 19,0 0418600

605 105,0 113,0 10,0 11,0 4392800

605 105,0 115,0 13,2 14,5 4390500

605 105,0 120,0 9,0 10,0 4617300

605 105,0 120,0 10,0 11,0 4617200

652 105,0 120,0 11,8 12,9 4406711

621 105,0 120,0 12,0 13,0 4811210

621 105,0 120,0 13,0 14,0 4811310

605 105,0 120,0 14,5 16,0 4379500

652 105,0 120,0 14,5 16,0 4781810

16 105,0 120,5 6,3 8647810

601 105,0 125,0 11,4 12,5 4185001

605 105,0 125,0 14,5 16,0 4617400

621 105,0 125,0 14,6 16,0 4811410

601 105,0 125,0 15,0 17,0 4603300

605 108,0 123,0 10,9 12,0 4329100

605 110,0 125,0 9,0 10,0 4459700

18 110,0 125,0 11,0 0558300

15 110,0 125,0 12,0 0749300

605 110,0 125,0 11,0 12,0 4537800

621 110,0 125,0 13,0 14,0 4811510

605 110,0 125,0 14,5 16,0 4481600

652 110,0 125,0 14,5 16,0 4445611

16 110,0 125,5 6,3 6622910

653 110,0 125,5 6,3 4743010

616 110,0 125,5 6,0 6,3 4545400

601 110,0 130,0 11,0 12,5 4185101

605 110,0 130,0 11,8 13,0 4312800

621 110,0 130,0 13,0 14,0 4541010

605 110,0 130,0 14,5 16,0 4307100

621 110,0 130,0 14,6 16,0 4318010

601 110,0 130,0 15,0 17,0 4603400

605 110,0 135,0 14,5 16,0 4343000

18 110,0 135,0 19,0 0304300

601 112,0 125,0 8,9 10,0 4607200

605 112,0 125,0 9,0 10,0 4610900

601 115,0 130,0 9,0 10,0 4621600

605 115,0 130,0 9,0 10,0 4459800

15 115,0 130,0 12,0 2136900

605 115,0 130,0 10,9 12,0 4434600

605 115,0 130,0 14,5 16,0 4342600

652 115,0 130,0 14,5 16,0 4455411

16 115,0 130,5 6,3 6639110

18 115,0 135,0 14,0 0639900

621 115,0 135,0 14,6 16,0 4783810

601 115,0 135,0 15,0 17,0 4608100

605 120,0 128,0 11,4 12,5 4706500

605 120,0 130,0 10,9 12,0 4461800

605 120,0 135,0 9,0 10,0 4614000

621 120,0 135,0 14,6 16,0 4318110

652 120,0 135,0 14,5 16,0 4452011

16 120,0 135,5 6,3 8609910

18 120,0 140,0 12,0 0250500
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605 120,0 140,0 12,0 13,0 4614100

621 120,0 140,0 13,0 14,0 4541110

601 120,0 140,0 14,5 16,0 4319600

605 120,0 140,0 14,5 16,0 4312900

621 120,0 140,0 14,6 16,0 4783910

601 120,0 140,0 15,0 17,0 4603500

18 120,0 145,0 19,0 0070400

605 125,0 133,0 10,0 11,0 4392900

605 125,0 133,0 11,4 12,5 4748500

601 125,0 140,0 8,9 10,0 4607300

605 125,0 140,0 9,0 10,0 4614200

605 125,0 140,0 10,9 12,0 4766500

652 125,0 140,0 14,5 16,0 4446911

16 125,0 140,5 6,3 6639210

616 125,0 140,5 6,0 6,3 4545500

601 125,0 145,0 11,4 12,5 4185201

605 125,0 145,0 12,0 13,0 4614300

605 125,0 145,0 14,5 16,0 4307300

621 125,0 145,0 14,6 16,0 4318210

601 125,0 145,0 15,0 17,0 4603600

605 125,0 150,0 12,5 14,0 4367000

18 125,0 150,0 19,0 0070500

652 128,0 143,0 14,5 16,0 4581611

605 130,0 140,0 14,5 16,0 4390600

605 130,0 145,0 9,0 10,0 4614400

18 130,0 145,0 11,3 0634500

621 130,0 145,0 13,0 14,0 4811610

652 130,0 145,0 14,5 16,0 4782410

16 130,0 145,5 6,3 8610210

616 130,0 145,5 6,0 6,3 4793900

605 130,0 150,0 12,0 13,0 4614500

605 130,0 150,0 14,5 16,0 4313000

621 130,0 150,0 14,6 16,0 4709810

601 130,0 150,0 15,0 17,0 4603700

605 132,5 157,5 13,2 14,5 4329400

610 134,0 147,0 12,0 13,3 4588100

605 135,0 150,0 11,4 12,5 4537700

16 135,0 150,5 6,3 8610310

652 135,0 155,0 13,6 15,0 4475410

18 135,0 160,0 19,0 0080400

601 136,0 150,0 8,5 9,5 4607400

605 140,0 150,0 6,0 7,0 4617900

605 140,0 150,0 10,9 12,0 4461900

601 140,0 154,0 9,0 10,0 4607900

601 140,0 155,0 8,9 10,0 4607500

605 140,0 155,0 9,0 10,0 4614600

605 140,0 155,0 11,8 13,0 4555300

621 140,0 155,0 13,0 14,0 4811710

652 140,0 155,0 14,5 16,0 4753210

16 140,0 155,5 6,3 6639310

653 140,0 155,5 6,3 4770810

616 140,0 155,5 6,0 6,3 4545600

605 140,0 160,0 11,8 13,0 4313100

18 140,0 160,0 14,0 0304600

621 140,0 160,0 13,0 14,0 4541210

605 140,0 160,0 14,5 16,0 4307400

621 140,0 160,0 14,6 16,0 4318310

601 140,0 160,0 15,0 17,0 4603800

18 140,0 165,0 19,0 0080500

601 145,0 160,0 8,9 10,0 4607600

16 145,0 160,5 6,3 8615610

601 145,0 165,0 15,0 17,0 4608200

605 150,0 160,0 11,0 12,0 4595200

601 150,0 165,0 8,9 10,0 4607700

605 150,0 165,0 9,0 10,0 4614700

652 150,0 165,0 14,5 16,0 4389111

16 150,0 165,5 6,3 8615710

653 150,0 170,0 10,0 4804110

605 150,0 170,0 12,0 13,0 4614800

18 150,0 170,0 14,0 0303300

605 150,0 170,0 13,2 14,5 4367100

605 150,0 170,0 14,5 16,0 4342800

621 150,0 170,0 14,6 16,0 4784010

601 150,0 170,0 15,0 17,0 4603900

605 151,0 159,0 9,0 10,0 4538800

601 155,0 170,0 9,0 10,0 4621700

605 155,0 170,0 14,5 16,0 4342700

601 155,0 180,0 15,0 17,0 4608300

601 160,0 175,0 9,0 10,0 4608400

605 160,0 175,0 9,0 10,0 4614900
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605 160,0 175,0 10,9 12,0 4462000

652 160,0 175,0 11,7 12,8 4484010

652 160,0 175,0 14,5 16,0 4405011

16 160,0 175,5 6,3 6639410

616 160,0 175,5 6,0 6,3 4548100

652 160,0 177,0 14,5 16,0 4767610

605 160,0 180,0 12,0 13,0 4615000

18 160,0 180,0 15,0 1283100

605 160,0 180,0 14,5 16,0 4345000

621 160,0 180,0 14,6 16,0 4454810

621 160,0 185,0 14,6 16,0 4723410

601 160,0 185,0 15,0 17,0 4608500

652 160,0 185,0 18,8 20,0 4401711

18 160,0 190,0 24,0 0136100

601 165,0 180,0 9,0 10,0 4608600

605 165,0 180,0 9,0 10,0 4616500

652 165,0 182,0 14,5 16,0 4537411

601 165,0 183,0 10,0 11,0 4607800

601 165,0 190,0 15,0 17,0 4608700

652 170,0 185,0 14,5 16,0 4745610

16 170,0 185,5 6,3 8608310

605 170,0 190,0 14,5 16,0 4398800

601 170,0 195,0 15,0 17,0 4608800

601 175,0 190,0 9,0 10,0 4621800

601 175,0 200,0 15,0 17,0 4608900

18 175,0 200,0 19,0 0838800

652 177,0 192,0 14,5 16,0 4445711

605 180,0 190,0 11,0 12,0 4617800

652 180,0 195,0 14,5 16,0 4734610

16 180,0 195,5 6,3 6639510

653 180,0 195,5 6,3 4804010

601 180,0 200,0 12,0 13,0 4609000

605 180,0 200,0 11,8 13,0 4314700

605 180,0 200,0 14,5 16,0 4560900

621 180,0 200,0 14,6 16,0 4454910

601 180,0 205,0 15,0 17,0 4609100

18 180,0 210,0 24,0 0087200

605 185,0 200,0 10,9 12,0 4462100

652 185,0 200,0 14,5 16,0 4777210

652 185,0 210,0 18,0 20,0 4546611

652 190,0 205,0 14,5 16,0 4430811

16 190,0 205,5 6,3 8607410

601 190,0 210,0 12,0 13,0 4609200

601 190,0 215,0 15,0 17,0 4609300

605 190,0 215,0 18,5 20,0 4749400

652 195,0 210,0 14,5 16,0 4459311

652 195,0 215,0 14,5 16,0 4550511

601 200,0 220,0 12,0 13,0 4609400

605 200,0 220,0 12,0 13,0 4615100

18 200,0 220,0 15,0 1284100

605 200,0 220,0 14,5 16,0 4380200

621 200,0 220,0 14,6 16,0 4455110

652 200,0 220,0 14,5 16,0 4387611

16 200,0 221,0 8,1 6639610

601 200,0 225,0 15,0 17,0 4609500

18 200,0 230,0 24,0 2010000

605 205,0 220,0 12,2 13,5 4522400

652 210,0 230,0 14,5 16,0 4472911

16 210,0 231,0 8,1 8609410

601 210,0 235,0 18,0 20,0 4609600

621 215,0 235,0 14,6 16,0 4705610

653 215,0 236,0 8,1 4705710

652 220,0 235,0 14,5 16,0 4759610

601 220,0 240,0 12,0 13,0 4609700

605 220,0 240,0 14,5 16,0 4555400

652 220,0 240,0 14,5 16,0 4544510

16 220,0 241,0 8,1 6639710

601 220,0 250,0 17,0 19,2 4426600

18 220,0 250,0 22,0 0958900

652 225,0 240,0 14,5 16,0 4445811

652 225,0 250,0 18,0 20,0 4537511

652 230,0 247,0 14,5 16,0 4767710

652 230,0 249,3 14,5 16,0 4439411

601 230,0 250,0 12,0 13,0 4609800

652 230,0 250,0 14,5 16,0 4707210

652 230,0 255,0 22,0 25,0 4555511

652 235,0 255,0 14,5 16,0 4771410

601 240,0 260,0 12,0 13,0 4621000

652 240,0 260,0 14,5 16,0 4496511

16 240,0 261,0 8,1 8615910
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601 240,0 265,0 18,0 20,0 4609900

652 245,0 270,0 18,0 20,0 4546711

652 250,0 270,0 14,5 16,0 4728810

16 250,0 271,0 8,1 6639810

601 250,0 275,0 18,0 20,0 4610000

18 250,0 280,0 24,0 1055500

652 255,0 275,0 14,5 16,0 4578611

652 260,0 280,0 16,4 18,0 4499011

601 260,0 290,0 18,0 20,0 4620100

652 265,0 285,0 14,5 16,0 4722110

601 265,0 295,0 18,0 20,0 4620200

16 270,0 294,5 8,1 8606910

601 270,0 300,0 18,0 20,0 4620300

18 270,0 300,0 24,0 0094800

652 275,0 295,0 14,5 16,0 4807310

652 280,0 300,0 14,6 16,0 4713910

16 280,0 304,5 8,1 6639910

601 280,0 310,0 18,0 20,0 4620400

18 280,0 310,0 24,0 0094900

652 285,0 305,0 16,4 18,0 4767810

652 285,0 310,0 18,0 20,0 4537611

652 290,0 310,0 16,4 18,0 4475111

16 290,0 314,5 8,1 8617310

652 290,0 315,0 18,0 20,0 4759410

601 290,0 320,0 18,0 20,0 4620500

652 295,0 315,0 16,5 18,0 4598211

652 300,0 320,0 14,5 16,0 4525110

16 300,0 324,5 8,1 6640010

601 300,0 330,0 18,0 20,0 4620600

18 300,0 330,0 24,0 0095000

652 305,0 325,0 16,4 18,0 4473011

652 305,0 330,0 18,0 20,0 4546811

652 305,0 335,0 16,4 18,0 4721910

652 320,0 340,0 14,5 16,0 4544410

652 320,0 340,0 16,0 18,0 4707310

16 320,0 344,5 8,1 8608210

18 320,0 360,0 30,0 1054000

652 325,0 355,0 18,0 20,0 4555711

652 330,0 350,0 16,4 18,0 4796710

605 330,0 350,0 18,0 20,0 4587400

16 330,0 354,5 8,1 8619610

652 335,0 355,0 16,5 18,0 4496611

652 340,0 360,0 18,5 20,5 4788110

16 340,0 364,5 8,1 8619710

652 340,0 365,0 18,5 20,0 4732810

16 350,0 374,5 8,1 8619810

652 350,0 375,0 18,0 20,0 4718010

652 355,0 380,0 18,0 20,0 4578411

16 360,0 384,5 8,1 8619910

652 360,0 385,0 18,0 20,0 4781110

18 360,0 400,0 30,0 1054300

16 370,0 394,5 8,1 8620010

652 370,0 395,0 18,0 20,0 4579710

601 375,0 405,0 22,0 24,0 4620700

16 380,0 404,5 8,1 8620110

652 380,0 405,0 18,0 20,0 4752010

18 380,0 420,0 30,0 0095100

16 390,0 414,5 8,1 8620210

652 390,0 415,0 18,0 20,0 4730010

652 395,0 420,0 18,0 20,0 4807110

16 400,0 424,5 8,1 8620310

601 400,0 425,0 25,0 27,0 4620800

18 400,0 440,0 30,0 0095200

652 410,0 435,0 18,0 20,0 4785110

652 470,0 495,0 18,0 20,0 4814610
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513 0,250 0,500 0,187 0,207 8845910

513 0,250 0,500 0,250 0,275 8878510

513 0,375 0,625 0,125 0,138 8908610

605 0,375 0,625 0,198 0,218 4544300

513 0,375 0,625 0,250 0,275 8823810

18 0,375 0,750 0,281 1379300

605 0,375 0,750 0,312 0,344 4710500

513 0,437 0,687 0,250 0,275 8846910

513 0,437 0,937 0,375 0,413 8863110

513 0,500 0,750 0,125 0,138 8907910

605 0,500 0,750 0,187 0,207 4576100

513 0,500 0,750 0,250 0,275 8834010

601 0,500 0,750 0,250 0,275 4566500

601 0,500 0,875 0,197 0,218 4300000

513 0,500 0,875 0,250 0,275 8848010

18 0,500 0,875 0,281 0406700

513 0,500 0,875 0,313 0,344 8852910

601 0,500 1,000 0,250 0,275 4110201

513 0,500 1,000 0,375 0,413 8837710

605 0,562 0,813 0,187 0,207 4576200

513 0,625 0,875 0,125 0,138 8906210

620 0,625 0,875 0,160 0,176 4498600

18 0,625 0,875 0,187 1435600

620 0,625 0,875 0,175 0,190 4528700

513 0,625 0,875 0,187 0,207 8848710

605 0,625 0,875 0,187 0,207 4493700

605 0,625 0,875 0,241 0,265 4329000

513 0,625 0,875 0,250 0,275 8834110

620 0,625 0,875 0,250 0,275 4459900

601 0,625 1,000 0,190 0,218 4298300

18 0,625 1,000 0,281 1247600

605 0,625 1,000 0,281 0,312 4447200

513 0,625 1,000 0,313 0,344 8902710

601 0,625 1,125 0,250 0,275 4509101

513 0,625 1,125 0,313 0,344 8849210

605 0,687 0,937 0,187 0,207 4572000

605 0,750 1,000 0,125 0,138 4552900

513 0,750 1,000 0,125 0,139 8905310

605 0,750 1,000 0,187 0,207 4571000

620 0,750 1,000 0,187 0,207 4583900

513 0,750 1,000 0,250 0,275 8834210

605 0,750 1,000 0,250 0,275 4345100

620 0,750 1,000 0,250 0,275 4498500

18 0,750 1,093 0,281 1364200

513 0,750 1,125 0,187 0,207 8849810

513 0,750 1,125 0,250 0,275 8846010

513 0,750 1,125 0,313 0,344 8834310

605 0,750 1,125 0,312 0,344 4512200

513 0,750 1,125 0,375 0,413 8855810

601 0,750 1,250 0,250 0,275 4102901

18 0,750 1,250 0,375 0403700

513 0,750 1,250 0,375 0,413 8837810

605 0,812 1,062 0,187 0,207 4576300

605 0,812 1,062 0,250 0,275 4558700

605 0,875 1,125 0,187 0,207 4576400

620 0,875 1,125 0,187 0,207 4709100

513 0,875 1,125 0,250 0,275 8845310

605 0,875 1,125 0,250 0,275 4442500

513 0,875 1,250 0,313 0,344 8900210

605 0,875 1,250 0,324 0,356 4794500

601 0,875 1,375 0,238 0,275 4507101

513 0,875 1,375 0,313 0,344 8830210

18 0,875 1,375 0,375 0401300

605 0,875 1,375 0,341 0,375 4373100

513 0,875 1,375 0,375 0,413 8864610

513 0,937 1,187 0,250 0,275 8900910

605 1,000 1,240 0,192 0,211 4371800

620 1,000 1,240 0,187 0,217 4477200

620 1,000 1,250 0,187 0,197 4457500

513 1,000 1,250 0,187 0,207 8860110

605 1,000 1,250 0,187 0,207 4442600

513 1,000 1,250 0,250 0,275 8834410

605 1,000 1,250 0,250 0,275 4345200

620 1,000 1,250 0,250 0,275 4498400

605 1,000 1,312 0,219 0,241 4493800

513 1,000 1,375 0,187 0,207 8806110

605 1,000 1,375 0,187 0,207 4801700

18 1,000 1,375 0,250 0282600

513 1,000 1,375 0,250 0,275 8860510

605 1,000 1,375 0,250 0,275 4456800
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620 1,000 1,375 0,250 0,275 4410400

513 1,000 1,375 0,313 0,344 8834510

605 1,000 1,375 0,312 0,344 4345900

620 1,000 1,375 0,312 0,344 4584000

601 1,000 1,500 0,253 0,275 4111101

605 1,000 1,500 0,255 0,275 4430200

18 1,000 1,500 0,375 0422400

605 1,000 1,500 0,341 0,375 4330100

513 1,000 1,500 0,375 0,413 8837910

605 1,000 1,500 0,375 0,413 4308400

513 1,000 1,625 0,375 0,413 8828310

513 1,000 1,625 0,500 0,550 8838010

605 1,062 1,302 0,187 0,207 4410300

605 1,062 1,312 0,250 0,275 4394500

513 1,062 1,437 0,313 0,344 8850010

513 1,063 1,313 0,250 0,275 8845710

605 1,125 1,365 0,192 0,210 4384500

513 1,125 1,375 0,125 0,138 8899910

513 1,125 1,375 0,187 0,207 8855510

605 1,125 1,375 0,187 0,207 4442700

513 1,125 1,375 0,250 0,275 8855610

605 1,125 1,375 0,250 0,275 4388000

620 1,125 1,375 0,250 0,275 4461100

513 1,125 1,375 0,313 0,344 8848810

605 1,125 1,400 0,192 0,211 4371900

513 1,125 1,500 0,188 0,207 8907710

513 1,125 1,500 0,250 0,275 8844910

620 1,125 1,500 0,250 0,275 4410500

513 1,125 1,500 0,313 0,344 8834610

605 1,125 1,500 0,312 0,344 4392600

605 1,125 1,562 0,325 0,360 4568800

513 1,125 1,625 0,250 0,275 8804910

605 1,125 1,625 0,250 0,275 4370900

18 1,125 1,625 0,375 0287000

513 1,125 1,625 0,375 0,413 8856110

18 1,125 1,750 0,437 0778200

605 1,125 1,750 0,397 0,437 4373000

513 1,125 1,750 0,500 0,550 8879810

513 1,187 1,437 0,250 0,275 8848910

605 1,187 1,562 0,250 0,275 4458600

513 1,188 1,563 0,313 0,344 8902310

513 1,250 1,500 0,187 0,207 8860210

605 1,250 1,500 0,187 0,207 4359600

620 1,250 1,500 0,187 0,207 4398900

513 1,250 1,500 0,250 0,275 8834710

605 1,250 1,500 0,250 0,275 4345300

620 1,250 1,500 0,250 0,275 4461000

605 1,250 1,625 0,187 0,207 4552600

605 1,250 1,625 0,227 0,250 4330200

513 1,250 1,625 0,250 0,275 8860610

605 1,250 1,625 0,250 0,275 4460600

621 1,250 1,625 0,250 0,275 4794110

18 1,250 1,625 0,281 0282400

513 1,250 1,625 0,313 0,344 8834810

605 1,250 1,625 0,312 0,344 4346000

620 1,250 1,625 0,312 0,344 4410600

621 1,250 1,625 0,313 0,344 4809910

513 1,250 1,625 0,375 0,413 8860710

601 1,250 1,750 0,253 0,275 4502701

605 1,250 1,750 0,250 0,275 4513500

513 1,250 1,750 0,375 0,413 8838110

601 1,250 1,750 0,375 0,413 4107001

605 1,250 1,750 0,375 0,413 4335800

513 1,250 1,875 0,313 0,344 8809810

18 1,250 1,875 0,437 0404100

605 1,250 1,875 0,397 0,437 4330300

513 1,250 1,875 0,500 0,550 8838210

513 1,250 2,000 0,500 0,550 8842010

513 1,313 1,813 0,375 0,413 8902610

513 1,375 1,625 0,187 0,207 8860310

605 1,375 1,625 0,187 0,207 4392200

513 1,375 1,625 0,250 0,275 8834910

605 1,375 1,625 0,250 0,275 4345400

605 1,375 1,688 0,219 0,241 4493900

605 1,375 1,750 0,187 0,207 4552800

513 1,375 1,750 0,250 0,275 8844710

513 1,375 1,750 0,313 0,344 8835010

605 1,375 1,750 0,312 0,344 4346100

620 1,375 1,750 0,312 0,344 4410700

513 1,375 1,750 0,375 0,413 8835110
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601 1,375 1,750 0,375 0,413 4353400

513 1,375 1,875 0,375 0,413 8878610

605 1,375 1,875 0,375 0,413 4403100

621 1,375 1,875 0,375 0,413 4707710

601 1,375 2,000 0,265 0,312 4236201

513 1,375 2,000 0,313 0,344 8825110

18 1,375 2,000 0,437 0778400

605 1,375 2,000 0,397 0,437 4330400

513 1,375 2,000 0,500 0,550 8873510

513 1,437 1,687 0,250 0,275 8849010

605 1,437 1,812 0,312 0,344 4442800

513 1,500 1,750 0,250 0,275 8835210

605 1,500 1,750 0,250 0,275 4345500

513 1,500 1,875 0,187 0,207 8851510

605 1,500 1,875 0,187 0,207 4576600

513 1,500 1,875 0,250 0,275 8835310

605 1,500 1,875 0,250 0,275 4322100

621 1,500 1,875 0,250 0,275 4484410

513 1,500 1,875 0,313 0,344 8849710

605 1,500 1,875 0,312 0,344 4346200

621 1,500 1,875 0,312 0,344 4484510

513 1,500 1,875 0,375 0,413 8835410

605 1,500 1,875 0,375 0,413 4385400

620 1,500 1,875 0,375 0,413 4750600

513 1,500 1,875 0,406 0,447 8848110

513 1,500 2,000 0,250 0,275 8908410

601 1,500 2,000 0,250 0,275 4111001

605 1,500 2,000 0,250 0,275 4394400

18 1,500 2,000 0,281 1447800

513 1,500 2,000 0,313 0,344 8867710

605 1,500 2,000 0,341 0,375 4330500

513 1,500 2,000 0,375 0,413 8838310

605 1,500 2,000 0,375 0,413 4322200

621 1,500 2,000 0,375 0,413 4484910

513 1,500 2,125 0,375 0,413 8846510

605 1,500 2,125 0,375 0,413 4442900

18 1,500 2,125 0,437 0967600

605 1,500 2,125 0,397 0,437 4330600

513 1,500 2,125 0,500 0,550 8838410

513 1,500 2,250 0,500 0,550 8874810

513 1,500 2,250 0,625 0,688 8842710

513 1,625 1,875 0,187 0,207 8849110

513 1,625 1,875 0,250 0,275 8873110

605 1,625 1,875 0,250 0,275 4345600

513 1,625 2,000 0,250 0,275 8868410

605 1,625 2,000 0,281 0,312 4542800

513 1,625 2,000 0,313 0,344 8864210

605 1,625 2,000 0,312 0,344 4443000

513 1,625 2,000 0,375 0,413 8835510

605 1,625 2,000 0,375 0,413 4443100

513 1,625 2,125 0,375 0,413 8849610

605 1,625 2,125 0,375 0,413 4512100

18 1,625 2,250 0,437 1432600

513 1,625 2,375 0,375 0,413 8901010

513 1,750 2,000 0,250 0,275 8835610

605 1,750 2,000 0,250 0,275 4345700

513 1,750 2,125 0,230 0,250 8852010

605 1,750 2,125 0,250 0,275 4357200

621 1,750 2,125 0,250 0,275 4484610

513 1,750 2,125 0,313 0,344 8865410

605 1,750 2,125 0,312 0,344 4346300

513 1,750 2,125 0,375 0,413 8835710

605 1,750 2,125 0,375 0,413 4366800

620 1,750 2,125 0,375 0,413 4460000

621 1,750 2,125 0,375 0,413 4484710

513 1,750 2,250 0,250 0,275 8805610

601 1,750 2,250 0,250 0,275 4502601

605 1,750 2,250 0,250 0,275 4552700

18 1,750 2,250 0,312 1404300

605 1,750 2,250 0,341 0,375 4330700

513 1,750 2,250 0,375 0,413 8838510

601 1,750 2,250 0,375 0,413 4140901

605 1,750 2,250 0,375 0,413 4337000

621 1,750 2,250 0,375 0,413 4485010

605 1,750 2,250 0,500 0,550 4376800

601 1,750 2,375 0,250 0,312 4236301

513 1,750 2,375 0,375 0,413 8868810

18 1,750 2,375 0,437 0939800

605 1,750 2,375 0,437 0,481 4443200

513 1,750 2,375 0,500 0,550 8873610
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601 1,750 2,375 0,562 0,619 4250901

513 1,750 2,500 0,500 0,550 8874910

513 1,750 2,500 0,625 0,688 8875010

513 1,750 2,750 0,750 0,825 8847010

513 1,875 2,125 0,187 0,207 8845810

513 1,875 2,125 0,250 0,275 8845410

513 1,875 2,250 0,375 0,413 8835810

605 1,875 2,250 0,375 0,413 4476200

513 1,875 2,375 0,375 0,413 8859410

605 1,875 2,375 0,375 0,413 4391200

18 1,875 2,500 0,437 0867200

605 1,875 2,500 0,397 0,437 4331500

513 1,875 2,500 0,500 0,550 8873710

513 2,000 2,250 0,187 0,207 8860410

513 2,000 2,250 0,250 0,275 8873210

605 2,000 2,250 0,250 0,275 4345800

513 2,000 2,375 0,230 0,250 8806210

513 2,000 2,375 0,250 0,275 8868110

601 2,000 2,375 0,250 0,275 4508301

605 2,000 2,375 0,250 0,275 4458700

513 2,000 2,375 0,313 0,344 8860810

601 2,000 2,375 0,312 0,344 4509201

605 2,000 2,375 0,312 0,344 4346400

513 2,000 2,375 0,375 0,413 8835910

605 2,000 2,375 0,375 0,413 4380100

621 2,000 2,375 0,375 0,413 4484810

653 2,000 2,424 0,166 4521310

513 2,000 2,500 0,250 0,275 8856010

605 2,000 2,500 0,250 0,275 4496900

605 2,000 2,500 0,312 0,344 4382900

605 2,000 2,500 0,341 0,375 4330900

513 2,000 2,500 0,375 0,413 8838610

601 2,000 2,500 0,375 0,413 4353500

605 2,000 2,500 0,375 0,413 4337100

621 2,000 2,500 0,375 0,413 4485110

605 2,000 2,500 0,781 0,859 4491400

605 2,000 2,625 0,312 0,344 4333100

18 2,000 2,625 0,437 1371000

605 2,000 2,625 0,397 0,437 4331000

513 2,000 2,625 0,500 0,550 8873810

601 2,000 2,625 0,500 0,550 4225101

605 2,000 2,625 0,500 0,550 4346500

513 2,000 2,625 0,563 0,619 8862210

601 2,000 2,625 0,562 0,619 4159801

513 2,000 2,750 0,500 0,550 8875110

18 2,000 2,750 0,562 1369100

513 2,000 2,750 0,625 0,688 8842810

605 2,000 2,750 0,625 0,688 4347300

513 2,000 3,000 0,750 0,825 8876810

513 2,125 2,375 0,250 0,275 8908910

513 2,125 2,500 0,188 0,207 8908110

513 2,125 2,500 0,250 0,275 8845010

601 2,125 2,500 0,250 0,275 4508201

513 2,125 2,500 0,375 0,413 8836010

605 2,125 2,500 0,375 0,413 4443300

513 2,125 2,625 0,250 0,275 8805810

513 2,125 2,625 0,375 0,413 8856310

601 2,125 2,625 0,375 0,413 4156101

621 2,125 2,625 0,375 0,413 4592510

513 2,125 2,750 0,500 0,550 8879910

513 2,125 2,750 0,625 0,688 8864810

513 2,250 2,500 0,250 0,275 8908810

513 2,250 2,625 0,313 0,344 8860910

605 2,250 2,625 0,335 0,375 4372200

513 2,250 2,625 0,375 0,413 8873310

605 2,250 2,750 0,341 0,375 4331100

513 2,250 2,750 0,375 0,413 8838710

601 2,250 2,750 0,375 0,413 4128701

605 2,250 2,750 0,375 0,413 4337200

621 2,250 2,750 0,375 0,413 4485210

513 2,250 2,875 0,313 0,344 8816310

18 2,250 2,875 0,437 0424300

513 2,250 2,875 0,500 0,550 8838810

605 2,250 2,875 0,500 0,550 4750200

513 2,250 3,000 0,500 0,550 8875210

18 2,250 3,000 0,562 1098400

605 2,250 3,000 0,511 0,562 4331200

513 2,250 3,000 0,625 0,688 8842910

513 2,375 2,750 0,280 0,308 8903010

513 2,375 2,750 0,375 0,413 8861010
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605 2,375 2,750 0,375 0,413 4443400

513 2,375 2,875 0,375 0,413 8850110

605 2,375 2,875 0,375 0,413 4443500

621 2,375 2,875 0,375 0,413 4485310

513 2,375 2,875 0,563 0,619 8900610

513 2,375 3,000 0,313 0,344 8827210

601 2,375 3,000 0,312 0,344 4107201

513 2,375 3,000 0,500 0,550 8838910

513 2,375 3,125 0,625 0,688 8846810

513 2,500 2,750 0,250 0,275 8902210

513 2,500 2,875 0,250 0,275 8908310

605 2,500 2,875 0,312 0,344 4443600

513 2,500 2,875 0,375 0,413 8836210

605 2,500 2,875 0,375 0,413 4458500

653 2,500 2,924 0,166 4514610

605 2,500 2,937 0,284 0,312 4535900

605 2,500 3,000 0,250 0,275 4553000

18 2,500 3,000 0,312 0641200

605 2,500 3,000 0,284 0,312 4331300

513 2,500 3,000 0,313 0,344 8867810

513 2,500 3,000 0,375 0,413 8839010

601 2,500 3,000 0,375 0,413 4119501

605 2,500 3,000 0,375 0,413 4335900

621 2,500 3,000 0,375 0,413 4485410

601 2,500 3,125 0,312 0,344 4124401

513 2,500 3,125 0,375 0,413 8836110

513 2,500 3,125 0,500 0,550 8873910

605 2,500 3,125 0,500 0,550 4346600

621 2,500 3,125 0,500 0,550 4794310

513 2,500 3,250 0,500 0,550 8875310

18 2,500 3,250 0,562 0782400

513 2,500 3,250 0,625 0,688 8843010

605 2,500 3,250 0,625 0,688 4347400

513 2,500 3,500 0,750 0,825 8847110

513 2,625 3,000 0,250 0,275 8868510

513 2,625 3,000 0,313 0,344 8864310

513 2,625 3,000 0,375 0,413 8836310

605 2,625 3,000 0,375 0,413 4443700

513 2,625 3,125 0,375 0,413 8849310

601 2,625 3,125 0,375 0,413 4224701

605 2,625 3,125 0,500 0,550 4514900

605 2,625 3,250 0,625 0,688 4376900

513 2,625 3,375 0,625 0,688 8863710

605 2,735 3,250 0,312 0,344 4746400

513 2,750 3,125 0,187 0,207 8849910

513 2,750 3,125 0,313 0,344 8846110

513 2,750 3,125 0,375 0,413 8836410

605 2,750 3,125 0,375 0,413 4379100

653 2,750 3,174 0,166 4533510

513 2,750 3,250 0,250 0,275 8805910

513 2,750 3,250 0,375 0,413 8839110

605 2,750 3,250 0,375 0,413 4336000

621 2,750 3,250 0,375 0,413 4485510

513 2,750 3,375 0,375 0,413 8868910

605 2,750 3,375 0,375 0,413 4456900

513 2,750 3,375 0,500 0,550 8839210

605 2,750 3,375 0,500 0,550 4346700

601 2,750 3,375 0,562 0,619 4250701

605 2,750 3,375 0,805 0,885 4467400

513 2,750 3,500 0,500 0,550 8875410

18 2,750 3,500 0,562 0437800

513 2,750 3,500 0,625 0,688 8843110

605 2,750 3,500 0,625 0,688 4347500

513 2,875 3,125 0,250 0,275 8847410

513 2,875 3,250 0,280 0,308 8903110

513 2,875 3,250 0,375 0,413 8861110

605 2,875 3,250 0,375 0,413 4443800

513 2,875 3,375 0,375 0,413 8830910

605 2,875 3,375 0,375 0,413 4760200

601 2,875 3,500 0,325 0,360 4129701

513 2,875 3,500 0,500 0,550 8874010

513 3,000 3,375 0,187 0,207 8806710

513 3,000 3,375 0,250 0,275 8868210

513 3,000 3,375 0,313 0,344 8861210

513 3,000 3,375 0,375 0,413 8836510

605 3,000 3,375 0,375 0,413 4468300

605 3,000 3,438 0,281 0,310 4539900

513 3,000 3,500 0,375 0,413 8839310

605 3,000 3,500 0,375 0,413 4336100

621 3,000 3,500 0,375 0,413 4485610
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513 3,000 3,500 0,500 0,550 8842110

513 3,000 3,500 0,563 0,619 8852210

605 3,000 3,500 0,625 0,688 4399600

605 3,000 3,500 0,781 0,859 4476900

653 3,000 3,616 0,247 4515910

513 3,000 3,625 0,375 0,413 8828510

513 3,000 3,625 0,500 0,550 8874110

605 3,000 3,625 0,500 0,550 4346800

621 3,000 3,625 0,500 0,550 4486810

601 3,000 3,625 0,562 0,619 4160001

513 3,000 3,750 0,500 0,550 8875510

18 3,000 3,750 0,562 0410500

513 3,000 3,750 0,625 0,688 8843210

605 3,000 3,750 0,625 0,688 4347600

621 3,000 3,750 0,625 0,688 4489310

513 3,000 4,000 0,750 0,825 8863310

513 3,125 3,500 0,188 0,207 8908710

513 3,125 3,500 0,250 0,275 8845110

513 3,125 3,500 0,375 0,413 8836610

605 3,125 3,500 0,625 0,688 4399700

513 3,125 3,625 0,250 0,275 8848510

513 3,125 3,625 0,375 0,413 8856210

513 3,125 3,750 0,500 0,550 8869810

513 3,125 3,875 0,625 0,688 8900310

513 3,250 3,625 0,313 0,344 8861310

513 3,250 3,625 0,375 0,413 8873410

605 3,250 3,625 0,375 0,413 4714100

605 3,250 3,625 0,562 0,619 4476800

513 3,250 3,750 0,375 0,413 8839410

605 3,250 3,750 0,375 0,413 4336200

621 3,250 3,750 0,375 0,413 4485710

513 3,250 3,875 0,313 0,344 8820110

513 3,250 3,875 0,500 0,550 8869710

605 3,250 3,875 0,500 0,550 4415400

513 3,250 4,000 0,500 0,550 8875610

18 3,250 4,000 0,562 1407700

513 3,250 4,000 0,625 0,688 8843310

621 3,250 4,000 0,625 0,688 4790710

513 3,375 3,750 0,280 0,308 8903210

513 3,375 3,750 0,375 0,413 8836710

513 3,375 3,875 0,375 0,413 8849410

605 3,375 3,875 0,375 0,413 4760300

513 3,375 3,875 0,563 0,619 8900710

513 3,375 4,000 0,313 0,344 8827410

513 3,375 4,000 0,500 0,550 8874210

605 3,375 4,000 0,594 0,653 4377000

513 3,375 4,125 0,625 0,688 8852110

513 3,500 3,875 0,375 0,413 8836810

605 3,500 3,875 0,375 0,413 4468400

513 3,500 4,000 0,313 0,344 8867910

605 3,500 4,000 0,312 0,344 4540000

18 3,500 4,000 0,375 1468200

513 3,500 4,000 0,375 0,413 8839510

605 3,500 4,000 0,375 0,413 4336300

621 3,500 4,000 0,375 0,413 4485810

653 3,500 4,116 0,247 4514810

513 3,500 4,125 0,375 0,413 8837410

513 3,500 4,125 0,500 0,550 8874310

605 3,500 4,125 0,500 0,550 4346900

621 3,500 4,125 0,500 0,550 4486910

513 3,500 4,250 0,500 0,550 8875710

18 3,500 4,250 0,562 1128800

513 3,500 4,250 0,625 0,688 8843410

605 3,500 4,250 0,625 0,688 4347700

621 3,500 4,250 0,625 0,688 4573610

513 3,625 4,000 0,250 0,275 8868610

513 3,625 4,000 0,313 0,344 8864410

513 3,625 4,000 0,375 0,413 8836910

513 3,625 4,125 0,375 0,413 8849510

605 3,625 4,125 0,375 0,413 4436200

513 3,625 4,375 0,625 0,688 8865310

513 3,750 4,125 0,187 0,207 8850210

513 3,750 4,125 0,313 0,344 8846210

513 3,750 4,125 0,375 0,413 8837010

605 3,750 4,125 0,375 0,413 4702500

621 3,750 4,125 0,375 0,413 4709310

513 3,750 4,250 0,250 0,275 8848610

513 3,750 4,250 0,375 0,413 8839710

605 3,750 4,250 0,375 0,413 4443900

621 3,750 4,250 0,375 0,413 4790810
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605 3,750 4,250 0,500 0,550 4456500

513 3,750 4,250 0,563 0,619 8839810

605 3,750 4,250 0,562 0,625 4436100

513 3,750 4,375 0,375 0,413 8869010

513 3,750 4,375 0,500 0,550 8874410

601 3,750 4,500 0,375 0,413 4119201

18 3,750 4,500 0,500 1414800

513 3,750 4,500 0,500 0,550 8875810

513 3,750 4,500 0,625 0,688 8875910

513 3,875 4,125 0,250 0,275 8845510

513 3,875 4,250 0,280 0,308 8903310

513 3,875 4,250 0,375 0,413 8861410

513 3,875 4,375 0,375 0,413 8832510

605 3,875 4,375 0,375 0,413 4760400

513 3,875 4,500 0,500 0,550 8839910

513 4,000 4,375 0,187 0,207 8820010

513 4,000 4,375 0,250 0,275 8868310

513 4,000 4,375 0,313 0,344 8861510

513 4,000 4,375 0,375 0,413 8837110

605 4,000 4,375 0,375 0,413 4468500

605 4,000 4,500 0,312 0,344 4586700

513 4,000 4,500 0,375 0,413 8840010

605 4,000 4,500 0,375 0,413 4336400

621 4,000 4,500 0,375 0,413 4486010

513 4,000 4,500 0,500 0,550 8867510

601 4,000 4,500 0,511 0,562 4373400

513 4,000 4,500 0,563 0,619 8840110

605 4,000 4,500 0,562 0,619 4385700

621 4,000 4,500 0,562 0,619 4486110

605 4,000 4,500 0,781 0,859 4399800

653 4,000 4,616 0,247 4524610

605 4,000 4,625 0,375 0,413 4520100

621 4,000 4,625 0,375 0,413 4778610

513 4,000 4,625 0,500 0,550 8874510

605 4,000 4,625 0,500 0,550 4347000

621 4,000 4,625 0,500 0,550 4792610

513 4,000 4,625 0,563 0,619 8862310

621 4,000 4,625 0,562 0,619 4487010

601 4,000 4,750 0,375 0,413 4120501

513 4,000 4,750 0,500 0,550 8876010

605 4,000 4,750 0,500 0,550 4444000

601 4,000 4,750 0,536 0,600 4422500

513 4,000 4,750 0,625 0,688 8843510

605 4,000 4,750 0,625 0,688 4347800

621 4,000 4,750 0,625 0,688 4483310

18 4,000 4,875 0,656 1424100

18 4,000 5,000 0,750 0443000

513 4,000 5,000 0,750 0,825 8877410

513 4,125 4,500 0,250 0,275 8845210

513 4,125 4,500 0,375 0,413 8837210

513 4,125 4,625 0,250 0,275 8806010

513 4,125 4,625 0,375 0,413 8856410

513 4,125 4,750 0,500 0,550 8869610

513 4,125 4,750 0,625 0,688 8869510

513 4,250 4,625 0,313 0,344 8861610

513 4,250 4,625 0,375 0,413 8837310

513 4,250 4,750 0,375 0,413 8840210

513 4,250 4,750 0,563 0,619 8905810

513 4,250 4,875 0,313 0,344 8821610

513 4,250 4,875 0,500 0,550 8869410

513 4,250 5,000 0,375 0,413 8867410

513 4,250 5,000 0,500 0,550 8876110

513 4,250 5,000 0,625 0,688 8843610

621 4,250 5,000 0,625 0,688 4790910

605 4,250 5,000 0,625 0,688 4347900

18 4,250 5,250 0,750 0892200

513 4,250 5,250 0,750 0,825 8847210

513 4,375 4,750 0,280 0,308 8903410

513 4,375 4,750 0,375 0,413 8861710

513 4,375 4,875 0,250 0,275 8848310

605 4,375 4,875 0,375 0,413 4760500

513 4,375 4,875 0,563 0,619 8900510

513 4,375 5,000 0,313 0,344 8827610

513 4,375 5,000 0,500 0,550 8874610

513 4,375 5,000 0,625 0,688 8840410

513 4,500 4,875 0,375 0,413 8837510

513 4,500 5,000 0,250 0,275 8817110

513 4,500 5,000 0,313 0,344 8868010

513 4,500 5,000 0,375 0,413 8840510

601 4,500 5,000 0,375 0,413 4129801
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605 4,500 5,000 0,375 0,413 4379200

621 4,500 5,000 0,375 0,413 4486210

513 4,500 5,000 0,500 0,550 8864710

513 4,500 5,000 0,563 0,619 8840610

621 4,500 5,000 0,562 0,619 4486310

513 4,500 5,125 0,375 0,413 8840710

621 4,500 5,125 0,375 0,413 4791010

605 4,500 5,125 0,500 0,550 4347100

513 4,500 5,125 0,625 0,688 8840810

605 4,500 5,125 0,625 0,688 4444100

621 4,500 5,125 0,625 0,688 4486410

18 4,500 5,250 0,469 0447800

513 4,500 5,250 0,500 0,550 8876210

513 4,500 5,250 0,625 0,688 8843710

605 4,500 5,250 0,625 0,688 4348000

621 4,500 5,250 0,625 0,688 4483410

18 4,500 5,500 0,750 0133200

513 4,500 5,500 0,750 0,825 8847310

513 4,625 5,000 0,250 0,275 8868710

513 4,625 5,000 0,313 0,344 8864510

513 4,625 5,000 0,375 0,413 8837610

513 4,625 5,125 0,250 0,275 8848410

605 4,625 5,250 0,625 0,688 4377100

513 4,750 5,125 0,375 0,413 8846610

605 4,750 5,125 0,375 0,413 4714200

513 4,750 5,250 0,375 0,413 8861910

513 4,750 5,250 0,500 0,550 8846310

513 4,750 5,250 0,563 0,619 8840910

605 4,750 5,250 0,625 0,688 4451100

513 4,750 5,375 0,500 0,550 8869310

513 4,750 5,375 0,625 0,688 8862410

621 4,750 5,500 0,375 0,413 4791210

601 4,750 5,500 0,360 0,437 4154701

513 4,750 5,500 0,500 0,550 8876310

513 4,750 5,500 0,625 0,688 8876410

621 4,750 5,500 0,625 0,688 4791110

513 4,875 5,125 0,250 0,275 8845610

513 4,875 5,250 0,280 0,308 8903510

513 4,875 5,250 0,375 0,413 8861810

513 4,875 5,375 0,375 0,413 8832910

605 4,875 5,375 0,375 0,413 4760600

513 5,000 5,375 0,375 0,413 8842510

513 5,000 5,500 0,375 0,413 8841010

605 5,000 5,500 0,375 0,413 4495000

513 5,000 5,500 0,500 0,550 8866810

513 5,000 5,500 0,563 0,619 8841110

605 5,000 5,500 0,562 0,619 4386100

621 5,000 5,500 0,562 0,619 4486510

605 5,000 5,500 0,781 0,859 4399900

605 5,000 5,531 0,557 0,619 4391400

605 5,000 5,625 0,500 0,550 4347200

513 5,000 5,625 0,625 0,688 8874710

621 5,000 5,625 0,625 0,688 4487110

601 5,000 5,750 0,482 0,539 4224801

513 5,000 5,750 0,500 0,550 8876510

513 5,000 5,750 0,625 0,688 8843810

605 5,000 5,750 0,625 0,688 4348100

621 5,000 5,750 0,625 0,688 4483510

18 5,000 6,000 0,750 1367000

513 5,000 6,000 0,750 0,825 8907610

601 5,000 6,000 0,750 0,825 8901300

605 5,125 5,625 0,562 0,619 4436000

605 5,125 6,000 0,500 0,550 4444200

513 5,250 5,750 0,563 0,619 8862010

513 5,250 5,875 0,625 0,688 8862510

513 5,250 6,000 0,500 0,550 8865010

18 5,250 6,000 0,562 0487700

513 5,250 6,000 0,625 0,688 8843910

621 5,250 6,000 0,625 0,688 4791310

513 5,250 6,000 0,750 0,825 8854410

513 5,250 6,250 0,750 0,825 8847510

605 5,375 5,875 0,625 0,688 4475800

513 5,375 6,000 0,625 0,688 8841210

605 5,375 6,000 0,625 0,688 4448300

513 5,500 5,875 0,375 0,413 8905710

513 5,500 6,000 0,375 0,413 8841310

605 5,500 6,000 0,375 0,413 4379300

513 5,500 6,000 0,500 0,550 8833610

513 5,500 6,000 0,563 0,619 8841410

605 5,500 6,000 0,562 0,619 4468600
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621 5,500 6,000 0,562 0,619 4486610

605 5,500 6,125 0,312 0,344 4540100

621 5,500 6,125 0,375 0,413 4791410

601 5,500 6,250 0,375 0,413 4119301

513 5,500 6,250 0,500 0,550 8863010

513 5,500 6,250 0,625 0,688 8844010

605 5,500 6,250 0,625 0,688 4348200

18 5,500 6,500 0,750 1164100

605 5,625 6,125 0,375 0,413 4714300

513 5,625 6,125 0,563 0,619 8903610

513 5,750 6,250 0,375 0,413 8866410

513 5,750 6,250 0,563 0,619 8841610

601 5,750 6,500 0,375 0,413 4135301

513 5,750 6,500 0,500 0,550 8866110

513 5,750 6,500 0,625 0,688 8878010

621 5,750 6,500 0,625 0,688 4791510

513 5,875 6,625 0,625 0,688 8900410

513 6,000 6,500 0,375 0,413 8852310

513 6,000 6,500 0,500 0,550 8867610

513 6,000 6,500 0,563 0,619 8841710

605 6,000 6,500 0,562 0,619 4436500

621 6,000 6,500 0,562 0,619 4486710

605 6,000 6,500 0,781 0,859 4400000

605 6,000 6,531 0,562 0,619 4391000

513 6,000 6,625 0,625 0,688 8862610

513 6,000 6,750 0,500 0,550 8866210

513 6,000 6,750 0,625 0,688 8844110

605 6,000 6,750 0,625 0,688 4348300

621 6,000 6,750 0,625 0,688 4487210

18 6,000 7,000 0,750 1188800

513 6,000 7,000 0,750 0,825 8863410

513 6,250 6,750 0,563 0,619 8905610

513 6,250 7,000 0,500 0,550 8902410

513 6,250 7,000 0,625 0,688 8844210

621 6,250 7,000 0,625 0,688 4791610

513 6,250 7,250 0,750 0,825 8847710

513 6,375 7,000 0,625 0,688 8841810

513 6,500 7,000 0,375 0,413 8852610

513 6,500 7,000 0,500 0,550 8846410

513 6,500 7,000 0,563 0,619 8841910

513 6,500 7,125 0,625 0,688 8869110

513 6,500 7,250 0,500 0,550 8853310

621 6,500 7,250 0,500 0,550 4791710

513 6,500 7,250 0,625 0,688 8844310

605 6,500 7,250 0,625 0,688 4348400

18 6,500 7,750 1,000 1192700

513 6,750 7,250 0,375 0,413 8865910

513 6,750 7,250 0,500 0,550 8866010

513 6,750 7,250 0,563 0,619 8866310

621 6,750 7,250 0,562 0,619 4791810

513 6,750 7,375 0,625 0,688 8862710

513 6,750 7,500 0,500 0,550 8854610

513 6,750 7,500 0,625 0,688 8854710

513 7,000 7,500 0,375 0,413 8852410

513 7,000 7,500 0,500 0,550 8842410

621 7,000 7,500 0,500 0,550 4791910

513 7,000 7,500 0,563 0,619 8877910

605 7,000 7,500 0,562 0,619 4436600

605 7,000 7,500 0,780 0,859 4456600

605 7,000 7,531 0,562 0,619 4391100

653 7,000 7,616 0,247 4588310

621 7,000 7,625 0,562 0,619 4792310

513 7,000 7,625 0,625 0,688 8854810

513 7,000 7,750 0,500 0,550 8854010

621 7,000 7,750 0,562 0,619 4792710

513 7,000 7,750 0,625 0,688 8844410

605 7,000 7,750 0,625 0,688 4348500

621 7,000 7,750 0,625 0,688 4588210

513 7,000 8,000 0,750 0,825 8870410

18 7,000 8,000 0,875 6501200

18 7,000 8,250 1,000 1219200

513 7,250 7,750 0,563 0,619 8862110

513 7,250 7,875 0,625 0,688 8862810

513 7,250 8,000 0,500 0,550 8865110

513 7,250 8,000 0,625 0,688 8844510

513 7,250 8,000 0,750 0,825 8854510

513 7,250 8,250 0,750 0,825 8847810

513 7,375 8,000 0,500 0,550 8842610

513 7,375 8,000 0,625 0,688 8864910

513 7,500 8,000 0,375 0,413 8852510
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605 7,500 8,000 0,375 0,413 4714400

513 7,500 8,000 0,500 0,550 8833810

513 7,500 8,000 0,563 0,619 8852810

513 7,500 8,250 0,500 0,550 8863210

513 7,500 8,250 0,625 0,688 8878110

18 7,500 8,750 1,000 0418100

513 7,750 8,500 0,500 0,550 8865210

513 7,750 8,500 0,625 0,688 8853610

605 7,750 8,500 0,625 0,688 4353900

513 7,750 8,750 0,750 0,825 8847910

513 8,000 8,500 0,250 0,275 8904610

513 8,000 8,500 0,375 0,413 8848210

605 8,000 8,500 0,375 0,413 4733400

513 8,000 8,500 0,563 0,619 8842310

605 8,000 8,500 0,562 0,619 4468700

621 8,000 8,500 0,562 0,619 4792110

653 8,000 8,610 0,247 4753410

513 8,000 8,625 0,500 0,550 8866610

513 8,000 8,625 0,625 0,688 8904810

513 8,000 8,750 0,625 0,688 8878210

605 8,000 8,750 0,625 0,688 4510500

621 8,000 8,750 0,625 0,688 4573210

18 8,000 9,000 0,750 1269400

513 8,000 9,000 0,750 0,825 8863510

18 8,000 9,250 1,000 0455700

605 8,125 8,625 0,781 0,859 4477000

513 8,250 9,000 0,625 0,688 8854110

513 8,500 9,000 0,375 0,413 8852710

605 8,500 9,000 0,375 0,413 4733500

513 8,500 9,000 0,500 0,550 8833910

513 8,500 9,000 0,563 0,619 8853010

653 8,500 9,116 0,247 4744810

513 8,500 9,125 0,625 0,688 8862910

621 8,500 9,250 0,625 0,688 4745010

18 8,500 9,750 1,000 1332300

605 9,000 9,500 0,562 0,619 4468800

621 9,000 9,750 0,625 0,688 4808810

621 9,000 10,000 0,750 0,825 4809810

18 9,000 10,250 1,000 0437500

605 9,250 10,000 0,625 0,688 4499300

605 9,375 9,875 0,781 0,859 4477100

18 9,500 10,750 1,000 1320400

605 9,750 10,250 0,375 0,413 4733600

605 10,000 10,500 0,562 0,619 4468900

621 10,000 10,500 0,562 0,619 4792210

621 10,000 10,750 0,625 0,688 4808910

621 10,000 11,000 0,750 0,825 4809410

18 10,000 11,250 1,000 0452200

621 10,500 11,125 0,562 0,619 4792410

18 10,500 11,750 1,000 1331300

621 11,000 11,750 0,625 0,688 4809210

18 11,000 12,250 1,000 1331000

621 12,000 12,750 0,625 0,688 4809310

653 12,000 12,950 0,319 4764910

621 12,000 13,000 0,750 0,825 4809510

18 12,000 13,250 1,000 1329100

621 13,000 13,625 0,562 0,619 4792510

18 13,000 14,250 1,000 0864800

621 14,000 15,000 0,750 0,825 4809610

18 14,000 15,250 1,208 0174900

18 14,500 16,000 1,500 1345000

621 15,000 16,000 0,750 0,825 4809710

18 15,000 17,000 1,500 1345300

18 16,500 17,750 1,000 1318800

18 17,000 17,750 0,625 1345900

18 18,000 19,250 1,250 1314500

18 19,000 20,750 1,312 1342200

18 20,000 21,500 1,750 0093600

18 30,000 31,500 1,125 1337900

18 30,000 32,000 1,500 2109700

18 38,000 39,500 1,125 0159200

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1             SL              L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1            SL               L1

Vedações de Haste polegada



272

54 12,0 7,1 2,2 6623910

54 15,0 7,5 3,2 8616310

754 15,0 7,5 3,2 4446410

54 16,0 8,5 3,2 6624010

754 16,0 8,5 3,2 4400610

54 20,0 12,5 3,2 6624110

754 20,0 12,5 3,2 4362310

764 22,0 14,5 3,2 4763610

54 24,0 16,5 3,2 6615410

54 25,0 17,5 3,2 6624210

754 25,0 17,5 3,2 4339610

65 25,0 17,5 21,3 8,5 3,3 2218210

77 25,0 17,5 21,3 8,5 3,3 6111410

53 25,0 17,0 22,1 8,0 4,0 2249212

50 25,0 17,0 22,0 10,0 4,0 6607810

780 25,0 16,0 22,0 22,0 2,1 5003810

52 25,0 15,0 6,3 6619810

780 25,0 15,0 21,0 12,0 4,0 5003710

68 25,0 15,0 22,0 12,5 4,0 6594610

754 28,0 20,5 3,2 4765910

54 30,0 22,5 3,2 6596810

754 30,0 22,5 3,2 4339710

780 30,0 21,0 27,0 13,5 2,1 5003910

51 30,0 20,0 9,3 4208310

56 30,0 20,0 12,5 0200540

54 32,0 24,5 3,2 6596910

754 32,0 24,5 3,2 4339810

764 32,0 24,5 3,2 4741010

50 32,0 24,0 29,0 10,0 4,0 6607910

52 32,0 22,0 6,3 6619910

53 32,0 22,0 28,5 10,0 5,0 2249312

65 32,0 22,0 27,5 11,0 4,0 2218110

68 32,0 22,0 29,0 12,5 4,0 2249320

64 32,0 22,0 28,0 15,5 2,6 6600100

780 32,0 22,0 28,0 15,5 2,6 5001420

780 32,0 22,0 28,5 16,4 6,3 5001410

764 32,0 21,0 4,2 4751210

52 32,0 20,0 7,8 1791610

54 35,0 27,5 3,2 6597010

754 35,0 27,5 3,2 4352410

780 35,0 25,0 31,0 15,5 2,6 5001520

780 35,0 25,0 31,4 16,4 6,3 5001510

764 35,0 24,0 4,2 4764110

754 36,0 28,5 3,2 4787510

54 38,0 30,5 3,2 6647510

754 40,0 32,5 3,2 4740010

50 40,0 32,0 37,0 10,0 4,0 6608010

52 40,0 30,0 6,3 6620010

53 40,0 30,0 36,5 10,0 5,0 2249412

753 40,0 30,0 36,5 10,0 5,0 6915100

65 40,0 30,0 35,5 11,0 4,0 2218010

77 40,0 30,0 35,5 11,0 4,0 6111210

68 40,0 30,0 37,0 12,5 4,0 2249420

780 40,0 30,0 35,4 16,4 6,3 5004010

54 40,0 29,0 4,2 6597110

714M 40,0 29,0 4,2 7270510

754 40,0 29,0 4,2 4339210

764 40,0 29,0 4,2 4741110

64 40,0 26,0 36,0 15,5 2,6 6600200

753 40,0 26,0 36,0 15,5 2,6 6916500

52 40,0 25,0 10,0 2149810

51 40,0 25,0 11,5 4208010

56 40,0 25,0 19,0 0472840

58 40,0 25,0 34,9 24,0 6,0 0472850

780 40,0 24,0 35,4 18,4 6,3 5001310

54 42,0 31,0 4,2 6597210

754 42,0 31,0 4,2 4787610

53 45,0 35,0 40,4 16,4 6,4 2199411

780 45,0 35,0 40,4 16,4 6,3 5001610

54 45,0 34,0 4,2 6597310

754 45,0 34,0 4,2 4342310

764 45,0 34,0 4,2 4744510

753 45,0 31,0 41,0 15,5 2,6 6914500

780 45,0 31,0 41,0 15,5 2,6 5004110

52 45,0 30,0 10,0 2150010

780 45,0 29,0 40,4 18,4 6,3 5000710

58 45,0 26,0 38,9 31,0 6,5 0474050

65 50,0 40,0 45,5 11,0 4,0 2217910

77 50,0 40,0 45,5 11,0 4,0 2326110

50 50,0 40,0 47,0 12,5 4,0 6608110
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54 50,0 39,0 4,2 6597410

714M 50,0 39,0 4,2 7270810

754 50,0 39,0 4,2 4327110

764 50,0 39,0 4,2 4741210

730 50,0 38,0 11,5 2335410

780 50,0 38,0 46,0 20,5 4,2 5004810

735 50,0 36,0 9,0 7151000

52 50,0 35,0 9,5 2150210

51 50,0 35,0 11,5 4207610

53 50,0 35,0 46,0 15,0 7,5 0074012

56 50,0 35,0 19,0 0474640

68 50,0 35,0 46,0 20,0 5,0 0074020

58 50,0 35,0 44,9 24,0 6,0 0474650

714M 50,0 34,5 6,3 7272310

754 50,0 34,5 6,3 4427410

764 50,0 34,5 6,3 4775810

53 50,0 34,0 45,4 18,0 6,4 0209912

58 50,0 34,0 45,5 18,0 6,5 0814850

780 50,0 34,0 45,4 18,4 6,3 5000810

753 50,0 34,0 45,4 18,4 6,4 6915200

64 50,0 34,0 46,0 20,5 3,1 6600300

753 50,0 34,0 46,0 20,5 3,1 6916600

780 50,0 34,0 46,0 20,5 3,1 5000820

54 55,0 44,0 4,2 6597510

754 55,0 44,0 4,2 4465510

52 55,0 40,0 10,0 2150410

51 55,0 40,0 11,5 4207110

56 55,0 40,0 19,0 0475040

58 55,0 40,0 49,9 24,0 6,0 0475050

754 55,0 39,5 6,3 4355610

53 55,0 39,0 50,4 18,0 6,4 1352212

780 55,0 39,0 50,4 18,4 6,3 5000910

64 55,0 39,0 51,0 20,5 3,1 6600400

753 55,0 39,0 51,0 20,5 3,1 6914600

780 55,0 39,0 51,0 20,5 3,1 5000920

54 60,0 49,0 4,2 6597610

714M 60,0 49,0 4,2 7270910

754 60,0 49,0 4,2 4327010

764 60,0 49,0 4,2 4741310

77 60,0 48,0 55,9 20,5 4,2 2326210

780 60,0 48,0 56,0 20,5 4,2 5004910

735 60,0 46,0 9,0 7151500

52 60,0 45,0 10,0 2150610

51 60,0 45,0 11,5 4207210

56 60,0 45,0 19,0 0979440

754 60,0 44,5 6,3 4390710

764 60,0 44,5 6,3 4739910

53 60,0 44,0 55,4 18,0 6,4 1361412

780 60,0 44,0 55,4 18,4 6,3 5001010

753 60,0 44,0 55,4 18,4 6,4 8672110

730 60,0 44,0 20,5 2356710

64 60,0 44,0 56,0 20,5 3,1 6600500

753 60,0 44,0 56,0 20,5 3,1 6916300

780 60,0 44,0 56,0 20,5 3,1 5001020

56 60,0 40,0 25,0 0282040

58 60,0 40,0 53,9 31,0 7,0 0282050

65 63,0 53,0 58,5 11,0 4,0 2217810

77 63,0 53,0 58,5 11,0 4,0 2325810

50 63,0 53,0 60,0 12,5 4,0 2199513

54 63,0 52,0 4,2 6624310

754 63,0 52,0 4,2 4326910

764 63,0 52,0 4,2 4740810

780 63,0 51,0 59,0 20,5 4,2 5005010

754 63,0 50,0 6,3 4472310

730 63,0 50,0 14,5 2331210

52 63,0 48,0 9,5 2150810

735 63,0 48,0 11,0 7152000

51 63,0 48,0 13,0 4207410

68 63,0 48,0 59,0 20,0 5,0 6594710

58 63,0 48,0 57,9 24,0 6,0 0205250

714M 63,0 47,5 6,3 7272410

754 63,0 47,5 6,3 4431110

764 63,0 47,5 6,3 4766810

780 63,0 47,0 58,4 18,4 6,3 5001110

753 63,0 47,0 58,4 18,4 6,4 6915300

53 63,0 47,0 58,4 19,0 6,4 0209712

780 63,0 47,0 58,4 19,4 6,3 5001120

64 63,0 47,0 59,0 20,5 3,1 6600600

753 63,0 47,0 59,0 20,5 3,1 6916100

780 63,0 47,0 59,0 20,5 3,1 5001130
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56 63,0 43,0 25,0 0646740

58 63,0 43,0 56,9 31,0 7,0 0646750

54 65,0 54,0 4,2 8611810

754 65,0 54,0 4,2 4353010

754 65,0 52,0 6,3 4384910

735 65,0 50,0 11,0 7152500

53 65,0 50,0 60,4 18,0 6,4 1350512

780 65,0 50,0 60,4 18,4 6,3 5001210

56 65,0 50,0 19,0 0383840

58 65,0 50,0 59,9 24,0 6,0 0383850

754 65,0 49,5 6,3 4362010

64 65,0 49,0 61,0 20,5 3,1 1705210

753 65,0 49,0 61,0 20,5 3,1 6916700

780 65,0 49,0 61,0 20,5 3,1 5005510

54 70,0 59,0 4,2 6597710

714M 70,0 59,0 4,2 7271310

754 70,0 59,0 4,2 4326810

764 70,0 59,0 4,2 4741410

780 70,0 58,0 66,0 20,5 4,2 5005110

754 70,0 57,0 6,3 4390810

735 70,0 55,0 11,0 7153000

714M 70,0 54,5 6,3 7273710

754 70,0 54,5 6,3 4763410

764 70,0 54,5 6,3 4759710

64 70,0 54,0 66,0 20,5 3,1 6600700

753 70,0 54,0 66,0 20,5 3,1 6916800

780 70,0 54,0 66,0 20,5 3,1 5004210

52 70,0 50,0 13,0 2151010

51 70,0 50,0 15,2 4208210

53 70,0 50,0 64,0 22,0 10,0 0075112

53 70,0 50,0 64,2 22,0 6,4 0075122

780 70,0 50,0 64,2 22,4 6,3 5000210

753 70,0 50,0 64,2 22,4 6,4 6915400

56 70,0 50,0 25,0 0294640

58 70,0 50,0 63,9 31,0 7,0 0294650

54 75,0 64,0 4,2 6624410

754 75,0 64,0 4,2 4339910

735 75,0 60,0 11,0 7153500

714M 75,0 59,5 6,3 7271410

754 75,0 59,5 6,3 4704910

753 75,0 59,0 61,0 20,5 3,1 6918650

780 75,0 59,0 71,0 20,5 3,1 5004310

53 75,0 55,0 69,0 22,0 10,0 0075612

53 75,0 55,0 69,2 22,0 6,4 0075622

780 75,0 55,0 69,2 22,4 6,3 5000310

730 75,0 55,0 23,0 2346420

56 75,0 55,0 25,0 0818640

58 75,0 55,0 68,9 31,0 7,0 0818650

714M 75,0 54,0 8,1 7273010

65 80,0 70,0 75,5 11,0 4,0 2217610

77 80,0 70,0 75,5 11,0 4,0 2325710

754 80,0 69,0 4,2 4768510

730 80,0 66,0 17,0 2330310

780 80,0 66,0 76,0 22,5 5,2 5005210

735 80,0 65,0 11,0 7154000

50 80,0 65,0 76,0 20,0 5,0 6608210

54 80,0 64,5 6,3 6597810

714M 80,0 64,5 6,3 7270010

754 80,0 64,5 6,3 4270910

764 80,0 64,5 6,3 4722210

64 80,0 62,0 76,0 22,5 3,6 1705110

753 80,0 62,0 76,0 22,5 3,6 6916400

780 80,0 62,0 76,0 22,5 3,6 5004410

52 80,0 60,0 12,5 2151210

51 80,0 60,0 15,2 4208110

53 80,0 60,0 74,0 22,0 10,0 0073812

53 80,0 60,0 74,2 22,0 6,4 0073822

780 80,0 60,0 74,2 22,4 6,3 5000110

753 80,0 60,0 74,2 22,4 6,4 6915500

56 80,0 60,0 25,0 0294940

68 80,0 60,0 75,0 25,0 6,3 0073830

58 80,0 60,0 73,9 31,0 7,0 0294950

714M 80,0 59,0 8,1 7273310

735 85,0 70,0 11,0 7154500

754 85,0 69,5 6,3 4564010

53 85,0 65,0 79,2 22,0 6,4 0075722

58 85,0 65,0 79,2 22,0 6,5 0314550

780 85,0 65,0 79,2 22,4 6,3 5000410

56 85,0 65,0 25,0 0388640

58 85,0 65,0 78,9 31,0 7,0 0388650
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714M 85,0 64,0 8,1 7273110

730 90,0 76,0 16,0 2364810

780 90,0 76,0 86,0 22,5 5,2 5005310

735 90,0 75,0 11,0 7155000

730 90,0 75,0 13,5 2331310

54 90,0 74,5 6,3 6597910

714M 90,0 74,5 6,3 7271610

754 90,0 74,5 6,3 4372710

764 90,0 74,5 6,3 4741510

64 90,0 72,0 86,0 22,5 3,6 6600800

753 90,0 72,0 86,0 22,5 3,6 6916900

52 90,0 70,0 13,0 2151410

51 90,0 70,0 21,2 4207710

53 90,0 70,0 84,0 22,0 10,0 0075812

53 90,0 70,0 84,2 22,0 6,4 0075822

780 90,0 70,0 84,2 22,4 6,3 5000510

753 90,0 70,0 84,2 22,4 6,4 6915600

56 90,0 70,0 25,0 0296040

58 90,0 70,0 83,9 31,0 7,0 0296050

714M 90,0 69,0 8,1 7273210

65 92,0 82,0 87,5 11,0 4,0 2240410

735 95,0 80,0 11,0 7155500

54 95,0 79,5 6,3 8608410

754 95,0 79,5 6,3 4569510

53 95,0 75,0 89,2 22,0 6,4 1352512

780 95,0 75,0 89,2 22,4 6,3 5000610

58 95,0 75,0 88,9 31,0 7,0 0412750

714M 95,0 74,0 8,1 7273510

65 100,0 87,0 93,8 14,0 6,0 0352510

77 100,0 87,0 93,8 14,0 6,0 2326010

730 100,0 86,0 22,5 2359710

780 100,0 86,0 96,0 22,5 5,2 5005410

730 100,0 85,0 12,5 2342910

735 100,0 85,0 12,5 7156000

730 100,0 85,0 13,5 2335010

50 100,0 85,0 96,0 20,0 5,0 6608310

54 100,0 84,5 6,3 6598010

714M 100,0 84,5 6,3 7271810

754 100,0 84,5 6,3 4339310

764 100,0 84,5 6,3 4741610

730 100,0 82,0 22,5 2331410

64 100,0 82,0 96,0 22,5 3,6 6600900

753 100,0 82,0 93,2 22,5 3,6 6918660

780 100,0 82,0 96,0 22,5 3,6 5004510

52 100,0 80,0 12,5 2151610

51 100,0 80,0 21,2 4207510

53 100,0 80,0 94,0 22,0 10,0 0083612

56 100,0 80,0 25,0 0295140

68 100,0 80,0 95,0 25,0 6,3 0083620

780 100,0 80,0 95,0 25,0 6,3 5004710

58 100,0 80,0 93,9 31,0 7,0 0295150

714M 100,0 79,0 8,1 7273810

53 100,0 75,0 93,2 22,0 6,4 0073712

58 100,0 75,0 93,2 22,0 6,5 0034950

780 100,0 75,0 93,2 22,4 6,3 5001710

753 100,0 75,0 93,2 22,4 6,4 6915700

58 100,0 75,0 93,9 26,0 9,5 0891650

730 105,0 91,0 16,5 2348210

735 105,0 90,0 12,5 7156500

754 105,0 89,5 6,3 4372510

714M 105,0 84,0 8,1 7272910

53 105,0 80,0 98,1 22,0 6,4 1352812

780 105,0 80,0 98,1 22,4 6,3 5001810

730 105,0 80,0 22,5 2346710

730 110,0 95,0 12,5 2343010

735 110,0 95,0 12,5 7157000

730 110,0 95,0 16,0 2331610

54 110,0 94,5 6,3 6598110

714M 110,0 94,5 6,3 7271910

754 110,0 94,5 6,3 4419310

64 110,0 92,0 106,0 22,5 3,6 6601000

753 110,0 92,0 106,0 22,5 3,6 6914700

52 110,0 90,0 13,0 2151810

51 110,0 90,0 21,2 4207910

56 110,0 90,0 25,0 0712440

58 110,0 90,0 103,9 31,0 7,0 0712450

714M 110,0 89,0 8,1 7273410

53 110,0 85,0 103,1 22,0 6,4 0091113

58 110,0 85,0 103,5 22,0 6,5 1188250

753 110,0 85,0 103,1 22,4 6,4 6915800
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780 110,0 85,0 103,1 25,4 6,3 5001910

735 115,0 100,0 12,5 7157500

730 115,0 100,0 16,0 2329210

54 115,0 99,5 6,3 6598210

754 115,0 99,5 6,3 4355810

764 115,0 99,5 6,3 4761610

730 115,0 97,0 22,5 2356110

58 115,0 95,0 108,9 31,0 7,0 0796450

714M 115,0 94,0 8,1 7273910

754 115,0 94,0 8,1 4788510

730 115,0 90,0 21,0 2329110

53 115,0 90,0 108,1 22,0 6,4 0084222

780 115,0 90,0 108,1 22,4 6,3 5002010

735 120,0 105,0 12,5 7158000

730 120,0 105,0 16,0 2337410

54 120,0 104,5 6,3 6636110

754 120,0 104,5 6,3 4465410

56 120,0 100,0 25,0 0296140

58 120,0 100,0 113,9 31,0 7,0 0296150

714M 120,0 99,0 8,1 7272010

754 120,0 99,0 8,1 4535010

764 120,0 99,0 8,1 4812010

53 120,0 95,0 113,1 22,0 6,4 0090012

780 120,0 95,0 113,1 22,4 6,3 5002110

65 125,0 112,0 118,8 14,0 6,0 0315810

77 125,0 112,0 118,8 14,0 6,0 2325910

730 125,0 110,0 15,8 2331510

54 125,0 109,5 6,3 6598310

714M 125,0 109,5 6,3 7272810

754 125,0 109,5 6,3 4340010

764 125,0 109,5 6,3 4771710

50 125,0 105,0 120,0 25,0 6,3 6608410

714M 125,0 104,0 8,1 7272110

754 125,0 104,0 8,1 4376510

64 125,0 103,0 121,0 26,5 5,1 6601100

753 125,0 103,0 121,0 26,5 5,1 6917000

735 125,0 102,0 16,0 7158500

52 125,0 100,0 16,0 2152010

56 125,0 100,0 19,0 1007440

53 125,0 100,0 118,1 25,0 6,4 0087522

58 125,0 100,0 118,5 25,0 6,5 1007450

780 125,0 100,0 118,1 25,4 6,3 5002310

753 125,0 100,0 118,1 25,4 6,4 6915900

51 125,0 100,0 25,8 4207810

56 125,0 100,0 32,0 0418640

68 125,0 100,0 119,0 32,0 10,0 0087540

58 125,0 100,0 118,9 38,0 9,5 0418650

54 130,0 114,5 6,3 6647610

754 130,0 114,5 6,3 4342210

730 130,0 113,0 12,5 2339110

730 130,0 113,0 20,5 2369010

714M 130,0 109,0 8,1 7274010

754 130,0 109,0 8,1 4402410

735 130,0 107,0 16,0 7159000

53 130,0 105,0 122,6 25,0 9,5 0089622

58 130,0 105,0 123,5 25,0 6,5 0044850

780 130,0 105,0 122,6 25,4 9,5 5002410

780 130,0 105,0 123,1 25,4 6,3 5002420

58 130,0 104,0 123,9 38,0 9,5 0244350

730 135,0 120,0 16,0 2334010

730 135,0 118,0 20,5 2348110

54 135,0 114,0 8,1 6647710

754 135,0 114,0 8,1 4535110

735 135,0 112,0 16,0 7159500

53 135,0 110,0 128,0 25,0 12,7 0091212

53 135,0 110,0 127,6 25,0 9,5 0091222

780 135,0 110,0 127,6 25,4 9,5 5002510

58 135,0 110,0 128,3 38,0 9,5 0304350

730 140,0 125,0 16,0 2329410

754 140,0 124,5 6,3 4499410

65 140,0 124,0 132,0 17,5 8,8 0317710

730 140,0 123,0 16,0 2357910

56 140,0 120,0 25,0 0250540

50 140,0 120,0 135,0 25,0 6,3 2317030

58 140,0 120,0 133,8 31,0 7,0 0250550

54 140,0 119,0 8,1 6598410

714M 140,0 119,0 8,1 7272210

754 140,0 119,0 8,1 4340110

64 140,0 118,0 136,0 26,5 5,1 6601200

753 140,0 118,0 136,0 26,5 5,1 2356010
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735 140,0 117,0 16,0 7160000

52 140,0 115,0 16,2 2152210

53 140,0 115,0 132,6 25,0 9,5 0091022

53 140,0 115,0 132,6 25,0 6,4 0091032

58 140,0 115,0 133,5 25,0 6,5 1008450

780 140,0 115,0 132,6 25,4 9,5 5002210

780 140,0 115,0 133,0 25,4 6,3 5002220

51 140,0 115,0 25,8 4208410

58 145,0 125,0 138,8 31,0 7,0 0640150

54 145,0 124,0 8,1 8608010

735 145,0 122,0 16,0 7160500

53 145,0 120,0 137,6 25,0 9,5 0091422

780 145,0 120,0 137,6 25,4 9,5 5002610

730 150,0 135,0 16,0 2338210

730 150,0 133,0 20,0 2360510

730 150,0 130,0 16,0 2339010

54 150,0 129,0 8,1 6598510

714M 150,0 129,0 8,1 7274110

754 150,0 129,0 8,1 4396910

753 150,0 128,0 146,0 26,5 5,1 2349910

735 150,0 127,0 16,0 7161000

53 150,0 125,0 143,0 25,0 12,7 0091512

53 150,0 125,0 142,6 25,0 9,5 0091522

58 150,0 125,0 143,5 25,0 6,5 1008050

780 150,0 125,0 142,6 25,4 9,5 5002710

51 150,0 120,0 29,0 4208510

56 150,0 120,0 38,0 1289540

58 150,0 120,0 143,8 44,0 9,5 1289550

54 155,0 134,0 8,1 8617710

53 155,0 130,0 147,6 25,0 9,5 0091622

780 155,0 130,0 147,6 25,4 9,5 5002810

730 160,0 145,0 16,0 2331910

730 160,0 143,0 20,0 2365510

50 160,0 140,0 155,0 25,0 6,3 6608510

65 160,0 140,0 151,4 25,0 12,5 0315910

58 160,0 140,0 153,8 31,0 7,0 0304650

54 160,0 139,0 8,1 6598610

714M 160,0 139,0 8,1 7272510

754 160,0 139,0 8,1 4340210

64 160,0 138,0 156,0 26,5 5,1 6601300

753 160,0 138,0 156,0 26,5 5,1 2349810

735 160,0 137,0 16,0 7161500

52 160,0 135,0 16,0 6620110

53 160,0 135,0 152,6 25,0 9,5 0089922

780 160,0 135,0 152,6 25,4 9,5 5005610

56 160,0 135,0 32,0 0080440

68 160,0 135,0 154,0 32,0 10,0 0089930

58 160,0 135,0 153,8 38,0 9,5 0080450

52 160,0 130,0 19,8 2152410

58 160,0 130,0 153,5 25,0 6,5 1008250

780 160,0 130,0 152,6 25,4 9,5 5004610

51 160,0 130,0 29,0 4208710

730 165,0 150,0 16,0 2332010

730 165,0 145,0 20,0 2348910

54 165,0 144,0 8,1 6649110

754 165,0 144,0 8,1 4452210

753 165,0 143,0 161,0 26,5 5,1 2362310

735 165,0 142,0 16,0 7162000

53 165,0 140,0 158,0 25,0 12,7 1257612

780 165,0 140,0 157,6 25,4 9,5 5002910

730 170,0 150,0 16,0 2331110

56 170,0 150,0 25,0 0303340

58 170,0 150,0 163,8 31,0 7,0 0303350

54 170,0 149,0 8,1 6598710

754 170,0 149,0 8,1 4340310

735 170,0 147,0 16,0 7162500

730 170,0 145,0 25,0 2345510

53 170,0 145,0 161,7 25,0 12,7 0088012

780 170,0 145,0 161,7 25,4 12,5 5003010

58 170,0 140,0 162,5 25,0 6,5 1222250

730 175,0 155,0 16,0 2335110

735 175,0 152,0 16,0 7162800

53 175,0 150,0 166,7 25,0 12,7 1260712

780 175,0 150,0 166,7 25,4 12,5 5003110

730 180,0 163,0 20,0 2365210

730 180,0 160,0 16,0 2328510

56 180,0 160,0 25,0 1283140

65 180,0 160,0 171,4 25,0 12,5 0316010

58 180,0 160,0 173,8 31,0 7,0 1283150

54 180,0 159,0 8,1 6598810

51 52 50,53,68 54 56 58 64 65

77 714M 730 735 753 754 764 780

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 

L 1 SÓLIDO

BI - PARTIDO

ød2 øD1ød1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2
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714M 180,0 159,0 8,1 7272610

754 180,0 159,0 8,1 4340410

753 180,0 158,0 176,0 26,5 5,1 2349510

735 180,0 157,0 16,0 7163000

53 180,0 155,0 171,7 25,0 12,7 0091712

780 180,0 155,0 171,7 25,4 12,5 5003210

52 180,0 150,0 19,8 2152610

51 180,0 150,0 31,5 4208610

58 180,0 150,0 173,0 35,0 6,5 0679850

730 185,0 165,0 16,0 2328410

730 185,0 165,0 20,0 2364010

54 185,0 164,0 8,1 6647810

735 185,0 162,0 16,0 7163500

780 185,0 160,0 176,7 25,4 12,5 5003310

730 190,0 170,0 16,0 2332210

54 190,0 169,0 8,1 6598910

714M 190,0 169,0 8,1 7274210

754 190,0 169,0 8,1 4342410

735 190,0 167,0 16,0 7164000

53 190,0 165,0 181,7 25,0 12,7 1270012

780 190,0 165,0 181,7 25,4 12,5 5003410

56 190,0 160,0 38,0 0838440

58 190,0 160,0 183,8 44,0 9,5 0838450

730 195,0 175,0 16,0 2334710

53 195,0 170,0 186,7 25,0 12,7 1265412

780 195,0 170,0 186,7 25,4 12,5 5003510

730 200,0 183,0 20,0 2365010

730 200,0 180,0 16,0 2329310

730 200,0 180,0 20,0 2348810

65 200,0 180,0 191,4 25,0 12,5 0316910

54 200,0 179,0 8,1 6599010

714M 200,0 179,0 8,1 7272710

754 200,0 179,0 8,1 4340510

735 200,0 177,0 16,0 7164500

53 200,0 175,0 191,6 25,0 12,7 0089712

780 200,0 175,0 191,6 25,4 12,5 5003610

753 200,0 175,0 196,0 31,5 6,6 2347010

58 200,0 175,0 193,8 38,0 9,5 0838850

52 200,0 170,0 20,0 2152810

53 200,0 170,0 192,0 30,0 15,0 1270112

51 200,0 170,0 33,5 4209010

68 200,0 170,0 192,0 36,0 12,5 1270120

56 200,0 170,0 38,0 0087140

58 200,0 170,0 193,8 44,0 12,0 0087150

730 210,0 190,0 16,0 2332410

730 210,0 190,0 20,0 2364710

54 210,0 189,0 8,1 8614610

754 210,0 189,0 8,1 4351510

735 210,0 187,0 16,0 7165000

58 210,0 180,0 203,1 31,7 6,5 1198450

730 215,0 195,0 16,0 2332510

730 215,0 195,0 20,0 2345110

735 215,0 192,0 16,0 7165300

730 220,0 200,0 20,5 2356510

58 220,0 200,0 213,8 31,0 7,0 1056450

54 220,0 199,0 8,1 6624510

714M 220,0 199,0 8,1 7274310

754 220,0 199,0 8,1 4735710

735 220,0 197,0 16,0 7165500

730 220,0 195,0 16,0 2345810

730 220,0 195,0 22,0 2333920

730 220,0 195,0 25,0 2333910

53 220,0 190,0 212,0 30,0 15,0 1714810

56 220,0 190,0 38,0 0087340

730 224,0 204,0 20,5 2348510

730 225,0 205,0 16,0 2332610

730 225,0 205,0 20,0 2346810

54 225,0 204,0 8,1 6624610

754 225,0 204,0 8,1 4512810

735 225,0 202,0 16,0 7166000

52 225,0 195,0 19,8 2197010

51 225,0 195,0 33,5 6582110

730 230,0 210,0 16,0 2332710

730 230,0 210,0 20,0 2344510

54 230,0 209,0 8,1 6624710

754 230,0 209,0 8,1 4764010

735 230,0 207,0 16,0 7166500

56 230,0 200,0 38,0 2010040

730 240,0 220,0 25,0 2364310

54 240,0 219,0 8,1 8615410

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 

L 1 SÓLIDO

BI - PARTIDO

ød2 øD1ød1

51 52 50,53,68 54 56 58 64 65

77 714M 730 735 753 754 764 780

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2
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ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2
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754 240,0 219,0 8,1 4553610

735 240,0 217,0 16,0 7167000

730 240,0 215,0 25,0 2333010

56 240,0 210,0 38,0 0094340

730 245,0 220,0 25,0 2328810

54 250,0 229,0 8,1 6640110

714M 250,0 229,0 8,1 7273610

754 250,0 229,0 8,1 4393710

730 250,0 225,0 25,0 2348310

64 250,0 225,0 246,0 31,5 6,6 6601400

735 250,0 222,0 17,5 7167500

52 250,0 220,0 20,0 2197210

53 250,0 220,0 242,0 30,0 15,0 1264312

51 250,0 220,0 33,5 6582310

753 250,0 220,0 242,9 35,4 6,4 2340710

68 250,0 220,0 242,0 36,0 12,5 1264320

56 250,0 220,0 38,0 1056340

58 250,0 220,0 243,8 44,0 12,0 1056350

730 255,0 230,0 25,0 2348320

54 260,0 239,0 8,1 6647910

730 260,0 235,0 25,0 2347910

735 260,0 232,0 17,5 7168000

730 260,0 230,0 30,0 2347810

56 260,0 230,0 38,0 0094540

735 270,0 242,0 17,5 7168200

730 275,0 250,0 25,0 2362210

52 275,0 245,0 19,8 2197410

51 275,0 245,0 33,5 6582410

54 280,0 259,0 8,1 6640210

714M 280,0 255,5 8,1 7274410

730 280,0 255,0 25,0 2333510

735 280,0 252,0 17,5 7168400

53 280,0 250,0 272,0 30,0 15,0 1261712

58 280,0 250,0 273,9 44,0 12,0 1055550

730 285,0 260,0 25,0 2362410

730 290,0 265,0 27,0 2364410

735 290,0 262,0 17,5 7168500

54 300,0 279,0 8,1 6640310

754 300,0 279,0 8,1 4572810

730 300,0 275,0 25,0 2333610

735 300,0 272,0 17,5 7168700

52 300,0 270,0 19,8 2188310

51 300,0 270,0 33,5 6582510

56 300,0 270,0 38,0 0094840

730 305,0 280,0 25,0 2333630

54 310,0 289,0 8,1 6648010

730 310,0 285,0 25,0 2333710

54 320,0 299,0 8,1 8608610

735 320,0 292,0 17,5 7168900

730 320,0 290,0 30,0 2348010

51 320,0 290,0 33,5 6582610

54 330,0 305,5 8,1 8608110

735 330,0 302,0 17,5 7169100

56 330,0 300,0 38,0 0095040

54 340,0 315,5 8,1 6648110

730 340,0 310,0 30,0 2366010

730 345,0 315,0 30,0 2363610

54 350,0 325,5 8,1 8615510

735 350,0 322,0 17,5 7169500

730 350,0 320,0 30,0 2345410

54 360,0 335,5 8,1 8621810

730 360,0 330,0 30,0 2345430

730 360,0 330,0 31,5 2365410

56 360,0 320,0 45,0 1054040

54 370,0 345,5 8,1 8621910

730 370,0 340,0 30,0 2362710

54 380,0 355,5 8,1 8622010

730 380,0 350,0 32,0 2362110

54 390,0 365,5 8,1 8622110

730 390,0 360,0 32,0 2362120

54 400,0 375,5 8,1 6648210

735 400,0 372,0 17,5 7169900

730 400,0 370,0 32,0 2359810

56 400,0 360,0 45,0 1054340

730 410,0 380,0 32,0 2359820

730 420,0 390,0 32,0 2366410

56 420,0 380,0 45,0 0095140

730 440,0 410,0 32,0 2365910

56 460,0 420,0 45,0 0095340

56 480,0 440,0 45,0 0095440

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 

L 1 SÓLIDO

BI - PARTIDO

ød2 øD1ød1

51 52 50,53,68 54 56 58 64 65
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730 500,0 470,0 32,0 2369410

56 500,0 460,0 45,0 0134740

56 540,0 500,0 45,0 2018240

56 580,0 540,0 50,0 2020940

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 

L 1 SÓLIDO

BI - PARTIDO

ød2 øD1ød1

51 52 50,53,68 54 56 58 64 65

77 714M 730 735 753 754 764 780
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ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2
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281

Notas



53 54 56 58 65 77

735 755 770714

282

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 

L 1 SÓLIDO

BI - PARTIDO

ød2 øD1ød1

770 0,750 0,508 0,187 4817712

770 0,875 0,633 0,187 4817812

770 1,000 0,758 0,187 4817912

54 1,000 0,704 0,125 6624810

755 1,000 0,691 0,129 8910000

65 1,000 0,687 0,829 0,343 0,125 2221210

58 1,000 0,625 0,868 0,594 0,187 1247650

770 1,125 0,883 0,187 4818012

770 1,250 1,008 0,187 4554412

755 1,250 0,941 0,129 8910100

65 1,250 0,937 1,079 0,343 0,125 2221310

77 1,250 0,937 1,079 0,343 0,125 6567790

56 1,250 0,750 0,625 0403740

58 1,250 0,750 1,118 0,750 0,250 0403750

770 1,375 1,133 0,187 4716912

775 1,375 1,133 0,187 4763516

770 1,500 1,258 0,187 4717012

775 1,500 1,258 0,187 4731816

775 1,500 1,258 0,275 4730516

54 1,500 1,204 0,125 6624910

754 1,500 1,204 0,125 4428710

755 1,500 1,191 0,129 8910200

735 1,500 1,127 0,424 7100200

65 1,500 1,125 1,324 0,437 0,150 2219610

754 1,500 1,067 0,165 4432310

764 1,500 1,067 0,165 4764210

56 1,500 1,000 0,625 0422440

58 1,500 1,000 1,362 0,625 0,254 1441150

58 1,500 1,000 1,362 0,625 0,188 6504850

58 1,500 1,000 1,371 0,750 0,250 0422450

770 1,625 1,383 0,187 4717112

58 1,625 1,000 1,428 0,937 0,250 0540650

770 1,750 1,508 0,187 4717212

775 1,750 1,508 0,187 4750716

755 1,750 1,441 0,129 8910300

735 1,750 1,377 0,424 7100300

65 1,750 1,375 1,574 0,437 0,150 2220910

56 1,750 1,125 0,750 0778240

58 1,750 1,125 1,572 0,750 0,254 6504450

58 1,750 1,125 1,555 0,937 0,250 0778250

755 2,000 1,691 0,129 8910400

770 2,000 1,630 0,281 4553512

775 2,000 1,630 0,281 4731016

775 2,000 1,630 0,410 4733716

735 2,000 1,627 0,424 7100500

65 2,000 1,625 1,824 0,437 0,150 2224010

755 2,000 1,606 0,129 8913100

54 2,000 1,568 0,165 6625010

714 2,000 1,462 0,282 7260510

755 2,000 1,462 0,283 4553520

764 2,000 1,390 0,250 4764810

56 2,000 1,375 0,750 0778440

53 2,000 1,375 1,821 0,750 0,250 6593410

58 2,000 1,375 1,822 0,750 0,254 0639150

58 2,000 1,375 1,805 0,937 0,250 0778450

770 2,125 1,755 0,281 4717312

764 2,125 1,515 0,250 4765410

58 2,125 1,500 1,928 0,937 0,250 0967650

755 2,250 1,941 0,129 8910500

770 2,250 1,880 0,281 4717412

735 2,250 1,877 0,424 7100600

65 2,250 1,875 2,075 0,437 0,150 2221110

714 2,250 1,712 0,282 7260710

56 2,250 1,625 0,750 1432640

53 2,250 1,625 2,071 0,750 0,250 6593510

58 2,250 1,625 2,071 0,750 0,254 0640450

58 2,250 1,625 2,055 0,937 0,250 1432650

77 2,375 2,000 2,200 0,437 0,150 6918060

56 2,375 1,750 0,750 0939840

58 2,375 1,750 2,180 0,750 0,250 0890850

58 2,375 1,750 2,180 0,937 0,250 0939850

755 2,500 2,191 0,129 8910600

770 2,500 2,130 0,281 4490012

775 2,500 2,130 0,281 4731116

775 2,500 2,130 0,410 4726916

735 2,500 2,127 0,424 7100700

65 2,500 2,125 2,325 0,437 0,150 2224110

77 2,500 2,125 2,325 0,437 0,150 2360210

755 2,500 2,106 0,129 4439310

54 2,500 2,068 0,165 6625110

754 764 775

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2
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ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 

L 1 SÓLIDO

BI - PARTIDO

ød2 øD1ød1

714 2,500 1,962 0,282 7261010

755 2,500 1,962 0,283 4490020

56 2,500 1,875 0,750 0867240

53 2,500 1,875 2,321 0,750 0,250 6593610

58 2,500 1,875 2,321 0,750 0,254 6502250

58 2,500 1,875 2,305 0,937 0,250 0867250

58 2,625 2,000 2,428 0,937 0,250 1371050

755 2,750 2,441 0,129 8910700

770 2,750 2,380 0,281 4817512

735 2,750 2,377 0,424 7100800

65 2,750 2,375 2,575 0,437 0,150 2219510

714 2,750 2,212 0,282 7261510

56 2,750 2,000 0,937 1369140

53 2,750 2,000 2,524 0,937 0,250 6593710

58 2,750 2,000 2,524 0,937 0,254 0783250

58 2,750 2,000 2,485 1,187 0,250 1369150

770 2,875 2,505 0,281 4817612

65 2,875 2,500 2,700 0,437 0,150 2225210

56 2,875 2,125 0,937 0779640

58 2,875 2,125 2,610 1,187 0,250 0779650

770 3,000 2,630 0,281 4349412

775 3,000 2,630 0,281 4731216

775 3,000 2,630 0,410 4733816

65 3,000 2,625 2,825 0,437 0,150 2224210

54 3,000 2,568 0,165 6625210

735 3,000 2,522 0,579 7101000

755 3,000 2,462 0,283 8910800

714 3,000 2,442 0,282 7262010

764 3,000 2,390 0,250 4767110

56 3,000 2,250 0,937 1098440

53 3,000 2,250 2,774 0,937 0,250 1377612

58 3,000 2,250 2,774 0,937 0,254 6502450

58 3,000 2,250 2,735 1,187 0,250 1098450

58 3,125 2,375 2,858 1,187 0,250 1024850

770 3,250 2,880 0,281 4349512

65 3,250 2,875 3,075 0,437 0,150 2219710

77 3,250 2,875 3,270 0,437 0,150 2360310

735 3,250 2,772 0,579 7101500

755 3,250 2,712 0,283 8910900

714 3,250 2,692 0,282 7262510

54 3,250 2,640 0,250 6625310

754 3,250 2,640 0,250 4428810

56 3,250 2,500 0,937 0782440

53 3,250 2,500 3,023 0,937 0,250 6593910

58 3,250 2,500 3,024 0,937 0,254 1154150

58 3,250 2,500 2,985 1,187 0,250 0782450

770 3,500 3,130 0,281 4349612

775 3,500 3,130 0,281 4731316

775 3,500 3,130 0,410 4733916

735 3,500 3,022 0,579 7102000

65 3,500 3,000 3,270 0,562 0,210 0177610

755 3,500 2,962 0,283 8911000

714 3,500 2,942 0,282 7263010

54 3,500 2,890 0,250 6625410

56 3,500 2,750 0,937 0437840

53 3,500 2,750 3,274 0,937 0,250 0082412

58 3,500 2,750 3,273 0,937 0,254 6500550

58 3,500 2,750 3,235 1,187 0,250 0437850

58 3,625 2,875 3,360 1,187 0,250 1474550

770 3,750 3,380 0,281 4349712

735 3,750 3,272 0,579 7102500

65 3,750 3,250 3,520 0,562 0,210 0178810

755 3,750 3,212 0,283 8911100

714 3,750 3,192 0,282 7263510

56 3,750 3,000 0,937 0410540

53 3,750 3,000 3,524 0,937 0,250 2361010

58 3,750 3,000 3,485 1,187 0,250 0410550

58 3,875 3,125 3,610 1,187 0,250 0295850

770 4,000 3,630 0,281 4349812

775 4,000 3,630 0,281 4731416

775 4,000 3,630 0,410 4734016

735 4,000 3,522 0,579 7103000

65 4,000 3,500 3,770 0,562 0,210 1172310

755 4,000 3,462 0,283 8911200

714 4,000 3,442 0,282 7264010

54 4,000 3,390 0,250 6625510

754 4,000 3,390 0,250 4428910

56 4,000 3,250 0,719 6504740

56 4,000 3,250 0,937 1407740

53 4,000 3,250 3,773 0,937 0,250 0082313

53 54 56 58 65 77

735 755 770714 754 764 775

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2
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58 4,000 3,250 3,772 0,937 0,254 6504750

58 4,000 3,250 3,735 1,187 0,250 1407750

770 4,250 3,880 0,281 4349912

735 4,250 3,772 0,579 7103500

65 4,250 3,750 4,020 0,562 0,210 0309210

755 4,250 3,712 0,283 8911300

714 4,250 3,692 0,282 7264510

56 4,250 3,500 0,937 1128840

53 4,250 3,500 4,024 0,937 0,250 0082211

58 4,250 3,500 4,022 0,937 0,254 6504550

58 4,250 3,500 3,985 1,187 0,250 1128850

770 4,500 4,130 0,281 4350012

735 4,500 4,022 0,579 7104000

65 4,500 4,000 4,270 0,562 0,210 0418910

755 4,500 3,962 0,283 8911400

714 4,500 3,942 0,282 7265010

735 4,500 3,909 0,492 7103900

54 4,500 3,890 0,250 6625610

56 4,500 3,500 1,250 0448840

53 4,500 3,500 4,232 1,250 0,250 6594210

58 4,500 3,500 4,231 1,250 0,254 6504250

58 4,500 3,500 4,234 1,500 0,375 0448850

56 4,625 3,625 1,250 0449040

770 4,750 4,380 0,281 4350112

735 4,750 4,272 0,579 7104300

65 4,750 4,250 4,520 0,562 0,210 1155810

755 4,750 4,212 0,283 8911500

714 4,750 4,192 0,282 7265510

735 4,750 4,159 0,492 7104200

56 4,750 3,750 1,250 1007040

53 4,750 3,750 4,463 1,250 0,375 2360910

58 4,750 3,750 4,483 1,250 0,254 0038250

58 4,750 3,750 4,485 1,500 0,375 1007050

770 5,000 4,630 0,281 4350212

775 5,000 4,630 0,281 4731516

775 5,000 4,528 0,538 4730616

755 5,000 4,462 0,283 8911600

714 5,000 4,442 0,282 7266010

54 5,000 4,390 0,250 6625710

754 5,000 4,390 0,250 4429010

65 5,000 4,375 4,689 0,687 0,344 1175410

735 5,000 4,274 0,750 7104500

735 5,000 4,094 0,630 7104400

56 5,000 4,000 1,250 0443040

53 5,000 4,000 4,712 1,250 0,375 6594310

58 5,000 4,000 4,730 1,250 0,254 6500650

58 5,000 4,000 4,735 1,500 0,375 0443050

770 5,250 4,778 0,375 4350322

65 5,250 4,625 4,938 0,687 0,344 1173710

735 5,250 4,524 0,750 7105000

755 5,250 4,504 0,378 8911700

714 5,250 4,490 0,377 7266510

56 5,250 4,250 1,250 0892240

58 5,250 4,250 4,980 1,500 0,375 0892250

770 5,500 5,028 0,375 4350422

735 5,500 5,022 0,579 7106000

65 5,500 4,875 5,188 0,687 0,344 1173610

735 5,500 4,774 0,750 7105500

755 5,500 4,754 0,378 8911800

714 5,500 4,740 0,377 7267010

735 5,500 4,594 0,630 7105400

56 5,500 4,500 1,250 0133240

53 5,500 4,500 5,213 1,250 0,375 6594410

58 5,500 4,500 5,235 1,250 0,254 6504150

58 5,500 4,500 5,236 1,500 0,375 0133250

755 5,750 5,004 0,378 8913200

58 5,750 4,750 5,484 1,500 0,375 1366950

770 6,000 5,528 0,375 4350522

775 6,000 5,528 0,538 4734116

735 6,000 5,274 0,750 7106500

755 6,000 5,254 0,378 8911900

65 6,000 5,250 5,712 1,000 0,500 0300110

714 6,000 5,240 0,377 7267510

54 6,000 5,174 0,319 6625810

735 6,000 5,094 0,630 7106400

56 6,000 5,000 1,250 1367040

53 6,000 5,000 5,713 1,250 0,375 6594510

58 6,000 5,000 5,728 1,250 0,254 0557950

58 6,000 5,000 5,736 1,500 0,375 1367050

770 6,250 5,778 0,375 4350622

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 
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53 54 56 58 65 77
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735 6,250 5,772 0,579 7106900

735 6,250 5,524 0,750 7107000

755 6,250 5,504 0,378 8912000

735 6,250 5,344 0,630 7106800

58 6,250 5,250 5,984 1,500 0,375 0083350

770 6,500 6,028 0,375 4350722

735 6,500 6,022 0,579 7108000

735 6,500 5,774 0,750 7107500

755 6,500 5,754 0,378 8912100

65 6,500 5,750 6,212 1,000 0,500 0047010

735 6,500 5,594 0,630 7107400

56 6,500 5,500 1,250 1164140

58 6,500 5,500 6,236 1,500 0,375 1164150

58 6,750 5,750 6,484 1,500 0,375 1286150

770 7,000 6,528 0,375 4350822

735 7,000 6,274 0,750 7108500

755 7,000 6,254 0,378 8912200

755 7,000 6,250 0,312 4394810

65 7,000 6,250 6,712 1,000 0,500 0314110

54 7,000 6,174 0,319 6625910

735 7,000 6,094 0,630 7108400

56 7,000 6,000 1,250 1188840

58 7,000 6,000 6,736 1,500 0,375 1188850

755 7,250 6,504 0,378 8912300

735 7,250 6,344 0,630 7108600

56 7,250 6,000 1,625 0424140

735 7,500 6,774 0,750 7109000

755 7,500 6,754 0,378 8912400

735 7,500 6,594 0,630 7108900

56 7,500 6,250 1,625 1255240

58 7,500 6,250 7,240 1,875 0,375 1255250

735 7,750 6,844 0,630 7109200

770 8,000 7,528 0,375 4351122

735 8,000 7,274 0,750 7109500

755 8,000 7,254 0,378 8912500

65 8,000 7,250 7,712 1,000 0,500 0045110

54 8,000 7,174 0,319 6626010

56 8,000 7,000 1,000 0224340

58 8,000 7,000 7,740 1,250 0,375 0224350

56 8,000 6,750 1,625 0426540

735 8,250 7,524 0,750 7109800

735 8,250 7,344 0,630 7109700

56 8,250 7,000 1,625 1219240

755 8,437 7,691 0,378 8913000

735 8,500 7,774 0,750 7110000

755 8,500 7,754 0,378 8912600

735 8,500 7,594 0,630 7109900

56 8,500 7,250 1,625 1286440

735 9,000 8,274 0,750 7110500

65 9,000 8,250 8,712 1,000 0,500 0045510

755 9,000 8,137 0,378 8912700

58 9,000 8,000 8,736 1,250 0,375 1273750

56 9,000 7,750 1,625 1266640

58 9,000 7,750 8,740 1,875 0,375 1266650

56 9,250 8,000 1,625 0455740

755 9,500 8,637 0,378 8912800

56 9,500 8,250 1,625 1332240

56 9,750 8,500 1,625 1332340

735 10,000 9,275 0,750 7111000

755 10,000 9,137 0,378 8912900

58 10,000 9,000 9,740 1,250 0,375 0697650

735 10,000 8,898 0,687 7110900

56 10,000 8,750 1,625 0436140

735 10,500 9,398 0,687 7111200

56 10,500 9,250 1,625 1331940

56 10,750 9,500 1,625 1320440

735 11,000 10,275 0,750 7111500

56 11,000 9,750 1,625 0433940

735 11,500 10,398 0,687 7111700

56 11,500 10,250 1,625 1331640

735 12,000 11,275 0,750 7112000

56 12,000 10,750 1,625 1331440

735 12,500 11,775 0,750 7112200

735 13,000 12,275 0,750 7112400

56 13,250 12,000 1,625 1329140

735 14,000 13,275 0,750 7114000

735 14,000 12,898 0,687 7112700

735 14,500 13,775 0,750 7112800

56 14,500 13,000 1,500 0270940

735 15,000 14,275 0,750 7113000
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56 15,000 13,750 1,500 0787040

735 16,000 15,275 0,750 7113200

56 16,000 14,750 1,800 2117440

735 18,000 17,060 0,750 7113800

56 19,500 18,000 2,500 2108240

56 20,000 18,500 1,750 2111240

ØD 1 Ød 1 

L 1 L 2 L 2 
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15 601 606 659
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601 12,0 5,0 5,5 6,5 4508601

601 12,5 4,5 4,4 5,0 4506701

601 13,0 6,0 8,0 9,0 4460300

18 14,0 6,0 6,0 0202200

18 16,0 8,0 6,0 0202400

601 18,0 12,0 6,0 7,0 4621300

18 18,0 10,0 6,0 0202500

601 18,0 10,0 6,0 6,6 4299900

601 20,0 12,0 4,4 5,0 4182501

18 20,0 12,0 6,0 0202600

601 20,0 10,0 8,0 9,0 4600000

601 22,0 14,0 4,4 5,0 4182601

601 22,0 14,0 5,0 5,7 4604000

601 24,0 16,0 4,4 5,0 4182701

601 24,0 16,0 5,0 5,7 4604100

18 24,0 14,0 7,5 0202700

601 24,0 14,0 8,0 9,0 4600200

606 25,0 17,0 5,7 6,3 4418000

18 25,0 15,0 7,5 0202800

601 25,0 15,0 8,0 9,0 4600300

606 25,0 15,0 8,2 9,0 4390100

601 25,0 12,0 8,0 9,0 4600100

601 26,0 18,0 4,4 5,0 4182901

601 26,0 18,0 5,0 5,7 4604200

18 26,0 16,0 7,5 0615900

15 26,0 16,0 8,0 0754300

601 26,0 16,0 8,0 9,0 4600400

601 28,0 20,0 4,4 5,0 4183001

601 28,0 20,0 5,0 5,7 4604300

15 28,0 20,0 6,4 2137000

18 28,0 18,0 7,5 0202900

601 28,0 18,0 7,3 8,0 4547900

601 28,0 18,0 8,0 9,0 4600500

601 30,0 22,4 5,0 5,7 4604400

601 30,0 22,0 4,5 5,0 4183101

18 30,0 22,0 6,0 0817600

15 30,0 22,0 6,4 2137100

18 30,0 20,0 7,5 0200500

601 30,0 20,0 8,0 9,0 4600600

606 30,0 20,0 8,0 9,0 4354200

601 31,5 23,5 5,0 5,7 4621500

606 32,0 24,0 5,7 6,3 4351900

18 32,0 22,0 7,5 0203300

15 32,0 22,0 9,0 0377300

601 32,4 22,4 8,0 9,0 4600800

601 33,0 25,0 4,4 5,0 4183301

601 33,0 25,0 5,0 5,7 4604500

15 33,0 25,0 6,4 2137200

606 35,0 25,0 7,3 8,0 4365700

601 35,0 25,0 8,0 9,0 4600900

601 35,0 25,0 10,0 11,0 4362600

601 35,0 22,0 10,0 11,0 4600700

601 35,5 28,0 5,0 5,7 4604600

15 36,0 28,0 6,4 2137300

601 36,0 28,0 6,5 7,1 4506201

601 37,0 30,0 6,0 7,0 4596800

606 37,0 21,0 11,8 13,0 4354100

606 38,0 31,0 5,2 6,0 4728000

15 38,0 30,0 6,4 2137400

601 38,0 28,0 5,6 6,3 4183401

601 38,0 25,0 8,0 9,0 4601000

601 38,0 25,0 10,0 11,0 4621400

15 40,0 32,0 6,4 2137500

601 40,0 30,0 5,6 6,3 4183501

601 40,0 30,0 6,0 7,0 4604700

15 40,0 30,0 7,5 0032400

606 40,0 30,0 7,3 8,0 4299500

601 40,0 30,0 8,0 9,0 4596900

601 40,0 30,0 10,0 11,0 4362700

606 40,0 30,0 10,0 11,0 4400900

15 40,0 28,0 9,0 0690700

601 40,0 28,0 10,0 11,0 4601200

601 40,0 26,0 9,0 10,0 4584900

18 40,0 25,0 11,0 0472800

601 40,0 25,0 10,0 11,0 4601100

601 40,0 22,0 10,0 11,0 4572900

601 40,0 20,0 12,0 13,0 4621900

601 41,5 31,5 6,0 7,0 4604800

601 42,0 32,0 5,6 6,3 4183601

601 42,0 32,0 6,0 7,0 4604900
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601 42,0 32,0 10,0 11,0 4362800

15 43,0 35,0 6,4 2137600

18 43,0 28,0 11,0 0204300

601 43,0 28,0 10,0 11,0 4601300

18 44,0 36,0 6,0 1204900

15 44,0 36,0 6,4 2137700

601 45,0 35,5 6,0 7,0 4605100

601 45,0 35,0 6,0 7,0 4605000

18 45,0 35,0 7,5 0052300

601 45,0 35,0 7,0 8,0 4496000

606 45,0 35,0 7,3 8,0 4315700

18 45,0 30,0 11,0 0204400

601 45,0 30,0 10,0 11,0 4601400

601 46,0 36,0 5,6 6,3 4183701

18 47,0 32,0 11,0 0204600

601 47,0 32,0 10,0 11,0 4621200

15 48,0 40,0 6,4 2137800

601 48,0 38,0 6,0 7,0 4605200

15 48,0 36,0 9,0 0690600

601 48,0 35,0 10,0 11,0 4360300

601 50,0 40,0 5,6 6,3 4183801

601 50,0 40,0 6,0 7,0 4605300

15 50,0 40,0 7,5 0188600

606 50,0 40,0 7,8 8,0 4319500

15 50,0 40,0 10,5 1252100

18 50,0 40,0 10,5 0202000

601 50,0 40,0 10,0 11,0 4362900

606 50,0 39,0 3,8 4,2 4460700

601 50,0 38,0 9,0 10,0 4709400

15 50,0 35,0 11,0 0874400

18 50,0 35,0 11,0 0474600

601 50,0 35,0 10,0 11,0 4601500

18 50,0 30,0 14,0 0282100

601 50,5 35,5 10,0 11,0 4621100

18 51,0 36,0 11,0 0978800

601 55,0 45,0 5,6 6,3 4183901

601 55,0 45,0 6,0 7,0 4605400

15 55,0 45,0 8,0 2137900

606 55,0 45,0 7,3 8,0 4380000

601 55,0 45,0 10,0 11,0 4363000

18 55,0 40,0 11,0 0475000

601 55,0 40,0 9,9 11,0 4388500

601 55,0 40,0 10,0 11,0 4601600

601 55,0 38,0 9,7 11,0 4366000

601 56,0 46,0 6,0 7,0 4543900

601 56,0 45,0 7,0 8,0 4605500

601 58,0 38,0 9,7 11,0 4560100

601 60,0 50,0 5,6 6,3 4184001

601 60,0 50,0 6,0 7,0 4605600

18 60,0 50,0 7,5 0179300

15 60,0 50,0 8,0 1204400

606 60,0 50,0 9,0 10,0 4762000

601 60,0 50,0 10,0 11,0 4363100

15 60,0 45,0 10,0 1022800

18 60,0 45,0 11,0 0979400

601 60,0 45,0 10,0 11,0 4601800

606 60,0 45,0 10,0 11,0 4407000

606 60,0 44,9 5,7 6,3 4739800

601 60,0 40,0 12,0 13,0 4601700

601 62,0 52,0 10,0 11,0 4559000

601 63,0 53,0 6,0 7,0 4605700

606 63,0 53,0 7,3 8,0 4341500

606 63,0 53,0 11,8 13,0 4318800

601 63,0 48,0 10,0 11,0 4601900

606 63,0 48,0 11,4 12,5 4383200

601 65,0 55,0 6,0 7,0 4605800

15 65,0 55,0 8,0 0208700

18 65,0 55,0 8,0 0242600

606 65,0 55,0 7,3 8,0 4424100

18 65,0 50,0 10,0 0208400

18 65,0 50,0 11,0 0383800

601 65,0 50,0 10,0 11,0 4602000

601 65,0 45,0 10,0 11,0 4575000

18 65,0 45,0 14,0 0281700

601 66,0 56,0 6,0 7,0 4605900

15 66,0 56,0 8,0 2138000

601 70,0 60,0 6,0 7,0 4606000

15 70,0 60,0 8,0 0208500

606 70,0 60,0 8,0 9,0 4709500

601 70,0 60,0 10,0 11,0 4363200

18 601 606 659
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606 70,0 55,0 10,0 11,0 4448000

601 70,0 50,0 12,0 13,0 4602100

18 70,0 50,0 14,0 0294600

606 71,0 61,0 6,0 7,0 4492600

601 71,0 60,0 7,0 8,0 4606100

601 71,0 56,0 8,4 9,5 4184201

15 71,0 56,0 12,0 0332600

18 72,0 60,0 9,5 1397700

601 73,0 63,0 6,0 7,0 4606200

601 73,0 63,0 11,8 13,0 4363300

606 75,0 67,0 8,8 9,7 4322300

601 75,0 65,0 6,0 7,0 4606300

15 75,0 63,0 9,6 2138100

601 75,0 55,0 12,0 13,0 4602200

601 76,0 60,0 12,0 13,0 4608000

18 76,0 56,0 14,0 0646100

15 77,0 65,0 9,6 2138200

601 78,0 63,0 8,4 9,5 4184301

601 80,0 71,0 6,0 7,0 4606500

601 80,0 70,0 6,0 7,0 4606400

15 80,0 70,0 7,5 0057700

606 80,0 70,0 6,8 7,5 4370300

606 80,0 70,0 8,0 9,0 4709600

601 80,0 70,0 11,8 13,0 4363400

601 80,0 65,0 8,5 9,5 4184401

18 80,0 65,0 11,0 0740700

606 80,0 65,0 11,4 12,5 4363800

601 80,0 60,0 12,0 13,0 4602300

15 80,0 60,0 14,0 0391400

18 80,0 60,0 14,0 0294900

15 82,0 70,0 9,6 2146800

18 83,0 63,0 14,0 0646300

601 85,0 75,0 6,0 7,0 4606600

606 85,0 75,0 8,0 9,0 4709700

601 85,0 75,0 11,8 13,0 4363500

601 85,0 70,0 8,4 9,5 4184501

15 85,0 70,0 12,0 0384500

601 85,0 65,0 12,0 13,0 4602400

606 85,7 70,7 10,3 11,4 4493400

601 90,0 80,0 6,0 7,0 4606700

601 90,0 80,0 8,0 8,8 4159001

606 90,0 80,0 11,0 12,0 4798800

601 90,0 80,0 11,8 13,0 4363600

18 90,0 75,0 12,0 0740600

659 90,0 75,0 11,5 12,5 4775500

601 90,0 70,0 12,0 13,0 4602500

18 90,0 70,0 14,0 0296000

15 92,0 80,0 9,6 2138300

601 92,0 70,0 12,0 13,0 4602600

601 95,0 80,0 8,4 9,5 4184601

18 95,0 80,0 12,0 0732700

601 95,0 75,0 12,0 13,0 4602700

18 95,0 75,0 14,0 0412700

606 100,0 90,0 6,8 7,5 4375900

601 100,0 90,0 11,8 13,0 4363700

601 100,0 85,0 8,4 9,5 4184701

601 100,0 85,0 8,9 10,0 4606800

606 100,0 85,0 11,4 12,5 4363900

659 100,0 85,0 11,5 12,5 4775600

601 100,0 80,0 12,0 13,0 4602800

18 100,0 80,0 14,0 0295100

659 100,0 80,0 14,5 16,0 4580300

601 100,0 75,0 22,0 24,0 4584700

15 102,0 90,0 9,6 2138400

15 105,0 90,0 9,5 2174600

601 105,0 90,0 8,4 9,5 4184801

601 105,0 90,0 8,9 10,0 4606900

601 105,0 85,0 12,0 13,0 4602900

606 110,0 100,0 8,0 9,0 4533100

601 110,0 95,0 8,9 10,0 4607000

659 110,0 95,0 11,5 12,5 4775700

18 110,0 90,0 10,0 0306700

601 110,0 90,0 12,0 13,0 4603000

18 110,0 90,0 14,0 0071700

18 110,0 90,0 15,0 0712400

659 110,0 90,0 14,5 16,0 4580400

601 115,0 100,0 8,9 10,0 4607100

15 115,0 100,0 12,0 2138500

18 115,0 100,0 12,0 0740500

601 115,0 95,0 12,0 13,0 4603100
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18 601 606 65915

601 120,0 100,0 11,0 12,5 4184901

601 120,0 100,0 12,0 13,0 4603200

18 120,0 100,0 14,0 0296100

15 120,0 100,0 15,0 0466100

601 125,0 112,0 8,9 10,0 4607200

18 125,0 110,0 11,0 0558300

15 125,0 110,0 12,0 0749300

601 125,0 105,0 11,4 12,5 4185001

606 125,0 105,0 14,5 16,0 4364000

601 125,0 105,0 15,0 17,0 4603300

18 125,0 100,0 19,0 0418600

601 130,0 115,0 9,0 10,0 4621600

15 130,0 115,0 12,0 2136900

659 130,0 115,0 11,5 12,5 4813000

601 130,0 110,0 11,0 12,5 4185101

601 130,0 110,0 15,0 17,0 4603400

18 135,0 115,0 14,0 0639900

601 135,0 115,0 15,0 17,0 4608100

18 135,0 110,0 19,0 0304300

601 140,0 125,0 8,9 10,0 4607300

18 140,0 120,0 12,0 0250500

601 140,0 120,0 14,5 16,0 4319600

601 140,0 120,0 15,0 17,0 4603500

18 145,0 130,0 11,3 0634500

601 145,0 125,0 11,4 12,5 4185201

601 145,0 125,0 15,0 17,0 4603600

18 145,0 120,0 19,0 0070400

606 150,0 140,0 13,6 15,0 4390300

601 150,0 136,0 8,5 9,5 4607400

606 150,0 130,0 14,5 16,0 4390200

601 150,0 130,0 15,0 17,0 4603700

18 150,0 125,0 19,0 0070500

601 154,0 140,0 9,0 10,0 4607900

601 155,0 140,0 8,9 10,0 4607500

601 160,0 145,0 8,9 10,0 4607600

18 160,0 140,0 14,0 0304600

601 160,0 140,0 15,0 17,0 4603800

606 160,0 140,0 18,2 20,0 4364100

18 160,0 135,0 19,0 0080400

601 165,0 150,0 8,9 10,0 4607700

601 165,0 145,0 15,0 17,0 4608200

18 165,0 140,0 19,0 0080500

601 170,0 155,0 9,0 10,0 4621700

18 170,0 150,0 14,0 0303300

601 170,0 150,0 15,0 17,0 4603900

601 175,0 160,0 9,0 10,0 4608400

601 180,0 165,0 9,0 10,0 4608600

18 180,0 160,0 15,0 1283100

601 180,0 155,0 15,0 17,0 4608300

601 183,0 165,0 10,0 11,0 4607800

601 185,0 160,0 15,0 17,0 4608500

601 190,0 175,0 9,0 10,0 4621800

601 190,0 165,0 15,0 17,0 4608700

18 190,0 160,0 24,0 0136100

601 195,0 170,0 15,0 17,0 4608800

601 200,0 180,0 12,0 13,0 4609000

606 200,0 180,0 14,5 16,0 4392300

601 200,0 175,0 15,0 17,0 4608900

18 200,0 175,0 19,0 0838800

601 205,0 180,0 15,0 17,0 4609100

601 210,0 190,0 12,0 13,0 4609200

18 210,0 180,0 24,0 0087200

601 215,0 190,0 15,0 17,0 4609300

601 220,0 200,0 12,0 13,0 4609400

18 220,0 200,0 15,0 1284100

601 225,0 200,0 15,0 17,0 4609500

18 230,0 200,0 24,0 2010000

601 235,0 210,0 18,0 20,0 4609600

601 240,0 220,0 12,0 13,0 4609700

601 250,0 230,0 12,0 13,0 4609800

601 250,0 220,0 17,0 19,2 4426600

18 250,0 220,0 22,0 0958900

601 260,0 240,0 12,0 13,0 4621000

601 265,0 240,0 18,0 20,0 4609900

601 275,0 250,0 18,0 20,0 4610000

18 280,0 250,0 24,0 1055500

601 290,0 260,0 18,0 20,0 4620100

601 295,0 265,0 18,0 20,0 4620200

601 300,0 270,0 18,0 20,0 4620300

18 300,0 270,0 24,0 0094800
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601 310,0 280,0 18,0 20,0 4620400

18 310,0 280,0 24,0 0094900

601 320,0 290,0 18,0 20,0 4620500

601 330,0 300,0 18,0 20,0 4620600

18 330,0 300,0 24,0 0095000

18 360,0 320,0 30,0 1054000

18 400,0 360,0 30,0 1054300

601 405,0 375,0 22,0 24,0 4620700

18 420,0 380,0 30,0 0095100

601 425,0 400,0 25,0 27,0 4620800

18 440,0 400,0 30,0 0095200
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Notas



511 512 601

606 659

294

511 0,375 0,125 0,125 0,138 8900810

511 0,438 0,188 0,125 0,138 8800110

511 0,500 0,250 0,125 0,138 8800210

513 0,500 0,250 0,187 0,207 8845910

512 0,500 0,250 0,250 0,275 8820210

513 0,500 0,250 0,250 0,275 8878510

511 0,563 0,313 0,125 0,138 8902810

511 0,625 0,375 0,125 0,138 8800410

513 0,625 0,375 0,125 0,138 8908610

513 0,625 0,375 0,250 0,275 8823810

511 0,687 0,437 0,125 0,138 8905110

513 0,687 0,437 0,250 0,275 8846910

511 0,750 0,500 0,125 0,138 8800610

513 0,750 0,500 0,125 0,138 8907910

512 0,750 0,500 0,250 0,275 8870510

513 0,750 0,500 0,250 0,275 8834010

601 0,750 0,500 0,250 0,275 4566500

511 0,750 0,375 0,188 0,207 8902910

18 0,750 0,375 0,281 1379300

606 0,750 0,375 0,313 0,344 4707100

511 0,812 0,313 0,250 0,275 8824710

511 0,813 0,563 0,125 0,138 8844610

511 0,875 0,625 0,125 0,138 8800810

513 0,875 0,625 0,125 0,138 8906210

18 0,875 0,625 0,187 1435600

513 0,875 0,625 0,187 0,207 8848710

512 0,875 0,625 0,250 0,275 8820510

513 0,875 0,625 0,250 0,275 8834110

511 0,875 0,500 0,188 0,207 8800710

601 0,875 0,500 0,197 0,218 4300000

513 0,875 0,500 0,250 0,275 8848010

18 0,875 0,500 0,281 0406700

513 0,875 0,500 0,313 0,344 8852910

511 0,875 0,375 0,250 0,275 8865810

513 0,937 0,437 0,375 0,413 8863110

511 0,938 0,688 0,125 0,138 8801010

511 1,000 0,750 0,125 0,138 8801110

513 1,000 0,750 0,125 0,139 8905310

512 1,000 0,750 0,250 0,275 8820710

513 1,000 0,750 0,250 0,275 8834210

511 1,000 0,625 0,188 0,207 8800910

601 1,000 0,625 0,190 0,218 4298300

18 1,000 0,625 0,281 1247600

513 1,000 0,625 0,313 0,344 8902710

511 1,000 0,500 0,250 0,275 8806310

601 1,000 0,500 0,250 0,275 4110201

513 1,000 0,500 0,375 0,413 8837710

511 1,000 0,375 0,313 0,344 8824910

511 1,062 0,812 0,125 0,138 8815310

18 1,093 0,750 0,281 1364200

511 1,125 0,875 0,125 0,138 8801410

513 1,125 0,875 0,250 0,275 8845310

511 1,125 0,750 0,188 0,207 8801210

513 1,125 0,750 0,187 0,207 8849810

513 1,125 0,750 0,250 0,275 8846010

512 1,125 0,750 0,313 0,344 8820810

513 1,125 0,750 0,313 0,344 8834310

606 1,125 0,750 0,313 0,344 4565600

513 1,125 0,750 0,375 0,413 8855810

511 1,125 0,625 0,250 0,275 8806410

601 1,125 0,625 0,250 0,275 4509101

513 1,125 0,625 0,313 0,344 8849210

511 1,187 0,937 0,125 0,138 8844810

513 1,187 0,937 0,250 0,275 8900910

511 1,250 1,000 0,125 0,138 8801610

659 1,250 1,000 0,171 0,187 4416600

513 1,250 1,000 0,187 0,207 8860110

512 1,250 1,000 0,250 0,275 8821210

513 1,250 1,000 0,250 0,275 8834410

511 1,250 0,875 0,188 0,207 8801510

606 1,250 0,875 0,250 0,275 4800300

513 1,250 0,875 0,313 0,344 8900210

511 1,250 0,750 0,250 0,275 8806510

601 1,250 0,750 0,250 0,275 4102901

18 1,250 0,750 0,375 0403700

512 1,250 0,750 0,375 0,413 8825010

513 1,250 0,750 0,375 0,413 8837810

511 1,312 1,062 0,125 0,138 8801810

511 1,312 1,000 0,156 0,172 8810110

511 1,312 0,687 0,312 0,344 8906710

18 513

SÓLIDO

BI-PARTIDO

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1
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513 1,313 1,063 0,250 0,275 8845710

511 1,375 1,125 0,125 0,138 8801910

513 1,375 1,125 0,125 0,138 8899910

513 1,375 1,125 0,187 0,207 8855510

512 1,375 1,125 0,250 0,275 8854910

513 1,375 1,125 0,250 0,275 8855610

513 1,375 1,125 0,313 0,344 8848810

511 1,375 1,000 0,188 0,207 8801710

513 1,375 1,000 0,187 0,207 8806110

18 1,375 1,000 0,250 0282600

513 1,375 1,000 0,250 0,275 8860510

512 1,375 1,000 0,313 0,344 8821310

513 1,375 1,000 0,313 0,344 8834510

511 1,375 0,875 0,250 0,275 8806610

601 1,375 0,875 0,238 0,275 4507101

512 1,375 0,875 0,312 0,344 8906810

513 1,375 0,875 0,313 0,344 8830210

18 1,375 0,875 0,375 0401300

513 1,375 0,875 0,375 0,413 8864610

513 1,437 1,187 0,250 0,275 8848910

513 1,437 1,062 0,313 0,344 8850010

512 1,438 1,188 0,188 0,207 8858010

511 1,500 1,250 0,125 0,138 8802210

513 1,500 1,250 0,187 0,207 8860210

659 1,500 1,250 0,187 0,207 4372400

512 1,500 1,250 0,250 0,275 8821810

513 1,500 1,250 0,250 0,275 8834710

606 1,500 1,250 0,250 0,275 4426800

511 1,500 1,187 0,156 0,172 8811010

511 1,500 1,125 0,188 0,207 8802010

513 1,500 1,125 0,188 0,207 8907710

512 1,500 1,125 0,250 0,275 8820610

513 1,500 1,125 0,250 0,275 8844910

606 1,500 1,125 0,250 0,275 4426700

512 1,500 1,125 0,313 0,344 8821710

513 1,500 1,125 0,313 0,344 8834610

511 1,500 1,000 0,250 0,275 8806810

601 1,500 1,000 0,253 0,275 4111101

512 1,500 1,000 0,312 0,344 8906910

18 1,500 1,000 0,375 0422400

512 1,500 1,000 0,375 0,413 8825210

513 1,500 1,000 0,375 0,413 8837910

512 1,500 1,000 0,437 0,480 8907210

511 1,562 1,250 0,156 0,172 8813810

511 1,562 1,187 0,188 0,207 8851710

513 1,563 1,188 0,313 0,344 8902310

511 1,625 1,375 0,125 0,138 8802410

513 1,625 1,375 0,187 0,207 8860310

512 1,625 1,375 0,250 0,275 8822110

513 1,625 1,375 0,250 0,275 8834910

511 1,625 1,250 0,188 0,207 8802310

513 1,625 1,250 0,250 0,275 8860610

18 1,625 1,250 0,281 0282400

512 1,625 1,250 0,313 0,344 8821910

513 1,625 1,250 0,313 0,344 8834810

513 1,625 1,250 0,375 0,413 8860710

511 1,625 1,125 0,250 0,275 8807010

513 1,625 1,125 0,250 0,275 8804910

18 1,625 1,125 0,375 0287000

512 1,625 1,125 0,375 0,413 8847610

513 1,625 1,125 0,375 0,413 8856110

511 1,625 1,000 0,313 0,344 8806910

513 1,625 1,000 0,375 0,413 8828310

512 1,625 1,000 0,500 0,550 8825310

513 1,625 1,000 0,500 0,550 8838010

513 1,687 1,437 0,250 0,275 8849010

511 1,688 1,375 0,156 0,172 8813910

511 1,750 1,500 0,125 0,138 8802610

512 1,750 1,500 0,250 0,275 8822310

513 1,750 1,500 0,250 0,275 8835210

606 1,750 1,500 0,250 0,275 4769800

511 1,750 1,375 0,188 0,207 8802510

513 1,750 1,375 0,250 0,275 8844710

512 1,750 1,375 0,313 0,344 8822210

513 1,750 1,375 0,313 0,344 8835010

512 1,750 1,375 0,375 0,413 8870710

513 1,750 1,375 0,375 0,413 8835110

601 1,750 1,375 0,375 0,413 4353400

511 1,750 1,250 0,250 0,275 8807210

601 1,750 1,250 0,253 0,275 4502701

SÓLIDO

BI-PARTIDO

511 512 601

606 659

18 513
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512 1,750 1,250 0,375 0,413 8825410

513 1,750 1,250 0,375 0,413 8838110

601 1,750 1,250 0,375 0,413 4107001

659 1,750 1,250 0,375 0,413 4528600

511 1,750 1,125 0,313 0,344 8807110

18 1,750 1,125 0,437 0778200

513 1,750 1,125 0,500 0,550 8879810

511 1,750 1,000 0,375 0,413 8819110

513 1,813 1,313 0,375 0,413 8902610

511 1,875 1,625 0,125 0,138 8802810

513 1,875 1,625 0,187 0,207 8849110

512 1,875 1,625 0,250 0,275 8870610

513 1,875 1,625 0,250 0,275 8873110

511 1,875 1,500 0,188 0,207 8802710

513 1,875 1,500 0,187 0,207 8851510

513 1,875 1,500 0,250 0,275 8835310

513 1,875 1,500 0,313 0,344 8849710

512 1,875 1,500 0,375 0,413 8822510

513 1,875 1,500 0,375 0,413 8835410

513 1,875 1,500 0,406 0,447 8848110

511 1,875 1,375 0,250 0,275 8807310

512 1,875 1,375 0,375 0,413 8825610

513 1,875 1,375 0,375 0,413 8878610

511 1,875 1,250 0,313 0,344 8870010

513 1,875 1,250 0,313 0,344 8809810

18 1,875 1,250 0,437 0404100

513 1,875 1,250 0,500 0,550 8838210

511 2,000 1,750 0,125 0,138 8803010

512 2,000 1,750 0,250 0,275 8822810

513 2,000 1,750 0,250 0,275 8835610

659 2,000 1,630 0,250 0,281 4563300

511 2,000 1,625 0,188 0,207 8802910

606 2,000 1,625 0,187 0,207 4426900

512 2,000 1,625 0,250 0,275 8908210

513 2,000 1,625 0,250 0,275 8868410

512 2,000 1,625 0,313 0,344 8858110

513 2,000 1,625 0,313 0,344 8864210

606 2,000 1,625 0,312 0,344 4444300

512 2,000 1,625 0,375 0,413 8822710

513 2,000 1,625 0,375 0,413 8835510

606 2,000 1,625 0,375 0,413 4364400

511 2,000 1,500 0,203 0,223 8801310

511 2,000 1,500 0,250 0,275 8807510

513 2,000 1,500 0,250 0,275 8908410

601 2,000 1,500 0,250 0,275 4111001

18 2,000 1,500 0,281 1447800

512 2,000 1,500 0,313 0,344 8821010

513 2,000 1,500 0,313 0,344 8867710

512 2,000 1,500 0,375 0,413 8825710

513 2,000 1,500 0,375 0,413 8838310

606 2,000 1,500 0,375 0,413 4376000

601 2,000 1,375 0,265 0,312 4236201

511 2,000 1,375 0,313 0,344 8807410

513 2,000 1,375 0,313 0,344 8825110

18 2,000 1,375 0,437 0778400

512 2,000 1,375 0,500 0,550 8871610

513 2,000 1,375 0,500 0,550 8873510

606 2,000 1,375 0,500 0,550 4364200

511 2,000 1,250 0,375 0,413 8814310

513 2,000 1,250 0,500 0,550 8842010

511 2,125 1,875 0,125 0,138 8803210

513 2,125 1,875 0,187 0,207 8845810

513 2,125 1,875 0,250 0,275 8845410

511 2,125 1,750 0,188 0,207 8803110

513 2,125 1,750 0,230 0,250 8852010

513 2,125 1,750 0,313 0,344 8865410

512 2,125 1,750 0,375 0,413 8822910

513 2,125 1,750 0,375 0,413 8835710

511 2,125 1,625 0,250 0,275 8807710

513 2,125 1,625 0,375 0,413 8849610

511 2,125 1,500 0,313 0,344 8807610

513 2,125 1,500 0,375 0,413 8846510

18 2,125 1,500 0,437 0967600

512 2,125 1,500 0,500 0,550 8825810

513 2,125 1,500 0,500 0,550 8838410

511 2,125 1,375 0,375 0,413 8814410

511 2,250 2,000 0,125 0,138 8803410

513 2,250 2,000 0,187 0,207 8860410

512 2,250 2,000 0,250 0,275 8823110

513 2,250 2,000 0,250 0,275 8873210

SÓLIDO

BI-PARTIDO

511 512 601

606 659

18 513
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511 2,250 1,875 0,188 0,207 8803310

512 2,250 1,875 0,375 0,413 8870810

513 2,250 1,875 0,375 0,413 8835810

606 2,250 1,875 0,375 0,413 4479600

511 2,250 1,750 0,250 0,275 8807810

513 2,250 1,750 0,250 0,275 8805610

601 2,250 1,750 0,250 0,275 4502601

18 2,250 1,750 0,312 1404300

512 2,250 1,750 0,375 0,413 8825910

513 2,250 1,750 0,375 0,413 8838510

601 2,250 1,750 0,375 0,413 4140901

606 2,250 1,750 0,375 0,413 4476500

511 2,250 1,625 0,313 0,344 8850910

18 2,250 1,625 0,437 1432600

511 2,250 1,500 0,375 0,413 8814510

512 2,250 1,500 0,500 0,550 8872710

513 2,250 1,500 0,500 0,550 8874810

512 2,250 1,500 0,625 0,688 8872810

513 2,250 1,500 0,625 0,688 8842710

513 2,375 2,125 0,250 0,275 8908910

511 2,375 2,000 0,188 0,207 8803510

513 2,375 2,000 0,230 0,250 8806210

513 2,375 2,000 0,250 0,275 8868110

601 2,375 2,000 0,250 0,275 4508301

513 2,375 2,000 0,313 0,344 8860810

601 2,375 2,000 0,312 0,344 4509201

512 2,375 2,000 0,375 0,413 8823210

513 2,375 2,000 0,375 0,413 8835910

511 2,375 1,875 0,250 0,275 8808010

513 2,375 1,875 0,375 0,413 8859410

601 2,375 1,750 0,250 0,312 4236301

511 2,375 1,750 0,313 0,344 8807910

513 2,375 1,750 0,375 0,413 8868810

18 2,375 1,750 0,437 0939800

659 2,375 1,750 0,437 0,481 4528500

512 2,375 1,750 0,500 0,550 8826010

513 2,375 1,750 0,500 0,550 8873610

601 2,375 1,750 0,562 0,619 4250901

511 2,375 1,625 0,375 0,413 8814710

513 2,375 1,625 0,375 0,413 8901010

511 2,500 2,250 0,125 0,138 8803810

513 2,500 2,250 0,250 0,275 8908810

659 2,500 2,130 0,250 0,281 4563400

511 2,500 2,125 0,188 0,207 8803710

513 2,500 2,125 0,188 0,207 8908110

512 2,500 2,125 0,250 0,275 8865510

513 2,500 2,125 0,250 0,275 8845010

601 2,500 2,125 0,250 0,275 4508201

606 2,500 2,125 0,250 0,275 4427000

606 2,500 2,125 0,312 0,344 4444400

512 2,500 2,125 0,375 0,413 8870910

513 2,500 2,125 0,375 0,413 8836010

606 2,500 2,125 0,375 0,413 4451300

511 2,500 2,000 0,250 0,275 8808210

513 2,500 2,000 0,250 0,275 8856010

606 2,500 2,000 0,250 0,275 4516500

512 2,500 2,000 0,375 0,413 8826210

513 2,500 2,000 0,375 0,413 8838610

601 2,500 2,000 0,375 0,413 4353500

606 2,500 2,000 0,375 0,413 4391900

511 2,500 1,875 0,313 0,344 8808110

18 2,500 1,875 0,437 0867200

512 2,500 1,875 0,500 0,550 8826110

513 2,500 1,875 0,500 0,550 8873710

606 2,500 1,875 0,500 0,550 4376100

511 2,500 1,750 0,375 0,413 8814810

512 2,500 1,750 0,500 0,550 8830010

513 2,500 1,750 0,500 0,550 8874910

513 2,500 1,750 0,625 0,688 8875010

606 2,500 1,625 0,500 0,550 4364500

511 2,500 1,500 0,500 0,550 8814610

512 2,500 1,500 0,750 0,825 8820310

512 2,563 2,188 0,375 0,413 8858210

511 2,625 2,375 0,125 0,138 8815610

511 2,625 2,250 0,188 0,207 8803910

512 2,625 2,250 0,313 0,344 8858310

513 2,625 2,250 0,313 0,344 8860910

512 2,625 2,250 0,375 0,413 8823410

513 2,625 2,250 0,375 0,413 8873310

511 2,625 2,125 0,250 0,275 8808410
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511 512 601

606 659

18 513

513 2,625 2,125 0,250 0,275 8805810

512 2,625 2,125 0,375 0,413 8826410

513 2,625 2,125 0,375 0,413 8856310

601 2,625 2,125 0,375 0,413 4156101

511 2,625 2,000 0,313 0,344 8808310

18 2,625 2,000 0,437 1371000

512 2,625 2,000 0,500 0,550 8826310

513 2,625 2,000 0,500 0,550 8873810

601 2,625 2,000 0,500 0,550 4225101

513 2,625 2,000 0,563 0,619 8862210

601 2,625 2,000 0,562 0,619 4159801

511 2,750 2,500 0,125 0,138 8800310

513 2,750 2,500 0,250 0,275 8902210

511 2,750 2,375 0,188 0,207 8804010

513 2,750 2,375 0,280 0,308 8903010

512 2,750 2,375 0,375 0,413 8858410

513 2,750 2,375 0,375 0,413 8861010

511 2,750 2,250 0,250 0,275 8808610

512 2,750 2,250 0,375 0,413 8826510

513 2,750 2,250 0,375 0,413 8838710

601 2,750 2,250 0,375 0,413 4128701

512 2,750 2,250 0,563 0,619 8864110

511 2,750 2,125 0,313 0,344 8808510

513 2,750 2,125 0,500 0,550 8879910

513 2,750 2,125 0,625 0,688 8864810

511 2,750 2,000 0,375 0,413 8814910

512 2,750 2,000 0,500 0,550 8830310

513 2,750 2,000 0,500 0,550 8875110

18 2,750 2,000 0,562 1369100

512 2,750 2,000 0,625 0,688 8830410

513 2,750 2,000 0,625 0,688 8842810

513 2,750 1,750 0,750 0,825 8847010

511 2,875 2,500 0,188 0,207 8804110

513 2,875 2,500 0,250 0,275 8908310

512 2,875 2,500 0,375 0,413 8871010

513 2,875 2,500 0,375 0,413 8836210

511 2,875 2,375 0,250 0,275 8808810

512 2,875 2,375 0,375 0,413 8826610

513 2,875 2,375 0,375 0,413 8850110

513 2,875 2,375 0,563 0,619 8900610

511 2,875 2,250 0,313 0,344 8808710

513 2,875 2,250 0,313 0,344 8816310

18 2,875 2,250 0,437 0424300

513 2,875 2,250 0,500 0,550 8838810

511 2,875 2,125 0,375 0,413 8815110

511 3,000 2,750 0,125 0,138 8817910

659 3,000 2,630 0,250 0,281 4563500

511 3,000 2,625 0,188 0,207 8804210

606 3,000 2,625 0,187 0,207 4792800

513 3,000 2,625 0,250 0,275 8868510

512 3,000 2,625 0,313 0,344 8858510

513 3,000 2,625 0,313 0,344 8864310

512 3,000 2,625 0,375 0,413 8823710

513 3,000 2,625 0,375 0,413 8836310

606 3,000 2,625 0,375 0,413 4458400

511 3,000 2,500 0,203 0,223 8803610

511 3,000 2,500 0,250 0,275 8809010

606 3,000 2,500 0,250 0,275 4516600

18 3,000 2,500 0,312 0641200

512 3,000 2,500 0,313 0,344 8821110

513 3,000 2,500 0,313 0,344 8867810

512 3,000 2,500 0,375 0,413 8826810

513 3,000 2,500 0,375 0,413 8839010

601 3,000 2,500 0,375 0,413 4119501

606 3,000 2,500 0,375 0,413 4364700

511 3,000 2,375 0,313 0,344 8808910

513 3,000 2,375 0,313 0,344 8827210

601 3,000 2,375 0,312 0,344 4107201

512 3,000 2,375 0,500 0,550 8826710

513 3,000 2,375 0,500 0,550 8838910

606 3,000 2,375 0,500 0,550 4364600

511 3,000 2,250 0,375 0,413 8869910

606 3,000 2,250 0,455 0,500 4375000

512 3,000 2,250 0,500 0,550 8872910

513 3,000 2,250 0,500 0,550 8875210

659 3,000 2,250 0,500 0,550 4528400

18 3,000 2,250 0,562 1098400

512 3,000 2,250 0,625 0,688 8873010

513 3,000 2,250 0,625 0,688 8842910

511 3,000 2,000 0,500 0,550 8815010

TIPO NOMINAL CÓDIGO
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511 512 601

606 659

18 513

512 3,000 2,000 0,750 0,825 8853410

513 3,000 2,000 0,750 0,825 8876810

511 3,125 2,875 0,125 0,138 8814210

513 3,125 2,875 0,250 0,275 8847410

511 3,125 2,750 0,188 0,207 8804410

513 3,125 2,750 0,187 0,207 8849910

513 3,125 2,750 0,313 0,344 8846110

512 3,125 2,750 0,375 0,413 8871110

513 3,125 2,750 0,375 0,413 8836410

511 3,125 2,625 0,250 0,275 8809110

513 3,125 2,625 0,375 0,413 8849310

601 3,125 2,625 0,375 0,413 4224701

511 3,125 2,500 0,313 0,344 8870110

601 3,125 2,500 0,312 0,344 4124401

513 3,125 2,500 0,375 0,413 8836110

512 3,125 2,500 0,500 0,550 8871810

513 3,125 2,500 0,500 0,550 8873910

513 3,125 2,375 0,625 0,688 8846810

511 3,125 2,125 0,500 0,550 8853110

511 3,250 3,000 0,125 0,138 8804510

511 3,250 2,875 0,188 0,207 8851010

512 3,250 2,875 0,250 0,275 8865610

606 3,250 2,875 0,250 0,275 4427100

513 3,250 2,875 0,280 0,308 8903110

513 3,250 2,875 0,375 0,413 8861110

511 3,250 2,750 0,250 0,275 8809210

513 3,250 2,750 0,250 0,275 8805910

606 3,250 2,750 0,250 0,275 4516700

512 3,250 2,750 0,375 0,413 8826910

513 3,250 2,750 0,375 0,413 8839110

606 3,250 2,750 0,375 0,413 4474400

511 3,250 2,625 0,313 0,344 8851110

606 3,250 2,625 0,500 0,550 4376200

511 3,250 2,500 0,375 0,413 8815410

512 3,250 2,500 0,500 0,550 8879210

513 3,250 2,500 0,500 0,550 8875310

18 3,250 2,500 0,562 0782400

512 3,250 2,500 0,625 0,688 8830510

513 3,250 2,500 0,625 0,688 8843010

511 3,375 3,000 0,188 0,207 8804610

513 3,375 3,000 0,187 0,207 8806710

513 3,375 3,000 0,250 0,275 8868210

513 3,375 3,000 0,313 0,344 8861210

512 3,375 3,000 0,375 0,413 8823910

513 3,375 3,000 0,375 0,413 8836510

511 3,375 2,875 0,250 0,275 8809410

513 3,375 2,875 0,375 0,413 8830910

511 3,375 2,750 0,313 0,344 8809310

513 3,375 2,750 0,375 0,413 8868910

512 3,375 2,750 0,500 0,550 8871910

513 3,375 2,750 0,500 0,550 8839210

601 3,375 2,750 0,562 0,619 4250701

513 3,375 2,625 0,625 0,688 8863710

511 3,500 3,250 0,125 0,138 8819610

659 3,500 3,130 0,250 0,281 4563600

511 3,500 3,125 0,188 0,207 8804710

513 3,500 3,125 0,188 0,207 8908710

512 3,500 3,125 0,250 0,275 8867310

513 3,500 3,125 0,250 0,275 8845110

606 3,500 3,125 0,275 0,302 4572200

512 3,500 3,125 0,375 0,413 8871210

513 3,500 3,125 0,375 0,413 8836610

606 3,500 3,125 0,375 0,413 4444500

511 3,500 3,000 0,203 0,223 8816110

511 3,500 3,000 0,250 0,275 8809610

606 3,500 3,000 0,250 0,275 4516800

512 3,500 3,000 0,375 0,413 8827010

513 3,500 3,000 0,375 0,413 8839310

606 3,500 3,000 0,375 0,413 4364900

513 3,500 3,000 0,500 0,550 8842110

512 3,500 3,000 0,563 0,619 8850610

513 3,500 3,000 0,563 0,619 8852210

511 3,500 2,875 0,313 0,344 8809510

606 3,500 2,875 0,312 0,344 4571100

601 3,500 2,875 0,325 0,360 4129701

512 3,500 2,875 0,500 0,550 8872010

513 3,500 2,875 0,500 0,550 8874010

606 3,500 2,875 0,500 0,550 4364800

511 3,500 2,750 0,375 0,413 8815710

512 3,500 2,750 0,500 0,550 8830710

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

Vedações de Êmbolo - de simples ação/polegada



SÓLIDO

BI-PARTIDO

300

511 512 601

606 659

18 513

513 3,500 2,750 0,500 0,550 8875410

606 3,500 2,750 0,500 0,550 4444600

18 3,500 2,750 0,562 0437800

512 3,500 2,750 0,625 0,688 8830810

513 3,500 2,750 0,625 0,688 8843110

606 3,500 2,750 0,625 0,688 4376300

511 3,500 2,500 0,500 0,550 8815510

513 3,500 2,500 0,750 0,825 8847110

512 3,563 3,188 0,375 0,413 8858610

511 3,625 3,250 0,188 0,207 8804810

512 3,625 3,250 0,313 0,344 8858710

513 3,625 3,250 0,313 0,344 8861310

512 3,625 3,250 0,375 0,413 8824010

513 3,625 3,250 0,375 0,413 8873410

513 3,625 3,125 0,250 0,275 8848510

512 3,625 3,125 0,375 0,413 8859510

513 3,625 3,125 0,375 0,413 8856210

511 3,625 3,000 0,313 0,344 8809710

513 3,625 3,000 0,375 0,413 8828510

512 3,625 3,000 0,500 0,550 8827110

513 3,625 3,000 0,500 0,550 8874110

601 3,625 3,000 0,562 0,619 4160001

659 3,625 2,875 0,562 0,619 4528300

511 3,750 3,500 0,125 0,138 8815810

511 3,750 3,375 0,188 0,207 8854210

513 3,750 3,375 0,280 0,308 8903210

512 3,750 3,375 0,375 0,413 8858810

513 3,750 3,375 0,375 0,413 8836710

511 3,750 3,250 0,250 0,275 8810010

512 3,750 3,250 0,375 0,413 8827310

513 3,750 3,250 0,375 0,413 8839410

606 3,750 3,250 0,375 0,413 4444700

511 3,750 3,125 0,313 0,344 8809910

513 3,750 3,125 0,500 0,550 8869810

511 3,750 3,000 0,375 0,413 8815910

512 3,750 3,000 0,500 0,550 8831010

513 3,750 3,000 0,500 0,550 8875510

18 3,750 3,000 0,562 0410500

512 3,750 3,000 0,625 0,688 8878710

513 3,750 3,000 0,625 0,688 8843210

511 3,750 2,750 0,500 0,550 8900010

511 3,875 3,500 0,188 0,207 8805010

512 3,875 3,500 0,375 0,413 8824110

513 3,875 3,500 0,375 0,413 8836810

511 3,875 3,375 0,250 0,275 8850710

513 3,875 3,375 0,375 0,413 8849410

513 3,875 3,375 0,563 0,619 8900710

511 3,875 3,250 0,313 0,344 8879610

513 3,875 3,250 0,313 0,344 8820110

513 3,875 3,250 0,500 0,550 8869710

513 3,875 3,125 0,625 0,688 8900310

511 4,000 3,750 0,125 0,138 8818710

659 4,000 3,630 0,250 0,281 4563700

511 4,000 3,625 0,188 0,207 8805110

513 4,000 3,625 0,250 0,275 8868610

512 4,000 3,625 0,313 0,344 8864010

513 4,000 3,625 0,313 0,344 8864410

512 4,000 3,625 0,375 0,413 8824210

513 4,000 3,625 0,375 0,413 8836910

606 4,000 3,625 0,375 0,413 4444800

511 4,000 3,500 0,203 0,223 8817210

511 4,000 3,500 0,250 0,275 8810310

606 4,000 3,500 0,250 0,275 4516900

512 4,000 3,500 0,313 0,344 8865710

513 4,000 3,500 0,313 0,344 8867910

606 4,000 3,500 0,312 0,344 4427200

18 4,000 3,500 0,375 1468200

512 4,000 3,500 0,375 0,413 8827510

513 4,000 3,500 0,375 0,413 8839510

606 4,000 3,500 0,375 0,413 4365100

511 4,000 3,375 0,313 0,344 8810210

513 4,000 3,375 0,313 0,344 8827410

512 4,000 3,375 0,500 0,550 8872110

513 4,000 3,375 0,500 0,550 8874210

606 4,000 3,375 0,500 0,550 4365000

511 4,000 3,250 0,375 0,413 8816210

606 4,000 3,250 0,375 0,413 4517400

512 4,000 3,250 0,500 0,550 8831110

513 4,000 3,250 0,500 0,550 8875610

606 4,000 3,250 0,500 0,550 4444900

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

Vedações de Êmbolo - de simples ação/polegada



SÓLIDO

BI-PARTIDO

301

511 512 601

606 659

18 513

18 4,000 3,250 0,562 1407700

512 4,000 3,250 0,625 0,688 8831210

513 4,000 3,250 0,625 0,688 8843310

606 4,000 3,250 0,625 0,688 4376400

511 4,000 3,000 0,500 0,550 8816010

512 4,000 3,000 0,750 0,825 8850510

513 4,000 3,000 0,750 0,825 8863310

511 4,000 2,750 0,625 0,688 8819310

511 4,125 3,875 0,125 0,138 8816510

513 4,125 3,875 0,250 0,275 8845510

511 4,125 3,750 0,188 0,207 8879410

513 4,125 3,750 0,187 0,207 8850210

513 4,125 3,750 0,313 0,344 8846210

512 4,125 3,750 0,375 0,413 8855010

513 4,125 3,750 0,375 0,413 8837010

511 4,125 3,625 0,250 0,275 8810510

513 4,125 3,625 0,375 0,413 8849510

511 4,125 3,500 0,313 0,344 8810410

513 4,125 3,500 0,375 0,413 8837410

512 4,125 3,500 0,500 0,550 8827710

513 4,125 3,500 0,500 0,550 8874310

511 4,125 3,375 0,375 0,413 8857710

512 4,125 3,375 0,625 0,688 8855910

513 4,125 3,375 0,625 0,688 8852110

511 4,175 3,550 0,250 0,275 8899510

511 4,250 4,000 0,125 0,138 8805210

511 4,250 3,875 0,188 0,207 8823510

512 4,250 3,875 0,250 0,275 8820910

513 4,250 3,875 0,280 0,308 8903310

513 4,250 3,875 0,375 0,413 8861410

511 4,250 3,750 0,250 0,275 8810610

513 4,250 3,750 0,250 0,275 8848610

512 4,250 3,750 0,375 0,413 8827810

513 4,250 3,750 0,375 0,413 8839710

606 4,250 3,750 0,375 0,413 4445000

513 4,250 3,750 0,563 0,619 8839810

511 4,250 3,625 0,313 0,344 8851210

511 4,250 3,500 0,375 0,413 8816410

512 4,250 3,500 0,500 0,550 8878810

513 4,250 3,500 0,500 0,550 8875710

18 4,250 3,500 0,562 1128800

659 4,250 3,500 0,562 0,619 4528200

512 4,250 3,500 0,625 0,688 8831310

513 4,250 3,500 0,625 0,688 8843410

511 4,375 4,000 0,188 0,207 8805310

513 4,375 4,000 0,187 0,207 8820010

513 4,375 4,000 0,250 0,275 8868310

513 4,375 4,000 0,313 0,344 8861510

512 4,375 4,000 0,375 0,413 8824310

513 4,375 4,000 0,375 0,413 8837110

511 4,375 3,875 0,250 0,275 8810710

513 4,375 3,875 0,375 0,413 8832510

511 4,375 3,750 0,313 0,344 8870210

513 4,375 3,750 0,375 0,413 8869010

512 4,375 3,750 0,500 0,550 8872210

513 4,375 3,750 0,500 0,550 8874410

511 4,375 3,625 0,375 0,413 8824610

513 4,375 3,625 0,625 0,688 8865310

511 4,375 3,375 0,500 0,550 8866910

511 4,500 4,250 0,125 0,138 8819710

511 4,500 4,125 0,188 0,207 8805410

513 4,500 4,125 0,250 0,275 8845210

512 4,500 4,125 0,312 0,344 8867210

512 4,500 4,125 0,375 0,413 8871310

513 4,500 4,125 0,375 0,413 8837210

511 4,500 4,000 0,250 0,275 8810810

512 4,500 4,000 0,375 0,413 8827910

513 4,500 4,000 0,375 0,413 8840010

606 4,500 4,000 0,375 0,413 4448100

513 4,500 4,000 0,500 0,550 8867510

601 4,500 4,000 0,511 0,562 4373400

512 4,500 4,000 0,562 0,619 8828010

513 4,500 4,000 0,563 0,619 8840110

511 4,500 3,875 0,313 0,344 8870310

512 4,500 3,875 0,500 0,550 8872310

513 4,500 3,875 0,500 0,550 8839910

511 4,500 3,750 0,375 0,413 8816610

601 4,500 3,750 0,375 0,413 4119201

18 4,500 3,750 0,500 1414800

512 4,500 3,750 0,500 0,550 8831410

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO
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302

513 4,500 3,750 0,500 0,550 8875810

513 4,500 3,750 0,625 0,688 8875910

606 4,500 3,750 0,625 0,688 4371000

512 4,500 3,500 0,625 0,688 8907810

512 4,500 3,500 0,750 0,825 8823010

511 4,500 3,250 0,625 0,688 8822410

512 4,563 4,188 0,375 0,413 8859010

511 4,625 4,250 0,188 0,207 8805510

512 4,625 4,250 0,313 0,344 8859110

513 4,625 4,250 0,313 0,344 8861610

512 4,625 4,250 0,375 0,413 8824410

513 4,625 4,250 0,375 0,413 8837310

513 4,625 4,125 0,250 0,275 8806010

512 4,625 4,125 0,375 0,413 8859610

513 4,625 4,125 0,375 0,413 8856410

511 4,625 4,000 0,313 0,344 8810910

513 4,625 4,000 0,500 0,550 8874510

513 4,625 4,000 0,563 0,619 8862310

511 4,625 3,875 0,375 0,413 8819210

606 4,750 4,379 0,275 0,302 4493600

511 4,750 4,375 0,188 0,207 8854310

513 4,750 4,375 0,280 0,308 8903410

512 4,750 4,375 0,375 0,413 8859210

513 4,750 4,375 0,375 0,413 8861710

511 4,750 4,250 0,250 0,275 8811210

512 4,750 4,250 0,375 0,413 8828210

513 4,750 4,250 0,375 0,413 8840210

512 4,750 4,250 0,563 0,619 8833710

513 4,750 4,250 0,563 0,619 8905810

511 4,750 4,125 0,313 0,344 8811110

513 4,750 4,125 0,500 0,550 8869610

513 4,750 4,125 0,625 0,688 8869510

511 4,750 4,000 0,375 0,413 8816810

601 4,750 4,000 0,375 0,413 4120501

512 4,750 4,000 0,500 0,550 8878910

513 4,750 4,000 0,500 0,550 8876010

601 4,750 4,000 0,536 0,600 4422500

512 4,750 4,000 0,625 0,688 8831610

513 4,750 4,000 0,625 0,688 8843510

511 4,875 4,500 0,188 0,207 8805710

512 4,875 4,500 0,375 0,413 8824510

513 4,875 4,500 0,375 0,413 8837510

511 4,875 4,375 0,250 0,275 8811410

513 4,875 4,375 0,250 0,275 8848310

513 4,875 4,375 0,563 0,619 8900510

511 4,875 4,250 0,313 0,344 8811310

513 4,875 4,250 0,313 0,344 8821610

513 4,875 4,250 0,500 0,550 8869410

511 4,875 4,125 0,375 0,413 8853210

18 4,875 4,000 0,656 1424100

511 5,000 4,750 0,125 0,138 8818110

511 5,000 4,625 0,188 0,207 8879510

513 5,000 4,625 0,250 0,275 8868710

512 5,000 4,625 0,313 0,344 8859310

513 5,000 4,625 0,313 0,344 8864510

512 5,000 4,625 0,375 0,413 8855410

513 5,000 4,625 0,375 0,413 8837610

511 5,000 4,500 0,203 0,223 8804310

511 5,000 4,500 0,250 0,275 8811610

513 5,000 4,500 0,250 0,275 8817110

606 5,000 4,500 0,250 0,275 4517000

512 5,000 4,500 0,313 0,344 8821410

513 5,000 4,500 0,313 0,344 8868010

512 5,000 4,500 0,375 0,413 8828610

513 5,000 4,500 0,375 0,413 8840510

601 5,000 4,500 0,375 0,413 4129801

606 5,000 4,500 0,375 0,413 4365200

513 5,000 4,500 0,500 0,550 8864710

512 5,000 4,500 0,563 0,619 8828710

513 5,000 4,500 0,563 0,619 8840610

606 5,000 4,500 0,562 0,619 4495900

511 5,000 4,375 0,313 0,344 8811510

513 5,000 4,375 0,313 0,344 8827610

512 5,000 4,375 0,500 0,550 8828410

513 5,000 4,375 0,500 0,550 8874610

512 5,000 4,375 0,625 0,688 8872410

513 5,000 4,375 0,625 0,688 8840410

511 5,000 4,250 0,375 0,413 8817010

513 5,000 4,250 0,375 0,413 8867410

606 5,000 4,250 0,375 0,413 4517500

SÓLIDO

BI-PARTIDO

511 512 601

606 659

18 513
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303

512 5,000 4,250 0,500 0,550 8831810

513 5,000 4,250 0,500 0,550 8876110

606 5,000 4,250 0,500 0,550 4445100

512 5,000 4,250 0,625 0,688 8831910

513 5,000 4,250 0,625 0,688 8843610

606 5,000 4,250 0,625 0,688 4371100

511 5,000 4,000 0,500 0,550 8816910

18 5,000 4,000 0,750 0443000

659 5,000 4,000 0,731 0,804 4528100

512 5,000 4,000 0,750 0,825 8853510

513 5,000 4,000 0,750 0,825 8877410

511 5,125 4,875 0,125 0,138 8816710

513 5,125 4,875 0,250 0,275 8845610

513 5,125 4,750 0,375 0,413 8846610

511 5,125 4,625 0,250 0,275 8811810

513 5,125 4,625 0,250 0,275 8848410

511 5,125 4,500 0,313 0,344 8811710

513 5,125 4,500 0,375 0,413 8840710

512 5,125 4,500 0,625 0,688 8872510

513 5,125 4,500 0,625 0,688 8840810

511 5,250 4,875 0,188 0,207 8823610

512 5,250 4,875 0,250 0,275 8821510

513 5,250 4,875 0,280 0,308 8903510

513 5,250 4,875 0,375 0,413 8861810

511 5,250 4,750 0,250 0,275 8811910

513 5,250 4,750 0,375 0,413 8861910

513 5,250 4,750 0,500 0,550 8846310

513 5,250 4,750 0,563 0,619 8840910

511 5,250 4,500 0,375 0,413 8817310

18 5,250 4,500 0,469 0447800

512 5,250 4,500 0,500 0,550 8832010

513 5,250 4,500 0,500 0,550 8876210

606 5,250 4,500 0,500 0,550 4445200

512 5,250 4,500 0,625 0,688 8832110

513 5,250 4,500 0,625 0,688 8843710

511 5,250 4,250 0,500 0,550 8858910

18 5,250 4,250 0,750 0892200

513 5,250 4,250 0,750 0,825 8847210

513 5,375 5,000 0,375 0,413 8842510

511 5,375 4,875 0,250 0,275 8856510

513 5,375 4,875 0,375 0,413 8832910

511 5,375 4,750 0,313 0,344 8879710

513 5,375 4,750 0,500 0,550 8869310

513 5,375 4,750 0,625 0,688 8862410

511 5,500 5,125 0,188 0,207 8908510

511 5,500 5,000 0,250 0,275 8812010

512 5,500 5,000 0,375 0,413 8871510

513 5,500 5,000 0,375 0,413 8841010

513 5,500 5,000 0,500 0,550 8866810

512 5,500 5,000 0,563 0,619 8828810

513 5,500 5,000 0,563 0,619 8841110

511 5,500 4,750 0,375 0,413 8817510

601 5,500 4,750 0,360 0,437 4154701

513 5,500 4,750 0,500 0,550 8876310

512 5,500 4,750 0,625 0,688 8832210

513 5,500 4,750 0,625 0,688 8876410

606 5,500 4,750 0,625 0,688 4371200

511 5,500 4,500 0,500 0,550 8817410

18 5,500 4,500 0,750 0133200

513 5,500 4,500 0,750 0,825 8847310

511 5,500 4,250 0,625 0,688 8819810

511 5,625 5,000 0,313 0,344 8812110

513 5,625 5,000 0,625 0,688 8874710

511 5,750 5,250 0,250 0,275 8812210

513 5,750 5,250 0,563 0,619 8862010

511 5,750 5,000 0,375 0,413 8817610

601 5,750 5,000 0,482 0,539 4224801

512 5,750 5,000 0,500 0,550 8879110

513 5,750 5,000 0,500 0,550 8876510

512 5,750 5,000 0,625 0,688 8832310

513 5,750 5,000 0,625 0,688 8843810

513 5,875 5,500 0,375 0,413 8905710

511 5,875 5,250 0,313 0,344 8856910

513 5,875 5,250 0,625 0,688 8862510

511 6,000 5,500 0,250 0,275 8812410

606 6,000 5,500 0,250 0,275 4517100

512 6,000 5,500 0,375 0,413 8829110

513 6,000 5,500 0,375 0,413 8841310

606 6,000 5,500 0,375 0,413 4365300

513 6,000 5,500 0,500 0,550 8833610

SÓLIDO

BI-PARTIDO

511 512 601

606 659

18 513

TIPO NOMINAL CÓDIGO
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SÓLIDO

BI-PARTIDO

304

511 512 601

606 659

18 513

512 6,000 5,500 0,563 0,619 8829210

513 6,000 5,500 0,563 0,619 8841410

606 6,000 5,500 0,562 0,619 4393400

511 6,000 5,375 0,313 0,344 8812310

512 6,000 5,375 0,625 0,688 8872610

513 6,000 5,375 0,625 0,688 8841210

511 6,000 5,250 0,375 0,413 8817810

606 6,000 5,250 0,375 0,413 4517600

512 6,000 5,250 0,500 0,550 8905910

513 6,000 5,250 0,500 0,550 8865010

606 6,000 5,250 0,500 0,550 4445300

18 6,000 5,250 0,562 0487700

512 6,000 5,250 0,625 0,688 8832610

513 6,000 5,250 0,625 0,688 8843910

606 6,000 5,250 0,625 0,688 4371300

513 6,000 5,250 0,750 0,825 8854410

511 6,000 5,000 0,500 0,550 8817710

18 6,000 5,000 0,750 1367000

659 6,000 5,000 0,731 0,804 4530200

512 6,000 5,000 0,750 0,825 8832410

513 6,000 5,000 0,750 0,825 8907610

601 6,000 5,000 0,750 0,825 8901300

511 6,000 4,750 0,625 0,688 8819410

513 6,125 5,625 0,563 0,619 8903610

511 6,125 5,500 0,313 0,344 8812510

511 6,125 5,125 0,500 0,550 8851810

511 6,250 5,750 0,250 0,275 8812610

513 6,250 5,750 0,375 0,413 8866410

512 6,250 5,750 0,563 0,619 8905510

513 6,250 5,750 0,563 0,619 8841610

606 6,250 5,750 0,563 0,619 4458300

511 6,250 5,500 0,375 0,413 8818010

601 6,250 5,500 0,375 0,413 4119301

513 6,250 5,500 0,500 0,550 8863010

513 6,250 5,500 0,625 0,688 8844010

511 6,250 5,250 0,500 0,550 8900110

513 6,250 5,250 0,750 0,825 8847510

511 6,375 5,750 0,313 0,344 8857010

511 6,375 5,625 0,375 0,413 8814110

511 6,375 5,375 0,500 0,550 8863610

511 6,500 6,000 0,250 0,275 8812810

513 6,500 6,000 0,375 0,413 8852310

513 6,500 6,000 0,500 0,550 8867610

512 6,500 6,000 0,563 0,619 8829310

513 6,500 6,000 0,563 0,619 8841710

511 6,500 5,750 0,375 0,413 8818210

601 6,500 5,750 0,375 0,413 4135301

512 6,500 5,750 0,500 0,550 8829010

513 6,500 5,750 0,500 0,550 8866110

512 6,500 5,750 0,625 0,688 8832810

513 6,500 5,750 0,625 0,688 8878010

606 6,500 5,750 0,625 0,688 4743900

18 6,500 5,500 0,750 1164100

512 6,500 5,500 0,750 0,825 8823310

511 6,625 6,000 0,313 0,344 8812910

513 6,625 6,000 0,625 0,688 8862610

513 6,625 5,875 0,625 0,688 8900410

511 6,750 6,250 0,250 0,275 8856610

513 6,750 6,250 0,563 0,619 8905610

511 6,750 6,000 0,375 0,413 8818310

513 6,750 6,000 0,500 0,550 8866210

512 6,750 6,000 0,625 0,688 8833010

513 6,750 6,000 0,625 0,688 8844110

511 6,875 6,250 0,313 0,344 8857110

511 7,000 6,500 0,250 0,275 8813110

606 7,000 6,500 0,250 0,275 4517200

512 7,000 6,500 0,375 0,413 8829510

513 7,000 6,500 0,375 0,413 8852610

606 7,000 6,500 0,375 0,413 4445400

513 7,000 6,500 0,500 0,550 8846410

512 7,000 6,500 0,563 0,619 8829710

513 7,000 6,500 0,563 0,619 8841910

511 7,000 6,375 0,313 0,344 8813010

512 7,000 6,375 0,625 0,688 8829410

513 7,000 6,375 0,625 0,688 8841810

511 7,000 6,250 0,375 0,413 8818510

606 7,000 6,250 0,375 0,413 4517700

512 7,000 6,250 0,500 0,550 8833210

513 7,000 6,250 0,500 0,550 8902410

606 7,000 6,250 0,500 0,550 4445500

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

Vedações de Êmbolo - de simples ação/polegada
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511 512 601

606 659

18 513

512 7,000 6,250 0,625 0,688 8833310

513 7,000 6,250 0,625 0,688 8844210

606 7,000 6,250 0,625 0,688 4371400

511 7,000 6,000 0,500 0,550 8818410

18 7,000 6,000 0,750 1188800

659 7,000 6,000 0,731 0,804 4529700

512 7,000 6,000 0,750 0,825 8833110

513 7,000 6,000 0,750 0,825 8863410

511 7,125 6,500 0,313 0,344 8876610

513 7,125 6,500 0,625 0,688 8869110

511 7,250 6,750 0,250 0,275 8813210

513 7,250 6,750 0,375 0,413 8865910

513 7,250 6,750 0,500 0,550 8866010

513 7,250 6,750 0,563 0,619 8866310

511 7,250 6,500 0,375 0,413 8818610

513 7,250 6,500 0,500 0,550 8853310

512 7,250 6,500 0,625 0,688 8833410

513 7,250 6,500 0,625 0,688 8844310

511 7,250 6,250 0,500 0,550 8857810

513 7,250 6,250 0,750 0,825 8847710

511 7,375 6,750 0,313 0,344 8857210

513 7,375 6,750 0,625 0,688 8862710

511 7,500 7,000 0,250 0,275 8813310

512 7,500 7,000 0,375 0,413 8822610

513 7,500 7,000 0,375 0,413 8852410

513 7,500 7,000 0,500 0,550 8842410

512 7,500 7,000 0,563 0,619 8877210

513 7,500 7,000 0,563 0,619 8877910

511 7,500 6,750 0,375 0,413 8818810

513 7,500 6,750 0,500 0,550 8854610

512 7,500 6,750 0,625 0,688 8850810

513 7,500 6,750 0,625 0,688 8854710

511 7,500 6,500 0,500 0,550 8815210

511 7,625 7,000 0,313 0,344 8879310

512 7,625 7,000 0,625 0,688 8859710

513 7,625 7,000 0,625 0,688 8854810

511 7,750 7,250 0,250 0,275 8856710

513 7,750 7,250 0,563 0,619 8862110

511 7,750 7,000 0,375 0,413 8877010

512 7,750 7,000 0,500 0,550 8859810

513 7,750 7,000 0,500 0,550 8854010

512 7,750 7,000 0,625 0,688 8877610

513 7,750 7,000 0,625 0,688 8844410

511 7,750 6,500 0,625 0,688 8819910

18 7,750 6,500 1,000 1192700

511 7,875 7,250 0,313 0,344 8857310

513 7,875 7,250 0,625 0,688 8862810

511 8,000 7,500 0,250 0,275 8813410

606 8,000 7,500 0,250 0,275 4517300

512 8,000 7,500 0,375 0,413 8829610

513 8,000 7,500 0,375 0,413 8852510

513 8,000 7,500 0,500 0,550 8833810

512 8,000 7,500 0,563 0,619 8877310

513 8,000 7,500 0,563 0,619 8852810

511 8,000 7,375 0,313 0,344 8876710

513 8,000 7,375 0,500 0,550 8842610

512 8,000 7,375 0,625 0,688 8855310

513 8,000 7,375 0,625 0,688 8864910

511 8,000 7,250 0,375 0,413 8818910

513 8,000 7,250 0,500 0,550 8865110

512 8,000 7,250 0,625 0,688 8833510

513 8,000 7,250 0,625 0,688 8844510

606 8,000 7,250 0,625 0,688 4371500

513 8,000 7,250 0,750 0,825 8854510

511 8,000 7,000 0,500 0,550 8851310

512 8,000 7,000 0,750 0,825 8851910

513 8,000 7,000 0,750 0,825 8870410

18 8,000 7,000 0,875 6501200

511 8,000 6,750 0,625 0,688 8819510

511 8,125 7,500 0,313 0,344 8813510

511 8,250 7,500 0,375 0,413 8877110

513 8,250 7,500 0,500 0,550 8863210

513 8,250 7,500 0,625 0,688 8878110

511 8,250 7,250 0,500 0,550 8857910

513 8,250 7,250 0,750 0,825 8847810

18 8,250 7,000 1,000 1219200

511 8,375 7,750 0,313 0,344 8857410

511 8,375 7,625 0,375 0,413 8814010

511 8,375 7,375 0,500 0,550 8863910

511 8,500 8,000 0,250 0,275 8813610

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1
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513 8,500 8,000 0,250 0,275 8904610

513 8,500 8,000 0,375 0,413 8848210

513 8,500 8,000 0,563 0,619 8842310

511 8,500 7,750 0,375 0,413 8853910

513 8,500 7,750 0,500 0,550 8865210

512 8,500 7,750 0,625 0,688 8859910

513 8,500 7,750 0,625 0,688 8853610

511 8,500 7,500 0,500 0,550 8851610

512 8,500 7,500 0,750 0,825 8820410

511 8,625 8,000 0,313 0,344 8876910

513 8,625 8,000 0,500 0,550 8866610

513 8,625 8,000 0,625 0,688 8904810

511 8,750 8,250 0,250 0,275 8856810

511 8,750 8,000 0,375 0,413 8869210

513 8,750 8,000 0,625 0,688 8878210

513 8,750 7,750 0,750 0,825 8847910

18 8,750 7,500 1,000 0418100

511 8,875 8,250 0,313 0,344 8857510

511 9,000 8,500 0,250 0,275 8813710

512 9,000 8,500 0,375 0,413 8829810

513 9,000 8,500 0,375 0,413 8852710

513 9,000 8,500 0,500 0,550 8833910

512 9,000 8,500 0,563 0,619 8855110

513 9,000 8,500 0,563 0,619 8853010

511 9,000 8,250 0,375 0,413 8851410

512 9,000 8,250 0,500 0,550 8860010

512 9,000 8,250 0,625 0,688 8853710

513 9,000 8,250 0,625 0,688 8854110

511 9,000 8,000 0,500 0,550 8819010

18 9,000 8,000 0,750 1269400

512 9,000 8,000 0,750 0,825 8855210

513 9,000 8,000 0,750 0,825 8863510

606 9,000 8,000 0,750 0,825 4371600

511 9,125 8,500 0,313 0,344 8857610

513 9,125 8,500 0,625 0,688 8862910

511 9,125 8,125 0,500 0,550 8853810

512 9,250 8,250 0,750 0,825 8904710

18 9,250 8,000 1,000 0455700

18 9,750 8,500 1,000 1332300

606 10,000 9,250 0,375 0,413 4575100

511 10,000 9,000 0,500 0,550 8905410

606 10,000 9,000 0,750 0,825 4536200

18 10,250 9,000 1,000 0437500

18 10,750 9,500 1,000 1320400

18 11,250 10,000 1,000 0452200

18 11,750 10,500 1,000 1331300

18 12,250 11,000 1,000 1331000

18 13,250 12,000 1,000 1329100

18 14,250 13,000 1,000 0864800

18 15,250 14,000 1,208 0174900

18 16,000 14,500 1,500 1345000

18 17,000 15,000 1,500 1345300

18 17,750 17,000 0,625 1345900

18 17,750 16,500 1,000 1318800

18 19,250 18,000 1,250 1314500

18 20,750 19,000 1,312 1342200

18 21,500 20,000 1,750 0093600

18 31,500 30,000 1,125 1337900

18 32,000 30,000 1,500 2109700

18 39,500 38,000 1,125 0159200

SÓLIDO

BI-PARTIDO

511 512 601

606 659

18 513

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1
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07 09 11

13 14

308

ØD 1 Ød 1 

L 1 

09 12,0 22,0 16,0 0188730

09 15,0 25,0 16,0 0189530

09 16,0 26,0 16,0 0190130

09 18,0 28,0 16,0 0190530

09 20,0 30,0 16,0 0190930

11 20,0 30,0 18,5 4201750

14 20,0 32,0 16,5 4204930

13 20,0 32,0 22,5 4204950

09 22,0 32,0 16,0 0191730

11 25,0 37,0 22,5 4198950

14 25,0 40,0 16,5 4205030

07 25,0 40,0 22,5 6630720

09 25,0 40,0 22,5 0192630

13 25,0 40,0 22,5 4205050

11 28,0 40,0 22,5 4202050

09 28,0 43,0 22,5 0193430

11 30,0 42,0 22,5 4202150

14 30,0 45,0 16,5 4205130

07 30,0 45,0 22,5 0400820

09 30,0 45,0 22,5 0193930

13 30,0 45,0 22,5 4205150

11 32,0 44,0 22,5 4202250

07 32,0 47,0 22,5 6630820

09 32,0 47,0 22,5 0194330

11 35,0 47,0 22,5 4202350

14 35,0 50,0 16,5 4205230

07 35,0 50,0 22,5 0339520

09 35,0 50,0 22,5 0195130

13 35,0 50,0 22,5 4205250

11 36,0 48,0 22,5 4202450

09 36,0 51,0 22,5 0196030

11 40,0 52,0 22,5 4202550

14 40,0 55,0 16,5 4205330

07 40,0 55,0 22,5 6532620

13 40,0 55,0 22,5 4205350

11 42,0 54,0 22,5 4202650

09 42,0 57,0 22,5 0196830

07 45,0 60,0 22,5 0385020

09 45,0 60,0 22,5 0197430

11 45,0 60,0 22,5 4202750

14 45,0 65,0 20,5 4205430

13 45,0 65,0 27,5 4205450

09 48,0 63,0 22,5 0197730

11 50,0 65,0 22,5 4199050

14 50,0 70,0 22,0 4205530

07 50,0 70,0 30,0 6631020

09 50,0 70,0 30,0 1208430

13 50,0 70,0 30,0 4205550

11 55,0 70,0 22,5 4202950

14 55,0 75,0 22,0 4205630

07 55,0 75,0 30,0 6631120

09 55,0 75,0 30,0 1208230

13 55,0 75,0 30,0 4205650

11 56,0 71,0 22,5 4203050

07 56,0 76,0 30,0 0338220

09 56,0 76,0 32,0 1208630

11 60,0 75,0 22,5 4203150

14 60,0 80,0 27,0 4205730

07 60,0 80,0 30,0 0892520

09 60,0 80,0 32,0 1208930

13 60,0 80,0 37,0 4205750

11 63,0 78,0 22,5 4203250

07 63,0 83,0 30,0 0467120

09 63,0 83,0 32,0 1209130

11 65,0 80,0 22,5 4203350

07 65,0 85,0 30,0 0467720

14 65,0 85,0 30,0 4205830

13 65,0 85,0 40,0 4205850

11 70,0 85,0 22,5 4203450

07 70,0 90,0 30,0 6631220

09 70,0 90,0 30,0 1209330

14 70,0 90,0 30,0 4205930

13 70,0 90,0 40,0 4205950

11 75,0 90,0 22,5 4203550

07 75,0 95,0 30,0 0446620

09 75,0 95,0 30,0 1209530

14 75,0 95,0 30,0 4206030

13 75,0 95,0 40,0 4206050

11 80,0 95,0 22,5 4203650

07 80,0 100,0 30,0 6631320

ØD 1 Ød 1 

L 1 

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 L1
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09 80,0 100,0 30,0 1209630

14 80,0 100,0 30,0 4206130

13 80,0 100,0 40,0 4206150

09 80,0 105,0 44,0 0984230

11 85,0 100,0 22,5 4203750

07 85,0 105,0 30,0 6631420

09 85,0 105,0 30,0 1209830

11 90,0 105,0 22,5 4203850

07 90,0 110,0 30,0 6631520

09 90,0 110,0 30,0 1210630

14 90,0 110,0 30,0 4206230

13 90,0 110,0 40,0 4206250

11 100,0 115,0 30,0 4203950

07 100,0 120,0 30,0 6631620

09 100,0 120,0 30,0 1210730

14 100,0 120,0 30,0 4199130

13 100,0 120,0 40,0 4199150

09 105,0 125,0 30,0 1203130

11 110,0 125,0 30,0 4204050

07 110,0 130,0 30,0 0308420

09 110,0 130,0 30,0 1195030

14 110,0 130,0 30,0 4206330

13 110,0 130,0 40,0 4206350

14 115,0 140,0 34,0 4206430

13 115,0 140,0 46,0 4206450

09 120,0 140,0 30,0 4137830

07 125,0 140,0 22,5 1362820

11 125,0 140,0 34,0 4204250

07 125,0 145,0 30,0 2179620

09 125,0 150,0 34,0 1215330

14 125,0 150,0 34,0 4206530

07 125,0 150,0 37,0 1365620

13 125,0 150,0 46,0 4206550

09 135,0 160,0 34,0 1197630

11 140,0 155,0 34,0 4199250

07 140,0 160,0 30,0 1272320

09 140,0 160,0 33,0 0677130

14 140,0 165,0 34,0 4206630

13 140,0 165,0 46,0 4206650

11 150,0 170,0 40,0 2196650

09 150,0 180,0 45,0 1220130

14 150,0 180,0 45,0 4206730

13 150,0 180,0 60,0 4206750

11 160,0 180,0 40,0 2196750

14 160,0 190,0 45,0 4206830

13 160,0 190,0 60,0 4206850

09 170,0 200,0 45,0 1224930

11 180,0 200,0 40,0 2196850

14 180,0 210,0 45,0 4206930

07 180,0 210,0 47,0 0090320

13 180,0 210,0 60,0 4206950

14 195,0 225,0 47,5 6582130

13 195,0 225,0 62,5 6582150

11 200,0 220,0 40,0 2196950

07 200,0 230,0 45,0 1282720

09 200,0 230,0 45,0 1225830

14 200,0 230,0 45,0 4207030

13 200,0 230,0 60,0 4207050

14 220,0 250,0 47,5 6582330

13 220,0 250,0 62,5 6582350

14 245,0 275,0 47,5 6582430

13 245,0 275,0 62,5 6582450

14 270,0 300,0 47,5 6582530

13 270,0 300,0 62,5 6582550

14 290,0 320,0 49,0 6582630

13 290,0 320,0 64,0 6582650

14 320,0 360,0 58,0 6582730

13 320,0 360,0 78,0 6582750

14 380,0 420,0 60,0 6584030

13 380,0 420,0 80,0 6584050

07 09 11

13 14

ØD 1 Ød 1 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

L 1 

TIPO NOMINAL CÓDIGO

ØD1 Ød1 Ød2 L1 L2

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 L1

Gaxeta Chevron métrico



07 09

310

09 0,500 1,000 0,715 6530830

09 0,750 1,250 0,875 1735140

09 0,875 1,375 0,825 4135930

09 1,000 1,375 0,675 4138630

09 1,000 1,500 0,710 0183330

07 1,000 1,500 0,750 0820120

07 1,125 1,625 0,750 0379320

09 1,125 1,625 0,775 4136030

09 1,125 1,750 1,065 4115330

07 1,250 1,750 0,750 0821420

09 1,250 1,750 0,785 4102530

09 1,500 2,000 0,710 4007630

07 1,500 2,000 0,750 0618620

09 1,500 2,125 1,000 4002130

07 1,625 2,125 0,750 0206420

07 1,750 2,250 0,750 0889320

09 1,750 2,250 0,825 1461530

09 1,750 2,375 1,000 4135130

09 1,875 2,500 0,950 4136230

09 2,000 2,500 0,715 4007430

07 2,000 2,500 0,750 0617220

09 2,000 2,625 0,898 6557940

09 2,000 2,750 0,986 6575730

09 2,250 2,750 0,705 6555230

07 2,250 2,750 0,750 6630620

09 2,250 2,875 0,937 6530730

09 2,250 3,000 0,960 4008030

07 2,375 3,000 0,937 0207220

09 2,375 3,000 0,990 4129530

09 2,500 3,000 0,777 0334330

09 2,500 3,125 0,961 4122230

07 2,500 3,125 1,000 0819220

09 2,500 3,250 1,222 4002530

09 2,750 3,250 0,795 4182430

07 2,750 3,375 1,000 0819920

09 2,750 3,500 0,978 4008430

09 3,000 3,500 0,725 4130730

09 3,000 3,625 0,918 4001530

07 3,000 3,625 1,000 0893020

09 3,000 3,750 1,159 0636930

09 3,250 4,000 0,960 4008330

07 3,250 4,000 1,125 0207320

09 3,375 4,000 0,833 4002730

09 3,375 4,125 1,236 4134030

09 3,500 4,000 0,825 1461130

09 3,500 4,250 1,086 4115830

07 3,500 4,250 1,125 0818420

09 3,750 4,375 0,900 1365330

09 3,750 4,500 1,090 0755731

07 3,750 4,500 1,125 1014420

09 3,875 4,500 0,878 4001930

09 4,000 4,500 0,775 6565930

09 4,000 4,750 1,000 6573130

07 4,000 4,750 1,125 1356620

09 4,000 5,000 1,440 0563630

09 4,250 5,000 1,090 0299330

07 4,500 5,250 1,125 0354120

09 5,000 6,000 1,765 0307530

09 5,250 6,000 1,055 0411130

09 5,500 6,500 1,175 0048430

09 6,000 6,500 0,675 1207030

ØD 1 Ød 1 

L 1 

ØD 1 Ød 1 

L 1 

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 L1

TIPO NOMINAL CÓDIGO

Ød1 ØD1 L1
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33 38 831 834

839 846 860842

312

ØD2 Ød1

L1

ØD1

L2

L1

839 12,0 18,0 14,5 4,0 7,0 4436800

831 12,0 18,6 15,0 3,8 5,3 4565800

33 12,0 20,0 16,0 4,0 6,0 2232500

839 14,0 20,0 16,5 4,0 7,0 4436900

831 14,0 20,6 17,0 3,8 5,3 4580000

33 14,0 22,0 18,0 4,0 6,0 2232600

839N    14,0 22,0 18,3 4,8 7,0 4632000

860 15,0 25,0 5,0 6950000

860 16,0 22,0 3,0 6950010

33 16,0 24,0 20,0 4,0 6,0 2232800

839N    16,0 24,0 20,3 4,8 7,0 4632100

831 16,0 24,6 19,0 5,3 7,0 4703800

839 18,0 24,0 20,5 4,0 7,0 4437000

38 18,0 24,0 21,0 5,0 7,0 4392000

831 18,0 24,6 21,0 3,8 5,3 4580100

33 18,0 26,0 22,0 4,0 6,0 2232900

834 18,0 26,0 24,0 4,0 7,0 4367200

839N    18,0 26,0 22,3 4,8 7,0 4630800

831 18,0 26,6 21,0 5,3 7,0 4703900

860 18,0 28,0 5,0 6950020

839 20,0 26,0 22,5 4,0 6,0 4415000

335 20,0 26,8 21,5 5,0 7,0 8715120

33 20,0 28,0 24,0 4,0 6,0 2233000

834 20,0 28,0 26,0 4,0 7,0 4391300

839N    20,0 28,0 24,3 4,8 7,0 4630900

38 20,0 28,0 25,5 5,0 8,0 4321900

831 20,0 28,6 23,0 5,3 7,0 4530600

860 20,0 30,0 5,0 6950030

839 22,0 28,0 24,5 4,0 7,0 4437100

335 22,0 28,8 23,5 5,0 7,0 8715220

33 22,0 30,0 26,0 4,0 6,0 2233100

834 22,0 30,0 28,0 4,0 7,0 4370600

38 22,0 30,0 27,5 5,0 8,0 4322000

831 22,0 30,6 25,0 5,3 7,0 4530700

839N    22,4 30,4 26,7 4,8 7,0 4630100

846 24,0 32,0 30,0 4,0 8,7 4764400

335 25,0 31,8 26,5 5,0 7,0 8715320

33 25,0 33,0 29,0 4,0 6,0 2233200

834 25,0 33,0 31,0 4,0 7,0 4343900

846 25,0 33,0 31,0 4,0 8,7 4556600

839N    25,0 33,0 29,3 4,8 7,0 4631000

33 25,0 33,0 30,5 5,0 6,4 6586200

38 25,0 33,0 30,5 5,0 8,0 6617700

831 25,0 33,6 28,0 5,3 7,0 4530800

860 25,0 35,0 5,0 6950040

860 25,0 37,0 6,0 6950050

834 26,0 34,0 32,0 4,0 7,0 4514400

846 26,0 34,0 32,0 4,0 8,7 4588700

335 28,0 34,8 29,5 5,0 7,0 8715420

33 28,0 36,0 32,0 4,0 6,0 2233300

834 28,0 36,0 34,0 4,0 7,0 4373500

846 28,0 36,0 34,0 4,0 8,7 4556700

839N    28,0 36,0 32,3 4,8 7,0 4631100

33 28,0 36,0 33,5 5,0 6,4 6586300

38 28,0 36,0 33,5 5,0 8,0 6617800

839 28,0 36,0 31,0 5,0 8,0 4437200

831 28,0 36,6 31,0 5,3 7,0 4565900

860 28,0 38,0 5,0 6950060

834 30,0 38,0 36,0 4,0 7,0 4378800

846 30,0 38,0 36,0 4,0 8,7 4584500

38 30,0 38,0 35,5 5,0 8,0 4419200

839 30,0 38,0 33,0 5,0 8,0 4519200

839N    30,0 38,0 34,0 5,8 8,0 4630200

831 30,0 38,6 33,0 5,3 7,0 4530900

860 30,0 40,0 5,0 6950070

38 30,0 41,2 37,0 7,5 10,0 4528900

860 30,0 42,0 6,0 6950080

33 30,0 42,0 36,0 6,0 9,0 2233400

839N    31,5 39,5 35,5 5,8 8,0 4632200

335 32,0 38,8 33,5 5,0 7,0 8715620

834 32,0 40,0 38,0 4,0 7,0 4373600

846 32,0 40,0 38,0 4,0 8,7 4568900

33 32,0 40,0 37,5 5,0 6,4 6586400

38 32,0 40,0 37,5 5,0 8,0 6617900

839 32,0 40,0 35,0 5,0 8,0 4594000

842 32,0 40,0 37,5 5,0 8,0 4714900

839N    32,0 40,0 36,0 5,8 8,0 4632300

831 32,0 40,6 35,0 5,3 7,0 4534500

860 32,0 42,0 5,0 6950090

33 32,0 44,0 38,0 6,0 9,0 2233500
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834 35,0 43,0 41,0 4,0 7,0 4398400

38 35,0 43,0 40,5 5,0 8,0 4724800

839N    35,0 43,0 39,0 5,8 8,0 4630300

831 35,0 43,6 38,0 5,3 7,0 4531000

842 35,0 45,0 42,0 6,3 10,0 4515300

860 35,0 45,0 7,0 6950100

33 35,0 47,0 41,0 6,0 9,0 2233600

860 35,0 47,0 7,0 6950110

839N    35,5 43,5 39,5 5,8 8,0 4630400

335 36,0 42,8 37,5 5,0 7,0 8715720

834 36,0 44,0 42,0 4,0 7,0 4370700

846 36,0 44,0 42,0 4,0 8,7 4588800

33 36,0 44,0 41,5 5,0 6,4 6586500

38 36,0 44,0 41,5 5,0 8,0 6618000

839 36,0 44,0 39,0 5,0 8,0 4437300

842 36,0 44,0 41,5 5,0 8,0 4715000

831 36,0 44,6 39,0 5,3 7,0 4580200

33 36,0 48,0 42,0 6,0 9,0 2233700

834 37,0 45,0 43,0 4,0 7,0 4514500

834 38,0 46,0 44,0 4,0 7,0 4515400

842 38,0 46,0 43,0 5,3 8,0 4568700

839N    38,0 46,0 42,0 5,8 8,0 4632400

831 38,0 46,6 41,0 5,3 7,0 4788300

860 38,0 48,0 7,0 6950470

335 40,0 46,8 41,5 5,0 7,0 8715820

834 40,0 48,0 46,0 4,0 7,0 4378900

846 40,0 48,0 46,0 4,0 8,7 4549200

33 40,0 48,0 45,5 5,0 6,4 6586600

38 40,0 48,0 45,5 5,0 8,0 6618100

839 40,0 48,0 43,0 5,0 8,0 4591600

842 40,0 48,0 45,5 5,0 8,0 4536500

839N    40,0 48,0 44,0 5,8 8,0 4630500

831 40,0 48,6 43,0 5,3 7,0 4531100

335 40,0 48,8 41,5 6,3 9,3 8715920

860 40,0 50,0 7,0 6950120

38 40,0 50,6 43,0 5,3 7,0 4784100

33 40,0 52,0 46,0 6,0 9,0 2233800

860 40,0 52,0 7,0 6950130

38 41,3 49,3 46,8 5,0 8,0 4599900

831 42,0 50,6 45,0 5,3 7,0 4788400

33 42,0 54,0 48,0 6,0 9,0 2233900

335 45,0 51,8 46,5 5,0 7,0 8716020

834 45,0 53,0 51,0 4,0 7,0 4370800

846 45,0 53,0 51,0 4,0 8,7 4589900

33 45,0 53,0 50,5 5,0 6,4 6586700

38 45,0 53,0 50,5 5,0 8,0 6618200

839 45,0 53,0 48,0 5,0 8,0 4437400

842 45,0 53,0 50,5 5,0 8,0 4715100

839N    45,0 53,0 49,0 5,8 8,0 4630600

831 45,0 53,6 48,0 5,3 7,0 4533800

335 45,0 53,8 46,5 6,3 9,3 8716120

860 45,0 55,0 7,0 6950140

38 45,0 55,6 48,0 5,3 7,0 4531201

831 45,0 55,6 48,0 5,3 7,0 4531200

33 45,0 57,0 51,0 6,0 9,0 2234000

860 45,0 57,0 7,0 6950150

834 46,0 54,0 52,0 4,0 7,0 4515200

831 47,0 55,6 50,0 5,3 7,0 4778100

834 48,0 56,0 54,0 4,0 7,0 4432700

335 50,0 56,8 51,5 5,0 7,0 8716220

834 50,0 58,0 56,0 4,0 7,0 4379000

846 50,0 58,0 56,0 4,0 8,7 4597200

33 50,0 58,0 55,5 5,0 6,4 6586800

38 50,0 58,0 55,5 5,0 8,0 6618300

839 50,0 58,0 53,0 5,0 8,0 4584400

842 50,0 58,0 55,5 5,0 8,0 4533600

839N    50,0 58,0 54,0 5,8 8,0 4630000

38 50,0 58,6 53,0 5,3 7,0 4300400

831 50,0 58,6 53,0 5,3 7,0 4533900

335 50,0 58,8 51,5 6,3 9,3 8716320

860 50,0 60,0 7,0 6950160

38 50,0 60,6 53,0 5,3 7,0 4458000

831 50,0 60,6 53,0 5,3 7,0 4531300

33 50,0 62,0 55,0 6,0 9,0 2234200

860 50,0 62,0 7,0 6950170

839N    53,0 61,0 57,0 5,8 8,0 4632500

846 54,0 62,0 60,0 4,0 8,7 4803300

834 55,0 63,0 61,0 4,0 7,0 4515100

839N    55,0 63,0 58,0 5,8 8,0 4630700

831 55,0 63,6 58,0 5,3 7,0 4534000
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839 55,0 65,0 58,0 6,0 9,7 4575200

842 55,0 65,0 62,0 6,3 10,0 4764600

860 55,0 65,0 7,0 6950180

38 55,0 65,6 58,0 5,3 7,0 4531401

831 55,0 65,6 58,0 5,3 7,0 4531400

33 55,0 67,0 61,0 6,0 9,0 2234300

860 55,0 69,0 8,0 6950190

860 55,0 70,0 7,0 6667689

335 56,0 62,8 57,5 5,0 7,0 8716420

834 56,0 64,0 62,0 4,0 7,0 4385100

846 56,0 64,0 62,0 4,0 8,7 4588900

839N    56,0 64,0 60,0 5,8 8,0 4632600

831 56,0 64,6 59,0 5,3 7,0 4566000

335 56,0 64,8 57,5 6,3 9,3 8716520

839 56,0 66,0 59,0 6,0 9,7 4437500

33 56,0 66,0 63,0 6,3 8,1 6586900

38 56,0 66,0 63,0 6,3 10,0 6618400

842 56,0 66,0 63,0 6,3 10,0 4715200

38 56,0 66,6 59,0 5,3 7,0 4458100

831 56,0 66,6 59,0 5,3 7,0 4704000

33 56,0 68,0 62,0 6,0 9,0 2234400

834 60,0 68,0 66,0 4,0 7,0 4385200

846 60,0 68,0 66,0 4,0 8,7 4596600

839N    60,0 68,0 64,0 5,8 8,0 4631200

831 60,0 68,6 63,0 5,3 7,0 4534100

38 60,0 70,0 66,0 5,3 7,0 4386200

839 60,0 70,0 63,0 6,0 9,7 4802400

38 60,0 70,0 67,0 6,3 10,0 4270200

842 60,0 70,0 67,0 6,3 10,0 4557800

860 60,0 70,0 7,0 6950200

38 60,0 70,6 63,0 5,3 7,0 4456400

831 60,0 70,6 63,0 5,3 7,0 4531500

842 60,0 72,0 66,0 4,1 9,5 4739300

33 60,0 72,0 66,0 6,0 9,0 2234500

860 60,0 74,0 8,0 6950210

335 63,0 69,8 64,5 5,0 7,0 8716620

834 63,0 71,0 69,0 4,0 7,0 4385300

846 63,0 71,0 69,0 4,0 8,7 4749600

839N    63,0 71,0 67,0 5,8 8,0 4632700

335 63,0 71,8 64,5 6,3 9,3 8716720

33 63,0 73,0 70,0 6,3 8,1 6587000

38 63,0 73,0 70,0 6,3 10,0 6618500

842 63,0 73,0 70,0 6,3 10,0 4536600

860 63,0 73,0 7,0 6667690

38 63,0 73,6 66,0 5,3 7,0 4283600

33 63,0 75,0 69,0 6,0 9,0 2234600

834 65,0 73,0 71,0 4,0 7,0 4394200

846 65,0 73,0 71,0 4,0 8,7 4597500

839N    65,0 73,0 69,0 5,8 8,0 4631300

839 65,0 75,0 68,0 6,0 9,7 4575300

38 65,0 75,0 72,0 6,3 10,0 4343800

860 65,0 75,0 7,0 6950220

38 65,0 75,6 68,0 5,3 7,0 4784200

33 65,0 77,0 71,0 6,0 9,0 2234700

860 65,0 79,0 8,0 6950230

834 70,0 78,0 76,0 4,0 7,0 4373700

846 70,0 78,0 76,0 4,0 8,7 4556800

831 70,0 78,6 73,0 5,3 7,0 4534200

335 70,0 78,8 71,5 6,3 9,3 8716820

839 70,0 80,0 73,0 6,0 9,7 4437600

33 70,0 80,0 77,0 6,3 8,1 6587100

38 70,0 80,0 77,0 6,3 10,0 6618600

839N    70,0 80,0 75,0 6,8 10,0 4631400

860 70,0 80,0 7,0 6950240

38 70,0 80,6 73,0 5,3 7,0 4454000

831 70,0 80,6 73,0 5,3 7,0 4531600

33 70,0 82,0 76,0 6,0 9,0 2234800

38 70,0 82,2 76,0 7,2 12,0 4243900

335 70,0 82,2 72,0 8,1 12,1 8716920

842 70,0 82,6 78,4 8,0 12,0 4480800

860 70,0 84,0 8,0 6950250

842 70,0 85,0 78,0 5,1 12,0 4739400

834 75,0 83,0 81,0 4,0 7,0 4711900

846 75,0 83,0 81,0 4,0 8,7 4597600

38 75,0 83,6 78,0 5,3 7,0 4539500

38 75,0 85,0 82,0 6,3 10,0 4532500

839N    75,0 85,0 80,0 6,8 10,0 4631500

860 75,0 85,0 7,0 6950260

38 75,0 87,2 81,0 7,2 12,0 4384400

860 75,0 89,0 8,0 6950270
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842 75,0 90,0 83,0 5,1 12,0 4744000

834 80,0 88,0 86,0 4,0 7,0 4398500

846 80,0 88,0 86,0 4,0 8,7 4590000

831 80,0 88,6 83,0 5,3 7,0 4534300

335 80,0 88,8 81,5 6,3 9,3 8717020

33 80,0 90,0 87,0 6,3 8,1 6587200

38 80,0 90,0 87,0 6,3 10,0 6618700

842 80,0 90,0 87,0 6,3 10,0 4715300

839N    80,0 90,0 85,0 6,8 10,0 4631600

860 80,0 90,0 7,0 6950280

38 80,0 91,0 85,0 7,5 11,0 4493200

831 80,0 92,2 86,0 7,1 12,0 4531700

38 80,0 92,2 86,0 7,2 12,0 4242800

335 80,0 92,2 82,0 8,1 12,1 8717120

860 80,0 94,0 8,0 6950290

842 80,0 95,0 88,0 5,1 12,0 4739500

38 82,6 92,2 85,7 5,3 7,1 4415500

38 85,0 93,6 88,0 5,3 7,0 4292100

831 85,0 93,6 88,0 5,3 7,0 4534400

839N    85,0 95,0 89,9 6,8 10,0 4632900

860 85,0 95,0 7,0 6950300

831 85,0 97,2 91,0 7,1 12,0 4531800

38 85,0 97,2 91,0 7,2 12,0 4784300

842 85,0 97,6 93,4 8,0 12,0 4521800

38 85,0 98,0 92,0 7,5 11,5 4332800

860 85,0 99,0 8,0 6950310

842 85,0 100,0 93,0 5,1 12,0 4744100

38 88,0 100,2 94,0 7,2 12,0 4269400

834 90,0 98,0 96,0 4,0 7,0 4398600

846 90,0 98,0 96,0 4,0 8,7 4557700

335 90,0 98,8 91,5 6,3 9,3 8717220

839 90,0 100,0 93,0 6,0 9,7 4437700

33 90,0 100,0 97,0 6,3 8,1 6587300

38 90,0 100,0 97,0 6,3 10,0 6618800

839N    90,0 100,0 95,0 6,8 10,0 4631700

860 90,0 100,0 7,0 6950320

831 90,0 102,2 96,0 7,1 12,0 4531900

842 90,0 102,2 96,0 7,1 12,5 4727300

38 90,0 102,2 96,0 7,2 12,0 4324500

335 90,0 102,2 92,0 8,1 12,1 8717320

842 90,0 102,6 98,4 8,0 12,0 4512500

860 90,0 104,0 8,0 6950330

842 90,0 105,0 98,0 5,1 12,0 4744600

33 90,0 106,0 98,0 8,0 12,0 2235200

839N    95,0 105,0 100,0 6,8 10,0 4631900

38 95,0 107,2 101,0 7,2 12,0 6667600

860 95,0 109,0 8,0 6950340

842 95,0 110,0 105,0 9,5 14,5 4536900

834 100,0 108,0 106,0 4,0 7,0 4394300

335 100,0 108,8 101,5 6,3 9,3 8717420

846 100,0 110,0 107,0 6,3 11,7 4723600

839N    100,0 110,0 105,0 6,8 10,0 4631800

860 100,0 110,0 7,0 6950350

38 100,0 110,6 104,0 5,3 7,0 4300200

831 100,0 112,2 106,0 7,1 12,0 4532000

842 100,0 112,2 106,0 7,1 12,5 4727400

38 100,0 112,2 106,0 7,2 12,0 4324600

335 100,0 112,2 102,0 8,1 12,1 8717520

860 100,0 114,0 8,0 6950360

842 100,0 114,0 109,9 8,0 12,0 4536000

842 100,0 115,0 108,0 5,1 12,0 4584800

33 100,0 115,0 110,0 9,5 12,5 6587400

38 100,0 115,0 110,0 9,5 14,0 6618900

842 100,0 115,0 108,4 9,5 14,0 4589500

33 100,0 116,0 108,0 8,0 12,0 2235300

38 101,6 116,6 111,6 9,5 14,0 6619010

38 105,0 113,0 110,5 5,0 8,0 4290300

38 105,0 120,0 112,0 7,2 12,0 4539100

842 105,0 120,0 115,0 9,5 14,0 4532100

33 105,0 121,0 113,0 8,0 12,0 2235400

860 105,0 121,0 9,0 6950370

834 110,0 118,0 116,0 4,0 7,0 4448200

335 110,0 118,8 111,5 6,3 9,3 8717620

839N    110,0 120,0 115,0 6,8 10,0 4633000

860 110,0 120,0 7,0 6950380

831 110,0 122,2 116,0 7,1 12,0 4538200

38 110,0 122,2 116,0 7,2 12,0 4459200

335 110,0 122,2 112,0 8,1 12,1 8717720

842 110,0 125,0 118,0 5,1 12,0 4739600

839 110,0 125,0 114,0 8,5 13,0 4437800
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33 110,0 125,0 120,0 9,5 12,5 6587500

38 110,0 125,0 120,0 9,5 14,0 6619000

842 110,0 125,0 120,0 9,5 14,0 4715400

860 110,0 126,0 9,0 6950390

839N    112,0 122,0 117,0 6,8 10,0 4633100

38 115,0 127,2 121,0 7,2 12,0 4324800

860 115,0 131,0 9,0 6950400

839N    120,0 130,0 125,0 6,8 10,0 4633700

860 120,0 130,0 7,0 6950410

38 120,0 132,2 126,0 7,2 12,0 4454300

38 120,0 135,0 130,0 9,5 14,0 4385600

842 120,0 135,0 130,0 9,5 14,0 4580800

860 120,0 136,0 9,0 6950420

38 125,0 133,0 130,8 5,3 7,0 4393000

335 125,0 133,8 126,5 6,3 9,3 8717820

842 125,0 137,2 131,0 7,6 13,0 4727500

38 125,0 137,2 131,0 7,7 12,0 4233500

335 125,0 137,2 127,0 8,1 12,1 8717920

839N    125,0 138,0 132,0 7,8 11,0 4633200

842 125,0 140,0 133,0 5,1 12,0 4748300

33 125,0 140,0 135,0 9,5 12,5 6587600

38 125,0 140,0 135,0 9,5 14,0 6619100

842 125,0 140,0 135,0 9,5 14,0 4715500

38 125,0 140,0 132,6 10,2 16,0 4784400

38 128,0 143,0 138,0 9,5 14,0 4581800

38 130,0 142,2 136,0 7,2 12,0 4304300

839N    130,0 143,0 137,0 7,8 11,0 4633800

842 130,0 145,0 140,0 9,5 14,0 4491700

38 130,0 145,0 137,6 10,2 16,0 4784500

860 130,0 146,0 9,0 6950430

38 132,0 144,2 138,0 7,2 12,0 4269500

831 135,0 147,2 141,0 7,1 12,0 4538100

38 135,0 150,0 145,0 9,5 14,0 4278700

839N    136,0 149,0 143,0 7,8 11,0 4633300

38 140,0 148,6 143,0 5,3 7,0 4763800

834 140,0 152,0 149,0 5,5 10,0 4456100

842 140,0 152,2 146,0 7,6 13,0 4727600

38 140,0 152,2 146,0 7,7 12,0 4324900

335 140,0 152,2 142,0 8,1 12,1 8718020

839N    140,0 153,0 147,0 7,8 11,0 4633400

839 140,0 155,0 144,0 8,5 13,0 4437900

33 140,0 155,0 150,0 9,5 12,5 6587700

38 140,0 155,0 150,0 9,5 14,0 6619200

842 140,0 155,0 150,0 9,5 14,0 4555900

38 140,0 155,0 147,6 10,2 16,0 4784600

33 140,0 156,0 148,0 8,0 12,0 1222800

335 140,0 156,0 142,5 9,5 14,5 8718120

860 140,0 160,0 10,0 6950440

38 145,0 153,6 148,0 5,3 7,0 4732200

839N    145,0 158,0 152,0 7,8 11,0 4633500

38 145,0 160,0 155,0 9,5 14,0 4560600

842 145,0 160,0 155,0 9,5 14,0 4570200

38 150,0 162,2 156,0 7,7 12,0 4278900

839N    150,0 163,0 157,0 7,8 11,0 4633900

38 150,0 165,0 158,6 7,2 12,0 6668500

839 150,0 165,0 154,0 8,5 13,0 4804200

38 150,0 165,0 158,6 10,2 18,0 4342500

33 150,0 166,0 158,0 8,0 12,0 1222900

38 150,0 166,0 161,0 8,0 12,0 4336700

842 150,0 169,0 159,0 6,1 14,0 4748400

860 150,0 170,0 10,0 6950450

38 155,0 163,0 160,5 5,0 8,0 4290200

38 155,0 167,2 161,0 7,7 12,0 4288200

842 155,0 170,0 165,0 9,5 14,0 4535200

38 155,0 175,0 165,0 10,2 18,0 4226400

38 160,0 172,2 166,0 7,7 12,0 4405700

335 160,0 172,2 162,0 8,1 12,1 8718220

839N    160,0 174,0 167,0 7,8 11,0 4633600

33 160,0 175,0 170,0 9,5 12,5 6587800

38 160,0 175,0 170,0 9,5 14,0 6619300

38 160,0 175,0 167,6 10,2 16,0 4454100

33 160,0 176,0 168,0 8,0 12,0 1223000

335 160,0 176,0 162,5 9,5 14,5 8718320

860 160,0 180,0 10,0 6950460

38 165,0 180,0 175,0 9,5 14,0 4537000

38 170,0 180,6 174,0 5,3 7,0 4732300

38 170,0 182,2 176,0 7,7 12,0 4233600

38 170,0 185,0 180,0 9,5 14,0 4745100

842 170,0 189,0 179,0 6,1 14,0 4749200

842 175,0 190,0 185,0 9,5 14,0 4552100
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38 177,0 192,0 187,0 9,5 14,0 4287900

335 180,0 192,2 182,0 8,1 12,1 8718420

38 180,0 195,0 190,0 9,5 14,0 6619400

842 180,0 195,0 190,0 9,5 14,0 4491300

335 180,0 196,0 182,5 9,5 14,5 8718520

839 180,0 196,0 184,0 9,5 14,0 4595600

33 180,0 200,0 190,0 10,0 15,0 1226300

38 180,0 200,0 190,0 10,2 18,0 4460900

38 185,0 200,0 192,6 10,2 16,0 4777300

38 185,0 205,0 195,0 10,2 18,0 4776100

38 190,0 198,6 193,0 5,3 7,0 4771100

38 190,0 205,0 200,0 9,5 14,0 4753100

842 190,0 209,0 199,0 6,1 14,0 4749300

33 190,0 210,0 200,0 10,0 15,0 1226400

38 190,0 210,0 200,0 10,2 18,0 4781000

38 195,0 210,0 202,5 10,2 16,0 4325100

38 200,0 208,6 203,0 5,3 7,0 4391600

335 200,0 212,2 202,0 8,1 14,5 8718620

38 200,0 215,0 210,0 9,5 14,0 6619500

335 200,0 216,0 202,5 9,5 14,5 8718720

33 200,0 220,0 210,0 10,0 15,0 1226500

38 200,0 220,0 210,0 10,2 18,0 4387100

842 200,0 223,0 211,0 8,3 20,0 4748700

38 205,0 213,6 208,0 5,3 7,0 4773800

38 205,0 220,0 215,0 9,5 14,0 4560500

38 210,0 225,0 220,0 9,5 14,0 4598000

38 210,0 226,0 221,0 8,0 12,0 4336600

38 210,0 230,0 220,0 10,2 18,0 4325300

38 212,0 232,0 225,5 12,5 18,0 4293900

842 215,0 230,0 225,0 9,5 14,0 4705500

335 220,0 232,2 222,0 8,1 12,1 8718820

38 220,0 235,0 227,6 10,2 16,0 4325400

335 220,0 236,0 222,5 9,5 14,5 8718920

38 220,0 240,0 230,0 10,2 18,0 4799000

33 220,0 240,0 233,5 12,5 16,6 6588100

38 220,0 240,0 233,5 12,5 18,0 6619600

38 225,0 240,0 235,0 9,5 14,0 4287800

38 225,0 245,0 235,0 10,2 18,0 4325500

38 230,0 238,6 233,0 5,3 7,0 4514000

38 230,0 245,0 240,0 9,5 14,0 4767400

38 230,0 246,0 240,7 7,5 12,0 4290700

842 230,0 250,0 240,0 10,2 18,0 4750500

38 230,0 250,0 240,0 10,2 18,0 4325600

38 235,0 255,0 245,0 10,2 18,0 4325700

38 240,0 255,0 250,0 9,5 14,0 4745200

38 240,0 260,0 250,0 10,2 18,0 4520900

38 240,0 260,0 253,5 12,5 18,0 4787100

38 245,0 265,0 258,5 12,5 18,0 4539600

38 250,0 270,0 260,0 10,2 18,0 4460100

842 250,0 270,0 260,0 10,2 18,0 4725100

38 250,0 270,0 263,5 12,5 18,0 6619700

38 255,0 270,0 265,0 9,5 14,0 4578200

38 260,0 275,0 270,0 9,5 14,0 4573100

38 260,0 280,0 270,5 10,2 18,0 4325900

38 265,0 280,0 272,6 10,2 16,0 4762900

38 265,0 285,0 275,0 10,2 15,0 4560400

38 270,0 278,6 273,0 5,3 7,0 4391700

38 270,0 286,0 280,7 7,5 12,0 4786400

38 275,0 295,0 285,0 10,2 18,0 4807400

38 280,0 295,0 290,0 9,5 14,0 4716100

38 280,0 300,0 290,0 10,2 15,0 4763900

38 285,0 300,0 295,0 9,5 14,0 4767300

38 285,0 305,0 298,5 12,5 18,0 4537100

38 288,0 308,0 301,5 10,2 15,0 4265300

38 290,0 310,0 303,5 12,5 18,0 4467300

38 295,0 315,0 308,5 12,5 18,0 4598100

38 300,0 316,0 310,7 7,5 12,0 4290800

38 300,0 320,0 313,5 12,5 18,0 4525300

38 305,0 325,0 318,5 12,5 18,0 4473200

842 320,0 340,0 330,0 10,2 18,0 4750400

38 320,0 340,0 330,0 10,2 18,0 4454200

38 325,0 345,0 335,0 10,2 18,0 4801100

38 330,0 346,0 340,7 7,5 12,0 4587300

38 335,0 355,0 345,0 10,2 18,0 4776800

38 340,0 360,0 350,0 10,2 18,0 4732500

842 350,0 370,0 360,0 10,2 18,0 4725200

38 350,0 370,0 360,0 10,2 18,0 4717900

38 355,0 375,0 365,0 10,2 18,0 4578300

38 360,0 380,0 370,0 10,2 18,0 4781200

38 370,0 390,0 380,0 10,2 18,0 4763000
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38 370,0 390,0 383,5 12,5 18,0 4579800

38 380,0 400,0 393,5 12,5 18,0 4752100

38 395,0 415,0 405,0 10,2 18,0 4807200

38 400,0 420,0 410,0 10,2 18,0 4769900

38 455,0 475,0 465,0 10,2 18,0 4777900

38 470,0 490,0 480,0 10,2 18,0 4814800
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520 0,375 0,625 0,540 0,125 0,187 8889010

520 0,500 0,750 0,665 0,125 0,187 8880210

33 0,500 0,900 0,700 0,125 0,250 1464100

520 0,563 0,844 0,736 0,125 0,187 8888910

520 0,625 0,875 0,790 0,125 0,187 8880310

33 0,625 1,025 0,825 0,125 0,250 1470700

862 0,625 1,125 0,312 6960000

860 0,750 1,125 0,187 6955100

520 0,750 1,125 1,000 0,187 0,281 8880410

33 0,750 1,150 0,950 0,125 0,250 1347700

862 0,750 1,250 0,312 6960010

520 0,875 1,250 1,125 0,187 0,281 8880510

33 0,875 1,275 1,075 0,125 0,250 1056700

860 1,000 1,375 0,187 6955120

520 1,000 1,375 1,250 0,187 0,281 8880610

33 1,000 1,400 1,200 0,125 0,250 1456300

862 1,000 1,500 0,312 6960020

520 1,125 1,500 1,375 0,187 0,281 8880710

33 1,125 1,625 1,425 0,125 0,375 1476700

862 1,125 1,625 0,312 6960030

520 1,187 1,562 1,437 0,187 0,281 8880810

860 1,250 1,625 0,187 6955140

520 1,250 1,625 1,500 0,187 0,281 8880910

33 1,250 1,750 1,550 0,125 0,375 1453100

862 1,250 1,750 0,250 6960260

862 1,250 1,750 0,312 6960040

520 1,375 1,750 1,625 0,187 0,281 8881110

33 1,375 1,875 1,675 0,125 0,375 1471800

862 1,375 1,875 0,312 6960050

860 1,500 1,875 0,187 6955160

520 1,500 1,875 1,750 0,187 0,281 8881210

33 1,500 2,000 1,800 0,125 0,375 0696900

862 1,500 2,000 0,250 6960270

862 1,500 2,000 0,312 6960060

520 1,625 2,000 1,875 0,187 0,281 8881310

33 1,625 2,125 1,925 0,125 0,375 0269600

862 1,625 2,125 0,312 6960070

860 1,750 2,125 0,187 6955180

520 1,750 2,125 2,000 0,187 0,281 8881410

842 1,750 2,125 1,995 0,220 0,362 4543300

33 1,750 2,250 2,050 0,125 0,375 0266400

862 1,750 2,250 0,312 6960080

520 1,875 2,250 2,125 0,187 0,281 8887410

860 2,000 2,375 0,187 6955200

842 2,000 2,375 2,245 0,220 0,362 4543200

33 2,000 2,500 2,300 0,125 0,375 0228100

520 2,000 2,500 2,332 0,250 0,375 8881510

862 2,000 2,500 0,312 6960090

860 2,250 2,625 0,187 6955220

33 2,250 2,750 2,550 0,125 0,375 0851100

520 2,250 2,750 2,582 0,250 0,375 8881610

862 2,250 2,750 0,312 6960100

520 2,375 2,875 2,707 0,250 0,375 8887210

860 2,500 2,875 0,187 6955240

842 2,500 2,875 2,745 0,220 0,362 4708200

33 2,500 3,000 2,800 0,125 0,375 1450000

520 2,500 3,000 2,832 0,250 0,375 8881710

862 2,500 3,000 0,312 6960110

860 2,750 3,125 0,187 6955260

842 2,750 3,125 2,995 0,220 0,362 4554600

33 2,750 3,250 3,050 0,125 0,375 2222400

520 2,750 3,250 3,082 0,250 0,375 8881810

862 2,750 3,250 0,312 6960120

860 3,000 3,375 0,187 6955280

842 3,000 3,375 3,245 0,220 0,362 4543400

33 3,000 3,500 3,300 0,125 0,375 0951300

520 3,000 3,500 3,332 0,250 0,375 8881910

862 3,000 3,500 0,312 6960130

842 3,125 3,500 3,370 0,220 0,362 4543100

842 3,250 3,625 3,495 0,220 0,362 4721400

520 3,250 3,750 3,582 0,250 0,375 8882010

862 3,250 3,750 0,312 6960140

862 3,250 3,875 0,312 6960150

33 3,250 4,000 3,650 0,187 0,500 1472500

842 3,375 3,750 3,620 0,220 0,362 4554700

520 3,500 4,000 3,832 0,250 0,375 8882110

862 3,500 4,000 0,312 6960160

862 3,500 4,125 0,312 6960170

33 3,500 4,250 3,900 0,187 0,500 1445000

842 3,625 4,000 3,870 0,220 0,362 4543000

33 520 842 860 862
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33 520 842 860 862

842 3,750 4,125 3,995 0,220 0,362 4708300

520 3,750 4,250 4,082 0,250 0,375 8882210

862 3,750 4,375 0,312 6960180

842 3,875 4,250 4,120 0,220 0,362 4523600

520 3,875 4,375 4,207 0,250 0,375 8888810

842 4,000 4,375 4,245 0,220 0,362 4708400

520 4,000 4,500 4,332 0,250 0,375 8882310

862 4,000 4,625 0,312 6960190

33 4,000 4,750 4,400 0,187 0,500 1453300

862 4,000 4,750 0,312 6960200

862 4,000 5,000 0,500 6960210

520 4,250 4,750 4,582 0,250 0,375 8882410

842 4,375 4,875 4,715 0,312 0,472 4707800

520 4,500 5,000 4,832 0,250 0,375 8887510

862 4,500 5,125 0,312 6960220

33 4,500 5,250 4,900 0,187 0,500 1613600

520 4,500 5,250 4,998 0,375 0,562 8882510

862 4,500 5,500 0,500 6960230

842 4,750 5,250 5,090 0,312 0,472 4547300

520 4,750 5,500 5,248 0,375 0,562 8887310

520 4,875 5,625 5,373 0,375 0,562 8881010

520 5,000 5,500 5,332 0,250 0,375 8887910

842 5,000 5,500 5,340 0,312 0,472 4708500

862 5,000 5,625 0,312 6960240

33 5,000 5,750 5,400 0,187 0,500 0258600

520 5,000 5,750 5,498 0,375 0,562 8882610

862 5,000 6,000 0,500 6960250

842 5,250 5,750 5,590 0,312 0,472 4707900

520 5,250 6,000 5,748 0,375 0,562 8882710

33 5,500 6,250 5,900 0,187 0,500 0223500

520 5,500 6,250 5,998 0,375 0,562 8882810

842 5,750 6,250 6,090 0,312 0,472 4547400

520 5,750 6,500 6,248 0,375 0,562 8889210

520 5,875 6,625 6,373 0,375 0,562 8887010

520 6,000 6,500 6,332 0,250 0,375 8888010

842 6,000 6,500 6,340 0,312 0,472 4708600

33 6,000 6,750 6,400 0,187 0,500 0222500

520 6,000 6,750 6,498 0,375 0,562 8882910

842 6,250 7,000 6,745 0,500 0,740 4708000

520 6,500 7,250 6,998 0,375 0,562 8892510

33 6,500 7,500 7,000 0,250 0,625 1613100

842 6,750 7,250 7,090 0,312 0,472 4547500

520 7,000 7,500 7,332 0,250 0,375 8888310

842 7,000 7,500 7,340 0,312 0,472 4708700

520 7,000 7,750 7,498 0,375 0,562 8883210

842 7,000 7,750 7,495 0,500 0,740 4588400

33 7,000 8,000 7,500 0,250 0,625 1614600

842 7,000 8,000 7,625 0,500 0,740 4774100

520 7,500 8,250 7,998 0,375 0,562 8883110

842 7,750 8,250 8,090 0,312 0,472 4547600

842 8,000 8,500 8,340 0,312 0,472 4708800

520 8,000 8,750 8,498 0,375 0,562 8883310

33 8,000 9,000 8,500 0,250 0,625 0786500

520 8,125 8,625 8,457 0,250 0,375 8888410

520 8,250 9,000 8,748 0,375 0,562 8892410

520 8,500 9,250 8,998 0,375 0,562 8888510

842 8,750 9,250 9,090 0,312 0,472 4536700

520 9,000 9,750 9,498 0,375 0,562 8884510

520 9,375 9,875 9,707 0,250 0,375 8889110

520 9,500 10,250 9,998 0,375 0,562 8885210

520 10,000 11,000 10,664 0,500 0,750 8889610

520 11,000 11,750 11,498 0,375 0,562 8891310

520 12,000 13,000 12,664 0,500 0,750 8888610

520 14,000 15,000 14,664 0,500 0,750 8888710

520 15,000 16,000 15,664 0,500 0,750 8889810
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Vedações Hallite
A Hallite produz soluções de vedação
hidráulica de alto desempenho para a
indústria mundial de componentes
hidráulicos.  A companhia possui uma
reputação invejável em relação à alta
qualidade e confiabilidade nos mercados
da hidráulica móvel, mineração,
equipamentos fora de estrada,
construção, agricultura, manuseio
mecânico e automação.

Os produtos Hallite, produzidos numa
ampla variedade de materiais avançados,
são escolhidos pelos fabricantes de
responsabilidade por seu desempenho
excepcional nas aplicações mais
exigentes.

As operações da Hallite se encontram no
Brasil, Austrália, Canadá, China, França,
Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados
Unidos. Todas as fábricas da Hallite se
comprometem a fornecer vedações de
qualidade no período de tempo mais curto
possível. Hallite tem estoques
cuidadosamente selecionados e
gerenciados nos mercados locais,
apoiados por uma capacidade de
moldagem de rápido rastreamento. As
subsidiárias podem, atualmente, se
orgulhar de ter uma célula de usinagem
CNC, a qual pode fornecer entrega
imediata para situações não padrão 
e de urgência.

Além disso, uma rede mundial de
parceiros de serviços completa a
presença global e garante que a ampla
variedade de produtos Hallite esteja
prontamente acessível.

Hallite Seals International Ltd
130 Oldfield Road
Hampton
Middlesex TW12 2HT

T: +44 (0)20 8941 2244
F: +44 (0)20 8783 1669
email: seals@hallite.com

Austrália
Hallite Seals Australia 
Pty Limited
1/1 St.James Place
Seven Hills, N.S.W. 2147
(PO Box 91)

T: +61 (0)29 620 7300
F: +61 (0)29 620 7400
email: seals@hallite.com.au

Brasil
Hallite Tecnologia em Vedações
Avenida 5, 1367
Jardim Claret, Rio Claro/SP
CEP 13503-254

T: +55 19 3523 1859
F: +55 19 3532 4805
email: info@halliteseals.com.br

Canadá
Hallite Seals (Canada) Ltd
89 Galaxy Boulevard
Unit 12
Toronto
Ontario M9W 6A4

T: +1 (416) 675 2505
F: +1 (416) 675 4341
email: seals@hallite.ca

China
Fenner Sealing Technologies
(Shanghai) Co, Ltd
785 Xing Rong Road
Jiading Industrial Park

Jiading District Shanghai
China 201807 P.R.C

T: +86 (0)21 5993 8969
F: +86 (0)21 5993 9163
email: fast.shanghai@fenner.com 

França
Hallite (France) Limited
Z.A. Les Petits Carreaux, 
1 Av Des Lys
94385 Bonneuil-sur-marne, 
Cedex.

T: +33 (0) 143 778 550
F: +33 (0) 143 779 393 
email: seals@hallite.fr

Alemanha
Dichtelemente Hallite GmbH
Billwerder Ring 17
21035 Hamburg

T: +49 (0)40 73 47 48-0
F: +49 (0)40 73 47 48 49
email: seals@hallite.de

Itália
Hallite Italia srl 
Via Leopardi 24/1  
Livorno 
57121 

T: +39 (0) 58 642 8287 
+39 (0) 58 642 9734 

F: +39 (0) 58 642 9845
email: seals@hallite.it 

Estados Unidos
Hallite Seals USA 
1966 Heide Street 
Troy / Michigan 48084 

T: +1 (248) 362 0170
F: +1 (248) 362 3841
email: seals@hallitedynamic.com 



Hallite®, Hythane® são marcas registradas.

Fenner Advanced Sealing Technologies

Distribuidor

www.hallite.com


